KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA MIEJSKA TCZEW
ARSI Pl. J.Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

NAZWA ZAMIERZENIA Rozbudowa bud_ynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w_Tczewie w
ramach zadania: Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoly
BUDOWLANEGO ] : .
Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Miasto: Tczew
ADRES | KATEGORIA
ul. Gdanska 2, 83-110 Tczew
QEIEKTY ELDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE Nazl:lua jedpostki ewidencyjne_j: 2214_01_1,.Tczew-M
ADRESOWE azwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006

Numery dzialek ewidencyjnych: 349/2, 344/8

1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu str.2-42

2) Projekt architektoniczno-budowlany str.43-72
SPIS ZAWARTOSCI 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w
. - ELEMENTY: art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy str.73-84

TOM 1/2, egemplarz nr 5

Tom nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowla
Tom nr 2 — Projekt techniczny




INWESTOR

GMINA MIEJSKA TCZEW
Pl. J.Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w
Tczewie w ramach zadania:”Dibudowa segmentu budynku
Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z
zagospodarowaniem terenu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Tczew
ul. Gdanska 2

POZOSTALE DANE

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221401_1, Tczew-M
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006

ADRESO . i .
ik Numery dzialek ewidencyjnych: 349/2, 344/8
ry
SPECJALNOSC | NUMER
MIE | . ZAKRES
ZESPOL NI UPRAWNIEN DATA |  popPIS
AUTORSKI NAZWISKO OPRACOWANIAIOPRAC
BUDOWLANYCH
H @172 7728 3 | RN
rn:g'r z\;aa:;ch. do projektowania bez ograniczen, A o
Projektant Szuge rt- w specjalnosci architektonicznej Architektura 1.12.2020 | | > M
Mikotajczyk nr uprawnien: NB/U/-7342/48/98 \
- do projektowania bez ograniczen /
thox N w specjalnosci konstrukeyjno- /
Projektant Marek budowlanej Konstrukcja 1.12.2020
Magnuszewski nr uprawnien: UAN 7342-39/92
do projektowania bez ograniczen /
- mgr inZ. w specjalnosci instalacyjnej ; 5 j
Projektant Rafat Marciniak Ar uprawnien: Branza sanitarna  [1.12.2020 /
MAZ/0425/PWBS/15
do projektowania bez ograniczen . -
2 w specjalnosci instalacyjno- '
Projektant J:lzz el‘le:traysk inzynieryjnej Branza elektryczna (1.12.2020 /1
yJag nr uprawnien: 242/89/WkL. nr ewid
~ LOD/IE/1530/02 o
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen )
Sprawdzajacy Katarzyna Reszka- |w specjalnosci architektonicznej Architektura 1.12.2020 JMJ’Q
Kucharska nr uprawnien: 21/LOOKK/2011 L
do projektowania bez ograniczeri| =
. mgrinz. w specjalnosci konstrukcyjno- ; N
Sprawdzajgcy Ryszard Cyrulewski budowlanej konstrukcja 1.12.2020 ’f
nr uprawnien: GT-8388/174/77 l
o do projektowania bez ograniczeri wr -
mar Inz. w specjalnosci instalacyjnej AR
Sprawdzajacy Monika nr uprawnien: Branza sanitarna 1.12.2020 { VT
AsuRtein LOD/3779/PWBS/19 ‘
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. elektryk w specjalnosci instalcyjno- .
| Sprawdzajacy Jacek Frydrysiak inzynieryjnej Brongs elaktrycans, [1.42.2020

\
L

nr uprawnien: 617/94/WL




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu - str.2
Spis tresci — str.3

L

4,

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-29)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci str. 4-14

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego str.15-27

Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej str.28

Oswiadczenie o mozliwosci przytaczenia obiektu do sieci cieptowniczej str.29

Il Czesc opisowa str. 30-40

.\'P’.‘"PFD!\’"‘

8.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. Cze¢$¢ rysunkowa str.41-42

1.

Projekt zagospodarowania terenu



Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 1 48 ] 98

DECYZJA Nr 41/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8
z 1995r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pani Malgorzaty Anny Szubert-Mikotajczyk z dnia 15.09.1998r.,, na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, ziozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisja do oceny przygotowania zawodowego osob
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawniern budowlanych powotang Zarzgdzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z péZniejszymi zmianami),

nadaje

Pani Matgorzacie Annie Szubert - Mikotajczyk

magister inzynier architekt
ur. dn. 15 czerwca 1966 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE )
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z pdzniejszymi
zmianami, posiadania przez Panig Malgorzate Anne Szubert - Mikotajczyk
wymaganego prawem wyksztaicenia - Politechniki Wroclawskiej, Wydziaiu
Architektury oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo whiesienia odwofania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuja: o
1. Pani Malgorzata Anna Szubert-Mikotajezyk (151 ¢
62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 21/14 / @ o
2. Giéwny inspektor Nadzoru Budowlanego; ﬁj
, CelpWazana ul Kueasaiaz |51
: jost prawomocna | pediega wykenaniu SR

z dniem ....5.,:.;@.4.1..,.Awg.ﬁg.y ‘ :f-

St Inspektor Woiewddzki £0 2g0dost\ arvainalom
:"T”w— - D L L Cr Lot iny!
inz. Alicja Tomezyk  V
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T r—— - MAZOWIECKA
‘3‘4 OKREGOWA
NP 2 goa
o i INZYNIEROW
i1 BUDOWNICTWA

ot ot S T e S TR e e

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa ‘Warszawa, dnia 1 lipca 2015T1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 538 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwmzl\u zart. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.

poz. 932 z pdsn. zm.) i art. 12 ust. Ipkt1-5,ust.2,3i4cpkt3,art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4

lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.

zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze

zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
~ uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Marciniak
ur. dnia 16 kwietnia 1984 roku w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0425 /PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADN[ENIE '
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
Od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC:

do pclnienia samodzielnych funkcji technicznth w budoujnigtﬁ:ie

Na podsl‘au}ie § 2 ust'.l.p.l: 5 5 USt'l‘p'l i § 13 ust. lpiu 4 gy d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tcrencwe’ i Ochrony Srodowiska z:dniu 20 luteyo 1975r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢

Je"z‘f':’ag“

flmig | naswisko)

te: Obywatel(ka)

figind nuhnu'-nuodown

.....................................................

urodzony(a) dnia ... 19'11' 19. 47 wtOdZJ"

posiada przygotowanie zawodowe upowasiniajace do wykonanla samodzielnef funkejl
_projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnoscl 1nstalacy3 no-lnzyn ieryjnej
R T T (rodsa) apeciainedel techﬂnae-budwhn:ﬁ """"""""

sieci i instalacji elektrycznych - :

v

wrzakresie

(.tiue}amwodona)

-BEPs 7.7 sAm. 1217/87 3.00Q sst,

Za zgodno$¢ z oryginalem




Jerzy Jagas

'Ob—gmn!cl(ka)

(imig | nezwisk é}

1, sporzadzania pfdjektéwobaimujacych“instalacje elek -

. tryczne, napowierzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenis elektroenergetyczne.

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robét, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
“konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalacji oraz
oceniania i badania’stanu technicznego obejmuja~
cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektro~
energetyczne, o -

1174/3P
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i
IZBA ARCHITEKTOMW

KOMISJSA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

kodz, dnia 13 czerwcea 2011r.

DECYZJA NR 21/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1iwust 2, art, 13 ust. 1 pkt. 1 art. 14 vst. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednmolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 wustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz,
1071 z pozn. zm.) stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Reszka-Kucharska
urodzona 26.08.1979r. w Sieradzu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyz)a niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwolanie wnosi sie za poérednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej tédzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. ‘

1. Przewodmiczacy Komisji: mar inz. arch, Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemys?aw Szymanski -

i
4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawel Czajka 2 -
5. Cztonek Komisji: mar inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny S LS 7"

> =
6. Czlonek Komisji: mgr ing. arch. Pawel Pijanowski / e %ﬁﬁ'ﬁ P
5

7. Czionek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

Otrzymuja:
(__14.‘ Katarzyna Reszka-Kucharska 98-290 Rossoszyca ul. Warcka 75
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. a.a.
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todzka Okregowa
lzba InZzynierdw Budownictwo
91-425 1L4d4, ul. Pélnocna 30
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 )
NIP 725-18-40-050. REGON 473043890 Lodz, dnia 10 czerwea 2019,

Loédzka Okrggowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt KK/D/7131-2/3779/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn..
Dz Uz 2018 r., poz. 2096 = péin. zm.) w zwigzku zart. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U, z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust, 2, ust. 31 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U, z 2018 r., poz. 1202 = péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Monika Anuszezyk

magister inzynier
kierunek inzynieria érodowiska

urodzona dnia 29 grudnia 1990 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3779/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzymierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / Z o 7
dr inz. Ryszard Mes / L j

Crzlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB /\ /1
mer inz. Wiktor Jakubowski 13

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz, Tomasz Kluska




Pani Monika Anuszczyk jest upowazniona do:

)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art, 15a ust. 1 vstawy Prawo budowlane;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) 1//7
dr inz. Ryszard Mes - /

Otr
1.

P b

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / /0
mgr inz. Wiktor Jakubowski v .

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Zymujg:
Monika Anuszczyk
ul. Feliksinska 12 C
92-637 Lodz;
Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Szubert-Mikolajczyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr NB/U/-7342/48/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0395,

Czionek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2020 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0395-983E-C26E-834A-9B88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7T5-I5R-M7C *

Pan Marek Magnuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2997/01

adres zamieszkania ul. Gen.Zajaczka 14, 62-874 Brzeziny

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3JY-CNE-UIG *

Pan Marek Magnuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2997/01
adres zamieszkania ul. Gen.Zajgczka 14, 62-874 Brzeziny

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3Y-VT3-6XA *

Pan RAFAt MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-IYA-LXT-MHT *

Pan Jerzy JAGAS o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1530/02

adres zamieszkania ul. Guzewska 36, 95-030 Rzgow

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RDA-BIJ-43N *

Pan Jerzy JAGAS o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1530/02

adres zamieszkania ul. Guzewska 36, 95-030 Rzgéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




I
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna ElZzbieta Reszka-Kucharska
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 21/LO0OKK/2011,

jest wpisana na liste czlonkéw kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0732.

Cztonek czynny od: 23-11-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2020 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0732-F79B-CD77-Y5A2-25AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Elzbieta Reszka-Kucharska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 21/LOOKK /2011,

jest wpisana na liste cztonkow tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0732.

Cztonek czynny od: 23-11-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2021 r. tkodz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0732-76B9-2AEC-DA44-5E94

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Z

B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T8Z-WX1-HV7 *

Pan Ryszard Cyrulewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0644/01
adres zamieszkania Moczalec 33, 62-874 Brzeziny k Kalisza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-613-VB1-G1T *

Pan Ryszard Cyrulewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0644/01

adres zamieszkania Moczalec 33, 62-874 Brzeziny k Kalisza

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia _na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UIX-1A1-B8H *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 +6d?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
i pop p p

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-8RW-XJ9-GVK *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 t4d:

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NM2-6DT-Z5T *

Pani Monika ANUSZCZYK o numerze ewidencyjnym +OD/15/0212/19
adres zamieszkania t6dz ul. Feliksifiska 12 ¢, 92-637 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJ
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania okreslonego w ponizszej tabell
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ACYCH O

e e S |
GMINA MIEJSKA TCZEW |
INWESTOR PI. J.Pifsudskiego 1, 83-110 Tezew |
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramach
NAZWA ZAMIERZENIA zadania:” Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w
BUDOWLANEGO Tezewie” wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES | KATEGORIA e e
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: 1X
e | SPECJALNOSC | NUMER = : DA il
e Aﬁ%’;‘%ﬁq | IMIEINAZWISKO | UPRAWNEN | ZRKRES | opracowania | PoDPIS
i et e e BUDOWLANYCH : SPRAWDZENIA
do projektowania bez /
mgr inz. arch. ograniczen w specjalnosci |
Projektant Malgorzata Szubert- architektonicznej Architektura 1.12.2020 Fag u //
Mikotajczyk nr uprawnieri: NB/U/- JUAS
7342/48/98
do projektowania bez N
mgr inz ograniczer w specjalnosci (
Projektant . ;| konstrukcyjno-budowlanej,  Konstrukcja 1.12.2020 \
Marek Magnuszewski nr uprawnien: UAN.7342- \
39/92 \J
do projektowania bez
mgr inz ograniczer w specjalnosci .
Projektant Rafat Marciniak |nstalacyj.ne1. Branza sanitarna 1.12.2020 / (/;
nr uprawnier: &
MAZ/0425/PWBS/15
do projektowania bez
- ograniczen w specjalnosci
Projektant "j:f_'zel‘?:"ay: instalacyjno-inzynieryjnej | Branza elekiryczna | 1.12.2020
yJag nr uprawnien: 242/89/WL,
nr ewid.LOD/IE/1530/02
Sprawdzajacy Katarzyna Reszka- | %Y a:'chitektor?i c;‘ne?os Architektura 1.12.2020 ’} /]
Kucharska |\ upr.21/LOOKK/2011
do projektowania bez
5 magr inz. ograniczen w specjalnosci : 12.2020
Sprawdzajacy Ryszard Cyrulewski | konstrukcyjno-budowlane; Konstsukcla 142
nr uprawnien: ...
do projektowania bez y,
: mgr inz. elekiryk | ograniczen w specjalnosci| - ; 020 /.
Sprawdzajacy Jacek Frydrysiak | instalcyjno-inzynieryjnej Brieleirycana R }f. 4
nr uprawnien: 617/94/Wt. ‘
do projektowania bez
‘ SR—— ograniczen w specjalnosci | Al
Sprawdzajgcy g : instalacyjnej Branza sanitarna 1.12.2020 (VL [

Monika Anuszczyk

nr uprawnien:

LOD/3779/PWBS/19 ‘
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(nrizby samorzgdu zawodowego)

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podigczenia
projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja nizej podpisany(a), o$wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
za ziozenie falszywego o$wiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 ze zm.), ze:

N T ST - _

2) jest mozliwo$¢ podigczenia®,

projektowanego obiektu budowlanego MDA, By, FUTCACT T vy
DM OOWET MR A TREWINE e
na dzialce nr .24, ;2?"*[*/’\ ............ polozonejw m. . LGstWd
obreb ewidencyjny .0 G ............, jednostka ewidencyjna. LA A4 AL A TC2E D A4
gmina... \C2El ...,

do istniejgce;j sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b_ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 755 ze zm.).

Jestem sSwiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej

za sktadanie fatszywych oswiadczen. A

I \

»

'l 3 . N oal g :|‘- (¢ ™
PN D A AY gty { 4 /NN
\ (el Ly, -z.\.‘.\«.S-at:.E;*,J!...; \ XA |
= (bzkfnelny podpis — i ‘je i nazwisko projektanta) li ‘ j
* V v

* Niepotrzebne skreslic.

19



1.Przedmiot zamierzenia budowlanego :

INWESTOR : Gmina Miejska Tczew
OBIEKT : segment budynku szkoty podstawowej
LOKALIZACJA:  Tczew, ul.Gdanska 2, dz. nr 349/2, 344/8

STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Podstawg opracowania dla niniejszego projektu sg:
Uzgodnienia z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia a w szczegblnosci :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)

Rozporzgdzenie Min. Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r , Dz.U. 2020 poz.1609
W sprawie szczegoiowego zakreu i formy projektu budowlanego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu

W zwigzku z planowang rozbudows istniejgcego budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie. Przedmiotem zmierzenia budowlanego jest
dobudowa do istniejacego budynku szkoty dodatkowego segmentu,
stanowigcego odrebng strefe pozarows,

Projektowana rozbudowa nie wptywa na zmiane istniejacego zagospodarowania
terenu w zakresie dojéc i dojazdow, miejsc postojowych, smietnika.lstniejace
elementy zagospodarowania terenu wymienione powyzej pozostaja bez
zmian.Projektuje sie jedynie uzupetnienie chodnikéw pieszych o
nowoprojektowany chodnik potaczony z istniejacym chodnikiem , zapewniajacy
dojscie do nowoprojektowanego wejscia do nowego segmentu szkoty.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 349/2, 344/8.

Teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntdéw na cele nierolnicze i nieleéne. Dla
terenu objetego inwestycjg nie zachodzi koniecznosé uzyskania zgody na wytaczenie

gruntéw z produkcji rolne;.

Teren, na ktorej zlokalizowany jest obiekt, w ktérym wykonywane beda prace nie lezy w

strefie ochrony konserwatorskie;.

Na terenie dziatki 349/2 zlokalizowany jest stniejacy bdynek szkoly podstawowej, ktory
zostanie rozbudowany.Projektowana rozbudowa szkoly o nowy segment dobudowany

do istniejacego obiektu, zlokalizowana jest na dziatce nr 349/2 oraz 344/8.
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Na dzialce nr 344/8 zlokalizowany byt budynek dawnej ksigznicy, ktory w chwili obecnej
zostat rozebrany i nie stanowi on, ani pozostate po nim elementy uzbrojenia terenu,
elementu kolidujgcego z planowana rozbudowsa.

Na tereniedziatki 349/2 w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego budynku szkoty
zZlokalizowane sg dwa obiekty kontenerowe, ktére przewidziane sg do demontazu w
zwigzku z lokalizacjg rozbudowy. Demontaz obiektéw kontenerowych nastapi po
uzyskaniu pozwolenia na rozbudowe obektu, jako poczatkowy element prac
budowanyh.

Lokalizacja obiektu poza obszarem gérniczym.
Lokalizacje elementéw inwestycji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
9. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie znaczacych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu. Projektowany zakres prac polega na wykonaniu nowego
segmentu szkoly, dobudowanego do istniejacej czesci obiektu, podestu wej$ciowego ze
schodami przy wyjsciu ewakuacyjnym z nowego segment oraz chodnika tgczacego
istniejgcy chodnik biegngcy wzdtuz szkoty z nowoprojektowanym wejéciem do nowego
segmentu.,

Przewiduje sie¢ wykonanie chodnikéw dla ruchu pieszego aczacych projektowany nowy
podest wejsciowy z istniejgcymi chodnikami od strony podwoérza szkolnego.
Chodniki wykonane zostang z kostki brukowej betonowej na podbudowie piaskowe;j,
pochylenie poprzeczne 2% . Chodniki zakoriczone obrzezami chodnikowymi. Kolor
kostki szary z elementami czerwonymi. Ewentualna zmiana koloru kostki do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestyc;ji.

Kostka powinna posiada¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w PN-EN 1338:2005 tj.
nasigkliwosc¢ - B, mrozoodpornos¢ - D, odporno$¢ na Scieranie - H, wytrzymato$¢ na
rozcigganie przy rozlupywaniu nie mniej niz 3,6 MPa.

Chodnik prowadzgcy do projektowanego wejécia od strony podworza szkolnego
wykonany jako chodnik pieszy o szeroko$ci min.200cm i nachyleniu podtuznym max. 6
stopni.

Ze wzgledu na to, Ze istniejgca czes¢ szkoty zapewnia dostep osobom
niepetnosprawnym poprzez istniejacg pochylnie przy wejsciu od strony boiska, nie
przewiduje sie¢ wykonania nowej pochylni. Wejscie do szkoly dla oséb
niepetnosprawnych pozostaje bez zmian, a uczniowie, ktérzy muszg przedostac sie do
nowoprojektowanej czgsci wykorzystaja do tego wewnetrzny korytarz, ktéry potaczony
bedzie z rozbudowg drzwiami oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej
EI30.

Brak barier architektonicznych dla os6b niepelnosprawnych oraz oséb o innych
szczegolnych potrzebach, w tym dla oséb starszych.

Istniejgce zagospodarownie szkoly w postaci drogi dojazdowej ,dostepu dla strazy
pozarnej i stuzb medycznyh, parkingéw , doj$¢ do wejscia gtéwnego i wejscia dla oséb
niepetnosprawnych , chodnikéw pieszych w obrebie istniejacego budynku — bez zmian.

W zwigzku z lokalizacjg rozbudowy przewiduje sie jedynie demontaz obiektow
kontenerowych, stuzgcych jako szatnie dia oséb z zewnatrz, przylegajacych do
szczytowej Sciany szkoty oraz rozbiorke fragmentu chodnika biegngcego przy obiektach
kontenerowych.

Zasilenie projektowanej rozbudowy w energie elektryczna nastapi zalicznikowo z

istniejacego przylgcza.



Zasilenie nowoprojektowanej czesci szkoty w wode oraz odprowadzenie sciekéw
bytowych do miejskiej sieci kanalizacji saniarnej poprzez istniejgce przytacza, do
ktorych zostang podigczone projektowane elementy wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

Istniejacy uktad komunikacji kotowej na terenie inwestycji pozostaje bez
zmian.Lokalizacja nowego segmentu szkoty nie wptywa na istniejacy uktad komunikacji
kotowej.Nowoprojektowany segment szkoly zlokalizowany jest na koncu terenu
inwestycji i nie koliduje z istniejacym uktadem komunikacyjnym w zakresie wjazdu na
teren inwestycji, komunikacji kotlowej wewnetrznej, dojazdéw, parkingow.

Wraz z nowym segmentem szkoty wykonany zostanie jedynie nowy chodnik pieszy
taczacy istniejgcy cigg komunikacii pieszej z nowoprojektowana czescia.
Nowoprojektowany obiekt nie wymaga drogi pozarowej, zgodnie z uzgodnieniem z
rzeczoznawca d.s. p.poz.

Istniejace na terenie dziatki parkingi zapewniajg odpowiednia ilosc miejsc postojowych
dla obstugi obiektu.

Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian. Inwestycja nie wptywa na istniejacy
sposoéb dostepu do drogi publiczne;.

Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu bez zmian. Projektowna
rozbudowa wigczona zostanie zalicznikowo do istniejgcych przytaczy
energoelektrycznychi wodno-kanalizacyjnych.

Projektowane uksztattowanie terenu nawiazuje do istniejacego uksztattowania terenu
na dziatce i zapewnia swobodna komunikacje z istniejgca czescig szkoty.
Uksztattowanie terenu zostato zaprojektowane w sposéb jak najmniej ingerujgcy w
istniejgce uksztattowanie terenu, ograniczajgce sie jedynie do niewielkich zmian w
obrebie bryly nowoprojektowanej czesci, wynikajacych z koniecznosci wykonania
nowego chodnika pieszego przy budynku, z zapewnieniem barku zmian uksztattowania
wptywajacyh na zmiane kierunkéw odptywu wéd opadowych w szczegélnoéci ze
szkodliwoscig dla terenéw sasiednich. Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu
przy granicach z dziatkami sgsiednimi.

4.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestyc;ji 14 188,00m2
w tym dziatka 344/8 — 1100,00 m2, dz. nr 349/2 — 13088,00 m2

pow. zabudowy istniejgcego budynku szkoty bez zmian 1656,00 m2

pow. zabudowy projektowanego segmentu szkoty 382,47 m2
pow. drog dojazdowych wewnetrznych bez zmian

pow. parkingdbw bez zmian

pow. chodnikéw istniejgcych 1244,00 m2
pow. chodnikéw projektowanych 155,00 m2
pow. biologicznie czynna — 3895,00 m2

pow. boiska sportowego bez zmian
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5] Inne informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia)

Teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze i niele$ne. Dla
terenu objetego inwestycjg nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania zgody na wylgczenie
gruntéw z produkgciji rolne;.

Teren, na ktérej zlokalizowany jest obiekt, w ktérym wykonywane bedg prace nie lezy w
strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek szkoty nie jest wpisany do rejestru zabytkow
ani gminnej ewidencji zabytkow.

Lokalizacja obiektu poza obszarem gérniczym.

Projektowana rozbudowa jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestzrennego.

Obiekt z uwagi na swe przeznaczenie funkcjonalne i projektowane wyposazenie nie
bedzie miat znaczgcego, negatywnego wplywu na $rodowisko poprzez emisje
zanieczyszczen, hatasu itp. )

Zakres ewentualnego oddziatywania na $rodowisko zamyka sie w granicach dziatki.
Szczegbtowg analize ekologiczng przedstawiono w czesci opisowej projektu branzy
architektoniczno- budowlane;j.

Sieci wodociggowe — istniejgce przylacze bez zmian

Sieci kanalizacyjne — odprowadzenie $ciekdw bytowych poprzez istniejgce przytacze
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian

Przytacze energetyczne — istniejgce przylacze — bez zmian.

Ogrzewanie obiektu i podgrzewanie wody — miejska sie¢ cieptownicza bez zmian,
projektowany segment podtgzony zostanie o wezta cieplengo istniejacego w starej
czesci szkoty

Usuwanie odpadéw — gromadzenie w szczelnych pojemnikach i wywoéz przez
wyspecjalizowane firmy zgodnie z obowigzujaca ustawg.

Obstuga komunikacyjna inwestycji od strony drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd o
parametrach zjazdu publicznego - bez zmian

6.Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy 382,47 m?
Powierzchnia uzytkowa 315,60m2 parter+309,50m2 pietro=625,10 m?
Kubatura 3595,22 m3

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Wysokos¢ 9,40 m budynek niski (N)




2.

Y

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materiatbw niebezpiecznych pozZarowo, zagrozenia wynikajace z
proces6w technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:

meble (drewno, ptyta meblowa),

wyktadziny podiogowe (PCV ),

materialy papiernicze (papier do prowadzenia biezacej dziatalnosci, ksigzki,
zeszyt),

odziez (ptaszcze, kurtki).

Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. tgcznie w budynku
moze przebywac¢ 156 oséb, w tym 78 oséb na parterze i 78 oséb na pietrze.

W obiekcie brak pomieszczenia dla ponad 30 oséb.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy

sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il w grupie budynkéw niskich
(dwukondygnacyjnych) wymagana klasa ,D” odpornoéci pozarowej.
Poszczeg6lne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug

nastepujgcych parametrow:

/bt



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno gtéwna  |konstrukcja [strop Sciana Sciana przekrycie
SCi konstrukcjdachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarow ja no$na
ej
EI30 w pasie Iilivdptts{(qzy
Nie stawia miedzykondygna obﬁgo\:?m
»D” R 30 sie REI 30 cyjnym o . Y INie dotyczy
. g poziomych drég
wymagan szerokosci co :
L ewakuacyjnych
najmnie} Q.8 M | ) viasie EI 16

R - no$nosé ogniowa w minutach

E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Po rozbudowie nowopowstaly segment budynku szkoty bedzie
stanowit jedng strefe pozarowa (ZLIIl) , odrebng od strefy pozarowej starej
czesci budynku.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi wynosi 8000 m*. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sa
zachowane.

. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektow sasiadujacych

Budynek usytuowany w odlegtosci 14,5 m od granicy z dziatkg 658, na ktorej

zloklalizowany Odlegtos¢ pomiedzy
budynkami16,50m.

Odlegto$¢ 4,0m od granicy z dziatkg 344/14, na térej zlokalizowany jest

jest jednokondygnacyjny budynek.

jednokondygnacyjny budynek.Odlegto$¢ omiedzy budynkami 24,50m.

Projektowany budynek przylega do istniejacej $ciany budynku starej czesci
szkoty.Sciana ta docieplona jest warstwa styropianu.Przewiduje sie wykonanie
pasow oddzielenia p.poz na granicy stref pozarowych pomiedzy starg szkolg ,
stanowigca odrebna strefe pozarows i nowoprojektowang czescécig , stanowigcg

odrebng strefe pozarowg. Pasy te wykonane zostana na diugoéci co najmniej



4,0m na catej wysokosci $ciany jako docieplenie wykonane z wetny mineralnej.

. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych minimum 14 m w $wietle.
Dopuszczalna diugosé przejs¢ — 40 m i jest zachowana. Przejscia nie prowadza
przez wiecej niz

3 pomieszczenia. Ewakuacja z pietra poprzez zelbetowg klatke schodowg o
szerokosci biegu minimum 1,20 m w $wietle, szeroko$¢ spocznikéw 1,5m,
wysoko$¢ stopni do 0,175 m. Klatka schodowa oddymiana poprzez klape
dymowg . Powierzchnia klatki schodowej 18,37m2 x5%=0,92m2 — powierzchnia

czynna klapy dymowej

Klapa dymowa 1,1 x 1,1 m=1,21m2 powierzchnia geometryczna klapy dymowej. Klapa
dymowa z owiewkami. )

Do napowietrzania drzwi o powierzchni geometrycznej 2,4m2 (1,2x2m).

Wymagana powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych wynosi 1,58m2, czyli
1,58m2<2,4m2 — warunek spetniony.

Oddymianie klatki schodowej wg Polskiej Normy.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m. Drzwi zewnetrzne o szeroko$ci

1,20 m ze skrzydtem nieblokowanym o szeroko$ci co najmniej 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie co najmniej El 15 odpornoéci

ogniowej. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej minimum 2,2 m.

Drzwi stanowigce wyjécia z sal zaje¢ o szerokosci minimum 0,9 m w $wietle
oscieznicy z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

Drzewi oddzie;lajgce stara czesészkoly, stanowigcg odrebna strefe pozarowg od

nowoprojektowanej czesci w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Na pietrze i parterze drzwi prowadzgce na klatke schodowa w klasie odporno$ci
ogniowej EI30 szeroko$¢ w Swietle 120cm, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydia
90cm..

Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

» w strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow
i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione,

» na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie

materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapainych jest zabronione,

o



> przewody i kable elektryczne oraz inne instalacie wykonane z materiatow

palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej

i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé ostone lub obudowe
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

> na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podfodze podniesionej otworéw
do wentylaciji lub ogrzewania jest zabronione,

» W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin
podifogowych tatwo zapalnych jest zabronione,

» oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia,

> palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a

w szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami
europejskich norm) budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowg wg zasad
szczegotowo w nich okreslonych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Strefy pozarowe o kubaturze 1000 m® wyposazyé w przeciwpozarowe wylaczniki
pradu. Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane musza byé wszystkie
urzadzenia, ktére muszg pracowac podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu ma za zadanie odciecie doptywu pragdu do wszystkich obwodoéw,

z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doplywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowaé samoczynnego
zafgczenia drugiego Zrédfa energii elektrycznej, z wyjatkiem zrodia zasilajgcego
oswietlenie awaryjne, rozdzielni elekirycznych zasilajgcych urzadzenia
przeciwpozarowe. Przewody i kable wraz

z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami

L)
g’}



1.

stuzacymi ochronie przeciwpozarowej musza zapewniaé ciagtosé dostawy

energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego. Kable zasilajgce powyzsze urzadzenia musza
posiada¢ odporno$¢ ogniowg wymagang na czas pracy tych urzadzen lub
odpowiednig obudowe (by¢é prowadzone w ognioodpornych obudowach).
Obwody elektryczne zabudowane

w strefie pozarowej objetej pozarem, ktére nie powinny byé wylgczone w czasie
pozaru nalezy projektowac¢ i wykonywa¢ wg zasad obowigzujgcych dla instalacji
bezpieczenstwa spetniajgce wymagania Polskiej Normy. Gtéwne pionowe ciagi
instalacji elektrycznej prowadzié poza pomieszczeniami uzytkowymi, w
wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w strefach o kubaturze powyzej 1000 md
(odcina doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére
muszg funkcjonowaé w czasie pozaru) zlokalizowany przy gtownym wejsciu do
budynku;

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przed wejsciem do budynku (od

zewnetrznej strony);

12. Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm® zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku ZL niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego

wskaznika.




Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i

widocznych,
a w szczegoblnosci:
» przy wejsciu do budynku,
» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
> do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
» umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

na oddziatywanie zrodet ciepfta.

. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewnia sie potgczenie wyj$¢

z budynku z drogg pozarowg - drogg gminng utwardzonym doj$ciem o szeroko-
§ci minimum 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 30 m.
Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm*/s z hydrantu o $rednicy 100 m® w odlegto$ci do 75m od
obiektu oraz drugi hydrant w odlegtosci do 150 m od budynku.

. Usytuowanie hydrantu zewnetrznego zaznaczono na planie zagospodarowania

dziatki.

7.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce inwestora tj.
dziatce nr 349/2, 344/8

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw szczegolnych,
obejmujgcych powszechnie obowigzujace prawa wprowadzajace ograniczenia
zwigzane z zabudowsg i zagospodarowaniem terenu m.in.:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
poz.1442 z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz.469 ze
zm.)



Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2015r.
p0z.460 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( tekst
jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1446 z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska ( tekst jednolity Dz.U. z
2013r. poz.1232 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 9 tekst jednolity Dz.U. z 2013r.
poz.627 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719 ze zm.)

I =X

Obszar oddziatywania okre$lono w zwigzku z art.20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2018r. poz.1202 z p6zniejszymi
zmianami)

Usytuowanie budynku spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 17 lipca 2015r. W srawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)
§12,13,19,23,36,40,60, 271+273 dotyczace:

kwestii zacienienia — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta
stonecznego do budynkéw na dziatkach sagsiednich

ochrony przeciwpozarowej

projektowany budynek swoim usytuowaniem i gabarytami nie wptywa na
sasiednie dziatki, nie powoduje ograniczen w ich zagospodarowaniu

Prowadzenie projektowanych prac nie spowoduje naruszenia zakazéw
wymienionych w art.52 ustawy o ochronie przyrody.
Na dzier opracowywania projektu nie stwierdzono wystepowania gatunkéw
chronionych.
Budynku nie dotycza przepisy z zakresu:
ochrony $rodowiska — brak szkodliwego oddziatywania
ochrony przyrody — teren inwestycji nie jest objety forma ochrony przyrody
ochrony zabytkow — teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatora
zabytkow
prawa wodnego — nie dotyczy
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Obiekt: Tczew ul. Gdariska

Sekcje mapy:6.215.27.23.12:6.215.27.18.3.4

ID:6640.11.2021

Uktad odniesienia poziomy: 2000

Uktad odniesienia wysokosciowy: PL-£ VRF 200 7-NH

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien 07.01.202Tr.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku ked programu TurboMap v.9.0 oraz aktualizacji w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sie istrnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejsze f mapie
urzqdzeri podziemnych, ktore nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji.
Uwaga:

Nie przeprowadzano badania ksiqg wieczystych pod kqtem

wystepowania ewentualnych obciqgzen stuzebnosciami gruntowymi.

GEO-PROFESSIONAL
Ustugi Geodezy jno-Kartograficzne
Pawel Brzozowski
83-110 Tczew ul. Jagielloriska 55
tel. 507-417-461e-mail: geo-professional@o2.pl

Tczew, dnia 07.01.2021.
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA MIEJSKA TCZEW
Pl. J.Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoly Podstawowej nr 2 w
Tczewie w ramach zadania:”’Dobudowa segmentu budynku
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I. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. RODZAJ OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 W TCZEWIE

2. ADRES : Tczew, ul.Gdanska 2, dz.NR 349/2, 344/8,83-110 Tczew
3. INWESTOR : Gmina Miejska Tczew

4. STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5. KATEGORIA OBIEKTU : IX

6. PROJEKTANT : mgr inz.arch. MALGORZATA SZUBERT-MIKOLAJCZYK
7. SPRAWDZAJACY : mgr inz.arch. Katarzyna Reszka-Kucharska

8. PODSTAWY | ZAKRES OPRACOWANIA
PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE :
Zatgcznikdéw formalno-prawnych wymienionych w spisie tresci

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej wpisanej do zasobu w Powiatowym O$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej

Uzgodnien z Inwestorem

Obowigzujacego Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Dz.U. z 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projktu budowlanego (Dz.U. Z 2020r. POZ. 1609)

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonino-uzytkowym

Rozprzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprwie informacji,
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, spwecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlnych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowniu przestrzennym

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie




Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z nia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezer i natgzer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003,
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznejz dnia 28 sierpnia
2003r, w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalbnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
Rozporzadzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach

Norm budowlanych

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy istniejgcego budynku szkoty
podstawowej .Projekt zawiera rozwigzania rzutéw budynku, rzut dachu,przekroje,
widoki elewacii, i zagospodarowanie terenu wraz z okresleniem zakresu
przewidywanych prac.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt techniczny
inwestycji bedgcy podstawa do ealizacji inwestycji.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA — budynek bedzie wykorzystywany jako
budynek szkoty podstawowej - bez zmian. Budynek nauki i osSwiaty - kategoria IX.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Na parterze budynku w czesci rozbudowywanej zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne
oraz wezly sanitarne i klatka schodowa

Na pigtrze budynku zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne, wezty sanitarne. Zaréwno
na parterze jak i na pietrze zlokalizowane sg toalety dostepne dla uczniéw, w tym na
poziomie parteru toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowany jako obiekt dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej
murowanej . Budynek niepodpiwniczony. Stropodach ptaski, ze spadkami
technologicznymi, z odprowadzeniem wod opadowych poprzez rury spustowe
zlokalizowane od strony boiska szkolnego, wtaczone do miejskiej sieci kanalizacii
deszczowej. Konstrukcja stropodachu typu ciezkiego, zelbetowa.

Istniejgca cze$¢ szkoty bez zmian, przewiduje sie jedynie demontaz konteneréw o
funkcji szatni przylegajgcych do szczytowej Sciany szkoty, stanowigcyh niezalezne
obiektu nie polaczone trwale z istniejgcym budynkiem szkoty.

Przewiduje sie zachowanie wszystkich dotychczasowych wymiaréw istniejacej
czesci szkoly, a przede wszystkim ksztattu, w tym ksztattu dachu , jego spadkéw,
wysokosci a takze materiatu pokrycia ( dachéwka karpiéwka ).

Projektowana dobudowa segmentu wykonana zostanie bez demontazu istniejacego
docieplenia na starej czesci szkoly.
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Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej istniejacej czesci budynku.
Projektowana rozbudowa swojg formg architektoniczng dostosowana zostanie do
istniejgce] czesi szkoly. Elewacje budynku wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym
gtéwnie w kolorze biatym z czes$cig tynkéw w kolorze szarym i wstawkami koloréw
niebieskich w pasach miedzyokiennych zgodnie z oznaczeniami na rysunku elewacji.
Budynek o prostej bryle nawiazuje do istniejacego obiektu starej czesci szkoly.

Budynek dostoswoany do wymogéw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Funkcja obiektu — budynek nauki i oéwiaty - szkota podstawowa
BUDYNEK O PROSTEJ KONSTRUKCJI, SPECYFIKA OBIEKTU NIE WIAZE
SIE Z UTRUDNIENIAMI W REALIZACJI | UZYTKOWANIU OBIEKTU

Zapewniono spefnienie wymagar , ktérych mowa w art. 5 ust.1 ustawy PB
poprzez :
- zakres prac zwigzanych z budowg budynku zostat zaprojektowany w
sposob okreslony w przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z warunkami MPZP '

Zapewniono m.in.
Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych :
Bezpieczenstwa konstrukcji poprzez opracowanie projektu branzy konstrukcyjnej,
okre$lajgcego przekroje i rodzaj poszczegoinych elementéw konstrukcji budynku
podlegajgcych wymianieo raz nowoprojektowanych. Zachowane elementy
konstrukcyjne budynku zostaty sprawdzone pod katem mozliwosci uzytkowania i
ich zgodnoéci z przepisami szczegdtowymi i wymaganiami obcigzeniowymi
elementéw konstrukcyjnych

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO —
projektowanego segmentu szkoty

kubatura brutto 3595,22 m3
kubaura pomieszczen ogrzewanych 1868,00m3
powierzchnia zabudowy 382,47 m2
pow. uzytkowa 660,40 m2
w tym:

powierzchnia uzytkowa parteru 315,60 m2
powierzchnia uzytkowa pietra : - 309,50 m2
diugos¢ budynku 14,29 m
szerokosc¢ elewacji frontowej 31,97 m
wysokosé budynku 9,40 m
liczba kondygnacji uzytkowych 2

kat nachylenia dachu 1,15° 1j.2%
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V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFROMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Opinia geotechniczna.

Wedtug technicznych badan podiozg gruntowego, stanowiacych zatacznik do projektu
technicznego, bezposrednio pod warstwa humusu zalegaja gliny piaszczyste o 11=0,5 o
migzszosci 2 m.

Ponizej wystepujg piaski drobne o 1d=0,5.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Lokalizacje odwiertow i sondowari podano w opracowaniu badan podtoza gruntowego.
Graniczny odpér podioza gruntowego wynosi 172 kN/m2. Z uwagi na wystepowanie w
podtozu gruntowym gruntéw spoistych wykopy nalezy zabezpieczyé przed doptywem
wod opadowych i bezposrednio po wykonaniu zabezpieczyé dno wykopu warstwa
podbetonu . PodtoZe gruntowe nadaje sie do posadowienia projektowanego obiektu.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych i zaliczony
zostat do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Fundamenty zaprojektowano jako fawy betonowe dla prostych warunkéw
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte
do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych) — o warto$ci skorygowanego jednostkowego obliczeniowego
oporu granicznego podfoza nie mniejszego niz q = 150 kPa.

Po wykonaniu wykopéw nalezy stwierdzi¢, czy rzeczywiste warunki gruntowe
sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku,
fundamenty i poziom posadowienia fundamentéw, nalezy przeprojektowac.
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VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W projektowanym obiekcie zlokalizowane zostana jedynie pomieszczenia zwigzane
z dziatino$cia szkoly czyli klasy szkolne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W
budynku zlokalizowano 6 klas szkolnych. Brak lokali mieszkalnych.

VIl. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - nie dotyczy

VIil. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIEZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
O KTORYCH MOWA W art.1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORADZONEJ W NOWYM JORKU dnia 13 grudnia
2006r., W TYM OSOBY STARSZE

Obiekt dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez:

zapewnienie wejScia bezposrednio z terenu dla oséb niepetnosprawnych do
pomieszczen zlokalizowanych w parterze projektowanego budynku oraz do catego
budynku istniejacej czesci szkoty poprzez istniejaca pochylnie dla niepetnosprawnych
przy wejsciu w starej czgéci budynku od strony boiska szkolnego,

zapewniono wymagang szeroko$¢ drzwi oraz przewidziano lokalizacje toalety
dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych na parterze projektowanego
segmentu szkoty

IX. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

— zapotrzeboanie i jako$¢ wody oraz ilo§é, jako$é i spos6b odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych
maksymalne zapotrzebowanie wody Qd=3,51 m3/d — cele bytowe
Qd=20l/s — cele przeciwpozarowe
woda pobierana z istniejacego przytacza do miejskiej sieci wodociagowej.
W obiekcie powstawa¢ beda jedynie $cieki bytowe odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej w ilosci max. 3,51 m3/d
Wody opadowe odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
istniejace przylacze bez zmian

— emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak

— rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw

odpady bytowe , gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach i wywozone przez
wyspecjalizowane firmy w ramach obowigzujacej ustawy o odbiorze odpadéw przez
gmine

WSZYSTKIE ODPADY NADAWAC SIE BEDA DO SELEKTYWNEJ

ZBIORKI ODPADOW

Brak odpadow niebezpiecznych. llogé wytwarzanych odpadow :

- odpady mokre — 360l/miesigc
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- plastik i metal — 200l/miesigc
- szkto — 60l/miesigc
- makulatura — 300l/miesiac

- wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — brak negatywnego oddziatywania , brak emisji drgan i
zaktécen akustycznych

— wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne /charakterystyka
ekologiczna

na terenie projektowanej inwestycji brak drzew i krzewéw , w zwigzku z czym
nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew lub krzewow. Brak zagrozeri dla wod
podziemnych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bez zmian

Uksztattowania terenu inwestycji zapobiega sptywowi wod opadowych na
tereny sgsiednie.

Brak wéd powierzchniowych. Ewentalne wody podziemne poza ponizej
poziomu posadowienia budynku. W projekcie budowlanym przyjeto
rozwigzanie polegajace na wykonaniu warstwy izolacji przeciwodnej poziomu
posadzek  parteru m.in. celem eliminacji mozliwo$ci zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego i zachowania wiasciwych parametréw fizyko-
chemicznych ewentualnych wod podziemnych.Obiekt nie bedzie negatywnie
oddziatywat na $rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie i zycie ludzi oraz inne
obiekty budowlane. Brak zrodet hatasu i zanieczyszczen, uciazliwych dla
otoczenia.

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej nie stwierdzono na terenie inwestycji
zadnej ostoi zwierzat, stanowisk grzybéw ani dogodnych warunkéw legowych
dla aviofauny. W zwigzku z tym nie zachodzi ryzyko naruszenia przepisow
Ustawy o Ochronie Przyrody w zakresie ochrony gatunkéw chronionych.

Projektowana rozbudowa obiektu nie wplywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wtasnoéci
inwestora.

Prowadzenie projektowanych prac nie spowoduje naruszenia
zakazoéw wymienionych w art.52 ustawy o ochronie przyrody.

W razie stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych w

trakcie realizacji inwestycji nalezy przerwaé prace celem uzyskania
stosownego odstepstwa od zakazéw. Na dziern opracowywania
projektu nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych.

W projekcie uwzgledniono, ze przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonaine i
techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.
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X. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 pkt.22 ust. Z dnia 20 lutego 2015r. O
odnawialnych zrédtach energii oraz pompy ciepta okreslajaca:

— 0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowsa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

— dostepne nosniki energii

— wybo6r dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

— obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

— wyniki analizay poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZY_TKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE..

2

EU = 43,84 kWh/m - rok
2

EP =92,94 kWh/m - rok

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI!

Zrodia alternatywne:

e Pompa ciepta

e Lokalne lub blokowe urzgdzenie chtodnicze
Zrédlo konwencjonalne:

o Cieplo z cieptowni miejskiej

POROWNANIE DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Do poréwnania wybrano pompe ciepta powietrze-powietrze jako zrodto energii
elektrycznej oraz gaz ziemny jako konwencjonalne zrédto energii cieplne;.

- SYSTEM KONWENCJONALNEGO LUB ALTERNATYWNEGO ZRODLA
ENERGII

Istniejacy wezet cieplny jako zrédto energii cieplne;j.

- SYTEM KONWENCJONALNEGO | HYBRYDOWEGO ZRODLA ENERGI
(ROZUMIANY JAKO POLACZENIE KONWENCJONALNEGO |
ALTERNATYWNEGO)

Kondensacyjny kociot gazowy wspomagany przez pompe ciepta typu powietrze-
powietrze.

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO - POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Roczne zuzycie energii pierwotnej dia systemu konwencjonalnego na cele
ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi: 59088,47 kWh

Roczne zuzycie energii pierwotnej dla systemu hybrydowego na cele ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi: 37872,17 kWh
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WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU

Zgodnie z przeprowadzong analiza, bardziej korzystnym systemem pod wzgledem
ekologicznym i ekonomicznym pozostaje wykorzystanie istniejgcego wezla
cieplnego. System ten charakteryzuje nizsze zuzycie energii pierwotnej niz system
hybrydowy. Z uwagi na rozbudowe budynku — nie ma uzasadnionej potrzeby
zastosowania innego Zrodta ciepta.

XI. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE
Z § 135 ust.7-10 i § 147 ust.5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 202 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania opartg o ogrzewanie grzejnikowe na
catej powierzchni budynku. Przewidziano indywidualne sterowanie temperaturg dla
‘ kazdego odbiornika ciepta za pomocg wkiadek termostatycznych.
Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, ktéra posiada
indywidualng regulacije ilosci i temperatury powietrza nawiewanego poprzez
przepustnice z sitownikami oraz nagrzewnice zlokalizowana w centrali wentylacyjne;j.
Sterowanie za pomocg kontaktron6éw zlokalizowanych w pomieszczeniach.
Zgodnie z §135 ust. 7-10 i §147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Xll. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPQSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

. fundamenty

Istniejgce fundamenty w starej3czesci bez zmian, w nowym segmencie fundamenty
zebetowe, od strony starego segmentu zlokalziowane na poziomie posadowienia
istniejgcych fundamentow. Zbrojenie zgodnie z projektem technicznym

sciany

Sciany nosne murowane zbloczkéw ceramicznych gr. 25cm, scianki dziatowe z
bloczkéw ceramicznych er. 12cm. Sciany zewnetrzne docieplone warstwa styropianu gr.
20cm metoda lekka-mokrg. W strefie potgczenia odrebnych stref pozarowych na styko
budynku staregi i nowego wykonane zostanie docieplenie z wetny mineralnej w pasie
minimum 4m, na scianach nowego segmentu.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zapr. cem.

Szczegobtowe parametry podane w projekcie technicznym.
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dach

Stropodach ptaski, ze spadkiem zapewniajacym odprowadzenie wody deszczowej
rurami spustowymi zlokalizowanymi od strony boiska szkolnego.W strefie klatki
schdowej w dachu zlokalizowana klapa oddymiajaca, stanowigca jednoczesnie
wytaz dachowy.

Dach wykonac wg projektu technicznego.

strop nad parterem

Strop gestozebrowy Teriva 8 zgodnie z projektem technicznym

Warstwe noéng posadzki stanowi 6 cm posadzka betonowa utozona na folii pcv gr
0,5 mm; na tej warstwie utozy¢ wtasciwg posadzke zgodnie z projektem
architektonicznym.

Od spodu wykonaé tynk cem - wapienny , gipsowany lub gipsowy .

realizujgc strop wykonaé elementy instalacji sanitarnej i elektrycznej na etapie
zatozonych belek i wypetnienia a przed utozeniem pozostatych warstw .

klatka schodowa

W budynku zostata zaprojektowana klatka schodowa ze schodami zelbetowymi,
obtozonymi ptytkami ceramicznymi, zgodnie z projektem technicznym.
Balustrada schodow z zabezpieczeniem przed mozliwoscig zjezdzania dzieci z
balustrady. Wysokosc balustrady 110cm.

nadproza

Zgodnie prefabrykowane oraz monolityczne zelbetowe zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjne;.

wentylacja

W calym obiekcie przewidziano wykonanie nowej instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywienej, zgodnie z zatgczonym projektem
branzowym - technicznym

stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PVC w kolorze szarym, z szybami termoizolacyjnymi
Umin=min. 1,1 W/m2K .

Drzwi wewnetrzne plycinowe z naswietlem wzmocnione w okleinie CPL w kolorze
jasnego drewna z oscieznicami systemowymi regulowanymi w tym samym
kolorze co skrzydta drzwiowe. Skrzydta drzwiowe drzwi wewnetrznych w

$wietle min 90cm. '

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych w dolnej czesci drzwi

zamontowac otwory kompensacyjne. Drzwi toalet wyposazy¢ w

samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne w kolorze szarym. Wsp.

U=<1,3W/m2K.

Drzwi do klatek schodowych oraz drzwi pomiedzy starg czescia szkoty i
nowym segmentem w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

Szerokos¢ skrzydia nieblokowanego drzwi wejsciowych




zewnetrznych w swietle min 90cm.

Parapety wewnetrzne ptyta okleinowana w kolorze jasnoszarym.
Parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze szarym

pomieszczenia higieniczno-sanitarne

przewiduje sig¢ wykonanie nowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

dla uczniéw . W poziomie parteru wykonana zostanie

toaleta dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Nie przewiduje sie zatrudnienia os6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wentylowane poprzez wentylacje
mechaniczng, nawiewno-wywiewng.

W pomieszczeniach sanitarnych

powierzchnia $cian do wysokosci min.200cm wytozona plytkami ceramicznymi
szkliwionymi. Kolorystyka ptytek ceramicznych do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie realizacji inwestycji.

INSTALACJE SANITARNE :

Planowana inwestycja obstugiwana bedzie w oparciu o istniejgce przytgcza, w tym:
8. przytacze wodociggowe,
9. przytgcze kanalizacji sanitarne;j,
10. przytacze kanalizacji deszczowe;j,

Wody opadowe z budynku i z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg do
zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Z pozostatych czesci terenu (tereny biologicznie
czynne) woda opadowa bedzie wchtaniana przez grunt w sposéb dotychczasowy.
Uksztaftowanie terenu nie narusza stosunkéw wodnych i nie powoduje zrzutu wody
opadowej na sasiednie dziatki.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e Ogrzewanie grzejnikami ptytowymi z wykorzystaniem obiegu c.o istniejagcego
wezta cieplnego,
e Wode zimng z wodociagu miejskiego,
e Wode ciepty z podgrzewacza zasilanego z wezta cieplnego,
» Wentylacji mechanicznej obstugujgcej sale lekcyjne,
e Wentylacji grawitacyjnej obstugujgcej sanitariaty.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany jest w wode na cele socjalno - bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz cele porzadkowe z istniejgcego przytacza
zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Szczegéty w Projekcie Technicznym branzy
sanitarnej.
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Kanalizacja bytowa
Projektowany budynek posiada przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowe odprowadzane s3 do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
Szczegoty w Projekcie Technicznym branzy sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa

Projektowany budynek posiada przylgczenie do sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wody deszczowe odprowadzane sg do istniejacej zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.
Szczegéty w Projekcie Technicznym branzy sanitarne;.

UWAGI KONCOWE

opracowany projekt budowlany dla uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe. Na potrzeby realizacji obiektu zostanie on rozszerzony o Projekt Techniczny.

> projekt architektoniczny i projekty branzowe nalezy rozpatrywaé tgcznie,
dotyczy to czesci opisowych i graficznych

> wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi
normami instrukcjami producentéw, oraz sztukg budowlang — dotyczy to w
szczegolnosci takich elementow jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia
przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

> nalezy stosowac¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie
innych rozwigzan i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i
inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne lub certyfikaty

> roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywac¢ pod
nadzorem technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego)

» przed zamowieniem przewidzianych w projekcie materiatow wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych lub certyfikatow —
w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu
zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami,

» przy wykonywaniu instalacji w posadzkach (c.o., woda): rozprowadzenie
przewodow prowadzi¢ zawsze w warstwie izolacji akustycznej przy eliminacji
mostkow akustycznych. W miejscach skrzyzowarn instalacji — grubo$é
zbrojonej wylewki min 4cm -

> na tarasach i dachach stosowaé¢ zawsze izolacje parochronng pod
ociepleniem ( w systemach dachéw z tradycyjnym ukfadem warstw,

» miejsca pocienienia izolacji termicznej w sgsiedztwie pomieszczen
uzytkowych wykonac¢ ze styropianu ekstradowanego lub pianki PIR.



ze wzgledu na zachowanie izolacyjnosci akustycznej miedzy kondygnacjami
ze szczegolng starannoscig nalezy uszczelni¢ i uzupetnié otwory na
poziomie stropu w szachtach instalacyjnych

uszczegobtowienie lokalizacji wyrzutni kanatéw instalacyjnych i kominéw
nastgpi w fazie Projektu Technicznego. Odlegto$¢ wyrzutni od elementéw
budynku spetnia wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach.

materiaty budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia
muszg spefiac wymagania w sprawie dopuszczalnych stezer i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Zaleca sig przeprowadzenie sprawdzenia szczelno$ci powietrznej budynku.
Wymagana szczelnosc:

dla budynku z wentylacjg mechaniczng — n50 < 1,5 h-",

dla budynku z wentylacjg grawitacyjng n50 < 3,0 h-",

Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne
zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w
ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostkg projektows i
upowaznionymi projektantami.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z
Deklaracjg Zgodnoéci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci.

Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzadzen
powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéow.

Wykonawca robét winien przed montazem urzadzen i elementéw
poszczegolnych instalacji zgromadzié, a nastepnie przekazaé uzytkownikowi:
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje
zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowaé
sie z projektantem.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe bgdz producentéw urzadzen
nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo
zastosowania innych urzadzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia

i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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Przed montazem urzgdzen i elementéw budowlanych obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

W sprawach okres$lonych dokumentacjg obowigzuija:

o Prawo budowlane,

o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano -
montazowych (wg ministerstwa budownictwa i instytutu techniki
budowlanej),

o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu
techniki budowlanej,

o Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano — instalacyjnych,

o Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$é¢ materiatow i
wykonywanych robot. '

Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$é graficzna.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacii (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikaciji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosic to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé
obowigzujgce przepisy.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegig
biezacg koordynacja miedzybranzowa.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Gtéwny wytacznik pradu — budynek zostanie wyposazony w pozarowy
wytgcznik pradu. Role aparatu spetnia wytgcznik wyposazony w cewke
wybijakowg. Lokalizacja wytacznika w uzgodnieniu z Architektem oraz
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen p.poz., Wylgcznik potaczony z wyzwalaczami
umiejscowionymi w poblizu wejs¢ do obiektu. Przycis$niecie przycisku spowoduje
odtgczenie obiektu od zasilania

Rozdzielnice elektryczne — wykonane w obudowach podtynkowych,

pomalowanych zgodnie z zaproponowang przez architekta stylistyka (kolor

widoczny obudowy). Przewidziano po jednej rozdzielnicy na kazde pietro Z

rozdzielnicy gtdwnej zasilane bedg niezbedne obwody tj, WLZ do

poszczegoblnych rozdzielnic oddziatowych oraz sprzed GWP centrala sygnalizacii
pozaru.

Instalacje oswietlenia podstawowego w oparciu o oprawy ze zrodtami swiatta

typu LED. Oprawy dziatajgce w systemie samoczynnej regulacji mocy $wietlnej,

gwarantujgcym do 70% oszczedno$ci podczas eksploatacji w poréwnaniu ze

Zrédtami bez autoregulacji. Dobér podyktowany zostanie wzgledami

architektonicznymi oraz wymaganiami normy oswietleniowej PNEN 12464-

1:2012, zgodnie z ktérg nalezy zapewni¢ oswietlenie o parametrach zaleznych

od przeznaczenia pomieszczenia. Przyjmuje sie, ze minimalne natezenie

oswietlenia w sanitariatach nie mniejsze niz 200Ix, komunikacja 100 Ix, klatki
schodowe 150Ix, sale zaje¢ 500Ix, pokoje administracyjne 500Ix, pom.

Techniczne 200Ix, zaplecza magazynowe itp. 200Ix.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o oprawy

awaryjne i ewakuacyjne ze zrodtami $wiatta typu LED. Oprawy z podtrzymaniem

bateryjnym. Oprawy dobrane w oparciu o norme oswietleniowg PNEN 60598-2-

22:2015-01. Minimalne natezenie o$wietlenia na komunikacji 1Ix, w miejscach

wystepowania urzadzen pozarowych 5Ix, w pozostatych pomieszczeniach 1Ix.

Gniazda elektryczne i teletechniczne — rozmieszczone w catym obiekcie

zgodnie z przyjetymi standardami branzowymi. Gniazda w stylistyce naturalnej,

zwienczone ramkami pasujgcymi do cato$ci architektonicznej. Wnetrza gniazd

wykonane z materiatow bezhalogenowych. Czes¢ gniazd znajduje sie w

przestrzeni miedzy sufitowej — gniazda do obstugi rzutnikéw, routeréw, punktow

dostgpowych itp. Gniazda w wykonaniu szczelnym i nie szczelnym w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia oraz warunkéw w nim panujgcych.

o Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20 Mozliwos¢
zamontowania w ramkach wielokrotnych Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz
Prad znamionowy: 16A Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec” Tworzywa
sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretoéw lub tzw.
pazurkow Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum 1P2x

o Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP44 Mozliwo$é
zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach — bryzgoszczelnosc¢ IP44
Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna: Napiecie znamionowe: 250V; 50
Hz Prad znamionowy: 16A Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”
Gwarancja: 6 lat Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce



(niepodtrzymujgce ptomienia) Przystosowane w instalowanie w puszkach
060 za pomoca wkretow lub tzw. Pazurkéw,

° Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: Mozliwo$é zamontowania w
ramkach wielokrotnych Mozliwo$é umieszczenia w jednym module gniazda
komputerowego i telefonicznego Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6,
6 ekranowane Gniazda kat.6 —z przestonami przeciw-kurzowymi: Tworzywa
sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujace ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw.
pazurkow Stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

° Ramki - wymagania: Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz
poziomy i pionowy) Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za
pomoca wkretow lub tzw. Pazurkéw Ramki pasujgce do wystroju wnetrza

e Ochrona od porazen:

o Do ochrony od porazeri we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami
o | klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne roznicowo-pradowe
dziatania bezposredniego o pradzie réznicowym Alr = 30 mA.

o Calos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja
obejmuje: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie
przewodéw ochronnych PE, stosowanie ochronnikéw przepieciowych,
stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe
taczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy zaciskowe. Przewod neutralny winien
by¢ koloru niebieskiego, a przewéd ochronny w pasy zéttozielone.

© Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Zastosowano klase ochrony podstawowa, ochrone przy uszkodzeniu oraz
ochroneg uzupetniajgca.

» Instalacja fotowoltaiczna — panele w tech nologii szkto-szkto zwiekszajgce
uzysk energetyczny oraz majgce wiekszg trwatosé (nie ulegajg uszkodzeniu po
gradobiciu). Moc zainstalowana nie wieksza niz 50kW. Catosé wpieta w system
rozdziatu energii.

Instalacje stabopradowe, w tym;

e Instalacja CCTV —w oparciu o kamery typu dome, fisheye oraz zewnetrzne.
Typy kamer dobrane ze wzgledu na nasycenie powierzchni pixelami — nie mniej
niz 164px/m — dla poréwnana zestawienie postrzegania przez cztowieka twarzy
oraz tablic rejestracyjnych w zaleznosci od nasycenia pixeli. Kamery dozorujg
teren zewnetrzny oraz ciggi kom unikacyjne i klatki schodowe.

 Sie¢ LAN w obiekcie pracuje w oparciu o szafy RACK znajdujgce sie na
parterze. Wyposazenie szaf dobrane w oparciu o liczbe wystepujgcych punktow
teletechnicznych. Szafy przewidziano jako stojgce. ‘

* SWIN - Obiekt zabezpieczony systemem sygnalizacji wlamania i napadu. Jako
podstawowe czujki wybrano czujki podczerwieni oraz czujki dualne —
zastosowane w komunikacjach oraz na duzych przestrzeniach. Informacja o
wiamaniu uruchamia sygnalizacje dzwiekowsa. Okna zabezpieczone czujkami
kontaktronowymi. Dostep do systemu z poziomu klawiatur obstugowych



zlokalizowanych przy wejsciach. System podtaczony do sieci LAN celem
utatwienia jego konfiguracji oraz uzytkowania

o W toaletach dla niepetnosprawnych zastosowano system przywotania, system
sktada sie z przycisku pociggowego umiejscowionego w poblizu toalety oraz
umywalki oraz lampy sygnalizacyjnej umiejscowionej nad wej$ciem do toalety.
Alarm mozna zresetowac za pomocg kasownika alarmu znajdujgcego sie w
pomieszczeniu toalety. Wszystkie alarmy dostepne sg do odczytu w
koncentratorze systemu znajdujgcym sie w pom. sekretariatu (0.3) i dyzurce
(1.26).

e System sygnalizacji pozaru w oparciu o czujki pozarowe przewodowe
(petlowe) zlokalizowane w obrebie klatek schodowych. Caty system sygnalizacji
pozaru — szczegotowe dane techniczne zostang uzgodnione z rzeczoznawcg d.s.
zabezpieczen p.poz.

e Instalacja dzwonkowa w oparciu o istniejgcg centralke dzwonkowg. Dodatkowe
dzwonki w projektowanej czesci.
Zasilenie budynku z istniejgcego przytgcza - bez zmian.

UWAGA :
Szczegbtowe rozwigzania znajdujg sie w poszczegéinych opracowaniach branzowych
w ramach Projektu Technicznego.

Xlll. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy 382,47 m?
Powierzchnia uzytkowa 315,60m2 parter+309,50m2 pietro=625,10 m?
Kubatura 3595,22 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Wysoko§¢ 9,40 m budynek niski (N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozZenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:

meble (drewno, ptyta meblowa),

wyktadziny podtogowe (PCV ),

materiaty papiernicze (papier do prowadzenia biezacej dziatalnosci, ksigzki, zeszyt),

odziez (ptaszcze, kurtki).



Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do fatwopalnych. Temperatura zapalenia

tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sig do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. kacznie w budynku moze
przebywac 156 oséb, w tym 78 os6b na parterze i 78 oséb na pietrze.
W obiekcie brak pomieszczenia dla ponad 30 oséb.
4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeii oraz przestrzeni

zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL |1l w grupie budynkoéw niskich
(dwukondygnacyjnych) wymagana klasa ,D” odporno$ci pozarowe;.
Poszczegoélne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug

nastepujgcych parametrow:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
gd_porno gtowna
-t konstrukcj , | s .
pozarow |, <. konstrukcja strop Sciana ciana przekrycie
ej dachu zewnetrzna ewnetrzna dachu
EI30 w pasie e qottziza
Nie stawia miedzykondygna }:\)?ggw
D" R 30 sie REI30 fEyjnym o poziomys;h drég Nie dotyczy
wymagan SZ?rOk.O.Sg' g 0 wakuacyjnych
NAMnIe) 5.5 M ) kiasie EI 15

R - no$nos¢ ogniowa w minutach
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnosé ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

eA




7.Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Po rozbudowie nowopowstaty segment budynku szkoty bedzie stanowit jedng
strefe pozarowg (ZLIII) , odrebng od strefy poZarowej starej czesci budynku.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi

wynosi 8000 m?. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéw sasiadujacych

Budynek usytuowany w odlegtoéci 14,5 m od granicy z dziatkg 658, na ktérej
Zloklalizowany jest jednokondygnacyjny budynek. Odlegto$é pomiedzy
budynkami16,50m. '
Odlegtos¢ 4,0m od granicy z dziatkg 344/14, na torej zlokalizowany jest
jednokondygnacyjny budynek.Odlegto$¢ omiedzy budynkami 24,50m.
Projektowany budynek przylega do istniejacej $ciany budynku starej czesci
szkoly.Sciana ta docieplona jest warstwa styropianu.Przewiduje sie wykonanie paséw
oddzielenia p.poz na granicy stref pozarowych pomiedzy starg szkotg , stanowiaca
odrebna strefe pozarowa i nowoprojektowang czeéécig , stanowigca odrebng strefe
pozarowg. Pasy te wykonane zostana na dtugo$ci co najmniej 4,0m na catej wysokosci

sciany jako docieplenie wykonane z weilny mineralne;.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych minimum 1,4 m w $wietle.
Dopuszczalna diugo$é przejsé — 40 m i jest zachowana. Przej$cia nie prowadza
przez wiecej niz
3 pomieszczenia. Ewakuacja z pietra poprzez zelbetowg klatke schodowa o
szerokosci biegu minimum 1,20 m w $wietle, szeroko$é spocznikéw 1,5m,
wysoko$¢ stopni do 0,175 m. Klatka schodowa oddymiana poprzez klape
dymowg . Powierzchnia klatki schodowej 18,37m2 x5%=0,92m2 — powierzchnia
czynna klapy dymowe;j

Klapa dymowa 1,1 x 1,1 m=1,21m2 powierzchnia geometryczna klapy dymowej. Klapa
dymowa z owiewkami.
Do napowietrzania drzwi o powierzchni geometrycznej 2,4m2 (1,2x2m).

Wymagana powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych wynosi 1,58m2, czyli




1,58m2<2,4m2 — warunek spetniony.

Oddymianie klatki schodowej wg Polskiej Normy.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m. Drzwi zewnetrzne o szeroko$ci
1,20 m ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci co najmniej 0,9 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie co najmniej El 15 odpornosci
ogniowej. Wysokos¢é drogi ewakuacyjnej minimum 2,2 m.

Drzwi stanowigce wyj$cia z sal zaje¢ o szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle oscieznicy
z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

Drzewi oddzie;lajgce stara cze$észkoly, stanowigca odrebna strefe pozarowa od
nowoprojektowanej czesci w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Na pietrze i parterze drzwi prowadzace na klatke schodowa w klasie odpornosci
ogniowej EI30 szeroko$¢ w Swietle 120cm, szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 90cm..
Elementy wykoriczenia wnetrz _

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow

| wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce jest zabronione,

na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej

i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30,

na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione,

W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych
fatwo zapalnych jest zabronione, .

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone naléiy wyko.nywa(': z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.




10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej
Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

Instalacja odaromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami europejskich
norm) budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowg wg zasad szczegotowo w nich
okreslonych.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Strefy pozarowe o kubaturze 1000 m® wyposazy¢ w przeciwpozarowe wylgczniki pradu.
Sprzed wylacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktore
muszg pracowac podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie
odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwodéw,

z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, rozdzielni
elektrycznych zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe. Przewody i kable wraz

z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej muszg zapewniaé ciggto$é¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzagdzenia
przeciwpozarowego. Kable zasilajgce powyzsze urzadzenia muszg posiadaé odporno$é
ogniowag wymagang na czas pracy tych urzgdzen lub odpowiednig obudowe (byé
prowadzone w ognioodpornych obudowach). Obwody elektryczne zabudowane

w strefie pozarowej objetej pozarem, ktére nie powinny byé wytgczone w czasie pozaru
nalezy projektowac i wykonywa¢ wg zasad obowigzujgcych dla instalacji
bezpieczenstwa spetniajgce wymagania Polskiej Normy. Gtéwne pionowe ciggi
instalacji elektrycznej prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych
kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

o



scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w strefach o kubaturze powyzej 1000 m® (odcina
doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzgdzen, ktére muszg funkcjonowaé
w czasie pozaru) zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku;

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przed wejsciem do budynku (od

zewnetrznej strony);

12.Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny
sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:
przy wejsciu do budynku,
przy wyjsSciach z pomieszczen na zewnatrz,
na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednié nastepujgce warunki:
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie Zrodet ciepta.

13.Przygotowanie obiektu budow'lanégo i-terénu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegd6lnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewnia sie potgczenie wyjsé z
budynku z drogg pozarows - drogg gminng utwardzonym dojsciem o szerokSminimum

1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.



Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm®s z hydrantu o $rednicy 100 m® w odlegtosci do 75m od obiektu oraz
drugi hydrant w odlegtosci do 150 m od budynku.

Usytuowanie hydrantu zewnetrznego zaznaczono na planie zagospodarowania
dziatki.

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlane oraz montazowe wykonac¢ nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie i uprawnienia do wykonywania powierzonych
im obowigzkéw.

UWAGI KONCOWE:

Nie wyklucza sie innych rozwigzar materialowych oraz wykonania rob6t
budowlanych i wykoriczeniowych pod warunkiem zachowania réwnowaznych
parametréw techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowaé kompletne zestawy wzajemnie dobranych
materiatow firm posiadajgcych atesty potwierdzajgce jako$é wybranego
systemu. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atest Panstwowego
Zakfadu Higieny oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez Instytut Technologii Budownictwa.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
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Fundamenty wg. projeklu konstrukejl.

. shean v
g 660 | 930 L 930 )| 630 l52]
< A NA CIE S53- SPOCZNIK N\

é @ IEROWANA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA PCV - POSADZKA - ZEWNETRZNE WARS' POSADZEK WG - PLYTKI GRESOWE E) @
Z PODBITKA Z FILCU, DO SYSTEMU KLEJONEGO, ZESTAWIENIA POMIESZCZEN - ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA

KOLOR GRAFITOWY GR.=1,8 mm ~ - STROP - wg proj. konstrukcji 34 cm

= - JEDNOSKLADNIKOWY KLEJ NA BAZIE KAUCZUKU v&g;.‘l._#s W?EFI;E‘E%AN ISEAJMOPOZIOMUJACA W ZALEZNOSCI 0D - WYKONCZENIE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
(}) 3 4 NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MAMBRANY
- - WARSTWA DOCISKOWA ZDYLATOWANA 5 cm - JASTRYCH CEMENTOWY 5 cm ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO W

skala: 1:100

PRZEKROJ A-A? 1

Wszelkie warstwy izolacyjne | wykoriczeniowe,
wywinaC na pelng wysolosé attyki, warstwy izolacyjr
zakonczyc pod obrobka blacharska.

Obrébka blacharska attyki ze spadkiem do wewnafrz
budynku. Blacha powlekana.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna poziomali p

Pionowa - min. 60 cm ponad poziom lerenu
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ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM

ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)
- IZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA GR. MIN. 0,2 mm ATESTOWANA

- WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zeslawienia

R N DT

o

o ROZPROSZONYM Z DYLATACJA OBWODOWA - TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. lll
:“*:‘ - WARSTWA ROZDZIELAJACA Z FOLII - IZOLACJA TERMICZNA 15 cm - PUSTAK CERAMICZNY 25 cm
[ WARSTWASPADKOWAZ TWARDES WELNY SKALNES 17| ACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2X PAPATERMOZGRZEWALNA - TYNK WEWNETRZNY cemenlowo wapienny kal. |
o (PLYTY KLINOWE) GR. 5 mm - WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia
| SPADEK 2% GR. MIN. 3 cm WSPOLCZYNNIK .
PRZEWODZENIA A=0,040W/mK - BETON - C12/15 GR. MIN. 15 cm .
—— 2 - EWNETRZNA -
- IZOLACJA TERMICZNA Z TWARDE.J WEENY SKALNEJ - WARSTWA PIASKU ZAGESZCZ. WARSTW. MAX. CO 15cm MECHAN, S WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia
ek sgt‘.‘g‘g ;:mKWSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA A= DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN 30 cm ~TYNK WEWNETRZNY cementowo ﬁ'apiemy kat. 1l
™) : n - PUSTAK CERAMICZNY 12 cm
’ ;ﬁﬁgg&&?OWANMWELNY MINERALNEJ DO S2-STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. 11l
- POSADZKA - ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG. - WYKORCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawlenia
- SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA :
| ZBROJONA MATA SZKLANA Z EKRANEM ZESTAWIENIA POMIESZCZEN 2 CM
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSG ICH WYKONYWANIA

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe istniejacego budynku szkoly. Budynek w
technologii tradycyjnej, murowane;.

Kolejnosé realizacji robét :

- zabezpieczenie terenu robét budowlanych

- prace rozbidorkowe — demontaz konteneréw

- wytyczenie obiektu

- roboty ziemne fundament

- wykonanie scian parteru

- wykonanie stropu migdzykondygnacyjnego zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej oraz schodéw zelbetowych

- wykonanie scian pietra

- wykonanie stropodachu

- wykonanie warstw docieplenia i pokrycia dachu

- montaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych

- docieplenie $cian zewnetrznych

- wykonanie instalacji wodno-sanitarnych, elektrycznych i wentylacji

mechanicznej

wykonanie posadzek

wykonanie tynkéw wewnetrznych

prace wykonczeniowe wewnetrzne

roboty elewacyjne

- wykonanie podestéw wejsciowych ze schodami zewnetrzymi

- wykonanie utwardzenia terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- uprzgtnecie terenu budowy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Prace prowadzone bedg przy istniejgcym budynku szkoty. Istniejace na
terenie obiekty kontenerwe do usuniecia

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Nalezy doktadnie zabezpieczy¢ teren budowy i oznakowaé celem
zabezpieczenia przed zagrozeniem osob trzecich.
Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy prowadzeniu robot zwigzaanych z
pracami murarskimi, wykonaniem j konstrukcji dachu i pracami
wykonczeniowymi na dachu.
Zagrozenie zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznegop, elektrycznego i



spalinowego na trenie inwestycji

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych

- przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie bhp z pracownikami
wytypowanymi do wykonywania rob6t wymienionych w pkt. 4

- sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg wazne badania lekarskie dopuszczajace ich do
pracy na wytypowanym stanowisku

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet ochronny.

6. Niezbedne $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych
Nalezy oznakowac teren robot i zabezpieczy¢ teren robét przed dostepem osob
tzrecich
Wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z przepisami BHP pozwoli¢ unikngé niebezpieczenstwa .

6.1. Roboty ziemne

Wykopy o §cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu, a wykop wykonuije sie do gtebokosci 1
m.

Przy wykonywaniu wykopéw o skarpach bezpiecznie nachylonych nalezy :

- wykonac spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu

-likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego
z zachowaniem bezpiecznych nachyleri w kazdym punkcie skarpy

-sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie dla pracownikow.
Odlegto$¢ migdzy zejéciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposérednim sasiedztwie instalaci
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp.
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga byé
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami,
w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduijg sie te instalacje.

- przy wykonywaniu wykopéw na placach, podwérzach i innych miejscach

dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawié
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,osobom postronnym wstep wzbroniony”.

W



Porecze powinny by¢ umieszczone na wys.1,10 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

6.2. Roboty ciesielskie : nalezy przestrzegac¢ zasad BHP

obowigzujgcym przy obstudze pity tarczowej, recznej,
mechanicznej itp.

6.3. Roboty zbrojarskie

- zabrania sie chodzenia po utozonych elementach i rzucania elementéw
zbrojenia

- niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw wzdtuz wyciggnietego preta
zbrojeniowego w czasie prostowania stali

- zabrania sie przebywania osob niezatrudnionych przy prostowaniu stali
- zabrania sie organizowania innych stanowisk roboczych

Woprowadzenie koncéwki preta do prosciarki nalezy dokonywac tylko po jej
. zatrzymaniu.

6.4. Roboty betonowe

- zabezpieczenie samochodu przed stoczeniem sie w przypadku dostawy masy
betonowej samochodami

- oproznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i rownomiernie
- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z
wysokosci wiekszej niz 1 m

7. PROWADZENIE INSYRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z zasadami i przepisami
bezpieczenstwa

obowigzujgcymi przy pracach niebezpiecznych.
. Instruktazu powinien udzieli¢ uprawniony specjalista do spraw BHP
8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

Nie dotyczy

Zachodzi potrzeba sporzadzania planu BIOZ
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU : budynek Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 wTczewie
ADRES : Tczew ul.Gdanska 2, dz. nr 349/2, 344/8
INWESTOR : Gmina Miejska Tczew
STADIUM : opinia techniczna
OPRACOWAL : mgr inz. MAREK MAGNUSZEWSKI
2. PODSTAWY | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE :
wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych
Uzgodnien z Inwestorem
Stosownych przepisow i rozporzadzen jak:

Obowigzujgce normy i przepisy , a w szczegélnosci :
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
e ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykazanie, czy mozliwa jest rozbudowa
istniejgcego budynku szkoty podstawowej na dziatce nr 349/2 w
Tezewie.

Celem oceny technicznej jest ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu ze wskazaniem czy obiekt nadaje sie do
wykonania prac objetych projektem budowlanym i do bezpiecznego
uzytkowania, czy tez wystepujg czynniki i elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu konstrukcji oraz oséb przebywajgcych w obiekcie.
Zakres oceny technicznej obejmuje stan techniczny elementow
konstrukcyjnych budynku ze szczegoinym uwzglednieniem :

- posadowienia faw fundamentowych

- §cian nosnych i ostonowych

- nadprozy

- izolacji poziomych i pionowych

- elementéw obiektu majgcych znaczacy wplyw na proces starzenia



obiektu

W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny wbudowanych materiatow z
analizg ich stanu zachowania i struktury pod katem mozliwosci i
przydatnosci dla przenoszenia obcigzen w warunkach pracy statyczne;.
Przeprowadzono m.in. :
e Badania makroskopowe muréw poprzez opukiwanie
Dokonano obserwacji wizualnej, stuchowej i zapachowej celem
stwierdzenia ewentualnej obecnosci zawilgocen, pleéni, zarysowan i
spekan w murach, uginania sie elementéw konstrukcyjnych i podiég,
ewentualnych uszkodzen tynkow

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WRAZ Z OPISEM

WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 349/2

w Tczewie

Istniejgcy budynek nie jest objety ochrona konserwatorskg.

Dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd z drogi publiczne;.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng oraz
grzewczg.

Opis budynku

Budynek o regularnym rzucie ze skrzydtami bocznymi, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.

Sciany budynku murowane , dach ptaski, kryty papa termozgrzewalng.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg otwory okienne
umozliwiajgce do$wietlenie pomieszczen Swiattem dziennym.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
ORAZ SPELNIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1
USTAWY PB

Forma architektoniczna obiektu dostosowana do

formy istniejgcych na terenie sgsiednich dziatek budynkdw.
Obiekt dostosowany jest i harmonizuje z otaczajgcym

go krajobrazem i istniejgcg zabudowa.

ZALOZENIA PRZYJETE DO SPRAWDZENIA OBLICZEN STATYCZNYCH :

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w
oparciu o :

PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 obcigzenia w obliczeniach
statycznych — obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 obcigzenia w obliczeniach
statycznych — obcigzenie Sniegiem

PN-B-02001:1982 OBCIAZENIA BUDOWLI — OBCIAZENIA STALE



e PN-B-02003:1982 obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne technologiczne —
podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — cze$¢ 1 : zasady ogdine

e PN-HD 60364-5-559:2010 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
czgs¢ 5-55:dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie
sekcja 559;0oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

¢ PN-IEC 60364-5-56;1999 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — instalacje bezpieczenstwa

SPRAWDZENIA NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DLA DWOCH
STANOW GRANICZNYCH DOKONANO WG ;

e PN-B-03020:1981 grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli —
obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03200:1990 konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU :

FUNDAMENTY
Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze fundamenty nie
wykazujg znaczgcych i widocznych objawéw uszkodzen . Stan
fundamentéw okresla sie jako dobry.

SCIANY
Sciany zewnetrzne murowane
Brak znaczacych rys i spekarn na powierzchni $cian stwarzajacych
ewentualne zagrozenie.
Okreéla sie stan techniczny $cian jako zadawalajgcy.

STROP NAD PARTEREM
. strop masywny , stan techniczny dobry

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna stan techniczny dobry.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA:

Zastosowane w obiekcie rozwiazania konstrukcyjne oraz ich stan techniczny
umozliwiajg wykonanie zaplanowanych prac zwigzanych z przebudowa i
rozbudowg budynku.

Stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu umozliwia

wykonanie zaplanowanych prac .

opracowat :

mgr inz. Marek Magnuszewski
uprawniony proj. w specjalnos
konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr UAN 7342-39/92
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 Tezew, dnia 11 grudnia 2020
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Biuro Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w
Tczewie zaswiadcza, ze dziatka nr 349/2 (obreb 6) polozona przy ul. Gdanskiej oraz dziatka nr 344/8 (obreb 6)
polozona przy ul. Warsztatowej w Tczewie wedlug Miejscowego Planu Zagospodérowania Przestrzennego
Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwalg Nr XXVI11/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dn.ia 27 stycznia 2005r.
(publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dn. 30 kwietnia 2020 r.) zapisane sa w obrebie jednostki

urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem US-3 ,,Nowe Miasto” i nalezacej do strefy $rodmiejskiej.

Dziatki nr 349/2 i 344/8 (obrgb 6) znajdujg sie w wyodrebnionym terenie przestrzeni publicznej

oznaczonym w Planie symbolem UZ - tereny ustug z duzym udziatem zieleni.

Jednoczesnie informuje sig, ze w dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjefa Uchwale
Nr XVI1/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w miescie Tczewie (publikacja:
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Tereny przedmiotowych dzialek sg potozone w obszarze
zdegradowanym i nie sg objete obszarem rewitalizacji. W ww. uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w
obszarze rewitalizacji, o ktorym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji
(tj. Dz.U.z 2020 r. poz. 802 ze zm.).

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek z dnia 07.12.2020 r. ( wptyw do UM - 10.12.2020 r. ) Pani Malgorzaty
Szubert-Mikotajczyk, ul. Cheimonskiego 9, 62-800 Kalisz, celem przediozenia w innym urzedzie lub instytucj.

Zaswiadczenie zawiera ogolne dane dotyczace przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa i nie zastepuje wypisu i wyrysu z ww. Planu.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

wytworzyla:
Aleksandra Rafalska, Biura Planowania Przestrzennego, tel. +48 58 77 59 311

URZAD MIEJSKI W TCZEWIE

Pl. Pitsudskiegn 1, 83-110 Tczew; tel.: +48 58 77 59 309 fax.: 44858531 34

LA

M o - - |
e-mail: info@um tczew .pl; www. wrotatczewa.pl



