
29.14

30.54

270°

180°

270°

165°

Podsypka

Zasypka

UWAGA:

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku

niezgodności projektu architektonicznego i projektu branżowego ze stanem istniejącym

należy konsultować się z projektantem.

Schemat wykopu wraz z grubością podsypki i obsypki pokazano na rys. S/6.

LEGENDA:

S1,S2 - punkty charakterystyczne

- projektowana kanalizacja sanitarna

- teren projektowany

1,5%
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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PVC-U SN8 SDR34 Ø160 L=21.80m

L=69.88m

PVC-U SN8 SDR34 Ø160 L=43.08m
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L=21.80m

HDPE SDR17 
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L=4.88m

PVC-U SN8 SDR34

Ø160 L=4.88m
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instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
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UWAGA:

- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego

MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR RYS.

Nr uprawnień:Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność:

Opracowanie:

Projektant:

NAZWA

RYSUNKU:

BRANŻA:

SANITARNA

FAZA:

PT

SKALA: DATA:

mgr inż.

D. Kroc tel. +48 503 396 490

Sprawdzający:

mgr inż.

mgr inż.

NAZWA ZADANIA:

INWESTOR:

ADRES:

   GMINA MIEJSKA TCZEW,
   Pl. J.Piłsudskiego 1,

83-110 Tczew,

  Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:

Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.:349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M

obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew,

R. MARCINIAK

sanitarna
MAZ/0425/PWBS/15

M. ANUSZCZYK sanitarna LOD/3779/PWBS/19
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