STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

GMINA MIEJSKA TCZEW

INWESTOR Pl. J.Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:”Dibudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Miasto: Tczew
ul. Gdanska 2
Kategoria obiektu budowlanego: IX

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221401_1, Tczew-M

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006

ADRESOWE . : .
Numery dziatek ewidencyjnych: 349/2, 344/8
SPECJALNOSC |
NUMER ZAKRES
ZESPOL IMIE | UPRAWN|EN OPR DATA
AUTORSKI NAZWIS ACO| OPRACOWANIA | PODPIS
KO BUDOWL WANI
ANYCH A
s do projektowania bez
mgr inz. arch. H A ialnosci
) Matgorzata ograniczen w specjalnosci
Projektant Szubert- architektonicznej Architektura 1.12.2020
Mikotaiczvk nr uprawnien: NB/U/-
jezy 7342/48/98
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
Projektant Marek konstrukcyjno-budowlanej |[Konstrukcja 1.12.2020
Magnuszewski nr uprawnien: UAN 7342-
39/92
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
Projektant Rafat instalacyjnej Branza sanitarna  [1.12.2020
Maciniak nr uprawnien:
MAZ/0425/PWBS/15
do projektowania bez
inz. elektrvk ograniczen w specjalnosci
Projektant Jerz- Ja ;ys instalacyjno-inzynieryjnej Branza elektryczna (1.12.2020
Yy Jag nr uprawnien: 242/89/WL nr|
ewid LOD/IE/1530/02
do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Katarzyna Reszka- architektonicznej /Architektura 1.12.2020
Kucharska nr uprawnien:
21/LOOKK/2011
do projektowania bez
mar inz ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Rgszarti Cvrulewski konstrukcyjno-budowlanej konstrukcja 1.12.2020
Yy y nr uprawnien: GT-
8388/174/77
do projektowania bez
mgr inz. elektryk ograniczen w specjalnosci .
Sprawdzajacy Jacek Frydrysiak instalcyjno-inzynieryjnej Branza elektryczna 1.12.2020
nr uprawnien: 617/94/WL
do projektowania bez
mar inz ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Mgnika -Anuszczyk instalacyjnej Branza sanitarna 1.12.2020
nr uprawnien:
LOD/3779/PWBS/19




Spis tresci projektu technicznego\

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-16)

o) Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

) Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich
specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

x) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

d) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw sprawdzajgcych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

¢) Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich
specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Il. Czes¢é opisowa - architektura(str. 17-40)

I.
2.

3.
4.

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu (w zaleznosci od
potrzeb)

Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb)
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkéw terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, tj. instalacji i urzgdzen budowlanych:

Ogrzewczych,

Chtodniczych,

Klimatyzaciji,

Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Wodociggowych i kanalizacyjnych,

Gazowych,

Elektroenergetycznych,

Telekomunikacyjnych,

Piorunochronnych,

Ochrony przeciwpozarowej.

8.

Sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalaciji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzgdzen

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catosé
techniczno-uzytkowg (w zaleznos$ci od rodzaju obiektu budowlanego)



10. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j
11. Charakterystyka energetyczna budynku

lll. CzesS¢ rysunkowa
Rzut parteru — architektura
Rzut pietra — architektura
Rzut dachu — architektura
przekroje rys.P1

Przekroje rys.. P2
Elewacje rys.E1

elewacje rys.E2

IV. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
— czes$¢ opisowa
— czes$¢ rysunkowa
rzut fundamentéw KO
rzut konstrukcji parteru K1
rzut konstrukciji pietra K2
stupy, wience, tawy K3
podciggi K4
schody K5 .
V. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
INSTALACJE SLABOPRADOWE

VI. PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- czes$¢ opisowa

- czes$¢ rysunkowa
PLAN SYTUACYJNY S
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANIT. S2
PROFIL PODLUZNY KAN. DESZCZ. S3
SZCZEGOL STUDNI TWORZYWOWEJ S4
SZCZEGOL PRZEPOMPOWNI SANITARNEJ S5
SCHEMAT WYKONANIA WYKOPU S6
RZUT PARTERU INST. WODOCIAGOWA S7
RZUT PIETRA INSTALACJA WODOCIAGOWA S8
AKSONOMETRIA INS. WODY BYTOWEJ SO
RZUT PARTERU INST. KANALIZACJI S10
RZUT IETRA INST. KANALIZACJI S11
PROFIL PODLUZNY KANALIZ. S12
RZUT PARTERU INSTALACJA C.0. S13
RZUT PIETRA INST. C.0. S14
RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI S15
RZUT PIETRA INST. WENTYLACJI S16
PRZEKROJ B-B INST. WENTYLACJI S17
MOCOWANIE KANALOW WENTYLACYJNYCH S18
RZUT DACHU INST.SANITARNE S19

VII. STWIORB



SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA MIEJSKA TCZEW

INWESTOR Pl.J.Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie w
ramacvh zadania ,,Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA Miasto: Tczew
OBIEKTU BUDOWLANEGO| ul. Gdanska 2
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221401_1, Tczew - M
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 349/2, 344/8

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.
2.Uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw higieniczno-sanit. str.
SPIS ZAWARTOSCI 3.Uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw przeciwpozar. str.
zaswiadzenie o przeznaczeniu terenu w MPZP
5.opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego




CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU: Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramacvh zadania
,Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Tczewie

ADRES : Tczew ul. Gdanska 2
jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006
Numery dziatek ewidencyjnych: 349/2, 344/8

INWESTOR : Gmina Miejska Tczew
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA : ARCHITEKTURA

l. PODSTAWY | ZAKRES OPRACOWANIA
PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE :
Projektu architektoniczno-budowlanego

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej wpisanej do zasobu w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej

Uzgodnien z Inwestorem

Obowigzujgcego Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane Dz.U. z 2020 poz. 1333)

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2020r. poz. 1609)

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonlno-uzytkowym

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji, dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018r. p0z.1945)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 r. poz.1065 ze zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;j

Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej dnia 28 sierpnia
2003r, w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach (Dz.U. z 2003r. nr 6 poz. 69, z
2009r. nr 139 poz. 1130, z 2010r. nr 215 poz.1408, z 2011r. nr 161 poz. 968 ze zm.)

Norm budowlanych
Il.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny rozbudowy budynku Sportowej
Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramacvh zadania ,Dobudowa segmentu
budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie.

Projekt zawiera rozwigzania rzutow budynku, przekroje, widoki elewaciji,
rozwigzanie elementow konstrukcyjnych i zagospodarowanie terenu wraz z
okresleniem zakresu przewidywanych prac.

Projekt techniczny stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu
buarchitektoniczno-dowlanego i nie przewiduje zmian wptywajgcych na warunki
uzytkowe, warunki realizacji inwestycji oraz nie wprowadza zmian odbiegajgcych od
rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych i konstrukcyjnych, ktére uzyskaty stosowne
uzgodnienia i aprobaty odpowiednich organdw i instytucji , w tym uzgodnien ds.
higieniczno-sanitarnych, uzgodnien w zakresie zabezpieczen p.poz, , uzgodnien z
inwestorem ,



Dokumentacja techniczna opracowana jest w petnym zakresie do prowadzenia
realizacji inwestyciji .

lll. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY — budynek bedzie
wykorzystywany jako budynek szkoty podstawowej . Budynek nauki i oswiaty -
kategoria IX.

Na parterze budynku zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

Na pietrze budynku zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

Zaréwno na parterze jak i na pietrze zlokalizowane sg toalety dostepne dla ucznidw,
w tym na poziomie parteru toaleta dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

IV. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy istniejgcego budynku szkoty
podstawowej .Projekt zawiera rozwigzania rzutéw budynku, rzut dachu,przekroje,
widoki elewaciji, i zagospodarowanie terenu wraz z okresleniem zakresu
przewidywanych prac.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA — budynek bedzie wykorzystywany jako
budynek szkoty podstawowej. Budynek nauki i oswiaty - kategoria IX.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Na parterze budynku w czeséci rozbudowywanej zlokalizowane zostang 3 klasy
szkolne oraz wezty sanitarne i klatka schodowa

Na pietrze budynku zlokalizowane zostang 3 klasy szkolne, wezty sanitarne.
Zarowno na parterze jak i na pietrze zlokalizowane sg toalety dostepne dla ucznidw,
w tym na poziomie parteru toaleta dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

V. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowany jako obiekt dwukondygnacyjny w technologii
tradycyjnej murowanej . Budynek niepodpiwniczony. Stropodach ptaski, ze spadkami
technologicznymi, z odprowadzeniem wod opadowych poprzez rury spustowe
zlokalizowane od strony boiska szkolnego, wtgczone do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Konstrukcja stropodachu pefabrykowana, gestozebrowa , stropodach
niewentylowany.

Istniejgca czesc szkoty bez zmian, przewiduje sie jedynie demontaz kontenerow o
funkcji szatni przylegajacych do szczytowej Sciany szkoty, stanowigcyh niezalezne
obiektu nie potgczone trwale z istniejgcym budynkiem szkoty.

Przewiduje sie zachowanie wszystkich dotychczasowych wymiarow istniejacej
czesci szkoty, a przede wszystkim ksztattu, w tym ksztattu dachu , jego spadkow,
wysokosci a takze materiatu pokrycia

Projektowana dobudowa segmentu wykonana zostanie bez demontazu istniejacego
docieplenia na starej czesci szkoty.

Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej istniejacej czesci budynku.
Projektowana rozbudowa swojg formg architektoniczng dostosowana zostanie do
istniejgcej czesi szkoty. Elewacje budynku wykonczone tynkiem cienkowarstwowym



gtdwnie w kolorze biatym z czescig tynkow w kolorze szarym i wstawkami kolorow
niebieskich w pasach miedzyokiennych zgodnie z oznaczeniami na rysunku elewaciji.
Budynek o prostej bryle nawiazuje do istniejacego obiektu starej czesci szkoty.
Budynek dostoswoany do wymogow Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Funkcja obiektu — budynek nauki i oswiaty - szkota podstawowa

BUDYNEK O PROSTEJ KONSTRUKCJI, SPECYFIKA OBIEKTU NIE WIAZE

SIE Z UTRUDNIENIAMI W REALIZACJI | UZYTKOWANIU OBIEKTU

Zapewniono spetnienie wymagan , ktéorych mowa w art. 5 ust.1 ustawy PB
poprzez :
- zakres prac zwigzanych z budowg budynku zostat zaprojektowany w
sposob okreslony w przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z warunkami MPZP

Zapewniono m.in.
e Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych :

a) Bezpieczenhstwa konstrukcji poprzez opracowanie projektu branzy
konstrukcyjnej, okreslajgcego przekroje i rodzaj poszczegdlnych
elementow konstrukcji budynku podlegajgcych wymianie oraz
nowoprojektowanych. Zachowane elementy konstrukcyjne budynku
zostaty sprawdzone pod kgtem mozliwosci uzytkowania i ich zgodnosci z
przepisami szczegotowymi i wymaganiami obcigzeniowymi elementéw
konstrukcyjnych

b) Bezpieczenstwo pozarowe - obiekt dostosowano do obowigzujgcych
przepisow zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg. Zachowano
wymagane przepisami odrebnymi dtugosci i szerokosci drog
ewakuacyjnych. Uzgodniono projekt architektoniczno-budowlany

z rzeczoznawcg do spraw p.poz. Projekt techniczny nie wprowadza zmian
wplywajacych na uzgodnione rozwigzania w zakresie ochrony p.poz.

c) zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania poprzez zapewnienie wentylacij,
zapewnienie wygodnych wejs¢ i oswietlenia dojs¢ do budynku.

d) Ochrona przed hatasem i drganiami — nie przewiduje sie emisiji
ponadnormatywnych hataséw oraz drgan

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci :

e Zaopatrzenie w energie elektryczng przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow

e Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych — z sieci bezprzewodowej
oraz sieci Swiattowodowe;j .

e Zapewniono mozliwo$¢ utrzymania wkasciwego stanu technicznego obiektu
poprzez zastosowanie trwatych materiatéw , posiadajgcych stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

e Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
— przewidziano wykorzystanie istniejgcej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych zapewniajacej bezposrednie wejscie z zewnatrz z
poziomu terenu do nowoprojektowanej czesci budynku oraz w poziomie



parteru przewidziano lokalizacje toalety dostosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

e Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zapewniono odpowiednie warunkKi
pracy. Za miejsca pracy odpowiada pracodawca.

e Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

e Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorskg — nie dotyczy

e Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt zlokalizowany
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu ,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej — nie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia osobom trzecim
dostepu do drogi publicznej poprzez teren dziatki stanowigcej teren inwestyciji

e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie
budowy — zatgczono do opracowania projektowego INFORMACJE BIOZ, na
etapie realizacji inwestycji, kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
BIOZ

VI. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastsowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukciji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obektu, w zaleznosci od potrzeb — informacja o
koniecznosci wykonania pomiaréow geodezyjnych pomieszczen i odksztatcen, a
w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
ekspertyza techniczna obiektu .

W obiekcie zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad o powszechnie znanych i
stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

WYKOPY.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t ziemnych szerokoprzestrzennych pod
projektowany budynek nalezy zlokalizowa¢ miejsca miejscach gdzie istniejg
urzadzenia podziemne. W tych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ recznie a w
pozostatych przypadkach mechanicznie z wywozem gruntu na odlegto$¢ od 1-10 km.
Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek nalezy wykonac ze skarpg z zachowaniem
kata stoku naturalnego dla gruntu rodzimego. W czasie prowadzenia robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ grunt i skarpe przed rozwodnieniem, oraz
zabezpieczy¢ odptyw powierzchniowych wdd opadowych. Roboty ziemne realizowac
zgodnie z Polskg Normg PN-86/B-02480.

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne z betonu B25(C20/25) stal zbrojeniowa
Alll 34GS, montazowa A0 StOS-b - zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej, w starej
czesci budynku fundamenty bez zmian

$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub Zzelbetowe wylewane.
Stropy prefabrykowane typu Teriva 8,0

Sciany nosne i ostonowe zewnetrznemurowane z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
z dociepleniem w technologii lekkiej-mokre;.



Sciany nosne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm kl.15MPa.
W scianach konstrukcyjnych powyzej wysokosci 2,5m zastosowac wieniec
posredni w poziomie nad nadprozami wg projektu br. konstrukcyjnej

Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm kl.15MPa na zaprawie cem-wap.
kl.10MPa murowane na piéro i wpust, obustronnie tynklcowane tynkiem gipsowym
gr.10 mm.W scianach dziatowych powyzej wysokosci 2,5m zastosowac zbrojenie
konstrukcyjne 2 fi8 co 3 spoine kotwione do Sciany konstrukcyjnej.

W s$cianach wykonac otwory pod przejscia instalacyjne zgodnie z projektem br.
konstrukcyjnej i projektow branzowych.

Szczegdtowe informacje dotyczgce zastosowanych schematdw i rozwigzan
konstrukcyjnych zamieszczone w projekcie branzy konstrukcyjne;.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

a. NAZWA OBIEKTU : budynek Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2

w Tczewie
b. ADRES : Tczew ul.Gdanska 2, dz. nr 349/2, 344/8
c. INWESTOR : Gmina Miejska Tczew
d. STADIUM : okspertyza techniczna obiektu
e. OPRACOWAL : mgrinz. MAREK MAGNUSZEWSKI

2. PODSTAWY | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE
wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych

Uzgodnien z Inwestorem
Stosownych przepiséw i rozporzadzen jak:

Obowigzujgce normy i przepisy , a w szczegolnosci :

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane

e ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykazanie, czy mozliwa jest rozbudowa
istniejgcego budynku szkoty podstawowej na dziatce nr 349/2 w
Tczewie.

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu ze wskazaniem czy obiekt nadaje sie do
wykonania prac objetych projektem budowlanym i do bezpiecznego
uzytkowania, czy tez wystepujg czynniki i elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu konstrukcji oraz osob przebywajgcych w obiekcie.
Zakres oceny technicznej obejmuje stan techniczny elementéw
konstrukcyjnych budynku ze szczegolnym uwzglednieniem :

- posadowienia faw fundamentowych

- Scian nosnych i ostonowych

- nadprozy

- izolacji poziomych i pionowych

- elementdéw obiektu majgcych znaczgcy wptyw na proces starzenia

obiektu
W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny wbudowanych materiatow z
analizg ich stanu zachowania i struktury pod katem mozliwosci i
przydatnosci dla przenoszenia obcigzen w warunkach pracy statyczne;.
Przeprowadzono m.in. :

e) Badania makroskopowe muréw poprzez opukiwanie

Dokonano obserwacji wizualnej, stuchowej i zapachowej celem
stwierdzenia ewentualnej obecnos$ci zawilgocen, plesni, zarysowan i
spekan w murach, uginania sie elementow konstrukcyjnych i podtég,
ewentualnych uszkodzen tynkéw



3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WRAZ Z OPISEM
WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 349/2

w Tczewie

Istniejgcy budynek nie jest objety ochrona konserwatorska.

Dojazd do budynku poprzez istniejgcy zjazd z drogi publiczne;j.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz
grzewcza.

Opis budynku

Budynek o regularnym rzucie ze skrzydtami bocznymi, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.

Sciany budynku murowane , dach ptaski, kryty papa termozgrzewalna.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg otwory okienne
umozliwiajgce doswietlenie pomieszczenh swiattem dziennym.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
ORAZ SPELNIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1
USTAWY PB

Forma architektoniczna obiektu dostosowana do

formy istniejgcych na terenie sgsiednich dziatek budynkéw.
Obiekt dostosowany jest i harmonizuje z otaczajgcym

go krajobrazem i istniejacg zabudowa.

ZALOZENIA PRZYJETE DO SPRAWDZENIA OBLICZEN STATYCZNYCH :

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w
oparciu o :
e PN-B-02011:1977 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 obcigzenia w
obliczeniach statycznych — obcigzenie wiatrem
e PN-B-02010:1980 i PN-B-02010:1980/Az1:2006 obcigzenia w
obliczeniach statycznych — obcigzenie Sniegiem
e PN-B-02001:1982 OBCIAZENIA BUDOWLI — OBCIAZENIA STALE
e PN-B-02003:1982 obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne
technologiczne — podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe
e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — czes¢ 1 : zasady
ogolne
e PN-HD 60364-5-559:2010 instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — czes¢ 5-55:dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — inne wyposazenie sekcja 559;oprawy oswietleniowe
i instalacje o$wietleniowe
e PN-IEC 60364-5-56;1999 instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
instalacje bezpieczenstwa



SPRAWDZENIA NOSNOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH DLA DWOCH
STANOW GRANICZNYCH DOKONANO WG ;

e PN-B-03020:1981 grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli —
obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03200:1990 konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03264:2002; PN-B-03264:2002/Ap1:2004 konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone — obliczenia statyczne i projektowanie

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU :

FUNDAMENTY
Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze fundamenty nie
wykazujg znaczgcych i widocznych objawow uszkodzen . Stan
fundamentow okresla sie jako dobry.

SCIANY

Sciany zewnetrzne murowane

Brak znaczgcych rys i spekan na powierzchni Scian stwarzajgcych
ewentualne zagrozenie.

Okresla sie stan techniczny Scian jako zadawalajgcy.

STROP NAD PARTEREM

strop masywny , stan techniczny dobry
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna w istniejgcej czesci - stan techniczny dobry.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA:

Zastosowane w obiekcie rozwiazania konstrukcyjne oraz ich stan techniczny
umozliwiajg wykonanie zaplanowanych prac zwigzanych z przebudowa i
rozbudowg budynku.

Stan techniczny wszystkich elementow konstrukcyjnych obiektu umozliwia

wykonanie zaplanowanych prac .

opracowat :

mgr inz. Marek Magnuszewski
uprawniony proj. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

upr. nr UAN 7342-39/92



VIl. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego,
dokumentaja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej — w zaleznosci od
potrzeb

w zatgcznikach do projektu technicznego zatgczona zostata opinia geotechniczna
oraz dokumentacja badan podfoza gruntowego

VIIl. W zaleznosco od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska
nie dotyczy

IX. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

FUNDAMENTY

Posadowienie fundamentdw ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Wymiary fundamentéw przyjeto w projekcie w taki sposob, aby maksymalne
obcigzenie gruntu pod fundamentem na poziomie posadowienia byto réwnomierne i
nie przekraczato wartosci 150 kPa. Fundamenty dla budynku nowowznoszonego
zaprojektowano w postaci tradycyjnych wzajemnie krzyzujgcych sie monolitycznych,
prostokatnych taw zelbetowych, z ktérych wyprowadzono trzpienie zelbetowe. Do
wykonania fundamentéw zaprojektowano beton klasy C 20/25 (B-25). Pod tawami
zastosowano warstwe stabilizujgcg i wyrdwnujgcg z  podbetonu klasy C 10/15
grubosci 10cm. Ltawy zbrojone sg podtuznie i poprzecznie wktadkami @12 klasy A-
[IIN o znaku RB500 oraz strzemionami dwucietymi ¢6 co 25cm ze stali klasy A-l o
znaku St3 zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Otulina betonowa pretéw nie
powinna by¢ ciensza od 5cm (zalecana 7,0 cm).Posadowienie taw fundamentowych
zaprojektowano —1,35m ponizej poziomu zerowego budynku. tawy i stopy
fundamentowe nalezy wykonywac¢ jednoczesnie. W naroznikach i miejscach
krzyzowania sie taw nalezy tgczy¢ wkiadki na zaktad dtugosci min. 1,0m. Przyjeto

proste warunki geotechniczne , I|-sza kategoria geotechniczna. W przypadku
stwierdzenia w czasie wykonywania prac budowlanych niekorzystnych warunkéw
gruntowych nalezy skontaktowac sie z autorem projektu celem konsultacji i

ewentualnych zmian projektowych.
Sciany fundamentowe gr.25cm z bloczkéw betonowych M-6 kl.B-15 na zaprawie
cem.wap M-5.

SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu klasy C 20/25 (B-25) lub alternatywnie
wykona¢ z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci 20 MPa utozonych na zaprawie
cementowej uplastycznionej M5. Po wykonaniu scian fundamentowych nalezy je
otynkowacC tynkiem kategorii | tzw. rapowkg a nastepnie wykonaé izolacje
wodochronng pionowg z masy asfaltowej o nastepujgcych parametrach:

-czas wysychania 6h, zasypywanie wykopow po 3 dobach

-odpornos¢ na deszcz po 12h

-przyczepnosc koncowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa

- gestos¢ 1,07 kg/dm3

- odporno$¢ na wode pod cisnieniem 0,80 MPa przy warstwie o gr. 4mm

- zdolnos¢ klejenia — 1,80 MPa, mostkowanie rys — 5 mm

- temperatura stosowania od +5,00 do 300C



Izolacje wodochronna poziomg wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku.
Na sScianach fundamentowych zewnetrznych wykonaé izolacje termiczng ze
styropianu twardego do izolacji fundamentéw wodoodpornego gr.15cm. lzolacje
zabezpieczy¢ tynkiem rapowanym cementowym na siatce tynkarskie;.

SCIANY

Sciany zewnetrzne murowane. Warstwa no$na z pustakéw

ceramicznych typu o gr.25cm, posiadajgcych stosowne atestyi dopuszczenia do
stosowania w budownictwie o porownywalnych parametrach wytrzymatosciowych
(20MPa) na zaprawie cementowo-

wapiennej klasy M5.

Wzmocnienie scian w postaci trzpieni zelbetowych 25x25cm, zbrojonych zgodnie z
projktem br. konstrukcyjne;.

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 20cm, A<0,038,wspdtczynnik
U=0,18 W/m2K

Tynk gtadki, mineralny barwiony w masie, lub inny o poréwnywalnych parametrach i
posiadajgcy stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W poziomie zwienczenia scian wykonac wieniec zelbetowy obwodowy 25x25cm
zbrojony zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej ,stal klasy A-IlIN, beton klasy C20/25
(B-25), strzemiona @6 co 25cm, stal klasy St3SX-b

Trzpienie zelbetowe z betonu klasy C20/25 ( B-25) , zbrojone stalg klasy

A-IlIN zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej, kotwione w tawie i wiencu
wienczacym sciany przyziemia i pietra oraz stropu nad pietrem.

Sciany wewnetrzne noséne gr. 25 z pustakdéw ceramicznych 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5.

Scianki wewnetrzne dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5.

Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm kl.15MPa na zaprawie cem-wap.
kl.10MPa murowane na piéro i wpust,

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem gipsowym gr.10 mm.W $cianach dziatowych
powyzej wysokosci 2,5m zastosowac zbrojenie konstrukcyjne 2 fi8 co 3 spoine
kotwione do $ciany konstrukcyjnej.

W s$cianach wykonac otwory pod przejscia instalacyjne zgodnie z projektem br.
konstrukcyjnej i projektow branzowych.

W pomieszczeniach lekcyjnych i korytarzach sciany malowane farbami emulsyjnymi
zgodnie z oznaczeniami na rysunku br. architektoniczne;.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,0m. Nad umywalkami umieszczone zostang wklejane lustra barwy
biatej szkto gr. 4 mm, klejone na silikonie dedykowanym do klejenia luster.
Szczegdtowy uktad ptytek i luster pokazano na rysunkach rozwiniecia $cian
sanitariatéw.

Scianki Kabin systemowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonane z
ptyt HPL z wierzchnig warstwg z dekoracyjnego pokrycia z zywicy melaminowe;j.
Kolorystyka kabin RAL 7024 (Kolor szary).

Wysokos¢ catkowita kabin min.2,0 m, przeswit nad podtogg 17cm.

Osprzet tazienkowy chromowany



Baterie umywalkowe bezdotykowe.

Lustra nad umywalkami wklejone w ptaszczyznie ptytek.

Umywalki ceramiczne wbudowane w blat w kolorze czarnym.

W pomieszczeniu toalety przystowowanej dla oséb niepetnosprawnych
zamontowane zostang pochwyty przy umywalce i przy misce ustepowej. Przewiduje
sie montaz preczy prostej nasciennej oraz poreczy uchylnej zaréwno przy umywalce
jaki i przy misce ustepowej.

STROP

Zaprojektowano jako gestozebrowe typu TERIVA 8,0, o grubosci 34 cm. Sposéb
rozmieszczenia i zestawienie belek stropowych pokazano na rysunkach br.
konstrukcyjnej. Ptyte gbérng oraz belki nalezy zala¢ betonem konstrukcyjnym
klasy C 25/30 (B-30). Nalezy zastosowaé Zzebra usztywniajgco - rozdzielcze o
szerokosci 7-10cm (w 1/3 i 2/3 rozpietosci stropu) zbrojone 1312 dotem i gorg stal
klasy A-l St3S, strzemiona & 6 co 20cm. W miejscu wystepowania Scianek
dzialowych nalezy stosowaé belki podwdjne. Zbrojenie podporowe zgodnie z
instrukcjg producenta stropu. Podczas uktadania stropu i wykonywania nadbetonu az
do momentu uzyskania przez beton 70% wytrzymatosci 28-dniowej winien on byé
podparty podporami montazowymi. Dopuszcza sie zastosowanie innych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie stropow gestozebrowych belkowo-
pustakowych, po uprzednim sprawdzeniu ich nosnosci. Na poziomie  oparcia
belek stropowych projektuje sie wieniec Zzelbetowy wykonany z betonu
klasy C 25/30 zbrojony konstrukcyjne wkiadkami  ze stali klasy A-IIINOS i
strzemionami ¢ 6 co 25 cm zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Catosé
wykonania powinna by¢ zgodna ze $Swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz dokumentacjg producenta.

WIENCE
Wience zelbetowe obwodowe, wylewane z betonu C20/25 (B-25) stal AllIN BSOOSP i
strzemiona @ 6 co 25 cm ze stali Al St3SX-b zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej

NADPROZA

Nadproza prefabrykowane L-19 lub monolityczne zelbetowe, wedtug
rysunku branzy konstrukcyjnej.

Nadproza Zelbetowe monolityczne :

beton C 20/25 (B-25), stal A-IlIN (RB500) i A-0(StOS)

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY.

Schody zewnetrzne oraz podest wejsciowy o wysokogci do 50cm wykonac z kostki
betonowej chodnikowej gr.6cm w kolorze szarym. Stopnie schodéw zewnetrznych o
szerokosci 35¢cm.

schody zewnetrzne oraz podest wejsciowy wykonane zostang jako schody terenowe
z kostki brukowej chodnikowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 6¢cm.

Policzki schoddw nowoprojektowanych wykonane z palisady betonowej
12X18X80cm zamocowane w tawie betonowej fundamentowej wylewanej z betonu
C16/20 na poziomie min.40cm ponizej terenu. Alternatywnie krawezniki wykonac¢
jako obrzeza betonowe szer.6 cm zatopione w podwalinie betonowej z betonu
C16/20, z obsypaniem ziemig od strony podwodrza szkolnego.

W przypadku policzkéw z palisady betonowej , palisada w kolorze szarym.



Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze szarym .
Podest wejsciowy, schody oraz chodnik prowadzgcy do wejscia z kostki w kolorze
szarym.

Kostka uktadana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm. Podbudowa
o gr, 15-20cm z kruszywa o frakcji 30-60mm uzupetniona od goéry kruszywem o
uziarnieniu 1-4 mm, alternatywnie z chudego betonu gr. 15cm, warstwa odsgczajgca
z piasku o frakcji ziaren do 2mm o gr. 10cm.

Stopnie schodow z kraweznikow betonowych 15x30cm na fawie gr. 10cm z chudego
betonu Rm=9,0MOa. Wypetienie stopni kostkg brukowa typu Holland gr.4cm w
kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Podbudowa z chudego
betonu gr. 15 cm.

Poprzeczny spadek chodnika 25. Przy wejsciu do nowego segmentu nie przewiduje
sie budowy pochylni dla osob niepetnosprawnych gyz osoby niepetnosprawne
korzysta¢ bedg z istniejacej pochylni przy istniejacym w ej$ciu dostosowanym do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

PODCIAGI, BELKI ZELBETOWA

Podciagi i belki zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B-25), zbrojone pretami
ze stali klasy A-IlIN o znaku RB 500 oraz strzemionami dwu i czterocietymi ze
stali A-l o znaku St3SY. Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

TRZPIENIE ZELBETOWE

Ze wzgledow architektonicznych oraz konstrukcyjnych w celu nadania konstrukcji
budynku koniecznej sztywnosci oraz wzmocnienia $cian bardziej obcigzonych
zaprojektowano trzpienie Zelbetowe monolitycznie potgczone z tawami
fundamentowymi, ptytami i wiencami. Trzpienie wykona¢ z betonu klasy C 20/25
(B-25) zbrojonych  stalg A-llIN o znaku RB 500 zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

WENTYLACJA

W catym obiekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej zgodnie z
projektem branzy sanitarne;.

DACH

Konstrukcja dachu prefabrykowana gestozebrowa stropodach niewentylowany na
stropie typu Teriva 8,0, pokrycie z papy termozgrzewalne;..

Rozstaw osiowy belek 45cm, wysokosc konstrukcyjna stropu 34cm, wysokosé
pustaka 30cm, grubosc nadbetonu 4cm.

Oparcie belek za pomocg wiehcow na scianach nosnych zgodnie z projektem br.
konstrukcyjnej.

IZOLACJE

Przeciwwilgociowa pozioma:
2 x papa termozgrzewalna np.IlZOLMAT, lub alternatywnie folia izolacyjna.
Pod pierwszg warstwe pustakow ceramicznych wykonac¢ przektadke z papy
potgczong szczelnie z izolacja pionowg
Nalezy zachowac ciggto$¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej
stronie $cian min.35 cm nad poziom terenu.



Podtogi na gruncie folia polietylenowa gr. min 0,3 mm

Przeciwwilgociowa pionowa:

2 x Dysperbit R +P. Sciany fundamentowe izolowaé obustronnie dysperbitem
przeznaczonym do stosowania na styropian lub inng masg
bezrozpuszczalnikowg do stosowania pod styropian.

|zolacje termiczne:
- termiczna dachu - wetna mineralna twarda 25 cm
oraz warstwa spadkowa z wetny mineralnej twardej od 4 do 24cm
- termiczna $cian zewnetrznych styropian min. EPS 70-038 gr.20cm
na scianach klatki schodowej celem zaznaczenia uskoku w elewac;ji
fragmentami wykonac¢ docieplenie gr.22cm, zgodnie z rysunkiem
branzy architektoniczne;j.
- podtogi na gruncie — styropian EPS 100-038 gr.20cm
- Sciany fundamentowe : styropian wodoodporny EPS 100-038-15 Izolacja
paro przepuszczalna — w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci

POSADZKI | PODLOGI

Podtoze betonowe przystosowane do ukfadania roznych typow posadzek.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych

wykonczone ptytkami gresowymi w kolorze ciemnoszarym w formacie

min 40 x 40cm. w pozostatych pomieszczeniach tj. salach lekcyjnych i korytarzach
posadzki wykonczone wyktadzinami obiektowymi elastycznymi PVC (winylowe) o gr.
min 2,0mm, warstwa uzytkowa 0,8mm w kolorze jasnoszarym.

Stopnice schodow klatki schodowej wykoriczone ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi w kolorze grafitowym, podstopnice w kolorze jasnoszarym.
Posadzka podestu wejsciowego wyktadzina PVC w kolorze jasnoszarym.

Wymagane parametry techniczne ptytek gresowych : gres techniczny,
powierzchnia matowa, $cieralnos¢ wgtebna max 175, wymiary 60x60cm,
antyposlizgowos¢ min. R10. Ptytki uktadaé w uktadzie prostokagtnym do $cian i
narozy. Ptytki uktadac¢ na klej odpowiedni do ptytek gresowych. Wymagane jest
catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka. Klasa przyczepnosci i
elastycznosci kleju S1. Posadzki wykohczone ptytkami gresowymi spoinowac fugg
wodoszczelng,

chemoodporng, cementowo-epoksydowg, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi max. 3 mm. Kolor szary.

W narozach Scian i posadzek stosowac fuge elastyczna.

SCHODY ZELBETOWE

Schody wykonac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

Balustrada schodéw wys. 110 cm uniemozliwiajgca dzieciom wspinanie sig i
zsuwanie po niej. Porecz od strony $ciany wykonana jako pochwyt w odlegtosci 5cm
od Sciany.

Balustrada schodow wykonana jako balustrada stalowa ze stali nierdzewnej z
drewnianym pochwytem, stupki gtéwne balustrady z profilu zamknietego o przekroju
fi 50, elementy wypetnienia balustrady z ptyt plexi PMMA przezroczystych lub z
wypetnieniem szklanym.

Na pochwycie balustrady wykonac¢ elementy wystajgce w postaci stalowych kulek w



odstepach 1m, zapobiegajgce zsuwaniu sie dzieci po balustradzie. Pochwyt
balustrady z drewna w kolorze dostosowanym do koloru stolarki drzwiowe;j
wewnetrznej.

Stopnice schodow wytozone ptytkami gresowymi w kolorze ciemnoszarym,
ciemniejszym od koloru posadzek, antypos$lizgowe. Podstopnice w kolorze szarym
zblizonym do koloru wyktadziny obiektowe; .

Minimalna szeroko$¢ biegu schodow pomiedzy pochwytami 120cm.

Cokoty przyschodowe z ptytki posadzkowej, zakonnczone listwg aluminiowa.

STOLARKA OKIENNA DRZWIOWA

Stolarka okienna PVC w kolorze szarym, zgodnie z zestawieniem stolarki.
Stolarka okienna , z szybami termoizolacyjnymi,

zespolonymi, o catkowitym wspdtczynniku dla catego okna

Umin=min. 0,9 W/m2K .

Okna rozwieralne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki

Okna mocowac¢ w murze za pomocg kotkdbw oraz odpowiedniej pianki

rozpreznej. Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem
poliuretanowym i silikonem od strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym lub
tasma poliuretanowg z wypetnieniem pomiedzy nimi piankg poliuretanowg
elastyczng do niskich temperatur.

Parapety wewnetrzne ptyta MDF okleinowana w kolorze jasnoszarym. Parapety
zewnetrzne — blacha powlekana w kolorze szarym.

UWAGA : Wykonawca / dostawca okien przed rozpoczeciem produkcji jest
zobowigzany do szczego6towego pomiaru otworu w murze.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne wzmocnione w okleinie CPL w kolorze
jasnego drewna z o$cieznicami systemowymi regulowanymi w kolorze czarnym
lub w kolorze skrzydta drzwiowego ( uzgodnienie wersji z Inwestorem na etapie
realizaji inwestycji)

Skrzydto z ptyty widrowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z
wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym z poszyciem z ptyty

HDF, z uszczelkg obwodowa.

Oscieznica drewniana z klejonki, regulowana opaskowa do mocowania na
wykonczone sciany, okleinowana analogicznie do skrzydta drzwiowego.
Oscieznica mocowana do muru na kotki i dodatkowo piankg montazowg na
catym obwodzie.

Parametry okleiny CPL :grubos¢ powtoki min. 0,7mm, odpornos¢ na Scierania
min. 200 obrotéw, odpornos¢ na zarysowania min. stopienh 4.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne w kolorze czarnym, mocowane na
wkrety.

Klamki z mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

Zamki do drzwi wewnetrznych z zapadkg zwyktg i wktadkg uniwersalng na klucz
Skrzydta drzwiowe drzwi wewnetrznych do

pomieszczen uzytkowych ,z wyjgtkiem kabin ustepowych, o szerokosci w
Swietle min 90cm.

Drzwi do kabin ustepowych o szerokos$ci w swietle 80cm.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych w dolnej czesci drzwi
zamontowac otwory kompensacyjne. Drzwi toalet wyposazyé w
samozamykacze.



Drzwi zewnetrzne aluminiowe, profil ciepty zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi zewnetrzne Umin=min. 1,3 W/m2K.

Drzwi do klatki schodowej na parterze i pietrze o klasie odpornosci ogiowej
EI30, drzwi pomiedzy starym i nowym segmentem szkoty o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

Przed drzwiami zewnetrznymi wykonane zostang wycieraczki z kratki stalowe;j
ocynkowanej.

Szerokos¢ skrzydta nieblokowanego drzwi wejsciowych
zewnetrznych w swietle min 90cm.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, profil ciepty zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi do klatki schodowej na parterze i pietrze o klasie odpornosci ogiowej
EI30, drzwi pomigdzy starym i nowym segmentem szkotly o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

przewiduje sie wykonanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, dla uczniow w
poziomie parteru i pietra. W poziomie parteru wykonana zostanie toaleta
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Nie przewiduje sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wentylowane poprzez wentylacje
mechaniczng, nawiewno-wywiewng.

W pomieszczeniach sanitarnych powierzchnia $cian do wysokosci min.200cm
wytozona ptytkami ceramicznymi szkliwionymi. Kolorystyka ptytek ceramicznych do
uzgodnienia z Inwestorem na

etapie realizacji inwestycji.

MALOWANIE | WYKANCZANIE SCIAN ORAZ SUFITOW

Malowanie $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach szkoty.
Sciany umy¢, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé¢ minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego koloru.
Nalezy stosowac wytgcznie farby z atestem do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Sufity malowane farba emulsyjng do wnetrz biatg matowg o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych.
Sciany malowane w cato$ci do wysokosci sufitow farba o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych.
Odpornosc farb na szorowanie minimum klasa 2, farby matowe.
Kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora przed rozpoczeciem prac
malarskich na etapie realizacji inwestycji, na podstawie prébek lub wzornikéw po
wyborze pozostatych elementow wykonczeniowych, w tym ptytek gresowych.



W ewszystkich pomieszczeniach wykonae zostana sufity podwieszane
systemowe dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
w tym na drogach ewakuacyjnych. Kolor sufitow biaty.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Roboty blacharsko — dekarskie
obrébka dachu obejmuje obrobki blacharskie okapow oraz murkow atykowych oraz
elementow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg dachu
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach ( klapa dymowa z funkcja
wytazu dachowego)
N klatce schodowej przewiduje sie montaz klamry do zamocowania przenosnej
drabiny stuzgcej do wyjscia na dach. Po uzyciu drabina zostanie schowana w
pomieszczeniu gospodarczym w starej czesci szkoty.

Rynny @ 135 i rury spustowe @ 110 systemowe PCV np. Gamrat Magnat w kolorze
grafitowym.

Z powierzchni dachu nad klatkg schodowa woda deszczowa odprowadzona poprzez
otwor przelewowy do rury spustowej.

Murki attykowe wyprowadzone na wysokos¢ min. 30 cm ponad powierzchnie
klapy dymowe;j.

Roboty elewacyjne
Wykonac¢ zgodnie z technologig docieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg
mokrg w wybranym systemie dociepleniowym
posiadajgcym stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach
uzyteczno$ci publicznej. Elewacja wykonczona tynkiem mineralnym, gtadkim,
barwionym w masie we fragmentach z kolorem i biatym na wiekszosci budynku
(zgodnie z rysunkami elewaciji)

Wybrany system dociepleniowy winien posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Zastosowane materiaty winny spetnia¢ parametry i warunki okreslone w
certyfikatach i warunkach ogdlnych danego systemu dociepleniowego.
Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

- szczegobtowy instrukcjg wykonywania ocieplenia, w tym przygotowania
i stosowania zaprawy klejgcej oraz tynkarskiej, opracowang przez
wnioskodawce Aprobaty Technicznej.

- postanowieniami Aprobaty Technicznej m.in. w zakresie przeznaczenia
i warunkéw stosowania, wiasciwosci technicznych i wymagan dotyczgcych
uzytych surowcéw i materiatdw, przechowywania i transportu

- obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac,
jak i w okresie wysychania poszczegdolnych materiatéw, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C.
Elewacja powinna zostac ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego
wiatru.

Przyjeto nastepujgce grubosci ocieplenia Scian styropianem :

- Sciany zewnetrzne gr. 20 cm

- oscieza przy oknach gr. 2 cm



XI.

XIl.

Dla wszystkich spéjnych systeméw docieplenia dostepne sg
odpowiednie swiadectwa i orzeczenia rzeczoznawcow.
Budynek powinien by¢ wykonany w jednolitym systemie.

Przy wyborze danego systemu zastosowane winny

by¢ wszystkie elementy danego systemu , co daje gwarancje
poprawnosci wykonania docieplenia.

Nie dopuszcza sie mieszania elementow z réznych systemow
docieplenia.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

TECHNOLOGIA OBIEKTU : budynek petnic bedzie funkcje segmentu
istniejacej szkoty podstawowej nr 2. W idtniejacym gtéwnym budynku szkoty
zlokalizowane sg wszystkie podstawowe funkcje uzytkowe obiektu jak szatnie,
portiernie, pokdj nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze, kottownia,
zaplecze techniczne itp. Nowy segment szkoty tworzg sale lekcyjne
zlokalizowane na dwdéch kondygnacjach i pomieszczenia higieniczno-
sanitarne. Projektowany segment staowi odrebna strefe pozarowg. W
istniejgcej czesci budynku nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian.

Przy wytyczaniu budynku nalezy zwrécié uwage by $cina nowego
obiektuzostata zlokalizowane réwnolegle do granicy dziatki w odlegtosci 4,0m
od tej granicy.

Budynek podtgczony do miejskiej sieci cieptowniczej z wykorzystaniem wezta
cieplnego zlokalizowanego w istniejgcej czesci budynku.

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
0 szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledoéw bezpiecenstwa, z uwazglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego — nie dotyczy obiekt nie jest obiektem
liniowym

rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegoélnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
ogrzewczych, chtodniczyh, klimatyzacji, wyposazonych w urzadzenia,
ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefieogrzewanej, w tym urz
adzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w
szczegolnosci termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub
komunikacja z systemem nadrzednym oraz funkcjg sterowania zaleznag
od zapotrzebowania, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, wodociggowych i kanalizacyjnych,
gazowych, elektroenergetycznyc, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej



INSTALACJE SANITARNE :

Planowana inwestycja obstugiwana bedzie w oparciu o istniejgce przytgcza, w tym:
1. przytgcze wodociggowe,
2. przylgcze kanalizacji sanitarnej,
3. przytgcze kanalizacji deszczowej,

Wody opadowe z budynku i z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg do
zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Z pozostatych czesci terenu (tereny biologicznie
czynne) woda opadowa bedzie wchtaniana przez grunt w sposob dotychczasowy.
Uksztattowanie terenu nie narusza stosunkéw wodnych i nie powoduje zrzutu wody
opadowej na sgsiednie dziatki.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
1) Ogrzewanie grzejnikami ptytowymi z wykorzystaniem obiegu c.o istniejgcego
wezta cieplnego,
2) Wode zimng z wodociggu miejskiego,
3) Wode cieptg z podgrzewacza zasilanego z wezta cieplnego,
4) Wentylacji mechanicznej obstugujgcej sale lekcyjne,
5) Wentylacji grawitacyjnej obstugujgcej sanitariaty.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany jest w wode na cele socjalno - bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz cele porzgdkowe z istniejgcego przytgcza
zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Szczegoty w Projekcie Technicznym branzy
sanitarne;.

Kanalizacja bytowa
Projektowany budynek posiada przytgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowe odprowadzane s3 do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
Szczegoty w Projekcie Technicznym branzy sanitarne;.

Kanalizacja deszczowa

Projektowany budynek posiada przytgczenie do sieci kanalizacji deszczowej.
Wody deszczowe odprowadzane sg do istniejgcej zewnetrznej kanalizaciji
deszczowe;.
Szczego6towe informacje w projekcie branzy sanitarnej

— projekt architektoniczny i projekty branzowe nalezy rozpatrywacé tgcznie,
dotyczy to czesci opisowych i graficznych

— wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi
normami instrukcjami producentéw, oraz sztukg budowlang — dotyczy to w
szczegolnosci takich elementéw jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia
przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.



nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie
innych rozwigzan i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i
inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne
aprobaty techniczne lub certyfikaty

roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywa¢ pod
nadzorem technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego)

przed zamdéwieniem przewidzianych w projekcie materiatbw wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych lub certyfikatow —
w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami,

przy wykonywaniu instalacji w posadzkach (c.o., woda): rozprowadzenie
przewodow prowadzi¢ zawsze w warstwie izolacji akustycznej przy eliminacji
mostkow akustycznych. W miejscach skrzyzowan instalacji — grubos¢
zbrojonej wylewki min 4cm

na tarasach i dachach stosowac¢ zawsze izolacje parochronng pod
ociepleniem ( w systemach dachow z tradycyjnym uktadem warstw,

miejsca pocienienia izolacji termicznej w sgsiedztwie pomieszczen
uzytkowych wykonac¢ ze styropianu ekstradowanego lub pianki PIR.

ze wzgledu na zachowanie izolacyjnosci akustycznej miedzy kondygnacjami
ze szczegoblng starannoscig nalezy uszczelnic i uzupetnié otwory na poziomie
stropu w szachtach instalacyjnych

uszczegotowienie lokalizacji wyrzutni kanatéw instalacyjnych i komindw
nastgpi w fazie Projektu Technicznego. Odlegto$¢ wyrzutni od elementow
budynku spetnia wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach.

materiaty budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia
muszg spetnia¢ wymagania w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia.

Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelnosci powietrznej budynku.
Wymagana szczelnosé:

dla budynku z wentylacjg mechaniczng — n50 < 1,5 h-",

dla budynku z wentylacjg grawitacyjng n50 < 3,0 h-,

Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne
zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w
ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostkg projektows i
upowaznionymi projektantami.



Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z
Deklaracjg Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci.

Wszystkie roboty muszg byé zgodne z warunkami BHP wykonania robot
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen
powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Wykonawca robot winien przed montazem urzadzen i elementow
poszczegolnych instalacji zgromadzié, a nastepnie przekazac uzytkownikowi:
aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci
z PN lub normami europejskimi..

Wystepujgce réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwo$ci prosze niezwtocznie kontaktowac
sie z projektantem.

Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentéw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo
zastosowania innych urzadzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac z projektantem.

Przed montazem urzagdzen i elementéw budowlanych obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— Prawo budowlane,

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
(wg ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

— Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,

— Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentow i dostawcow
materiatdw budowlano — instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i
wykonywanych robot.

Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.



Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji nalezy zgtosic to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce
przepisy.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta
biezgcg koordynacjg miedzybranzowa.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



> Gléwny wyltacznik pradu — budynek zostanie wyposazony w pozarowy
wytacznik pradu. Role aparatu spetnia wytgcznik wyposazony w cewke
wybijakowg. Lokalizacja wytgcznika w uzgodnieniu z Architektem oraz
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen p.poz., Wytgcznik potgczony z
wyzwalaczami umiejscowionymi w poblizu wejs¢ do obiektu. Przycidniecie
przycisku spowoduje odtgczenie obiektu od zasilania

> Rozdzielnice elektryczne — wykonane w obudowach podtynkowych,
pomalowanych zgodnie z zaproponowang przez architekta stylistykg (kolor
widoczny obudowy). Przewidziano po jednej rozdzielnicy na kazde pietro Z
rozdzielnicy gtéwnej zasilane bedg niezbedne obwody tj, WLZ do
poszczegolnych rozdzielnic oddziatowych oraz sprzed GWP centrala
sygnalizacji pozaru.

> Instalacje oswietlenia podstawowego w oparciu o oprawy ze zrodtami
Swiatta typu LED. Oprawy dziatajgce w systemie samoczynnej regulaciji
mocy $wietlnej, gwarantujgcym do 70% oszczednosci podczas eksploataciji
w porownaniu ze zrédtami bez autoregulaciji. Dobor podyktowany zostanie
wzgledami architektonicznymi oraz wymaganiami normy oswietleniowe;j
PNEN 12464-1:2012, zgodnie z ktérg nalezy zapewni¢ oswietlenie o
parametrach zaleznych od przeznaczenia pomieszczenia. Przyjmuje sig, ze
minimalne natezenie o$wietlenia w sanitariatach nie mniejsze niz 200Ix,
komunikacja 100 Ix, klatki schodowe 150Ix, sale zaje¢ 500Ix, pokoje
administracyjne 500Ix, pom. Techniczne 200Ix, zaplecza magazynowe itp.
200Ix.

> Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o oprawy
awaryjne i ewakuacyjne ze zrodtami swiatta typu LED. Oprawy z
podtrzymaniem bateryjnym. Oprawy dobrane w oparciu 0 norme
oSwietleniowg PNEN 60598-2-22:2015-01. Minimalne natezenie oswietlenia
na komunikacji 11x, w miejscach wystepowania urzgdzen pozarowych 5Ix,
w pozostatych pomieszczeniach 1Ix.

» Gniazda elektryczne i teletechniczne — rozmieszczone w catym obiekcie
zgodnie z przyjetymi standardami branzowymi. Gniazda w stylistyce
naturalnej, zwienczone ramkami pasujgcymi do catosci architektoniczne;j.
Whnetrza gniazd wykonane z materiatdw bezhalogenowych. Czes¢ gniazd
znajduje sie w przestrzeni miedzy sufitowej — gniazda do obstugi rzutnikéw,
routeréw, punktow dostepowych itp. Gniazda w wykonaniu szczelnym i nie
szczelnym w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia oraz warunkow
W nim panujgcych.

o Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20
Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych Napiecie
znamionowe: 250V; 50 Hz Prgd znamionowy: 16A Wyposazone w
styk ochronny typu ,bolec” Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe
i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia) Przystosowane w
instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw. pazurkow
Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

o Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe P44
Mozliwo$¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach —



bryzgoszczelnosé¢ IP44 Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:
Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz Prad znamionowy: 16A
Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec” Gwarancja: 6 lat
Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce
(niepodtrzymujgce ptomienia) Przystosowane w instalowanie w
puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. Pazurkow,

o Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20: Mozliwosé
zamontowania w ramkach wielokrotnych Mozliwos¢ umieszczenia w
jednym module gniazda komputerowego i telefonicznego Dostepne
kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane Gniazda kat.6 —

z przestonami przeciw-kurzowymi: Tworzywa sztuczne:
bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce ptomienia)
Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow
lub tzw. pazurkéw Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum
IP2x

o Ramki - wymagania: Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy
montaz poziomy i pionowy) Przystosowane w instalowanie w
puszkach @60 za pomocg wkretéw lub tzw. Pazurkéw Ramki
pasujgce do wystroju wnetrza

» Ochrona od porazen:

o Do ochrony od porazeh we wszystkich obwodach odbiorczych z
odbiornikami o | klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne
réznicowo-prgdowe dziatania bezposredniego o prgdzie réoznicowym
Alr = 30 mA.

o Catosc instalacji wewnetrznej zaprojektowano w ukfadzie TN-S.
Instalacja obejmuje: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
stosowanie przewodow ochronnych PE, stosowanie ochronnikow
przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach wilgotnych
wszelkie elementy metalowe fgczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy
zaciskowe. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a
przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

o Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-
41:2009. Zastosowano klase ochrony podstawowsg, ochrone przy
uszkodzeniu oraz ochrone uzupetniajgca.

> Instalacja fotowoltaiczna — panele w technologii szkto-szkto zwiekszajgce
uzysk energetyczny oraz majgce wiekszg trwatos¢ (nie ulegajg uszkodzeniu
po gradobiciu). Moc zainstalowana nie wieksza niz 50kW. Cato$¢ wpieta w
system rozdziatu energii.

Instalacje stabopradowe, w tym;
> Instalacja CCTV — w oparciu o kamery typu dome, fisheye oraz

zewnetrzne. Typy kamer dobrane ze wzgledu na nasycenie powierzchni
pixelami — nie mniej niz 164px/m — dla poréwnana zestawienie
postrzegania przez cztowieka twarzy oraz tablic rejestracyjnych

w zaleznosci od nasycenia pixeli. Kamery dozorujg teren zewnetrzny oraz
ciggi komunikacyjne i klatki schodowe.



>

Sie¢ LAN w obiekcie pracuje w oparciu o szafy RACK znajdujgce sie na
parterze. Wyposazenie szaf dobrane w oparciu o liczbe wystepujgcych
punktow teletechnicznych. Szafy przewidziano jako stojgce.

SWIN - Obiekt zabezpieczony systemem sygnalizacji wtamania i napadu.
Jako podstawowe czujki wybrano czujki podczerwieni oraz czujki dualne —
zastosowane w komunikacjach oraz na duzych przestrzeniach. Informacja
o wtamaniu uruchamia sygnalizacje dzwiekowg. Okna zabezpieczone
czujkami kontaktronowymi. Dostep do systemu z poziomu klawiatur
obstugowych zlokalizowanych przy wejsciach. System podtgczony do sieci
LAN celem ufatwienia jego konfiguracji oraz uzytkowania

W toaletach dla niepetnosprawnych zastosowano system przywotania,
system sktada sie z przycisku pociggowego umiejscowionego w poblizu
toalety oraz umywalki oraz lampy sygnalizacyjnej umiejscowionej nad
wejsciem do toalety. Alarm mozna zresetowa¢ za pomocg kasownika
alarmu znajdujgcego sie w pomieszczeniu toalety. Wszystkie alarmy
dostepne sg do odczytu w koncentratorze systemu znajdujgcym sie w pom.
sekretariatu (0.3) i dyzurce (1.26).

System sygnalizacji pozaru w oparciu o czujki pozarowe przewodowe
(petlowe) zlokalizowane w obrebie klatek schodowych. Caty system
sygnalizacji pozaru — szczegoétowe dane techniczne zostang uzgodnione z
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen p.poz.

Instalacja dzwonkowa w oparciu o istniejgcg centralke dzwonkowa.
Dodatkowe dzwonki w projektowanej czesci.

Zasilenie budynku z istniejgcego przytgcza - bez zmian.

UWAGA :

Szczego6towe rozwigzania znajduja sie w poszczegolnych opracowaniach
branzowych w ramach Projektu Technicznego.

XIll.

sposoéb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu

budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
oblczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen w tym zatlozone parametry
klimatu wewnetrznego, dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych
podstawowych urzadzen

Przewiduje sie zaopztrzenie projektowane segmentu szkoty w poszczegdolne media z
wykorzystaniem istniejgcych przytgczy , w armach podtgczen zalicznikowych.
Szczegdtowe rozwigzania powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
przedstawiono w projektach branzy sanitarnej i elektryczne;j.

XIV.

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych
catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem



Rozwiazania i sposob funkcjonowania poszczegdlnych elementéw i urzgdzen instalaciji
technicznych znajduja sie w opracowaiach poszczegdélnych branz.

Elementami majgcymi wptyw na konstrukcje budynku sg m.in. centrale wentylacji
mechanicznej , zamontowane w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym i stropem
oraz panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku.

XV. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu
1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji
Powierzchnia zabudowy 382,47 m?
Powierzchnia uzytkowa 315,60m2 parter+309,50m2 pietro=625,10 m?
Kubatura 3595,22 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Wysokosé 9,40 m budynek niski (N)
2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych
W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:
meble (drewno, ptyta meblowa),
wyktadziny podtogowe (PCV ),
materiaty papiernicze (papier do prowadzenia biezgcej dziatalnosci, ksigzki,
zeszyt),
odziez (ptaszcze, kurtki).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.
3.Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. £gcznie w budynku
moze przebywac 156 oséb, w tym 78 osob na parterze i 78 oséb na pietrze.
W obiekcie brak pomieszczenia dla ponad 30 osob.
4.Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy

sie.



5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

6.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il w grupie budynkdéw niskich

(dwukondygnacyjnych) wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowe;.

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug

nastepujgcych parametréw:

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

Klasa
(lnd.porno glowna
SCl konstrukcj , - . ,
ppzarow o nosna konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
e) dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
EI30 w pasie Nie dotyczy
. . . z wyjgtkiem
Nie stawia miedzykondygna obudow
,D” R 30 sie REI 30 [cyjnym o oziom {:h dré Nie dotyczy
wymagan szerokoscico | yer 9
aimniei 0.8 m ewakuacyjnych
jmniej o, w klasie El 15

R - nosnos¢ ogniowa w minutach

E - szczelnos$¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

7.Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Po rozbudowie nowopowstaty segment budynku szkoty bedzie stanowit jedng

strefe pozarowg (ZLIII) , odrebng od strefy pozarowej starej czesci budynku.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego

wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi

wynosi 8000 m?. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.

8.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od

obiektow sasiadujacych

Budynek usytuowany w odlegtosci 14,5 m od granicy z dziatkg 658, na ktérej




zloklalizowany jest jednokondygnacyjny budynek. Odlegto$¢ pomiedzy
budynkami16,50m.

Odlegtosc 4,0m od granicy z dziatkg 344/14, na térej zlokalizowany jest
jednokondygnacyjny budynek.Odlegtos¢ omiedzy budynkami 24,50m.
Projektowany budynek przylega do istniejacej $ciany budynku starej czesci
szkoty.Sciana ta docieplona jest warstwa styropianu.Przewiduje sie wykonanie
pasow oddzielenia p.poz na granicy stref pozarowych pomiedzy starg szkotg ,
stanowigcg odrebna strefe pozarowg i nowoprojektowang czesécig , stanowigcg
odrebng strefe pozarowg. Pasy te wykonane zostana na dtugosci co najmniej

4,0m na catej wysokosci $ciany jako docieplenie wykonane z wetny mineralnej.

9.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Szerokosé poziomych drog ewakuacyjnych minimum 1,4 m w swietle. Dopuszczalna
dtugos$c¢ przejs¢é — 40 m i jest zachowana. PrzejScia nie prowadzg przez wiecej niz
3 pomieszczenia. Ewakuacja z pietra poprzez zelbetowg klatke schodowg o szerokosci
biegu minimum 1,20 m w Swietle, szeroko$¢ spocznikéw 1,5m, wysokos¢ stopni do
0,175 m. Klatka schodowa oddymiana poprzez klape dymowg . Powierzchnia klatki
schodowej 18,37m2 x5%=0,92m2 — powierzchnia czynna klapy dymowej
Klapa dymowa 1,1 x 1,1 m=1,21m2 powierzchnia geometryczna klapy dymowej.
Klapa dymowa z owiewkami.
Do napowietrzania drzwi o powierzchni geometrycznej 2,4m2 (1,2x2m).
Wymagana powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych wynosi 1,58m2,
czyli 1,58m2<2,4m2 — warunek spetniony.
Oddymianie klatki schodowej wg Polskiej Normy.
Maksymalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego do 20 m. Drzwi zewnetrzne o
szerokosci 1,20 m ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci co najmniej 0,9 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie co najmniej El 15 odpornosci
ogniowej. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej minimum 2,2 m.
Drzwi stanowigce wyjscia z sal zaje¢ o szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle
oscieznicy z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.
Drzewi oddzie;lajgce stara cze$észkoty, stanowigcg odrebna strefe pozarowg od
nowoprojektowanej czesci w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Na pietrze i parterze drzwi prowadzgce na klatke schodowa w klasie odpornosci
ogniowej EI30 szeroko$¢ w swietle 120cm, szerokos¢ nieblokowanego skrzydta 90cm..

Elementy wykonczenia wnetrz



W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw

i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce jest zabronione,

na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesione;j

i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30,

na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworow do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione,

w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione,

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedgcych odpowiednikami europejskich
norm) budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowg wg zasad szczegotowo w nich
okreslonych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Strefy pozarowe o kubaturze 1000 m® wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu.
Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktére
muszg pracowac podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw,

z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest



niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii
elektrycznej, z wyjatkiem Zrodta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, rozdzielni
elektrycznych zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe. Przewody i kable wraz

z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej muszg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego. Kable zasilajgce powyzsze urzgdzenia muszg posiada¢ odpornosc
ogniowg wymagang na czas pracy tych urzgdzen lub odpowiednig obudowe (by¢
prowadzone w ognioodpornych obudowach). Obwody elektryczne zabudowane

w strefie pozarowej objetej pozarem, ktore nie powinny by¢ wytgczone w czasie pozaru
nalezy projektowac i wykonywac¢ wg zasad obowigzujgcych dla instalacji
bezpieczenstwa spetniajgce wymagania Polskiej Normy. Gtéwne pionowe ciggi
instalacji elektrycznej prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych
kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi

wymagan w tym zakresie.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazono w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w strefach o kubaturze powyzej 1000 m* (odcina
doptyw pradu do wszystkich urzgdzen z wyjgtkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé
w czasie pozaru) zlokalizowany przy gtbwnym wejsciu do budynku;

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przed wejsciem do budynku (od

zewnetrznej strony);

12.Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny

sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika.



Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

przy wejsciu do budynku,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie zrodet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Zapewnia sie potgczenie wyj$¢ z bu-

dynku z drogg pozarowg - drogg gminng utwardzonym dojsciem o szerokSminimum 1,5

m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.
Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm®/s z hydrantu o $rednicy 100 m® w odlegtosci do 75m od obiektu oraz

drugi hydrant w odlegto$ci do 150 m od budynku.

Usytuowanie hydrantu zewnetrznego zaznaczono na planie zagospodarowania

dziatki.
XVLI. charakterystyka energetyczna budynku



