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Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



1)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp.

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U;, wg WT2021 [W/
m?K]

Sciana zewnetrzna

SZ

0,20

0,20

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U; [W/m?eK]

Wsp.U. wg WT2021 [W/
m?K]

Dach

D1

0,15

0,15

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m?eK]

Wsp.U, wg WT2021 [W/
m?K]

Podloga na gruncie

PG 1

0,30

0,30

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?+K]

Wsp.U. wg WT2021 [W/
m3K]

Drzwi zewnetrzne

DZ 1

1,30

1,30

Lp.

Parametry przegrod przezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U. wg WT2021 [W/
m?K]

Okno zewnetrzne

0,90

0,90




2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Wezet cieplny
Nr zrodia 1

Udziat procentowy 100

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku —
Wegiel kamienny

Wspétczynnik Wy

1,30

Wspétczynnik W

3,00

Energia uzytkowa Qping

22524,89 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowsg,
0 mocy nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania 1w

0,98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podfogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Nue

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z Ilokalnego zrodla ciepta
usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére
sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu Mg

0,96

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45 w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nws

0,95

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1wt

0,80

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom e

278,47 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Wezet cieplny
Nr zrodfa 1

Udziat procentowy 100,00

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni — Wegiel
kamienny

Wspétczynnik Wy

1,30

Wspodtczynnik We

3,00

Energia uzytkowa Quw,ng

5347,73 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o
mocy nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nwg

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nws

0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1wt

0,90

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwe

649,76 kWh/rok




4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Sie¢ elektromagnetyczna

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wy

3,00

Wspodtczynnik W 3,00
Energia uzytkowa E;j 19421,15
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1717,89
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/Sciemnianie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

0,80

Rodzaj regulaciji

Sciemnienie fotokomorkowe z czuto$cig na
Swiatto dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 0,95
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym |Tak
poziomie

Wspoitczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90

Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom %




5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qxn Qpn
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 22524,89 28031,26 37276,04
Suma 22524,89 28031,26 37276,04
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta QuU,wW QKW Qe p
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 5347,73 9078,57 13751,41
Suma 5347,73 9078,57 13751,41
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrédta Qu. Q. Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ elektroenergetyczna - 4791,69 14375,06
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw+Quc) / As 43,84 kWh/(m 2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgu+Qxw+Qu.+Qk ctEeipom) / As 67,37 KWh/(m 2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpu+Qrw+Qri+Qpc 65402,51 KWh/(m 2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie 2,
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody EP=Qg/As 102,87 kWh/(m *srok)
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 635,77 m 2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej
C’za.stkow.a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby EPun 50,00 KWh/(m 2erok)
odwietlenia
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na _meodnanaIna EP,.. 95,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

92,94 < 95,00

Warunek spetniony




6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m*-rok)]

l Ceen@any budynek

,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300 350 400 450 > 500
Wymagana dia noweago budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary | Tak
wodnej
7) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Egom [KWh/rok]
Wentylacja 6921,69
4 Przygotowanie cieptej wody 1393,70
Ogrzewanie 278,47
Projektant:

mgr inz. Rafat Marciniak
upr bud MAZ/0425/PWBS/15 do pro;j.
i kier. robotami budowlanymi w spec.
inst. bez ograniczen




