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ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY

UWAGI:

- W miejscach przejść przewodów kanalizacyjnych, układanych pod poziomem posadzki, przez elementy

konstrukcyjne budynku, należy wykonać przepusty z rur stalowych grubościennych, o średnicy większej o

jeden rozmiar od rury kanalizacyjnej.

- Wszystkie przewody kanalizacyjne prowadzić w sposób umożliwiający ich całkowite zakrycie(tj.bruzdach

ściennych, kanałach,obudowach). W miarę możliwości instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych,

jednak gdy nie jest to możliwe instalację prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego.

- Wszystkie piony obudować płytą GK
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Pion kanalizacyjny wyprowadzony

0,6m ponad dach zakończony wywiewką

Kolano 30 PVC 75

2x Kolano 45 PVC 110

2x Kolano 45 PVC 110

2x Kolano 45 PVC 25
2x Kolano 45 PVC 25

CNW1

2x Kolano 45 PVC 25
2x Kolano 45 PVC 25

CNW2

UWAGA:

- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego
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   GMINA MIEJSKA TCZEW,
   Pl. J.Piłsudskiego 1,

83-110 Tczew,

  Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania:

Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

działka nr ewid.:349/2, 344/8
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M

obręb ewidencyjny: 0006

Miasto TCZEW
ul. Gdańska 2,
83-110 Tczew,

R. MARCINIAK

sanitarna
MAZ/0425/PWBS/15

M. ANUSZCZYK sanitarna LOD/3779/PWBS/19
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