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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

D1
17.90 m n.p.m.

instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

123° - D41

270°

180° - D4.2

90° - D5.1
180°

przez proj. studnie betonowag @600

Proj. wigczenie kanatu D2.1 @160, Rz.d

Skrzyzowanie z proj. kanalizacjg sanitarng, Rz.d

Proj. wigczenie kanatu D4.1 @160, Rz.d
Proj. wigczenie kanatu D4.2 @160, Rz.d
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Proj. wigczenie kanatu D5.1 @160, Rz.d

90, - D5.1

RZEDNA TERENU ISTN.

30.06 | Proj. studnia betonowa @600

28.89| 30.20 | Proj. studnia tworzywowa @315

2.18| 27.72| 29.90 [ Wigczenie do istn. instalacji kanalizacji deszczowej

1.96| 28.24 [ 30.20 | Proj. studnia tworzywowa @315

1.92] 28.28| 30.20 [ Proj. studnia betonowa @600

1.84 | 28.36| 30.20 [ Proj. studnia tworzywowa @315

1.25] 28.95] 30.20| Proj. rura spustowa

RZEDNA OSI PRZEWODU :

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU S :

SPADKI, DLUGOSCI " o —

SREDNICA, MATERIAL PVC-U SN8 SDR34 @160 L=63.80m

ODLEGLOSCI :
o A % 2 % % o7

HEKTOMETRY

R

=27.91

Proj. wigczenie do kanatu D2 @160, Rz.d

30.06 Proj. studnia betonowa @600

1.29] 28.65] 29.94 | Proj. rura spustowa

215 27.91

15%
L=4.90m

PVC-U SN8 SDR34

2160 L=4.90m

0.00

D2 D2.1

=28.28

Proj. wigczenie do kanatu D4 @160, Rz.d

1.92 28.28 30.20 Proj. studnia betonowa @600

1.92] 28.28 ] 30.20 | Proj. rura spustowa

15%

PVCU

0.00

7160

A

=28.28

j. wigczenie do kanatu D4 @160, Rz.d

Pro. rura spustowa

1.92 28.28 30.20 Proj. studnia betonowa @600
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gczenie do kanatu D5 @160, Rz.d

Pro]. rura spustowa

1.84 28.36 30.20 Proj. studnia tworzywowa @315
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UWAGA:

LEGENDA:
S1,S2} punkty charakterystyczne
- projektowana kanalizacja deszczowa
E| - teren projektowany

UWAGA:

nalezy konsultowac sie z projektantem.
Schemat wykopu wraz z gruboscia podsypki | obsypki pokazano na rys. S/6.

Wszystkie podtgczenialwymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie, w przypadku
niezgodnosci projektu architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejacym

- prawa autorskie do tego rysunku naleza do architektonicznego biura projektowego
MICRONETART SPOLKA Z 0.0. i bez jego zgody rysunek nie moze byé wykorzystywany lub reprodukowany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA;

MICRONET ART

SPOCLKA 72 OGRAMNICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

62-800 KALISZ, UL LIPOWA 33

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW, Imig i nazwisko: Specjalnosc Nr uprawnien: Podpis:

PI. J.Pitsudskiego 1, | |projektant: | mgr inz.

83-110 Tezew, R. MARCINIAK |sanitama MAZI0425/PWBS/15
NAZWA ZADANIA: —
Opracowanie: | Mgr inz.

Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie D. Kroc tel, +48 503 396 490
w ramach zadania.

Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 —
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu | {Sprawdzajacy:| mgr inz.

ADRES. Kategoria obiekiu budowlanego: X M. ANUSZCZYK |sanitarna(LOD/3779/PWBS/19

dziatka nr ewid.:349/2, 344/8 | | NAZWA 5
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M | | RYSUNKU: PROF"— PODLUZNY

obreb ewidencyjny: 0006

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Miasto TCZEW .
ul. Gdanska 2, | | BRANZA: FAZA:| | SKALA: DATA:
83110 Tezew, | | SANITARNA PT |1:100/200) | X1I 2020
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