UWAGI:

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
zewnetrznie tgczonych poprzez zaprasowywanie,

Wszystkie grzejniki z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w:

- na zasilaniu w zawér termostatyczny

- na powrocie w zawdr odcinajgcy

- korek odpowietrzajacy.

Podejscia pod grzejniki z zasilaniem dolnym w wykonaniu krytym, od $ciany.

Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej tych przegréd w technologii wtasciwej dla rodzaju i $rednicy rur.
Przejécia instalacji przez przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci

ogniowej nie nizsza niz ei 60 lub rei 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.
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LEGENDA

CENTRALNE OGRZEWANIE - ZASILANIE

CENTRALNE OGRZEWANIE - POWROT
ETYKIETA GRZEJNIKA ZAWIERA:
¢=1_95 W Mocw]
L=400 mm - DEUGOSC[mm]:400
H=710 mm - WYSOKOS$¢[mm]: 710
D=100 mm - GtEBOKOSC[mm]: 100

ETYKIETA POMIESZCZENIA:
0.00+24 °C| 0.00 - NUMER POMIESZCZENIA
0w OW - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPtO
24° - TEMPERATURA OBLICZENIOWA
W OKRESIE ZIMOWYM [°C]

OZNACZENIE PIONU CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Wiaczy¢ do instalaciji c.o.
istniejacej szkoty
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- prawa autorskie do tego rysunku naleza do architektonicznego biura projektowego
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62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33
GMINA MIEJSKA TCZEW, Imig i nazwisko: Nr uprawnien; Podpis:
Pl. J.Pitsudskiego 1, | |projektant, | mgr inz.
83-110 Tozew, R. MARCINIAK MAZI0425/PWBS/15
Opracowanie: | Mg inz.
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie D. Kroc tel. +48 503 396 490
w ramach zadania.
Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 —
w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu jacy:| Mgr inz.
Kategoria obiektu budowlanego: IX M. ANUSZCZYK LODI37T9IPWBSI19
dziatka nr ewid.:349/2, 344/8 | | NAZWA NRRYS.
jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M || RYSUNKU:
obreb ewidencyjny: 0006 | | RzZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.
Miasto TCZEW
ul. Gdanska 2, | | BRANZA: FAZA: DATA:
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