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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczamy,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn. :

ROZBUDOWA BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W TCZEWIE W RAMACH
ZADANIA: DOBUDOWA SEGMENTU BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
TCZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant MAZ/0425/PWBS/15

mgr inz. Rafat Marciniak Upr. buq. do proj.ekt.. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej

SANITARNA Sprawdzajgcy LOD/3779/PWBS/19

magr inz. Monika Anuszczyk Upr. buq. do proj.ekt.. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 BEFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 538 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Marciniak
ur. dnia 16 kwietnia 1984 roku w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0425 /PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
~ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3Y-VT3-6XA *

Pan RAFAt MARCINIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Loédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 ;
NIP 725-18-49-050. REGON 473043690 L.6dZ, dnia 10 czerwca 2019r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt. KK/D/7131-2/3779/18

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Monika Anuszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 29 grudnia 1990 r. w Lodzi
k otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3779/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pani Monika Anuszczyk jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Wiktor Jakubowski v

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Monika Anuszczyk
ul. Feliksifiska 12 C
92-637 Lodz;
2. Rada Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NM2-6DT-Z5T *

Pani Monika ANUSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0212/19

adres zamieszkania £odz ul. Feliksinska 12 ¢, 92-637 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych bedacych czescig
zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie
w ramach zadania: Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie
wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Projekt obejmuje:
e zewnetrzng instalacje wod-kan,
e wewnetrzng instalacje wod-kan,
e instalacje ogrzewania,
e instalacje wentylacji,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowa: ,Micronet ART Sp. z 0.0.” w Kaliszu,
¢ a Inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej

Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

Aktualna mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2015r. poz.
1422) ze zmianami rozporzgdzenia z dnia 14 listopada 2017 r.

Obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy budowlane

3. LOKALIZACJA

Projektowany budynek na terenie Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowany
jest w miejscowosci Tczew, przy ul. Gdanskiej 2, dziatki nr ewid.: 349/2, 344/8, obreb 0006,
jedn. Ewid. 221401_1 Tczew-M.

4. INWESTOR
Gmina Miejska Tczew
PI. J. Pitsudskiego 1
83-110 Tczew

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegodlnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym
cze$¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej
dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene
elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem
oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami
z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

6. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako
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wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw
budowlanych

i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5
ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
standardu

i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze
nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie mogag pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzanh projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej
i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem

7. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnosc¢, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczna catosc¢: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentaciji
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie
lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie
roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow

8. STAN ISTNIEJACY INSTALACJI
Stan istniejacy instalacji zewnetrznych zostat oznaczony na Planie Sytuacyjnym rys S/01, na
ktorym oznaczono wykorzystywane odcinki, jak i odcinki przewodow do likwidacji.

9. INSTALACJE ZEWNETRZNE
9.1.INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Projektowany budynek podlegajgcy opracowaniu bedzie zaopatrywany w wode do celéw
bytowo-gospodarczych z istniejgcego przytgcza wodociggowego dla szkoty.

9.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ,Eko-Resys Sp. z 0.0.”, Scieki bytowo-
gospodarcze z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcego przytgcza kanalizacji
sanitarnej. Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podlegajacy likwidacji zostat
oznaczony w czesci rysunkowej opracowania — rys S/01 (Plan sytuacyjny).

9.2.1. ZASTOSOWANE MATERIALY W INSTALACJI

Odcinek instalacji zewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PCV SN 8 lity o srednicy @160x4,7.

Rury tgczy sie za pomocg kielichdw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

9.3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na terenie inwestycji wystepuje réwniez konieczno$¢ zebrania i odprowadzenia wod
deszczowych. Scieki deszczowe z dachu odbierane bedg poprzez wpusty dachowe i rury
spustowe przebiegajgce na zewnatrz budynku.
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9.3.1. ILOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH
llos¢ wod opadowych i roztopowych obliczono ze wzoru:
Q=W-+A-I[dm¥s]
gdzie:
W — wspodtczynnik sptywu, [-]
A — powierzchnia odwadniana, [ha]
| — miarodajne natezenie deszczu [dm?/s « ha], przyjmuje sie 130 dm?/sha

Sumaryczna ilo$¢ wéd deszczowych i roztopowych z powierzchni objetych zakresem

opracowania bedzie wynosi¢:
Q:=(0,0373 * 0,9 * 130)= 15,71 dm*/s=0,00436 m?/s

gdzie:
Y = 0,9 (dla dachu ponizej 15°),
A =0,0373 ha.

9.3.2. ZASTOSOWANE MATERIALY
Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC-U kl. S (SDR 34) ze $cianka litg. Rury fgczy sie
za pomocag kielichéw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

9.4.BADANIA SZCZELNOSCI

9.4.1. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W ramach
odbioréow czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej. Badania szczelno$ci
powinny by¢ wykonane woda.

Szczelnos¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 I/m2 dla przewodow;
— 0,21 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;
— 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN1610

Szczelnos$¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewnié utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cidnienie
powinno wynosi¢ 1,5cisnienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10barow).

9.5.ROBOTY ZIEMNE

9.5.1. PRZEWODY WODOCIAGOWE

Do wykonania wykopu pod przewody wodociggowe przyjeto wykop waskoprzestrzenny
o Scianach umocnionych przez szalowanie petne.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke
0 grubosci min. 10 cm z piasku. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani zadnych materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd. Wypoziomowana podsypka musi byé luzno utozona i nieubita
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla przewodu.

Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure wykona¢ obsypke z tego samego materiatu
co podsypka. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wspotczynnika 1,0. Reszte wykopu nalezy
wypeic¢ gruntem rodzimym.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowaé tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach

Prowadzenie przewodow w dziatkach drogowych wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzadce drég.

9.5.2. PRZEWODY KANALIZACYJNE

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopach suchych wasko- przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor oraz szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych.
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Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10
cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury
i kielicha

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.
Ukfadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym Ilub
odpowiednio zageszczonym. Szczegdtowe warunki ukladania przewodéw kanalizacyjnych wg
instrukcji producenta.

Montaz przewodoéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany
spadek przewodow. Ukftadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wdd gruntowych nalezy
wykonac tymczasowe odwodnienie terenu. Powstatg wode odprowadzi¢ powierzchniowo.

9.5.3. OGOLNE

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczyc.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie, a przytagcze wodociggowe
wraz z podejsciem pod wodomierz oraz przytgcze kanalizacyjne zgtosi¢ do gestora sieci
wodociggowej tj. Eko-Resys Sp. z 0.0 celem odbioru.

Urobek z wykopéw skfadowa¢ na odkiad. Materialy przeznaczone do wbudowania
nalezy sktadowac¢ wzdtuz trasy.

Rury ostonowe na przewodach kanalizacji mocowaé przy pomocy ptéz w odstepach
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzaciji
przez uprawnione stuzby geodezyjne.

9.6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie i dezynfekcja sg ostatnimi czynnosciami przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji. Plukanie musi sie odbywa¢ z predkoscig minimum 1 m/s. Po wyplukaniu
rurociggu zachlorowaé podchlorynem sodu o zawartosci 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Po
uptywie 24 godzin wodocigg przeptukac i pobra¢ proby do badan. Przy pozytywnych wynikach
badan wodocigg moze byC¢ przekazany do eksploatacji.. Woda do celéow ptukania bedzie
pobierana z istniejgcej instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzgdcy oraz podpisaniu
umowy, na koszt wykonawcy. Poptuczyny powinny by¢ odprowadzone do kolektora
sanitarnego znajdujgcego sie w obrebie robot.

9.7.SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy
istniejgcego uzbrojenia traktowa¢ nalezy jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne nalezy
wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowanie wytgcznie systemem recznym.

Rozpoczecie prac winno byé poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie
Z wymogami prawa budowlanego.

Przed przystgpieniem do wykopdw przebieg uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem witasciciela
bezposrednio w terenie, a dla uscislenia jego przebiegu wykonac¢ reczne poprzeczne sondy.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je
traktowacC jako czynne, zabezpieczyé i powiadomi¢ wiasciciela. Kolizje z istniejgcym bagdz
projektowanym uzbrojeniem o odlegto$ci miedzy przewodami mniejszej niz 30 cm zabezpieczyé
rurg ochronng przynajmniej o 2 dymensje wiekszg od przewodu chronionego.

Kohce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami typu N.
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10.INSTALACJE WEWNETRZNE
10.1. INSTALACJA WODY BYTOWEJ
W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Do budynku

woda doprowadzona jest z zewnetrznej sieci wodociggowej. Ciepta woda bedzie
przygotowywana w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne oraz do pracy kuchni (przygotowywanie
positkbw). Prowadzona i tgczona z przyborami zgodnie z cze$cig rysunkowg. Wewnetrzng
instalacje wodociggowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z
pozniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w
najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przewoddw przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé
uktadania odcinkow przewodow bez spadkéw, jezeli istnieje mozliwos¢ oprozniania
przewodoéw z wody przy pomocy sprezonego powietrza.

10.1.1. PRZEPLYW OBLICZENIOWY W INSTALACJI WODY
NORMATYWNY WYPLYW WODY Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Normatywny Suma wyptywu
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Liczba | wyplyw wody | zimna ciepta
dm’/s dm’/s dm’/s
1 bateria umywalkowa 9 0,07 0,63 0,63
2 ptuczka zbiornikowa 7 0,13 0,91
3 zawor do pisuaréw 6 0,3 1,8
4 zawor czerpalny ze ztgczka do weza 3 0,3 0,9
4,24 0,63
2 Qgn= 4,87

Ciepta woda q=0,63 dm3/s
Ciepta zimna g=4,24 dm3/s
W oparciu o powyzszy bilans oraz PN-92/B-01706 ustalono przeptyw obliczeniowy wody
bytowo gospodarcze;j:
gb=4,4x4,87-0.5-3,41=3,33dm3/s=12,01m3/h
Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 6,56 I/s
Docelowo na budowie nalezy zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,25l/s
10.1.2. OBLICZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA
Wymagane cisnienie dyspozycyjne do zasilenia najniekorzystniej potozonego punktu
czerpalnego ustalono wedtug wzoru:
H = hg+ hat huym

gdzie:

hg - wysokos¢ geometryczna — 4,5 m w20

hy, - strata cisnienia dla instalacji zimnej wody — 1,8 m 20

hwm - ci$nienie wymagane dla najniekorzystniej potozonego punktu czerpalnego - 10,0 m g n20o

Minimalne cisnienie potrzebne do zasilenia budynku:

H=45+1,8+10 =16,3 M sH20

W momencie wpiecia do sieci wodociggowej nalezy zweryfikowa¢ panujgce tam cisnienie
cisnienie i zweryfikowac¢ z projektem technicznym.

10.1.3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Poziomy rozdzielcze, piony i pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu wykonaé z rur
stalowych cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie fgczonych metodg zaprasowywania
obwodowego przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych. Izolacje stosowaé zgodnie z
punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych.
Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia nalezy wykonywa¢ tylko
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane bedg do $cian oraz stropdw
za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz przesuwnych na podstawie
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wytycznych producenta zastosowanych rurociggow i producenta zawiesi.

10.1.4. ARMATURA

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowaé zawér odcinajgcy z filtrem
siatkowym. Przy kazdej ztgczce/polewaczce nalezy zastosowaé zawédr antyskazeniowy klasy
HA.
Zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,25I/s.

10.1.5.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
Przewody zimnej wody nalezy izolowac¢ dla zapobiezenia przemarznieciu i wykraplaniu sie pary
wodnej, zas wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy
montowaé¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podigczy¢é za pomoca
wezykow elastycznych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewodd cieptej wody powinien
by¢ podtgczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci
publicznej, nie mogg powodowac powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych
eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikbw pomieszczen przed ich
oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposob ich potgczenia z
przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez sposdb potgczenia
poszczegolnych odcinkéw przewodow miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgah do pomieszczen
podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociggowej
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od
rurociggow cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza
nalezy stosowac izolacje ciepina.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé¢, gdy dziatanie dowolnego Zrodia
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30° C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartoéci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgc
wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtosé zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

-dla przewodow srednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewoddw Srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodow srednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewodéw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do =zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W
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przypadku materiatdw instalacyjnych, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

10.1.6. PROBA SZCZELNOSCI
Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci przy odigczonej
armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy
wykonaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowoéci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania
szczelnosci. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego
maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie wiecej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta). Probe szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po zakohczonej z
wynikiem pozytywnym probie instalacji wody zimne;j.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci przy odtgczonej
armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u. przy temperaturze
700C.

10.1.7. DEZYNFEKCJA
Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem jej do
eksploatacji. Ptlukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociggowych.

Plukanie przeprowadza sie czystg wodg wodociggowg, ktéra powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z
2017 r. , poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajgcej wody z
przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda
uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu Ilub wapna
chlorowanego, ktore nalezy wprowadzac¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetnia¢ czystg wodg
z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, aby uzyskaé stezenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwdr w przewodzie
powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czystg wode w
celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng
wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

10.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt wytwarza Scieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potgczone w przewody
odptywowe poziome, bedg odprowadzaty w sposéb grawitacyjny wszystkie scieki bytowe z
budynku pod podioga. Scieki zbierane sg z czesci bytowo-socjalnej i odprowadzane do
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej. Podejscia
kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad posadzkg wzdtuz
scian. Na odplywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony -
zabezpieczenie przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalaciji.

10.2.1. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH
ODPLYW SCIEKOW Z PRZYBOROW SANITARNYCH

Lp. Rodzaj armatury Liczba AWS
1 Umywalka 9 0,5
2 Ustep 7 2,5
3 Pisuar 6 0,5
4 Wpust podtogowy 3 1,5
> AWS 29,5
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Przeptyw obliczeniowy:
2,715695123 I/s 9,776502442

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 2,72 I/
s.
10.2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY W INSTALACJI KS
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC
uszczelnionych pierdcieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potgczeniach kielichowych.
10.2.3. ZASTOSOWANE MATERIALY W INSTALACJI SKROPLIN
Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby
produkowane sg w zakresie Srednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara.
Zaproponowany system charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na temperature, korozje i
prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichg praca instalacji. Dzieki
zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcow caty system jest
higieniczny i gwarantuje niezawodnos$¢ w czasie eksploataciji.

Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm

Klasy cisnienia PN 10, PN 16 i PN 20

Dtugosci Co .

handlowe sztangi 3 i 4 m. zwoje 100 m

Sposéb tgczenia zgrzewanie polifuzyjne (matrycag grzewczg), ztaczki skrecane

Rury i ksztattki PP-R fgczone sg poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane
skrecane (gwint zewnetrzny lub wewnetrzny).

10.2.1. PROBA SZCZELNOSCI — KANALIZACJA GRAWITACYJNA
Warunki przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy uzgodni¢é z odbiorcg Sciekéw. Probe
szczelnoéci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na
wypetnieniu rurociggdw sieci (tgcznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez
uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm
w stosunku do wartosci poczatkowe;j.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tgcznie ze studniami kanalizacyjnymi.

10.2.2. PRZYBORY SANITARNE
Sptuczki
Sptuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustepowych wiszgcych, o regulowanej ilosci
sptukiwanej wody w przedziatach 6/3 dm?, 4/2 dm?® wykonana w standardzie odpowiadajgcym
normie EN 12541 klasa Il.

Umywalki

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory
umywalkowe z czasowym, mechanicznym, antystagnacyjnym elektrozaworem i modutem
elektronicznym zintegrowanym w Kkorpusie armatury. Bateria zapewnia catkowitg higiene
poprzez brak kontaktu z dtonig uzytkownikow. Posiada ona antyosadowe sitko wyptywowe oraz
opcje sptukiwania okresowego przeciw proliferacji bakterii. Korpus zostat zaprojektowany z
chromowanego metalu, wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu. Zaprojektowano
umywalki wyposazone w otwor do montazu baterii stojgcych. We wszystkich pomieszczeniach
zaprojektowano umywalki z otworem w wymiarach 54x48 cm. Potgczenie przewoddéw wody
zimnej i cieptej z baterig nalezy wykonaé¢ za pomoca elastycznych przewoddw potgczeniowych
dtugosci 30 cm. Na zakohczeniach przewodoéw wody zimnej i cieptej pod umywalkami
zaprojektowano zawory kgtowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje sie baterie umywalkowe
bezdotykowe, z regulacjg temperatury wody, o wyptywie regulowanym q=1,5-6,0I/s.

Pisuary

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez pisuary, przewidziano zawér
pisuarowy, czasowy mechaniczny, podtynkowy z automatycznym zamknigeciem wyptywu wody,
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kalibrator przeptywu z rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia gtowicy z iglicg ze stali
nierdzewnej, system pitynnego zamykania anty uderzeniowego chronigcego instalacje,
mechanizm bez membranowy, przycisk bezzaslepkowy, staty czas wyptywu wody, brak
zewnetrznej regulacji parametréw gtowicy, w zestawie filtr oraz stalowa rozeta ochronna.
Pisuary projektuje sie sptukiwane automatycznie, bezdotykowe. W komplecie ochronna rozeta
nierdzewna o wymiarach 160 x 160mm oraz skrzynka montazowa, przytgcze GZ 1/2",
wykonanie wandaloodporne.

Miski ustepowe

Zaprojektowano miski ustepowe mocowane na stelazach podtynkowych. Stelaz ze stali pokrytej
czarnym epoksydem, regulacja wysokosci od 0 do 200mm. Zgodny z NF D12-208.Rozeta z
chromowanego metalu z niewidocznym mocowaniem. Podtgczenie do instalacji wody zimnej
poprzez zawér kulowy.

Zawory ze ztaczka do weza

W pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano kulowe zawory ze ztgczkg do weza f1/2”
chromowane typ Intra lub podobny. Przy kazdej zlaczce nalezy zastosowaé zawor
antyskazeniowy klasy HA.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy zastosowaé jako bezdotykowe, dostosowujgc je do
warunkoéw COVID.

10.3. INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje sie instalacje ogrzewczg wodng zamknietg. Projektowane parametry instalaciji
centralnego ogrzewania wynoszg 70/50 °C.

Na parterze i pietrze budynku projektuje sie instalacje grzewczg opartg na ogrzewaniu
grzejnikowym, ogrzewanie systemem wentylacyjnym oraz systemem klimatyzacyjnym (w celu
zachowania odpowiedniej higieny pomieszczenia). Gtéwnym zrodtem ciepta dla potrzeb
ogrzewania budynku, bedzie istniejgcy wezet cieplny.

Poziomy rozdzielcze, piony i pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu wykonac¢ z rur
stalowych cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metodg zaprasowywania
obwodowego przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.

10.3.1. PARAMETRY PRACY INSTALACJI GRZEWCZEJ

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831

ZIMA:
-t =-20°C,
-¢ = 100%.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.
Parametry instalacji:

- czynnik roboczy — woda.

- temperatura: 70/50°C,

- cisnienie pracy instalacji 2,0bar.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

10.3.2. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm — OZC.

Wspétczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie powinny
spetnia¢ budynki.

10.3.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dobér przeptywdéw i $rednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach
regulacyjnych wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania
dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13.

10.3.4. INSTALACJA GRZEWCZA C.O. - MATERIALY

Poziomy rozdzielcze, piony i pozostate rurociggi prowadzone po wierzchu wykonaé z rur
stalowych cienkosciennych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych metodg zaprasowywania
obwodowego przy uzyciu ksztattek i narzedzi systemowych.

Zgrzewanie nalezy wykonywac¢ z uzyciem odpowiednich urzgdzen dedykowanych do
danego systemu rur. Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces taczenia
nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane bedg
do $&cian oraz stropdw za pomocg systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz
przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéow i producenta
zawiesi.
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10.3.5. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE - INSTALACJA

W instalacji wykorzystano grzejniki ptytowe. Regulacja instalacji odbywac sie bedzie za
pomocg nastaw na zaworach grzejnikowych i wktadkach termostatycznych. Grzejniki nalezy
podigczy¢é poprzez zestawy przytgczeniowe umozliwiajgce demontaz grzejnika bez
koniecznosci spuszczania ztadu z instalacji. Odpowietrzenie instalacji nastepowato bedzie
odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach.
Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:

o wktadke do grzejnikéw zintegrowanych,

e gtowice termostatyczne,

e zestaw podtgczeniowy,

e odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sg
ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

10.3.6. ARMATURA

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikéw montowanych w
najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.
Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;j.
Armature regulacyjng w pom. ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja,
stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez
ustawienie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

10.3.7. PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e W miejscach krzyzowania sie instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykonac¢ bruzdy w
podifozu betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysokos¢
wylewki jest mniejsza, zaprawe nalezy wzmocnic siatkg rabitza.

e Woydluzenia cieplne przewodéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce
kompensowane sg poprzez izolacje termiczna.

e Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegréd budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

¢ Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaty rownolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

¢ Nie lokowa¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe
przepusty instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi dn15.

10.3.8. PROBA SZCZELNOSCI — INSTALACJA WODNA

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac ptukanie
sieci przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonacC prébe szczelnoSci.
Badania szczelnoéci nalezy wykonac przed zakryciem przewoddéw. Przed prébg cisnieniowg
napetniong instalacje nalezy poddac¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekéw
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zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelno$ci muszag
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw instalacje doktadnie
odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw.
Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
- Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
- Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtoby zakiécié prébe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.
- Do instalacji nalezy przytgczyé (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.
- Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujac cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa.
Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.
- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekdédw nalezy je usungc¢ i ponownie wykona¢ catg probe od

poczatku.
- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz

nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg
instalaciji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzié¢ protokot.

Utrzymywac w czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywac¢ na zmiany cisnienia.

10.4. INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach
odpowiedniej wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usuniecie
zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujgcych
norm i przepisow.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczeh:
- instalacja CNW1 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukfadem odzysku
ciepta, automatyka, nagrzewnicg elektryczng, obstugujgca parter.
- instalacja CNW2 - instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku
ciepfa, automatyka, nagrzewnicg elektryczng, obstugujgca pietro.
- instalacja W3 - instalacja wywiewna, obstugujgca pomieszczenia sanitarne.

Centrale wentylacyjne dobrano pod katem mozliwie matego poziomu zaktécen
akustycznych.

W instalacji zaprojektowano ttumiki akustyczne zabezpieczajgce pomieszczenia w
budynku przed hatasem z central wentylacyjnych.

Urzadzenia w instalacji zostaty zabezpieczone przed hatasem poprzez zastosowanie
przegubow elastycznych lub przektadek przeciwdrganiowych.

taczenia przewoddéw wentylacyjnych wykonac przy uzyciu podktadek elastycznych.

10.4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie
klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0°C
Temperatura mokrego termometru +21,0°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kd/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
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Okres zimowy Temperatura suchego termometru -20,0 'C
Temperatura mokrego termometru -20,0 'C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -20,0 kd/kg (-4,8 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg
10.4.2. BILANS POWIETRZA

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang krotnosé wymian
powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza swiezego przypadajace na jedng
osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:
V=n-Vp [m3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h-1]

llos¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
czlowieka:
V=n-Vi [m3/h]

gdzie: Vi - ilos¢ powietrza swiezego przypadajgca na jedng osobe, [m3/h (osoba)]
n - ilo$¢ osbb

Przyjeto wydatki powietrza:

- na osobe dorostg 20 m3/h,

- na pisuar 25 m3/h,

- na miske ustepowg 50 m3/h,

Bilans powietrza wg ZALACZNIK NR 1 - BILANS POWIETRZA
10.4.3. ELEMENTY NAWIEWNE/WYWIEWNE
W pomieszczeniach dydaktycznych, w ktérych instalacja wentylacji petni funkcje doprowadzenia
Swiezego powietrza, zaprojektowano okragte anemostaty nawiewne, przeznaczonymi do
montazu w suficie podwieszanym, elementy nawiewne wyposazy¢ w skrzynki rozprezne.
Skrzynki rozprezne wyposazy¢é w przepustnice, ptyte perforowang w celu réwnomiernego
rozptywu powietrza. Analogicznie na wyciggu zaprojektowano anemostaty wyciggowe z
aerodynamicznie wyprofilowang przestong regulacyjng w ksztatcie stozka.
Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacjg wykona¢ kanatem
elastycznym z funkcjg thtumienia — max dtugo$¢ kanatu elastycznego to 0,5m.
10.4.4. CZERPNIE | WYRZUTNIE
Zaprojektowano czerpnie $cienne oraz dachowe.
Czerpnie $cienne nalezy montowa¢ min. 2 m ponad poziomem terenu.
Czerpnie dachowe instalowa¢ w strefie nie zagrozonej wybuchem w odlegtosci min.:
— 6 m od wyrzytni o wyrzucie pionowym
— 10 m od wyrzutni 0 wyrzucie poziomym,
— 6 m od wywiewek kanalizacyjnych,
Wyrzutnie powietrza zaprojektowano jako dachowe.
Wyrzutnie na dachu nalezy sytutowac w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegtosci min 3 m
od:
— krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
— najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
— najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

Wyrzutnie powietrza sytutowa¢ min 1 m ponad czerpnig.

Konstrukacja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
czynnikow atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkéw).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisci, itp.
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Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykona¢ z zapewnieniem wodoszczelnosci przejscia
przez dach.

10.4.5. KLASA SZCZELNOSCI
lL.p. |System wentylacji Klasa szczelnosSci
1 CNW1, CNW2, N3 B

10.4.6. KANALY | KSZTALTKI ZE STALI OCYNKOWANEJ

W obiekcie przewiduje sie kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty
wykonaé¢ i zmontowaé¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i PN-EN
1507:2007. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci scian kanatdw wynosza:

Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 — 0,60 mm,

- 0280+ 0710 — 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Kanaty prostokgtne (decyduje dtugosc dtuzszego boku):

-do 750 mm — 0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedg zapewnione poprzez przettfoczenia na sciankach i profile
wzmachiajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy przejsciowe
majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promieh wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy
aluminiowej tgczonej na potréjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie
szczelnosci. Potgczenia elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykonacé przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw.
,C” — dla kanatéw o przekroju prostokgtnym;

- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowg — dla kanatéw o przekroju
okragtym.

Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczy¢ z instalacjg w sposéb elastyczny
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od urzgdzen na instalacje.

Kanaty okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaty prostokatne nalezy tgczyé z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

10.4.7. OTWORY REWIZYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie oraz okresowg dezynfekcje kanatdw. Odlegtosé maksymalna otwordw rewizyjnych
wynika z zasiegu urzgdzen czyszczacych (watek gietki ze szczotkg obrotowg lub samobiezny
robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.
Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposob. Wielkos¢ i lokalizacje otworéw nalezy dopasowaé do przyjetej
technologii, ktdre bedg dostepne takze po zakonczeniu inwestyciji.

Wykonanie otworoéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodéw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
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zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnagtrz przewoddéw ostro zakohczonych srub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordow i
drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kgcie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m.

UWAGA

W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazac¢ lokalizacje rewizji.

Rewizje umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym.

10.4.8. ZESTAWIENIE URZADZEN
Zestawienie central wentylacyjnych
typ Wydajnos¢ sprez Typ moc wymiary [mm] Clezar
. . : k

ukiad centrali n[?nvg'/ﬁ‘]” V‘ﬁ/nvg}ﬁ}” [Pa] | nagrzewnicy nagr{i\e/\\;\inlcy (HxLxD) Ikl
CNW1 | SI%3% | 4500 | 4500 | 150 | Flekivezna 6,5 1280x1900x780 | 331
CNWS2 | zewnetrzna | 6600 6600 124,8 2300x1850x1600 | 758

10.4.9. WYKONANIE | MONTAZ

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy
wykona¢ za pomocg wspornikow stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie
konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;j.

Obejmy przytwierdzane sg do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
cynkowanych galwanicznie pretow gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki fgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy
odcinkow przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno by¢ wykonane w
sposob trwaty, dodatkowo za pomocg opasek.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Potgczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Zastosowane pofgczenia elastyczne powinny zapewnia¢é szczelno$é
pofgczenia odpowiadajgcy przyjetej klasie szczelnosci instalacji.

W celu uszczelnienia potgczen kanatéw okragtych, zaleca sie stosowanie tasmy aluminiowej
na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przytgczania
kanatow elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami.Podczas
montazu instalacji nalezy zwréciC szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne
poszczegolnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposéb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwos¢é wykonania
koniecznych czynnoéci serwisowych w trakcie pozniejszej eksploatacji urzadzenia i
instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowaé do $cian i stropéw przy pomocy systemu
ksztattownikdéw stalowych, pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie.
Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podtoza.

10.4.1. PROBA CISNIENIA

Préba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnoéci kanatow wentylacyjnych. Badanie to polega
na zaslepieniu koncéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku
okreslonego nadcisnienia lub podcisnienia, za pomocg urzgdzenia zawierajgcego wentylator o
regulowanej wydajnosci, oraz kryze pomiarows.

Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewodow i ksztattek okragtych i PN-EN 1507:2007P
[24] — dla przewodow prostokgtnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez podziatu na ksztatt
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przekroju przewodu.
Podczas préby mierzone sg przecieki powietrza, ktéry nastenie porownuje sie z warto$ciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Klasy szczelnosciWartosci graniczne ci$nienia\Wartosci graniczne wskaznika
przewodoéw statycznego ps [Pa] nieszczelnosci [m3/(s*m2)]
nadcisninie podcisninie
A 500 500 0,027+ptest+10-3
B 1000 750 0,009+ptest+10-3
C 2000 750 0,003+ptest+10-3
D 2000 750 0,001+pteste10-3

Jezeli przeciek powietrza przekroczy wartos¢ dopuszczalng, zaleca sie rozszerzenie
badania na dodatkowg, rowng procentowo poprzednio badanej czes¢ catkowitego pola sieci
przewodéw. Jezeli przeciek powietrza wcigz przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca sie
przeprowadzenie badania catej sieci.

10.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodow
zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubosc izolac;ji

.o |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Réwna srednicy wewnetrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez

; .
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow, /2 Wymagan z poz. 1.4

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1,4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
8 . 40 mm

ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 . . 80 mm

nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz |, . )
10 budynku2) 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku?2)
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Instalacje grzewcze, chiodnicze, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji

Rury stalowe Rury wielowarstwowe Grubos¢ izolaciji Grubo$¢ izolacji

(Srednica (Srednica dla pomieszczen dla pomieszczeh
wewnetrzna) wewnetrzna/zewnetrzna) |ogrzewanych nieogrzewanych
DN DN/DZ , mm mm mm

15 16/12 13 20

20 20/16 13 20

25 26/20 20 30

32 32/26 20 38

40 40/33 20 44

50 50/42 25 50

65 63/54 38 69

80 75/58 50 75

100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac izolacje o grubosci 9mm.
Instalacja wentylacji

Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolaciji

Rodzaj instalacji dla pomieszczen ogrzewanych dla pomieszczen nieogrzewanych
[mm] [mm]

Kanat czerpny 50 100

Kanat wyrzutowy 50 100

Kanat nawiewny 20 100

Kanat wywiewny 20 100

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - cz. II”.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej
niz Bl-s2,d0.

10.6. MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej oraz c.o. nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna
zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami
nie powinny przekraczaé¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodow instalaciji
wodociggowych i c.0. zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadkg. Obejmy
metalowe bez wktadki nie mogg byé¢ stosowane. Srednice obejm w technologii odpowiadajg
Srednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowac¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegaja
niekontrolowanym ruchom przewodoéw, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejme metalowg, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac¢ sie $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np.
mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce
obejmy do przegréod budowlanych muszg byé odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty
przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym.
Wkiadki gumowe obejm mocujgcych majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a
zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
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punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewodow $cisle wg
instrukcji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji oraz centralnego odkurzacza nalezy mocowa¢ do
elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw
sztucznych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach
poziomych maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy stosowacC na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state i
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Rurociaggi instalacji chtodniczej nalezy mocowaé do konstrukcji nosnych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodow rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi
zasadami, a mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogly sie wydtuzac,

- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodéw przewidziano dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,

- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.

Mocowanie rurociggdéw wykonanych z rur miedzianych z uwagi na cienkg scianke musi
zapewnia¢ mocne uchwycenie rury bez mozliwosci zgniecenia czy znieksztatcenia okragtego
przekroju. Rury muszg by¢ mocowane na uchwytach metalowych w formie obejm z przektadkg
z PCV odizolowujgcg miedziang rure od ocynkowanej powtoki uchwytu. Ta miekka przekfadka
daje dodatkowo mozliwosc¢ ruchu podtuznego w wypadku zmian temperatury.

Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
powinna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub
jego izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- CO hajmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- €O najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowac podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i tréjnikow.

10.7. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH
Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e Wydtuzenia cieplne przewoddéw prowadzonych podtynkowo kompensowane sg poprzez
izolacje termiczna.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji).

e Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

e Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegrod budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaty rownolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowa¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

¢ Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonac stalowe
przepusty instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji c.o. zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi dn15.

e Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowaé za pomoca
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obejm stalowych z gumowg podkfadka. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru wody
i temperatury, dlatego nalezy stosowaé zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia
termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

¢ Kompensacje wydtuzen mozna uzyskac, stosujgc specjalne ztgcza (uzywac zgodnie z
instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydluzek o ksztatcie ,U” lub ,L”, ktore
kompensujg rozszerzanie i kurczenie sie rur.

e Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by¢é rozwigzana przez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek, luzu kompensacyjnego.

e Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji
budynku moze wynosi¢ £ 10 mm.

10.8. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciane) nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w
przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéow z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych

z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure,
o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez
ktérg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen scinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen
miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé
w rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym.

11.WYTYCZNE BRANZOWE

11.1. BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne,
umozliwiajgce naptyw powietrza do sanitariatéw z sgsiednich pomieszczen.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

- cokoty pod zabudowe wyrzutni dachowych,

- otwory w scianach dla przejs¢ instalacji (np: kanatow wentylacyjny),

- obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$¢ kanatdw wentylacyjnych przez dach
oraz obrébke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla
elementdw instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz
podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementow instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym. i
12.WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO
12.1. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Mocowanie i posadowienie urzgadzen wywotujgcych drgania (np. centrala wentylacyjna,
wentylatory, agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy
mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki gumowe lub wibroizolacyjne. Potgczenia
central wentylacyjnych oraz wentylatorow 2z instalacjami wykonaé poprzez zigcza
wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykonaé wg. PN-87/B-02151/02. Potgczenia urzagdzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez krécce elastyczne. Tiumienie hatasu przenoszonego
przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na
kanatach wentylacyjnych.
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Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy pracy
urzagdzen wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczac:

— biura, pomieszczenia administracyjne 40 dB (A),
— aule, sale dydatkyczne 35dB (A),
— komunikacja 45 dB (A),
— hall wejsciowy, recepcja 45 dB (A),
— pomieszczenia socjalne 40 dB (A),
- WC 45 dB (A),
— pomieszczenia techniczne 55 dB (A),
— magazyny 55 dB (A).

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢é wartoSci
wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Przy wylgczonych urzgdzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tla) powinien by¢
nizszy od wyzej wymienionych.

12.2. OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu nastepujgcych odlegto$ciami pomiedzy wyrzutnig a czerpnia,
oraz pomiedzy wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

13.PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE
BUDYNKU
Przejscia szczelne przewodami przez sSciany zewnetrzne budynku tancuchy

uszczelniajgce (otwory wykonane otwornica):

-DNS0 => otwor DN82mm (typ £U2 6 ogniw),

-DN110 => otwor DN152mm (typ U3 10 ogniw),

-DN160 => otwdr DN225mm (typ £U5 11 ogniw),

-DN200 => otwdér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

14. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.
14.1. WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia, odlegto$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é
wykonane z materiatdw niepalnych, elastyczne elementy fgczace, stuzgce do potgczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac
dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
spos6b, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz  wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sg wymagane klapy p. poz..
Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto sie na
nastepujgcym asortymencie:

-na kanaty okragte do srednicy 200 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym
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poziomem emitowanego hatasu, z sitownikiem 24V,

-w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z sitownikiem 24V,

14.2. INSTALACJE WODNE

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne
powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddéw nalezy przestrzegac zasady, aby przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej
El 60 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez miaty odpornosé
ogniowg (El) przenikanego elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w
szachtach obudowa tych szachtow powinna spetniac klase EI 120, przy przejsciu przez sciany i
stropy REI i El zastosowac przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.

Przejscia przewoddéw przez sSciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych
ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowe] przegrody. Przejscia zabezpieczyC¢ zaprawg ogniochronng i masg ogniochronng
(montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami peczniejgcymi w czasie
pozaru (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

15.UWAGI
- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru projektowego
konsultowa¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentow rur i
urzadzen.
- Wszystkie urzadzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem C€ z Deklaracjg Zgodno$ci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac¢ zgodnie z
wytycznymi ich producentéw.
- Wykonawca robdt winien przed montazem urzagdzen i elementéw poszczegdinych instalacii
zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” lub dobrowolne
deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowaé urzgdzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod witasciwym kierownictwem oséb
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp.
- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami
nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z projektantem.
- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgdzen i wyrobéw o
nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowac¢ z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzic¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg

ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
e Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;,
e Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano — instalacyjnych,
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e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robat.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisobw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg biezgcag koordynacija
miedzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
15.1. INSTALACJE WOD-KAN ZEWNETRZNE
- W przypadku urzgdzen i armatury majgcej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac
atest PZH.
15.2. INSTALACJE WOD-KAN WEWNETRZNE
- Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy sprawdzi¢ rzedne wpiecia
projektowanych kanalizacji do istniejgcych instalacji.
- Podejscia pod poszczegdlne przybory izolowaé prefabrykowang otuling z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenowg o grubosci 6 mm.
- Przy kazdej polewaczce (ztgczce), nalezy zastosowac zawodr antyskazeniowy klasy EA.
- Na instalacji wody zimnej. gdzie istnieje mozliwos¢ kondensacji pary wodnej nalezy
stosowac izolacje paroszczelng np. z kauczuku.
15.3. INSTALACJA WENTYLACJI
Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy potgczy¢ z instalacjg w sposéb elastyczny
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od urzgdzen na instalacje.
- Kanaty okragte nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.
- Kanaly prostokatne nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.
- Kanaty i ksztattki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez
dostawce w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie transportu.
- W dokumentacji podwykonawczej nalezy wskazaé lokalizacje rewizji.
- Rewizje umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
- Na instalacja gdzie istnieje mozliwos¢ kondensaciji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:
e na kanatach wentylacyjnych systemu zaczerpu $wiezego powietrza (grubos¢ 80mm)
prowadzonych przez pomieszczenie ogrzewane,
¢ na kanatach wentylacyjnych systemu wyrzutu powietrza (grubosé¢ 80mm) prowadzonych
przez pomieszczenie ogrzewane,
e na kanatach wentylacyjnych systemu nawiewu i wywiewu powietrza (grubos¢ 150mm)
prowadzonych przez pomieszczenie nieogrzewane oraz poza budynkiem,
e izolacje termiczne prowadzone poza budynkiem np. na dachu nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz ptakami i gryzoniami.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR,INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,

WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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