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ARSTWA DOCISKOWA ZDYLATOWANA 5 cm
BIROJONA PRZECIWSKURCZOWO ZBROJENIEM
OFPROSZONYM Z DYLATACJA OBWODOWA
ARSTWA ROZDZIELAJACA Z FOLII

ARSTWA SPADKOWA Z TWARDEJ WELNY SKALNEJ
(PEIVTY KLINOWE)

SPADEK 2% GR. MIN. 3 cm WSPOLCZYNNIK
PRYEWODZENIA A=0,040W/mK

- IZPLACJA TERMICZNA Z TWARDEJ WELNY SKALNEJ
GR| 25 cm WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA A=
0,0#0W/mK (UKLADANA MIJANKOWO W DWOCH
WARSTWACH)

- PAROIZOLACJATYPU FIX

- SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNYNTETYCZNEJ
GUMY | ZYWICY DO PODLOZY TYPU BETON

- STROP - wg proj. konstrukcji 34 cm

-SYFIT PODWIESZANY

AN

uwiaga: Pokrycie dachu z warstwami izolacji nalezy
wykonaé¢ wg systemu jednego wybranego
prdducenta, nie nalezy miesza¢ systemow
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D1} STROPODACH $1-POD{ OGA NA GRUNCIE $3- SPOCZNIK
- PAPATERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA - POSADZKA - ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG - PLYTKI GRESOWE
- PAPATERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA ZESTAWIENIA POMIESZCZEN - ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA

- KLEJ LUB WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA W ZALEZNOSCI OD
WARSTWY WIERZCHNIEJ

- JASTRYCH CEMENTOWY 5 cm ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM)

- IZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA GR. MIN. 0,2 mm ATESTOWANA

- IZOLACJA TERMICZNA 15 cm

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2X PAPATERMOZGRZEWALNA
GR. 5 mm

- BETON - C12/15 GR. MIN. 15 cm

- WARSTWA PIASKU ZAGESZCZ. WARSTW. MAX. CO 15cm MECHAN.
DO POZ. GRUNTU NIENARUSZONEGO MIN 30 cm

$2-STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

- POSADZKA - ZEWNETRZNE WARSTWY POSADZEK WG.
ZESTAWIENIA POMIESZCZEN 2 CM

- JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM (MIKROZBROJENIEM) 5cm

- FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA
- IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN TWARDY DEDYKOWANY
DO POSADZEK MIN. EPS 100-038 GR. 5 CM

- FOLIA PAROIZOLACYJNA PE GR. MIN. 0,2 MM ATESTOWANA
- STROP - wg proj. konstrukcji 34 cm

- SUFIT PODWIESZANY

- STROP - wg proj. konstrukcji 34 cm
- WYKONCZENIE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SW1-SCIANA WEWNETRZNA - konstrukcyjna
- WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia

- TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. Il

- PUSTAK CERAMICZNY 25 cm

- TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. IIl

- WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia

SW2-SCIANA WEWNETRZNA - dziatowa

- WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia

- TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. [I
- PUSTAK CERAMICZNY 12 cm

- TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. IIl
- WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia

SZ1-SCIANA ZEWNETRZNA

- WYKONCZENIE ZEWNETRZNE wg. elewacji

- WEENA MINERALNA - 20 cm

max. wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
- PUSTAK CERAMICZNY 25cm

- TYNK WEWNETRZNY cementowo wapienny kat. Ill
- WYKONCZENIE WEWNETRZNE wg. zestawienia
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