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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Umowa zawarta z Inwestorem to jest Burmistrzem Sedziszowa Matopolskiego, ul. Rynek 1, 39-
120 Sedziszéw Matopolski.

[2] Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz. 988 z p6zn. zm)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 784),

[4] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310 t.j.)

[S] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

a) zalagcznik nr 1: ,szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1
warunki ich umieszczania na drogach”,
b) zalacznik nr 2: ,szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”,
c) zalagcznik nr 3: ,szczegélowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki
ich umieszczania na drogach”,
d) zalacznik nr 4: ,szczegélowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
[7] Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1518),
[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania i stalej organizacji ruchu w zwiazku
z budowa drogi gminnej nr 107629R w m. Sedziszéw Matopolski.

3. CEL OPRACOWANIA
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu oznakowania
1 stalej organizacji ruchu w $wietle wymagan stawianych przez Zarzadc¢ drogi. Projektowane
oznakowanie pionowe i poziome ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa pieszym, rowerzystom
oraz pojazdom poruszajacym si¢ przedmiotowym odcinkiem drogi gminne;j.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem pagérkowatym charakteryzujacym
si¢ spadkami w kierunku najnizszych punktéw w rejonie km ok. 0+275,00.

Gtéwnym i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu sg istniejace drogi
publiczne, tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa zlokalizowana bezposrednio
przy drodze lub w oddaleniu i komunikowana poprzez drogi wewnetrzne. Odcinek przedmiotowe;j
drogi mozna podzieli¢ na dwa pododcinki. Pierwszy z nich obejmuje odcinek od poczatku
opracowania do km ok. 0+247 — jest to odcinek poddany przebudowie w ramach innego zadania
projektowego, oraz drugi odcinek obejmujacy zakres od km 0+247 do konca opracowania objetego
niniejszym projektem.
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Pierwszy odcinek drogi w km ok. 0+037 — 0+144 posiada przekrdj pétuliczny z chodnikiem dla
pieszych po stronie lewej oraz poboczem ulepszonym kruszywem i rowem drogowym otwartym po
stronie prawej. Kontynuacj¢ stanowi przekrdj uliczny z chodnikiem dla pieszych po stronie lewej 1
zatokg postojowa po stronie prawej. Od km ok. 0+210 ponownie wystepuje przekr6j pétuliczny.
Odwodnienie realizowanej jest bezposrednio poprzez wpusty uliczne 1 system kanalizacji
deszczowej lub posrednio przez rowy otwarte z wprowadzeniem woéd do kanalizacji deszczowe;.
Jezdnia posiada szerokos¢ ok. 7,0 m, pobocza ok. 0,8, natomiast chodniki ok. 1,6 m. Zatoka
postojowa ma szerokos$¢ 2,5m. Nawierzchnia jest w stanie bardzo dobrym.

Drugi odcinek posiada przekrdj szlakowy, z obustronnymi rowami otwartymi. Jezdnia posiada
szerokos¢ ok. 4,8 — 5,20 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje podtuzne i poprzeczne. Na
wiekszosci odcinka posiada liczne spekania. Droga posiada zawyzone pobocza o zmiennej
szerokosci 1 nawierzchni gruntowej. Odwodnienie realizowane jest poprzez nadane spadki
poprzeczne i podtuzne do rowdéw otwartych. Liczne deformacje i zawyzone pobocza utrudniajg
odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z powierzchni jezdni, co w konsekwencji przektada
si¢ do przenikania wody przez liczne szczeliny w nawierzchni w jej glab i jej degradacje.

Ruch pieszych odbywa si¢ po jezdni lub poboczu.

Pobliskie dzialki po stronie prawej w gtdwnej mierze zabudowane budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi lub przeznaczone sg pod takg zabudowe, a takze grunty uzytkowane rolniczo.
Nieruchomosci na ktérych znajduje si¢ zabudowa sg ogrodzone. Po stronie lewej wystepuja grunty
uzytkowane rolniczo.

Zjazdy indywidualne i1 publiczne do przylegtych nieruchomos$ci posiadajg nawierzchnie
gruntowg nieulepszong lub ulepszong kruszywem, bitumiczng lub betonowa — z kostki brukowe;j.
Uktad drogowy umozliwia bezposrednia dostepnos¢ do drogi mieszkancom posesji
zlokalizowanych wzdluz jej przebiegu bezposrednio zjazdami lub posredni przez drogi wewngtrzne.

S. OPIS STANU PROJEKTOWEGO:

Projekt zaktada rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 107629R - ul. Poludniowa, poprzez
polepszenie uksztaltowania geometrycznego trasy oraz nawierzchni drogi, dopasowanie zjazdéw do
aktualnych warunkéw ruchowych, budowe $ciezki pieszo - rowerowej, chodnika i zatoki
autobusowej. Ponadto projekt zaktada budowe systemu odwodnienia drogi poprzez wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej, a takze zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
bedacych w kolizji z rozwigzaniami projektowymi.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Kategoria drogi: gminna

Klasa Z

Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h
Predko$¢ miarodajna Vm = nie okresla si¢
Szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m

Jezdnia o szerokosci 7.0 m

[los¢ paséw ruchu (przekroj) 1x2

Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m

Skrajnia pionowa 4,60m
Pochylenia podtuzne niwelety 0,30 - 6,00 %
Pochylenie poprzeczne na proste;j 2,0 % (daszkowy)
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/o$
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Kategoria ruchu KR 3-4

Szerokos¢ Sciezki rowerowe;j 2,50 m (bez kraweznika i obrzezy)
Szerokos¢ chodnika 2,00m (bez kraweznika i obrzezy)
Szerokos$¢ zatoki autobusowe;j 3,00m

Po zrealizowaniu catosci zaprojektowanych prac droga ta bedzie droga jednojezdniowa
dwupasowg dwukierunkowa o przekroju ulicznym, nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0m na
odcinku prostym. Przy lewej krawedzi jezdni projektuje si¢ S$ciezke pieszo - rowerowg
o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,50m (2,73m wraz z kraweznikiem i obrzezem)
wyniesiong za pomocg kraweznika ponad poziom jezdni drogi gminnej, natomiast przy prawej
chodnik dla pieszych o szerokosci 2,00m (2,23 wraz z krawe¢znikiem i obrzezem).

Przy lewej krawedzi w rejonie poczatku budowy Sciezki projektuje si¢ zatoke autobusowg (km
ok. 0+295) wraz z peronem chodnikiem i §ciezkg rowerowa.

Na lukach jezdni drogi zaprojektowano spadki poprzeczne daszkowe o wartosci 2,0% -
podobnie jak odcinakach prostych daszkowe o wartosci 2,0% - odpowiednie dla sprawnego sptywu
wody opadowej do wpustow drogowych i dalej poprzez projektowana kanalizacj¢ deszczowa
zamknietg ztozong z czeéci przelotowych z rur z tworzyw sztucznych oraz betonowych studni
rewizyjnych, projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego. Przewidziano budowe oswietlenia
drogowego, oraz dedykowanego autonomicznego, solarnego o§wietlenia przejscia dla pieszych.

6. WARUNKI WIDOCZNOSCI

W zwigzku z prowadzeniem drogi w nawigzaniu do istniejagcego Sladu i w oparciu o istniejace
zagospodarowanie terenéw przylegtych projektuje si¢ na tuku poziomym w km ok. 0+900-0+960,
atakze na dlugosci wymaganych odcinkéw widoczno$ci jednostronne ograniczenie manewru
wyprzedzania znakiem P-3a. Dla pozostaltych odcinkéw nie wystepuja ograniczenia widocznosci
zuwagi na luki poziome, pionowe oraz obiekty zagospodarowania znajdujgce si¢ w strefach
widocznosci na zatrzymanie.

Dopuszczalna predkos¢ okreslona jest znakami i przedstawiona w czg$ci rysunkowe;.

7. CEL1ZAKRES INWESTYCJI

Celem inwestycji jest wprowadzenie oznakowania i1 nowej organizacji ruchu w zwiazku
rozbudowa 1 przebudowa drogi gminnej w m. SedziszOw Malopolski. Nowa organizacja ruchu
zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw, rowerzystow i pieszych. Projektowane oznakowanie
W sposOb istotny obnizy ryzyko wystgpienia powaznych zdarzen drogowych.

8. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania zinwentaryzowano istniejace oznakowanie.

Istniejace oznakowanie poziome:

- Linia podwdjna ciggta — P4 - do pozostawienia
Istniejace oznakowanie pionowe:

- Inne niebezpieczenstwo — A30 (1 szt.) - do likwidacji
- Tabliczka TO ,,Przetom na drodze” — do likwidacji
- Zawezenie jezdni dwustronne - Al12a — do likwidacji

Poza zakresem opracowania, do pozostawienia:

- Granica obszaru administracyjnego - F-3b
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- Obszar zabudowany — D42

- Koniec obszaru zabudowanego — D43

- Ustgp pierwszenstwa — A7

9. OGOLNE ZASADY I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane w zwigzku z wprowadzeniem projektowanej organizacji ruchu powinny naleze¢
standardowo do grupy wielkosci znakow matych - zgodnie z pkt 1.2.1 rozporzadzenia [5].

Kategorie znakow
Grupy Symbol A- ostrzegawcze | B - zakazu | C - nakazu D - informacyjne
znakow . , ) Dlugosé Wysokosé
Dhugos¢ boku srednica
podstawy (n=0, 1, 2)
wielkie W 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 150 900 900 900+225 n
srednie S 900 800 600 600+150 n
male M 750 600 600 600+150 n
mini Mi 600 400 400 400+100 n

* W przypadku ustawienia znakéw A-7 lub B-20 ich wielko$¢ powinna by¢ dostosowana do
wielkosci znakéw na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsze niz znaki
z grupy znakoéw S$rednich (nie dotyczy drég dla roweréw) — w przypadku niniejszego
opracowania znak B-20 nalezy ustawi¢ o wielkosci znakéw $rednich,

* Odstepstwa od podanych w tabeli wymiaréw zostaty okreslone w opisach szczegdétowych
znakéw [S] Wymiary znakéw kategorii E zaleza od przyjetej wysokosci pisma, rodzaju
1 wielkosci symboli oraz dlugosci i liczby nazw miejscowo$ci na nich umieszczanych,
zgodnie z zasadami podanymi w opisach szczegétowych znakéw([5]. Wymiary znakéw
kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegélowe wymiary wszystkich znakéw podane s3
w opisach szczegdtowych [5].

* Do wykonania oznakowania pionowego na drogach powiatowych 1 gminnych
lokalizowanych obok jezdni, nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe odblaskowe z folii
typu 1, z zastrzezeniem, ze dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

* Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia
znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg,

e Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc 1 rok produkcji znaku

* Dopuszcza si¢ stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej z6tto-zielonej
lub pomaranczowej do wykonania lic znakéw odblaskowych: A-10, A-14, A-17 1 A-30 oraz
tabliczki T-27 zlokalizowanych w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych badz o duzej
wypadkowosci. Dopuszcza si¢ wykonywanie lic znakow D-6, D-6a 1 D-6b na tle folii
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej z6tto-zielonej lub pomaranczowe;.

* Pozostate warunki zgodnie z pkt 1.1 — 1.4 rozporzadzenia [5].
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Umieszczanie znakow:

Znaki umieszcza sig:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdélnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

* samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakoéw 1 sygnalow
drogowych,

* jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktérych jezdnie posiadajg wigcej niz jeden pas ruchu, przy czym jako obowigzkowe dotyczy
to znakéw kategorii A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a,
D-6b,

* na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakéw D-6, D-6a,
D-6b oraz znakéw kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamkni¢ta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku;
6) na drogach dla roweréw.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtdrzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowac si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowig inacze;j.

Znaki drogowe, pionowe nalezy umieszcza¢ w nastg¢pujacych odlegtosciach:
* nadrogach z poboczami odlegtos¢ tablicy znaku od krawedzi korony drogi powinna wynosi¢
minimum 0,5 m,
* naulicach od krawedzi jezdni od 0,5m do 2,0m.
W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony:
* -nadrogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni,
* na drogach z poboczami o nawierzchni twardej - w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi pobocza bitumicznego.
* W przypadku szerokiego nasypu znak mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odleglosci nie
wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

*  Wysokos$¢ znaku od pobocza wynosi minimum 2,0 m (wyjatkowo 1,5 m) natomiast od
chodnika 2,2 m, W przypadku lokalizacji znakéw na wysiggnikach np. nad S$ciezka
rowerowa nalezy zapewni¢ zachowanie wymaganej przepisami skrajni,

* Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

* Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Pozostale warunki umieszczania znakéw przyjmowac zgodnie z pkt 1.5 rozporzadzenia [5].
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Oznakowanie winno by¢:

wykonane w oparciu o materialy odblaskowe zapewniajace odpowiednig widocznos¢
zarébwno w dzien jak i w nocy,

oferowane w  tradycyjnych kolorach drogowych lub w kolorach fluoroscencyjnych
podkreslajacych zdecydowanie ich widoczno$¢ szczegdlnie z duzej odlegtosci,

fatwe do umieszczania na konstrukcjach wsporczych, a jednoczes$nie zabezpieczone przed
dowolnym przemieszczaniem si¢ w przypadku kolizji z pojazdem,

nie posiadajace ostrych i twardych krawedzi.

Oznakowanie poziome wykonane metodg cienkowarstwowg powinno charakteryzowac si¢:

dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,

wysokim wsp6étczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
np. podczas opadéw deszczu,

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,
odpowiednig szorstkos$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,
odpowiednim okresem trwatosci,

odpornoscia na Scieranie i zabrudzenie,

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

10. TERMINY WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 2024 r.

11. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W ramach opracowania projektuje si¢ ustawienie znakéw pionowych oraz wykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego.

Usytuowanie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono ich na rys. nr
2.1-2.2.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
1. RYS.NR1 ORIENTACJA - SKALA 1:10 000

2. RYS.NR 2.1 -2.2 -STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:500
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