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A.CZESC FORMALNO - PRAWNA




1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Przebudowa dréog wewnetrznych na terenie gminy Kodrgb
etap Il
Przebudowa drogi wewnetrznej w Zapolicach
(od drogi gminnej dziatka nr 1025 do drogi wewnetrznej dziatka nr 892 )
Na dziatkach nr 772/2 , 773, 956 , obreb Zapolice gmina Kodrgb

Wykonany dla Gminy Kodragb, 97-512 Kodrab, ul. Niepodlegtosci 7

— zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA DROGOWA

Projektant: Podpis

Nr uprawnien 14/01/Wt
Mgr inz. Zdzistaw Baranski




PN F.6d7, dnin 25.05.2001r.

¥ édzki Urzad Wojewddzki
w todzi
GP.U. 713111401

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.] pki 1 i art.14 ust | pki 2 vstawy 7 dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn, Dz.UNr 106 z 2000 r., poz. 1126) oraz § 9 usl. 1
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestezennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie sumodzi¢lnych funkeji techniczmych  w  budownictwie
(D711 2 1995r. Nr 8. poz. 38). po ustaleniu na pudstawie ztozonyeh dokumentow, e
speinione zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbhgdnego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ozeniu w dniach 08 i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnicnia budowlane 7 wynikicm pozytywnym

nadajg¢

Panu Zdzislawowi Janowi Baraiiskiemu
mgr inz. budownicrwa
ur, 2Y stveznia 1966 r. w Kodrgbic

LPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 14017 WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninicjszej decyzii stuzy odwolanic do Glownego Tnspekiora Nadzoru
Budowlanego. 7a posrednictwem Wojewody, w terminic czlemnastu dni od dnia jej
dorgezenia. R

Otrzyvmuje:

1y Zdzstaw Baranski &
97-300 Radomsko, ul. Kruncowa

2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budewlanego
w Warszawie

3) wa

90-526 LODZ, ul. Pintricowskn 104
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Zatwiadczenie

o RUmErzE Wi kT
tOD-1Z8-9Y3-DCT =

Pan Zdzistaw BARANSK] o numerze ewidencyjnym £0D/B0/0542/02

adres zamieszkania ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawne] wystarcs doienie ciwindozenis woll w postad elekironiczne] | opstrzenie go
inwm ifikramnym podpisem eleitroni comym.

§ 2. Dowindczenie woll ziofone w formie i) jest ro ire 2 oswindczeniem woli 2

w Tormie pi

* Wenyikacjs ivml'rpl:l'l ZENiU modne = pomoog m}fhc“n:pmmm
Sironie Pntmq Izblll Ingymieriw Budowmictwe mﬂul';pl mbm‘::ﬂ T biurem wiatchwe] Chrggowe] IZoy Indynierow
Budownictwe.




B.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Przebudowa drég wewnetrznych na terenie gminy Kodrab
etap Il
Przebudowa drogi wewnetrznej w Zapolicach
(od drogi gminnej dziatka nr 1025

Zadanie do drogi wewnetrznej dziatka nr 892 )
na dziatkach nr 772/2 , 773, 956
obreb Zapolice gmina Kodragb

Inwestor Gmina Kodrab , 97-512 Kodrab

ul. Niepodlegtosci 7

Jednostka projektowa

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

Data opracowania

Kwiecien 2024

BRANZA DROGOWA

Projektant:

Mgr inz. Zdzistaw Baranski

Podpis
Nr uprawnien 14/01/WL




1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepisébw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU}(TAZU F"RACOWNIKCW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegdlnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu robdt budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekow, odpadow i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,




- zapewnienia tgcznosci,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢é prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢c do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w peini kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
I urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne
Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robét ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowaC napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomic¢ Policje.




5. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333);

c) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126);

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

e) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);




C.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestycji:

Przebudowa drég wewnetrznych na terenie gminy Kodrab etap I
Przebudowa drogi wewnetrznej w Zapolicach
(od drogi gminnej dziatka nr 1025 do drogi wewnetrznej dziatka nr 892 )

na dziatkach nr 772/2 , 773, 956 obreb Zapolice gmina Kodrab
Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tédzkim, powiecie
radomszczanskim , na dziatkach o nr ewid. nr nr 772/2 , 773, 956 obreb Zapolice gmina
Kodrab oraz na dziatce nr 892 droga wewnetrzna obreb Zapolice gmina Kodrgb w zakresie
wiaczenia .

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Zapolice na odcinku 178 m. oraz drogi wewnetrznej na dziatce nr 892 w zakresie wigczenia
polaczenia drog wewnetrznych.

Wigczenie do drogi gminnej dziatka nr 1025 wedlug odrebnego opracowania i
zgtoszenia robdt .

Zakres opracowania odpowiada warunkom = Zamawiajgcego  okreslonym
w przedmiocie zaméwienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej konstrukciji jezdni ;

- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego w obrebia pasa drogowego
drogi wewnetrzne; ;

- wigczenie konstrukcyjne do drogi wewnetrznej istniejacej - dziatka nr 892 obreb
Zapolice gmina Kodrgb

1.3. Inwestor

Gmina Kodrgb , 97-512 Kodrab
Ul. Niepodlegtosci 7

1.4. Jednostka projektowa
NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
Zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2014r., poz. 1446)

- Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. 2015 poz. 680);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnie  gruntowg z kruszywa o

nieokreslonej strukturze o szerokosci okoto 4,00 m. Nawierzchnia jezdni posiada liczne
nierownosci podtuzne i poprzeczne. Wzdluz drogi nie wystepujg chodniki. Wzdiluz drogi
zlokalizowana jest sie¢ energetyczna i wodociggowa oraz sanitarna.

Istniejgce wigczenie drogi wewnetrznej przebudowywanej do drogi gminnej ( dziatka

nr 1025 ) istniejgce , ( objete odrebnym opracowaniem i zgtoszeniem ) poprzez
nawierzchnie czesciowo bitumiczng z przepustem o srednicy 500 mm oraz Sciankami
betonowymi .

Wiaczenie drogi wewnetrznej przebudowywanej do drogi wewnetrznej ( dziatka nr

892 ) istniejgce o nawierzchni z kruszywa objete niniejszym opracowaniem .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.

Branza drogowa

- ukfad drogowy zostanie przebudowany wraz z poboczem w obrebie pasa

drogowego drogie wewnetrznej zlokalizowanej na dziatkach nr 773, 772/2 , 956 obreb
Zapolice gmina Kodrab,

- przebudowa istniejgcego uktadu drogowego nawierzchni drogi - wykonanie robot

konstrukcje jezdni do 4,00 m wraz z podbudowg z kruszywa ,

- przebudowa powinno miesci¢ sie w granicach pasa drogowego ,
- przebudowa konstrukcji wraz z warstwa odsgczajgcg gr 10 cm jezdni do

szerokosci jezdni 4,00 m wraz z konstrukcjg drogowg

- wykonanie nowej konstrukcji warstwy Scieralnej gr. 4 cm z masy mineralno-

bitumicznej na catym odcinku o dlugosci 100 m,
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- nadanie spadkow poprzecznych ( uktad daszkowy) poprzez wykonanie warstwy
wigzacej o gr. 4 cm na catym odcinku o dtugosci 178 m ,

- odtworzenie poboczy o szerokosci zmiennej cm po obu stronach jezdni

- zaprojektowanie oznakowania oraz urzgdzen BRD,

- przebudowa istniejgcego wigczenia drogi do drogi wewnetrznej na dziatce nr 892
obreb Zapolice gmina Kodrab,

Przebudowa istniejgcego wigczenia z kruszywa drogi wewnetrznej do drogi i gminnej na
dziatce nr 1025 obreb Zapolice gmina Kodrgb — objete bedzie odrebnym opracowaniem i
zgtoszeniem robot.

Przebudowa poprzez wykonanie nowej hawierzchni mineralno-bitumicznej drogi ma
za zadanie poprawi¢ obstuge komunikacyjng terendéw przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe i dostep do terendéw rolnych w gminie Kodrgb w obrebie miejscowosci
Zapolice oraz ma sie przyczyni¢ do aktywizacji terendw zlokalizowanych bezposrednio przy
drodze oraz uatrakcyjnienie terendw gminnych sasiadujacych.

Ponadto przebudowa drogi pozwoli na przenoszenie obcigzen zwigzanych zaréwno z
ruchem pojazddw rolniczych , jak i pojazdow — ruch sredni. Wykonanie nowej nawierzchni i
poboczy pozwoli na poprawienie bezpieczehstwa dla uzytkownikoéw ruchu .

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie pasa drogowego. W ramach inwestycji
projektuje sie wykonanie:

- nowej konstrukcji jezdni;

- wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego w obrebie pasa

drogowego;
o Kategoria drogi wewnetrzna
o Szerokosc jezdni 4,00m

e Szerokos¢ poboczy zmienna dostosowana do szerokosci pasa drogowego

e Dlugos¢ odcinka 178,00 mb

4. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia jezdni 712 m?
- powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 267 m?
- dtugos$é odcinka jezdni 178 mb

5. WARUNKI POSADOWIENIA — OPINIA GEOTECHNICZNA

Na obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81,
poz. 463) stwierdzone warunki _gruntowe nalezy zaliczyé do prostych a obiekty do |
kategorii geotechnicznej.
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6. KOLIZJE

Inwestycja nie przewiduje wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi
wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robét i w _ich trakcie nalezy kontrolowaé¢ rzeczywiste posadowienie w terenie
podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

7. WYCINKA DRZEW

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew . Istniejace drzewa w terenie
nie kolidujg z projektowana infrastrukturg .

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie widnieje w rejestrze zabytkéw .

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Nie dotyczy .

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badaé, czy projektowany obiekt
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie mieécit sie w granicach dziatek nr 773, 772/2 , 956
obreb Zapolice gmina Kodragb oraz dziatki nr 892 obreb Zapolice gmina Kodrab,

Inwestycja nie bedzie ingerowaé ani oddzialywaé na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji
inwestycji zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do posesji wzdtuz poszczegdlnych
ulic.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi wewnetrznei lub drogi publicznej dziatek
przylegtych do pasa drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

e §77 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.124)
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11. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami ).

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatagiji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w sSrodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno - gruntowg co mogiloby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a réwnoczeénie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA

1. PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

12. CZESC RYSUNKOWA

BRANZA DROGOWA

Projektant: nr uprawnien 14/01/Wt
Zdzistaw Baranski Podpis
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D.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada przebudowe konstrukcji jezdni szerokosci 4,00 m. Obustronnie
wykonane zostang pobocza z kruszywa famanego . Projektuje sie uporzgdkowanie pasa
drogowego na dziatkach nr 773, 772/2 , 956 obreb Zapolice gmina Kodrgb wraz z
wiaczeniem do drogi wewnetrznej na dziatce nr 892 obreb Zapolice gmina Kodrab.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

e Kategoria ruchu KR1

e Kategoria drogi wewnetrzna
o Szerokosc¢ jezdni 4,00 m

e Szerokos¢ poboczy 0,75 m

o Dilugosc¢ odcinka 178,00 mb

3. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu
KR1. W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 4,00 m.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1 zagospodarowania terenu
Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku przekrojow typowych zatgczonych do
opracowania .

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11 (wg PN-EN 13108-1) 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 4 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285)

gr. 25 cm 25cm
- warstwa odcinajgca z pospofki istniejgca (PN-EN 13285) 10cm

- grunt rodzimy klasy G-1 ( niewysadzinowy )
taczna grubos¢ konstrukcji jezdni 51 cm

Wymagany minimalny wtorny modut odksztatcenia gérnej warstwy podbudowy
mierzony ptytag 300mm, powinien wynosi¢ E»=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy S$cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drog nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

Wigczenie do drogi wewnetrznej dziatka nr 892 wykonac o analogicznej konstrukgiji.

Wigczenia do drogi gminnej dziatka nr 1025 weditug odrebnego opracowania i zgtoszenia
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4. KONSTRUKCJA POBOCZY

Projektuje sie obustronne pobocza o zmiennej szerokosci z kruszywa tamanego
0/31.5 mm grubosci 10cm. Pobocza wykonaé w granicach pasa drogowego o szerokos$ci
minimum 75 cm

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie w obrebie pasa drogowego, odbywa sie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne nadane nawierzchni jezdni .

6. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystapieniem do
robot nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — sie¢é wodociagowa.

7. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemdédw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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8. CZESC RYSUNKOWA BRANZY DROGOWEJ

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 2 Plan zagospodarowania 1:500
2. 3 Projekt oznakowania statego
3 4 Przekroje konstrukcyjne

BRANZA DROGOWA
Projektant: Podpis
mgr inz. Zdzistaw Baranski nr uprawnien 14/01/ WL
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