Przebudowa istniejgcego zjazdu zwyklego z drogi powiatowe do ul. Krétkiej w Kodrebie .
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Przebudowa istniejgcego zjazdu zwyklego z drogi powiatowe do ul. Krétkiej w Kodrebie .

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:

Przebudowa (rozbudowa) istniejacego zjazdu zwykitego z drogi powiatowej do ul. Krotkiej w
Kodrebie do dziatek 944/2 i 945/2 obreb 0008 Kodrgb droga gminna Kodrgb — droga
wewnetrzna pozostajgca we wtadaniu Gminy Kodrgb ( ul. Krétka ) w zwigzku z planowang
przebudowsg tej drogi .

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim , gmina Kodrgb na dziatkach o nr ewidencyjnych 422/3, 944/1 , 945/1
obreb nr 0008 Kodrgb jako dojazd do dziatek nr 944/2 i 945/2 .

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa (rozbudowa) istniejacego zjazdu zwykiego

W zakresie opracowania planuje sie remont zjazdu zwyklego do nastepujgcych
parametrow .
Szeroko$¢ jezdni bez uwzglednienia wyokraglen i skoséw 6,00 m mierzona prostopadle do
osi jezdni w miejscu jej przeciecia o osig zjazdu . Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi
wyokraglone tfukami kotowymi o promieniu R = 5,00 m .
Pochylenie podtuzne zostato dostoswane do uksztattowania jezdni drogi krajowej i wynosi
wzdtuz osi zjazdu 1,00 % .
Spadki poprzeczne zjazdu dostosowane na potgczeniu z drogg powiatowsg .

Spadki poprzeczne dla wjazdu zaprojektowano jako 2,00 % .
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m .

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Kodrgb , 97-512 Kodrgb

Ul. Niepodlegtosci 7
1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest :

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

Projektant:
mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr ewid. 14/01/Wt — specjalnosc: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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Przebudowa istniejgcego zjazdu zwyklego z drogi powiatowe do ul. Krétkiej w Kodrebie .

1.5. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

1.6. Materialy do opracowania projektu
1.6.1. Materiaty geodezyjne

Projekt wykonano na mapie zasadniczej zakupionej w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku .

1.6.2. Materiaty wykorzystane, przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1446)

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czesc¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. DANE CHARAKTERYZUJACE PRZEDSIEWZIECIE
Parametry inwestycji:

- Kategoria drogi publicznej z ktérej projektuje sie
przebudowe zajazdu - droga powiatowa
- Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanego zjazdu -6,00m

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej .
Zjazd do dziatek nr ewid. 944/1 i 945/2 jest obecnie utwardzony o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej i poboczami czesciowo z kruszywa i bitumu.

Droga usytuowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym urzgdzona jest infrastruktura w
postaci sieci wodociggowej , kanalizacji sanitarnej energetycznej oraz teletechnicznej .

Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy srednicy 50 cm czesciowo zamulony i
uszkodzony .
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape zasadniczg oraz na
podstawie stanu istniejgcego , pomiaréw z natury w terenie.
Projektuje sie przebudowe, remont zjazdu zwyklego istniejgcego zjazdu zwykitego z drogi
powiatowe] do dziatek 944/2 i 945/2 obreb 0008 Kodrgb droga gminna Kodrgb — droga
wewnetrzna pozostajgca we wtadaniu Gminy Kodrgb ( ul. Krétka ) w zwigzku z planowang
przebudowa tej drogi .
Przebudowany zjazd bedzie stuzyt obstudze obiektéw zlokalizowanych przy ul. Krotkiej w
Kodrebie drogi wewnetrznej.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry:
- nawierzchnie utwardzong bitumiczng jezdni o szerokosci 6,00 m
- pobocza o szerokosci zmiennej dostosowanej do warunkow w terenie
- promienie fuku przy jezdni R =5,00 m
- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z drogg krajowg szerokos¢ 6,00 m

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako nawierzchnia ulepszona
Konstrukcja jezdni przebudowywanego zjazdu :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego Ac11 (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 7cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285)

gr. 10 cm 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm (wg PN-EN 13285)

gr. 10 cm 10 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5-5,00 MPa 15cm
- warstwa odcinajgca z pospotki  (PN-EN 13285) 10cm

- grunt rodzimy klasy G-1 ( niewysadzinowy )
- oddzielenie jezdni drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostato zaprojektowane z opornika
betonowego .

Szczegotowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.
Ukfad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 .

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gérnej warstwy podbudowy mierzony
ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej

mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2. Podbudowe nalezy wykonaé
zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowa
emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drog nalezy uszczelnic
bitumiczng masg zalewowg typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

5. DANE INFORAMCYJNE.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
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raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.).
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego
wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrdocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedag
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé¢ w gospodarke wodno gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyng¢ na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzanh chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w todzi ,
a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyziji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami goérniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gérnicze;j.

6. WARUNKI TECHNICZNE

6.1. Warunki geotechniczne

Obszar inwestycji znajduje sie w prowincji geograficznej Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu, planowana inwestycja lezy na obszarze mezoregionu
Wzgérz Radomszczanskich. Geologiczne utwory powierzchniowe wystepujgce w obrebie
inwestycji to: gliny zwatowe oraz piaski pylowe z okruchami skat pétnocnych. Najblizsze
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na ktérym nie wystepujg wody powierzchniowe
stojgce, ani ptyngce.

Ustalenia:

* grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w zwigzku z powyzszym wykonanie
10,0 cm warstwy odsgczajgcej jest wystarczajgce dla spetnienia warunku
mrozoodpornosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.
grunt o $redniej nosnosci 0,20 MPa ,
warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
uktad warstw réwnolegty do powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/WkL
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CZESC RYSUNKI

RYS.NR1 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.NR2 -SZCZEGOLY DLA UKLADU KONSTRUKCJI ZJAZDU

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Bararski, ~Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko



