Szczeqdt posadowienia

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYPOWY C— C kraweznika betonowego 20x30cm

] Kraweznik betonowy 20x30cm

1
0.19 ,
{ Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 —4cm
‘ jezdnia  zjazdu ‘ 0.49 ZZ |
‘ ‘ 0.3 / —
‘ 6.0 ‘ L 0.15

0
f

h . . Pas ruchu obocze z kostki granitowe]
pobocze z kostki granitowej Pas ruchu = L 9 ] awa betonowa z oporem z betonu C 16/20
| o
. . N
Opornik granitowy 20x30cm *ﬁk X0R _p Opornik granitowy 20x30cm Kraweznik betonowy — 20x30cm
40,13
+0,13 2% 0,035,705 2% +0Joo 2%
- e - 5 Szczegdt posadowienia
= ERTTETT opornika granitowego 20x50cm
Kraweznik betonowy  20x30cm 015 LEGENDA:
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gr. 16 cm | - kostka Kamienno granitowa S5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S |
‘ ‘ 7cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W T EGRANICE DZIALEK
gr. 4 cm ~ podsypka cementowo-piaskowa 10cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm O‘Jj Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 —4cm
gr. 25 ¢m | - podbudowa zasadniczo - keton . C 12/16 10cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm 0.49 1 2227/-
gr. 15 cm | - podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszyw zwiozana cem CS5/6 15cm| warstwa gruntu ?tomuzowme’go‘cememem Rm=2,5-50 MPa 0.3 “F PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA — JEZDNIA WJAZDU
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU TYPOWY B — B

Pas ruchu Pas ruchu
8cm | kostka betonwa kolor grafitowy
* f 4cm | podsypka cementowo — piaskowa (1:4)
) ) ) 15cm| podbudowa z kru.szyvm %omonego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm KOSTKA BETONOWA CZERWONA
) jezdnia  zjazdu ‘ 10cm| warstwa odsqczajqca z pospotki
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: 3 Skala 1: 20 s 1290 x1,...10 PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO
= 10cm| kostka betonwa kolor szary parking / czerwona zjazdy 015 )
o 4cm | podsypka cementowo — piaskowa (1:4) —= .
O|N 0.15
O 20cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Opornik_betonowy 20x30cm I Kraweznik betonowy 20x30cm
@ 15cm| warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0 MPa — —#—
H 10cm | warstwa odsqczajgca z pospditki 0.19 T

Scm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S qczajq posp Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 —4cm 019 .

7cm | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 0.49 b Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 —4cm

10cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ) | ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

— — 0.3 ’ - NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY

10cm| podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm % 0.15 0.3 ! Zdzistaw Baranski "

15cm| warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0 MPa 1 L 44‘ ] % 25 4 ) RADOMSKO, ul. Krafcowa 7 M

10cm| warstwa odsqczajgca z pospotki ‘ — i tel. 6824054, 601 612 112

0.35 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
! ! 0.35 ! tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 INWESTOR: GMINA KODRAB
5 P o ing / 3 97-512 KODRAB ul. NIEPODLEGLOSCI 7
cm| kostka betonwa kolor szary parking czerwona zjazdy
4cm | podsypka cementowo — piaskowa (1:4) ZADANIE: PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) ISTNIEJACEGO ZJAZDU ZWYKLEGO (
o : : Z DROGI KRAJOWEJ NR 42 ZLOKALIZOWANEGO W KM 152+740 STRONA PRAWA (ZGODNIE
?gcm pOdbtUdOWO Ztmfzﬁ,@ famanego Smb‘t“mw;”egz gz%%‘;me 0/31,5 mm Z PROKETEN STALE) ORGANIZAG RUCHU ) DO DZIAtEK NR EWD. 944/2 | 943/2 OBREB 0008
cm| warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=z,0—9, a KODRAB DROGA GMINNA KODRAB — DROGA WEWNETRZNA POZOSTAJACA WE WLADANIU
10cm| warstwa odsqezajgea 7 pospotki GMINY KODRAB ( UL. KROTKA ) W ZAWIAZKU Z PLANOWANA PRZEBUDOWA TEJDROGI .
TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOLY DLA UKLADU KONSTRUKCYJNEGO ZJAZDU
PROJEKTANT: NR UPRAWNEN PODPIS RYSUNEK NR 3
ZDZISLAW BARANSKI 14/01 /Mt




