4cm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACTIS

4cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACIGW

25crm kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm| warstwa odsgczajgca z pospoftki zwirowe]

grunt rodzimy klasy G1
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pobocze 10 cm kruszywo famane
stab. mechanicznie O\EGSB

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACITI1S
4cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACTEW
25cm| kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm| warstwa odsqgczajgca z pospdtki zwirowe]

grunt rodzimy klasy G1

pobocze 10 cm kruszywo famane
stab. mechanicznie 0/31,5mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

. NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY -
Zdzistaw Baranski i
RADOMSKO, ul. Krancowa 7 Ll

tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR: GMINA  KODRAB
97-512 KODRAB ul. NIEPODLEGLOSCI 7

ZADANIE: PRZEBUDOWA ZJAZDU DO DROGI WEWNETRZNEJ W RAMACH
ZADANIA — PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ZAPOLICACH
NA DZIALKACH NR 772/2, 773 , 956 OBREB ZAPOLICE GMINA KODRAB

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PROJEKTANT: NR UPRAWNIER PODPIS RYSUNEK NR 2
ZDZISLAW BARANSKI 14/01/Wt




