ZJAZD UL. KROTKA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1/0111-01 réwninnym.
D.01.01.01.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdu w gruncie kat. I- |m2
d.1/0101-01 1V gtebokosci docelowo do 35 cm
Krotnos¢ = 1.75
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1/0802-07 cm
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznika wtopionego 20 x 30 m
d.1/0814-06
52 m 52.000
RAZEM 52.000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.1/0804-06
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0208-03 gr.kat.I-Il z transp.urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi
ciggnikami na odleg.do 0.5 km
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
2 JEZDNIA CPV 45233100-0
9|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.2|0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ wars- | m2
d.2/0105-03 twy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3.3
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
11/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej sze- |m2
d.2|0104-05 rokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem stabilizacja R=2,5-5,0 |m2
d.2|0111-03 MPa mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15
cm ANALOGIA
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/63 ANALOGIA - warstwa dolna z ka- |m2
d.2|0204-01 mienia podktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 ANALOGIA - warstwa dolnaz |m2
d.2|0204-01 kamienia podktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
15/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ANALOGIA emulsja do MCE m2
d.2|1005-07 D.04.03.01.
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -AC 16 W m2
d.2|0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 7 cm
Krotnos¢ = 1.75
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
17|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ANALOGIA emulsja do MCE m2
d.2|1005-07 D.04.03.01.
280 m?2 280.000
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RAZEM 280.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o |m2
d.2/0309-02 grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) -ANALOGIA
Krotnos¢ = 1.25
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
3 POBOCZA Z KOSTKI GRANITOWEJ
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa warstwa odcinajgca z posétki z zageszczeniem mecha- |m?2
d.3/0105-03 nicznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniuANALOGIA
Krotnos¢ = 3.3
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej sze- |m2
d.3/0104-05 rokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 5/6 Z mieszarkami do- |m2
d.3/0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.3/0109-01 niu 25 cm ANALOGIA
Krotnos¢ = 2.1
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
25|KNR 2-31 POBOCZE z kostki granitowej ( kamiennej) ANALOGIA o wysokosci 10 cm |m2
d.3/0501-07 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
Krotnos¢ = 2
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe ANALOGIA o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-04 mentowo-piaskowej
32 m 32.000
RAZEM 32.000
4 USTAWIENIE OPORTNIKA | KRAW EZNIKA BETONOWEGO
28|KNR 2-31 Regulacja studzienek kanlizacji sanitarnej wra z z ptyta odcigzajgca dla ru- |szt.
d.4/1406-04 chu ciezkiego i wymiang pokryw zeliwnych sztuk 3 komplet
D.03.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-03 kat.1-11
168 m 168.000
RAZEM 168.000
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
31|KNR 2-31 Krawezniki ANALOGIA OPORNIK GRANITOWY o wymiarach 20x30 cm |m
d.4/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
36 m 36.000
RAZEM 36.000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe ANALOGIA OPORNIK o wymiarach 20x30 cm na m
d.4|0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
118 m 118.000
RAZEM 118.000
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe ANALOGIA WYSTAJAY o wymiarach 20x30 cm na |m
d.4/0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
124 m 124.000
RAZEM 124.000
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
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25 m3 2.500
RAZEM 2.500
35|KNR 2-31 OBRZEZA BETONOWE 8X30X100 ANALOGIA WYSTAJAY o wymiarach|m
d.4/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
18 m 18.000
RAZEM 18.000
5 POBOCZE Z KOSTKI BETONOWEJ
6/45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.6/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ wars- | m2
d.6/0105-03 twy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3.3
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
38|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej sze- |m2
d.6/0104-05 rokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem stabilizacja R=2,5-5,0 |m2
d.6/0111-03 MPa mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15
cm ANALOGIA
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/63 ANALOGIA - warstwa dolna z ka- |m2
d.6/0204-01 mienia podktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 ANALOGIA - warstwa dolnaz |m2
d.6/0204-01 kamienia podktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
42|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej m2
d.6/0511-01 SZAREJ gr. 10CM
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
43|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej m2
d.6/0511-01 CZERWONEJ gr. 10CM
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
44|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej m2
d.6/0511-01 GRAFITOWEJ gr. 10CM
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7 WYKONANIE ROBOT PRZY PRZEPU SCIE | OZNAKOWANIE
45|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.7/0605-02
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
46|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm - ANALOGIA m
d.7|0605-07
18 m 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.7|0605-04
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm JAKO PODSYP- |m2
d.7/0113-01 KA PO PLYTY AZUROWE ANALOGIA
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
49|KNR 2-31 Utozenie plyt azurowych na wlocie i wylocie przeustu pod zjazdem ANALO- |m?2
d.7/0501-07 GIA o gr 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypethieniem spoin
zaprawg cementowg
Krotnos¢ = 2
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.7/0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-47, D-46 D-18 , T30 A




ZJAZD UL. KROTKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
szt. 4.000
RAZEM 4.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE CHARAKTERYZUJACE PRZEDSIEWZIECIE
Parametry inwestyciji:

- Kategoria drogi publicznej z ktorej projektuje sie przebudowe zajazdu - droga krajowa
- Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanego zjazdu - 7,28 m - 7,78 m
- Szerokos¢ zjazdu w granicy pasa drogowego dziatki nr  422/3 , 944/1 , 945/1 obreb nr 0008 Kodrgb ~ -6,00 m
- powierzchnia zjazdu obreb pasa drogowego - 466,00 m2
- szerokos$¢ pasa drogowego drogi krajowej - od 17 do 30 m
Po przebudowie zjazd uzyska nastepujace parametry:
- nawierzchnie utwardzong bitumiczng jezdni o szerokosci 6,00 m
- pobocza o szerokosci zmiennej dostosowanej do warunkéw w terenie
- promienie tuku przy jezdni R =5,00 m
- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z drogg krajowg szerokosé 6,00 m

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako nawierzchnia ulepszona
Konstrukcja jezdni przebudowywanego zjazdu :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego Ac1l (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285)
gr.10cm 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0 mm (wg PN-EN 13285)

gr. 10 cm 10 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5-5,00 MPa 15cm
- warstwa odcinajgca z pospotki  (PN-EN 13285) 10 cm

- grunt rodzimy klasy G-1 ( niewysadzinowy )
- oddzielenie jezdni drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostato zaprojektowane z opornika
betonowego .

Konstrukcja dla pobocza z kostki betonowej :

- kostka betonowa kolor szary gr 10 cm 10 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285)

gr.sOcm 20cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5-5,00 MPa 15cm
- warstwa odcinajgca z posp6tki  (PN-EN 13285) 10 cm

- grunt rodzimy klasy G-1 ( niewysadzinowy )

Konstrukcja dla pobocza z kostki granitowej :

- kostka granitowa betonowa kolor szary gr 16 cm 16 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 4 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/16 25cm
- warstwa podbudowy zasadniczej C 5/6 gr 15 cm 15cm

- warstwa odcinajgca z posp6tki  (PN-EN 13285) 10 cm

- grunt rodzimy klasy G-1 ( niewysadzinowy )
Usytuowanie znakéw przedstawiono na rysunku nr 4. Projekt oznakowania nalezy wykonac¢ jako odrebne opracowanie i uzyska¢ decyzje
na wprowadzenie zmian w oznakowaniu statym wiasciwego Zarzadcy Drogi.

ID Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Szt.
19 D-47 Projektowane Srednie 900x420 1
18 D-46 Projektowane Srednie 900x420 1
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