Przekro) typowy dla stanu istniejgcego
od km 0+000 do km 0+1/8

WYMIAR — ZMIENNY

WYMIAR — ZMIENNY

4,00 ,

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

pobocze ziemne

Przekro) typowy dla wykonania konstukcji

pobocze ziemne

15cm | kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm| warstwa odsqczajgca z pospoitki istniejaca

f

grunt rodzimy klasy G1

WYMIAR — ZMIENNY

WYMIAR  ZMIENNY od km 04000 do km 0+4+1/8
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pobocze 10 cm kruszywo famane
stab. mechanicznie O\EGSB

decm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W

25cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

pobocze 10 cm kruszywo famane
stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm

warstwa odsqgczajgca z pospotki zwirowe]

grunt rodzimy klasy G1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY -
Zdzistaw Baranski 3
RADOMSKO, ul. Krancowa 7 Ll

tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR: GMINA  KODRAB
97-512 KODRAB ul. NIEPODLEGLOSCI 7

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE GMINY KODRAB — ETAP II
— PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W ZAPOLICACH
(0D DROGI GMINNEJ DZIALKA NR 1025 DO DROGI WEWNETRZNEJ DZIALKA NR 892)
NA DZIALKACH NR 772/2, 773 , 956 OBREB ZAPOLICE GMINA KODRAB

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER PODPIS RYSUNEK NR 3

ZDZISLAW BARAKNSKI 14/01/We




