WYMIAR — ZMIENNY

Przekroj typowy dla stanu istniejgcego
od km 0+000,00 do km O+/55

WYMIAR — ZMIENNY
4,00 ,

granica pasa drogowego

WYMIAR — ZMIENNY

T

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

15cm | kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm| warstwa odsqczajgca z pospoitki istniejaca

f

grunt rodzimy klasy G1

Przekrdo] typowy

od km 0+4+000,00 do km 0+100

dla wykonania konstuikc] WYMIAR  ZMIENNY

4,00 |

granica pasa drogowego

decm

pobocze 10 cm kruszywo famane
stab. mechanicznie 0/31,5mm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W

25cm

kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm

warstwa odsqgczajgca z pospofki istniejaca

grunt rodzimy klasy G1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY

Zdzistaw Baranski

RADOMSKO, ul. Krancowa 7
tel. 6824054, 601 612 112

INWESTOR:

GMINA  KODRAB
ul. NIEPODLEGLOSCI 7

97-512 KODRAB

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA ODCINKU

NR 288 OBREB GEMBARTOWKA

100 m NA CZESCI DZIALEK

| NR 455 OBREB RZEJOWICE GMINA KODRAB

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:

ZDZISLAW BARANSKI

NR UPRAWNIEN

14/01 /Wt

PODPIS

RYSUNEK NR 3




