Cze$¢ 5 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia, ktére muszg by¢ spetnione. Wykonawcy mogg przedstawic

oferty rownowazne, jednakze proponowany przez wykonawce sprzet rdwnowazny musi charakteryzowac sie takimi samymi parametrami funkcjonalno-uzytkowymi jak

produkty opisane ponizej lub je przewyzszac. Proponowany sprzet musi spetnia¢ wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczegélnych pozycji
sprzetu ponizej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, nazwy produktéw lub ich producenci majg na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktérych nie

mozna byto opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresler. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiardw i parametrow w zakresie +/- 5% statych,
konkretnie wskazanych parametréw, ktdre nie zawierajg okreslen typu: minimum, maksimum, nie wiecej niz, nie mniej niz, maksymalnie, minimalnie, chyba, ze w tresci
opisu danej pozycji przedmiotu zamdwienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawce wynosi minimum 12 miesiecy.

Naprawy w okresie gwarancji odbywajg sie w Zespole Szkét, a w przypadku braku takiej mozliwosci w autoryzowanym serwisie.
Oferowany produkt nie moze by¢ prototypem musi byé produktem istniejgcym na rynku w obrocie.

Wymagane wraz z ofertg podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.

Koszt dostawy, roztadunku pokrywa Wykonawca.

Dostarczone urzadzenia muszg byé wyposazone w nastepujgce dokumenty:

a) Deklaracje zgodnosci producenta CE,

b) Dokument gwarancyjny,

o vk wN e

c) Instrukcje obstugi w jezyku polskim.



Cze$¢ 5 - Wyposazenie pracowni dydaktycznych — asortyment elektryczny

L.P.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje

Rozdzielnica modutowa
1x8 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 1x8 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéow w rzedzie: 8

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa
2x12 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: min.12

llo$¢ rzeddw: min. 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa
3x12 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 3x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 12

llo$¢ rzeddw: min. 3

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa
4x12 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutow w rzedzie: 12

llos¢ rzedoéw: 4

Klasa szczelnosci: min. IP40

Spos6b montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak




Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 18

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa
1x18 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 2x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 18
Rozdzielnica modutowa | llo$¢ rzeddw: 2

Elegant 2x18 natynkowa | Klasa szczelnosci: min. IP40

IP40 Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Rozdzielnica modutowa 3x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 18

llo$¢ rzeddw: 3

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Klasa ochronnosci: min.2

Rozdzielnica modutowa
Elegant 3x18 natynkowa
IP40

Rozdzielnica modutowa 4x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 18

llosé rzedow: 4

Klasa szczelnosci: min. IP65

Rozdzielnica modutowa | Odstep pomiedzy wspornikami TH35: min:145 mm
4x18 natynkowa IP65 Klasa ochronnosci: 2

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

Zgodnos¢ z normg PN-EN 60439-3




Rozdzielnica przenosna
RPD z wyposazeniem

Wymagania minimalne:

Gniazdo 32A 5P 400V podpiete pod wytgcznik C32A 3P - min. 1 szt.

Gniazdo 16A 5P 400V podpiete pod dwa wytgczniki C16A 3P - 2 szt.

Gniazdo 16A 230V podpiete pod dwa wytaczniki C16 1P - min. 4 szt.
Zabezpieczenie gniazda 32A 5P - min. charakterystyka C, wartos¢ pragdowe 32A
Wotyczka zasilajgca: 32A 5P 400V,

Dtugosc¢ przewodu zasilajgcego: min. Imb

Klasa ochrony obudowy: min. IP65

Catos$¢ zmontowana

10

Przewdd 5-zytowy o
przekroju kazdej zyty 1,5
mm?- krazek 100
metréw

Przewdd np. YLY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 5

Rodzaj zyt: wielodrutowe (linka)

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V

Bez przewodu ochronnego zétto-zielonego lub niebieskiego
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

11

Przewéd OWYzo 5x1,5 -
krgzek 100 metrow

Przewdd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 1,5 mm?2

llos¢ zyt: 5

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

12

Przewdéd OWYzo 5x2,5 -
krazek 100 metréow

Przewdéd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: min.2,5 mm?2

llos¢ zyt: 5

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llo$¢ metréow w jedne rolce: 100 mb

13

Przewéd OWYzo 4x1,5 -
krazek 100 metrow

Przewdéd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: min.1,5 mm?2

llos¢é zyt: 4

Bez zyty w kolorze niebieskim

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

14

Przewdéd OWYzo 4x2,5 -
krgzek 100 metrow

Przewéd OWYzo

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 2,5 mm?

llos¢ zyt: 4

Bez zyty w kolorze niebieskim

Napiecie znamionowe: min. 300/500 V
llo$¢ metréow w jedne rolce: 100 mb




15

Przewéd OMYzo 3x1,5 -
krazek 100 metrow

Przewéd OWYzo
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,5 mm?
llos¢ zyt: 3

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metrow w jedne rolce:

300/500 V
100 mb

16

Przewdd LgY 1,0 - czarny
- krazek 100 metrow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb

17

Przewdd LgY 1,0 -
czerwony - krgzek 100
metréw

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?2
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czerwony

Napiecie znamionowe: min.
Ilos¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb

18

Przewdd LgY 1,0 -
niebieski - krgzek 100
metréw

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,0 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb

19

Przewdd LgY 1,0 - 26tto
zielony - kragzek 100
metréw

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,0 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: zétto-zielony

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

300V
100 mb

20

Przewdd LgY 1,0 - szary -
krazek 100 metrow

Przewod LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?2
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb




21

Przewod LgY 1,0 -
brgzowy - krazek 100
metréow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,0 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy
Napiecie znamionowe: min
llo$¢ metrow w jedne rolce

.500V
: 100 mb

22

Przewod LgY 0,75 -
czarny - krazek 100
metrow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny
Napiecie znamionowe: min
llo$¢ metrow w jedne rolce

.500V
: 100 mb

23

Przewdd LgY 0,75 -
czerwony - krgzek 100
metréw

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?2
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czerwony
Napiecie znamionowe: min
llo$¢ metrow w jedne rolce

. 500V
: 100 mb

24

Przewod LgY 0,75 -
niebieski - krgzek 100
metrow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?2
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski
Napiecie znamionowe: min
llo$¢ metrow w jedne rolce

.500v
: 100 mb

25

Przewdd LgY 0,75 - z6tto
zielony - kragzek 100
metrow

Przewodd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: zétto-zielony
Napiecie znamionowe: min
llo$¢ metréow w jedne rolce

.500V
: 100 mb

26

Przewdd LgY 0,75 - szary
- krgzek 100 metréow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?2
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny
Napiecie znamionowe: min
Ilo$¢ metréw w jedne rolce

.500V
: 100 mb




27

Przewod LgY 0,75 -
brgzowy - krazek 100
metréow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 0,75 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb

28

Przewdd LgY 1,5 - szary -
krazek 100 metréow

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekréj zyty: 1,5 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
Ilos¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb

29

Przewod LgY 1,5 -
brazowy - krazek 100
metréw

Przewdd LgY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,5 mm?
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metrow w jedne rolce:

500V
100 mb

30

Przewdd DY 1,5 - szary -
krazek 100 metréow

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,5 mm?
llosé zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb

31

Przewéd DY 1,5 -
brazowy - kragzek 100
metréw

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekroj zyty: 1,5 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min.
llos¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb

32

Przewdd instalacyjny DY
2,5 - szary - kragzek 100
metréw

Przewdd DY
Wymagania minimalne:
Przekrdj zyty: 2,5 mm?
llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: szary

Napiecie znamionowe: min.
llo$¢ metréow w jedne rolce:

500V
100 mb




33

Przewdd instalacyjny DY
2,5 - brazowy - krazek
100 metréw

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 2,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: brgzowy

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

34

Przewdd instalacyjny DY
2,5 - czarny - krgzek 100
metrow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 2,5 mm?2

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

35

Przewdd instalacyjny DY
2,5 - 26tto zielony -
krgzek 100 metrow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 2,5 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: z6tto-zielony
Napiecie znamionowe: min. 300 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

36

Przewdd instalacyjny DY
2,5 - niebieski - krazek
100 metréw

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 2,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napigcie znamionowe: min. 500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

37

Przewdd DY 1,5 - czarny
- krgzek 100 metréow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napiecie znamionowe: min. 500 V

Przewdd miedziany w pojedynczej izolacji polwinitowe;j
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

38

Przewdd DY 1,5 -
niebieski - krgzek 100
metréow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 1,5 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napiecie znamionowe: min. 500 V
llo$¢ metréow w jedne rolce: 100 mb




39

Przewéd DY 1,5 - z6tto
zielony - krgzek 100
metréow

Przewdd DY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: z6tto-zielony
Napiecie znamionowe: 300 V

llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

40

Przewdd LgY 1,5 - czarny
- krazek 100 metrow

Przewdd LGY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: czarny

Napigecie znamionowe: min. 500 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

41

Przewdd LgY 1,5 -
czerwony - krgzek 100
metrow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:

Przekréj zyty: 1,5 mm?2

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: czerwony

Napiecie znamionowe: min. 750 V
llos¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

42

Przewdd LgY 1,5 -
niebieski - krazek 100
metrow

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:

Przekrdj zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 1

Kolor izolacji: niebieski

Napigecie znamionowe: min. 750 V
llo$¢ metrow w jedne rolce: 100 mb

43

Przewdd LgY 1,5 N -
26tto zielony - krazek
100 metréw

Przewdd LgY

Wymagania minimalne:

Przekroj zyty: 1,5 mm?

llosé zyt: 1

Kolor izolacji: z6tto-zielony
Napiecie znamionowe: min. 300 V
llo$¢ metréow w jedne rolce: 100 mb

44

Przewdd YDY 2x1,5 -
krazek 100 metrow

Przewdd YDY 2x1,5

Wymagania minimalne:

Przekréj znamionowy zyty: 1,5 mm?

llos¢ zyt: 2

znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm

znamionowa grubos¢ powtoki: 1.2 mm

maksymalna $rednica zewnetrzna przewodu: 8,2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V




Przewdd YDY 3x1,5 -

Przewéd YDY 3x1,5
Wymagania minimalne:
Przekrdj znamionowy zyty: 1,5 mm?

45 ] s
krazek 100 metréw llos¢ zyt: 3
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubo$¢ powtoki: 1.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewéd YDY 4x1,5
Wymagania minimalne:
< . - N
Przewéd YDY 4x1,5 - Prz’elk.rOJ znamionowy zyty: 1,5 mm
46 . ) llos¢ zyt: 4
krazek 100 metréow . J "
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubosé powtoki: 1.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewdd YDY 5x1,5
Wymagania minimalne:
g . - )
Przewdd YDY 5x1,5 - Prz’e’k.rOJ znamionowy zyty: 1,5 mm
47 . , llos¢ zyt: 5
krgzek 100 metrow . P "
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubos¢ powtoki: 1.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewdd YDY 3x2,5
Wymagania minimalne:
, Przekréj znamionowy zyty: 2,5 mm?
Przewdd YDY 3x2,5 - .
48 . B llos¢ zyt: 3
krazek 100 metréow . J "
znamionowa grubos¢ izolacji: 0.8 mm
znamionowa grubo$¢ opony: 1.2 mm
napiecie znamionowe: min. 450/750 V
Przewdd przytaczeniowy z wtyczka jednofazowa
Wymagania minimalne:
. . Przekroj zyty: 1 mm?
Przewdd przytgczeniowy .
49 llos¢ zyt: 3
3m 3x1mm .,
Dtugos¢ przewodu: 3 m
Wtyczka: z bolcem PE
Napiecie znamionowe: min. 250 V
Przewdd przytgczeniowy z wtyczka jednofazowa
Wymagania minimalne:
, . Przekrdj zyty: 1 mm?
50 Przewdd przytaczeniowy llogé zyt: 3

1,5m 3x1mm

Dtugosc przewodu: 1,5 m
Wtyczka: z bolcem PE
Napiecie znamionowe: min. 250V




51

Rozdzielnica modutowa
2x12 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéow w rzedzie: min. 12

llo$¢ rzeddw: min. 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

52

Rozdzielnica modutowa
2x18 natynkowa IP40

Rozdzielnica modutowa 2x18 natynkowa
Wymagania minimalne:

llos¢ modutéw w rzedzie: 18

llo$¢ rzeddw: min. 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

53

Gniazdo natynkowe
pojedyncze

Gniazdo natynkowe pojedyncze
Wymagania minimalne:

Zaciski Srubowe

Stopien ochrony: min. IP54
Prad znamionowy: 16 A

54

Gniazdo natynkowe
podwdjne

Gniazdo natynkowe podwdjne
Wymagania minimalne:
Zaciski sSrubowe

Stopien ochrony: min. IP54
Prad znamionowy: 16 A

55

Przekaznik nadzorczy do
gniazdka 230 V

Przekaznik napieciowy nadzorczy gniazdo wtykowe do gniazdka 230 V

Wymagania minimalne:

Zadanie przekaznika: monitorowanie wartosci min. lub max. napiecia, spadek napiecia, wzrost napiecia
Wyswietlacz LED minimum 3 cyfry

Rodzaj wyjscia: SPST

Parametry elektryczne wyjscia: 250VAC/16A

Montaz: wtykany do gniazda jednofazowego 230 V

56

ROZGALEZNIK
PRZEDtUZACZ ZAROWKI
/ADAPTER/ZtODZIEIKA
E27

ROZGA’LEZNIK PRZEDLUZACZ ZAROWKI /ADAPTER/ZtODZIEJKA E27
Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 4 A

Minimalna moc: 60 W

Rodzaj gwintu zaréwki: E27

57

Wtyczka katowa z
wytacznikiem 10/16A
2P+Z UNI

Wtyczka katowa z wytgcznikiem
Wymagania minimalne:
Jednofazowa

Prad znamionowy: 16 A
Napiecie znamionowe: 250 V AC




58

Transformator
separacyjny do zasilania
elektronarzedzi

Transformator separacyjny do zasilania elektronarzedzi
Wymagania minimalne:

Typ transformatora: przenosny, zabudowany

Klasa izolacji min. : B

Stopien ochrony: min. IP44

Moc: dorywcza: min. 4200 W, ciggta: min. 2300 W
Napiecie wejsciowe: 230V AC

Napiecie wyjsciowe: 230V AC

59

Wytgcznik réznicowy z
gniazdkiem; 30mA; IP44

Gniazdo elektryczne z wytgcznikiem RCD
Wymagania minimalne:

Moc: min. 3670 W

Stopien ochrony: min. IP44

Znamionowe natezenie réznicowe: 0,03 A
Obcigzalnosc: 16 A

60

Lampa LED z czujnikiem
ruchu i zmierzchu

Lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu
Wymagania minimalne:

Strumien $wiatta: min. 1500 Im

Typ dystrybucji Swiatta: Swiatto rozproszone
Barwa Swiatta: neutralny 4000 K

Poziom ochrony: IP65

Zasilanie: 230V AC

61

Gniazdo sterowane
zdalnie pilotem

Gniazdo sterowane zdalnie pilotem
Wymagania minimalne:

Typ gniazda: 2P+Z

Czestotliwosé: 433 MHz

Max. obcigzenie: 3000 W

Zasieg: do 30 m (w terenie otwartym)
llo$¢ kanatéw: min. 3

stopien ochrony: min. IP20

Pilot w zestawie

62

Przenosny, 1-fazowy
licznik zuzycia energii

Miernik zuzycia energii - przenosny jednofazowy, cyfrowy

Wymagania minimalne:

Funkcje:

Wyswietlanie aktualnej godziny

Wyswietlanie napiecia sieci

Wyswietlanie poboru pradu

Wyswietlanie aktualnego obcigzenia gniazdka (moc urzgdzenia w watach)
Wyswietla i zapisuje sume zuzytej energii elektrycznej

Wyswietla i zapisuje catkowity czas wigczenie oraz optaty za energie (po zdefiniowaniu stawki)
Wyswietla czestotliwosc sieci elektrycznej, wspdtczynnik mocy
Obcigzenie min. 3600W, 16A

Zakres pomiaru pradu 0,01A - 16A

Catkowity pomiar energii 999,9 kWh

Temp. pracy -0°C do +50°C




Rozgateznik wtyczkowy

Rozgateznik wtyczkowy 3-gniazda z/u
Wymagania minimalne:

llo$¢ gniazd: 3x 2P + PE

Napiecie: 250 V AC

63 .
3-gniazda z/u Prad: min. 10 A
Przestony toréw pradowych: tak
Stopien ochrony: min. IP20
Materiat: tworzywo
tacznik krzywkowy L-0-P
. Wymagania minimalne:
g_r;el’;avizorjlkr:\:xv\\:\i(owy L Obudowa o szczelnosci min. IP65,
64 prawo w Funkcja tacznika: L-0-P
obudowie, do silnika L,
tréifazoweso llos¢ faz: 3
) & Napiecie: 400V
Prad: min. 10 A
tacznik krzywkowy 0-Y-T
. Wymagania minimalne:
Przeiqczr.uk krzyvxlllfowy Obudowa o szczelnosci min. IP65,
0-Y-T gwiazda-trojkat w . .
65 . o Funkcja tacznika: 0-Y-T
obudowie, do silnika L,
tréifazoweso llos¢ faz: 3
) g Napiecie: 400V
Prad: min. 10A
tacznik krzywkowy 0-1
. Wymagania minimalne:
tacznik krzywkowy 0-1
\A?iqcz—wy’rq\éz w y Obudowa o szczelnosci min. IP65,
66 . - Funkcja tacznika: 0-1,
obudowie, do silnika L,
L llos¢ faz: 1
trojfazowego L
Napiecie: 400V
Prad: min. 10A
Zrédto $wiatta LED
Wymagania minimalne:
67 | Zrédio éwiatta LED E27 | SWINE27 .
Strumien $wietlny: min. 800 Im
Barwa Swiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC
Zrédto $wiatta LED
Wymagania minimalne:
68 | Zrodio éwiatta LED 14 | OWINt EL4

Strumien swietlny: min. 470 Im
Barwa swiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC
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Zrédto $wiatta LED GU10

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Gwint: GU10

Strumien $wietlny: min. 320 Im
Barwa Swiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC

70

Zrédto $wiatta LED MR11

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Gwint: MR11

Strumien $wietlny: min. 220 Im
Barwa $wiatta: 4000K

Napiecie zasilania: 230V AC

71

Zrédto $wiatta LED G9

Zrédto $wiatta LED
Wymagania minimalne:

Gwint: G9

Strumien swietlny: min. 400 Im
Barwa swiatta: 4000 K
Napiecie zasilania: 230V AC

72

Zrédto $wiatta LED E27

Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Gwint: E27

Strumien swietlny: min. 1790 Im
Barwa swiatta: 4000 K

Napiecie zasilania: 230V AC

73

Licznik cyfrowy,
montazowy z
wyswietlaczem LCD

Licznik cyfrowy, montazowy z wyswietlaczem LCD;
Wymagania minimalne:

Zgodnosc z dyrektywa MID (moduty B+D)

Pomiar energii czynnej w klasie B

Mierzona energia czynna pobierana i oddawana
Wejscia pomiarowe 100 A do pomiaru bezposredniego
Whbudowane wyjscie impulsowe

Interfejs cyfrowy RS-485 z protokotem Modbus RTU
Programowalny kierunek pradu do korekty odwrotnie podtgczonych przektadnikéw
Rodzaj sieci: 3-fazowa 3/4-przewodowa, 1-fazowa
Wejscia pragdowe: 100 A

Czestotliwos¢: 45+65 Hz

Wejscie napieciowe: min. 290/500 V

Przystosowany do montazu na szynie TH35
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Licznik cyfrowy, 1-
fazowy, montazowy, na
szyne DIN

Licznik cyfrowy ,montowany na szyne DIN (lub réwnowazny)

Wymagania minimalne:

Realizuje pomiary:

Parametréw sieci energetycznych w 4-przewodowych uktadach symetrycznych i niesymetrycznych,
Wspotczynnika zawartosci harmonicznych THD dla praddw i napie,

Wskazania uwzgledniajgce wartosci zaprogramowanych przektadni,

Mozliwos¢ cyfrowej transmisji danych do systemu nadrzednego interfejsem RS-485.

Podswietlany ekran LCD 3,5”,

75

Tréjfazowy licznik energii
mocy biernej

Troéjfazowy licznik energii - mocy biernej
Wymagania minimalne:

Liczba faz: 3

Prad bazowy: 5 A

Maksymalny pomiar pradu: 80 A

Prad rozruchowy: 0,02 A

Minimalny prad pomiarowy: 0,25 A

Zakres pradu (w klasie doktadnosci): 0,5 —-80 A
Napiecie zasilania: 3x 230/400 V AC
Czestotliwo$é: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1 W (7,5 VA)

Wyswietlacz: LCD

Zakres wskazania licznika: 0,1 — 999999,9 kWh
Interfejs RS-485, impulsowe wyjscie SO, port komunikacyjny IR, NFC
Klasa ochrony: Il

Montaz: szyna DIN

76

Automatyczna bateria
kondensatoréow do
kompensacji mocy
biernej indukcyjnej

Kompensator dynamiczny mocy biernej

Wymagania minimalne:

Moc: min. 27 kVar

Prad znamionowy: min. 39 A

Cztony kondensatorowe: 2,5kVar+5kVar+10kVar+10kVar
Kondensatory tréjfazowe, suche, niskostratne,

Napiecie pracy Un =440V
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Trojfazowy licznik energii
- mocy biernej

Tréjfazowy licznik energii - mocy biernej
Wymagania minimalne:

Liczba faz: 3

Prad bazowy: 5 A

Maksymalny pomiar pradu: 80 A

Prad rozruchowy: 0,02 A

Minimalny prad pomiarowy: 0,25 A

Zakres pradu (w klasie doktadnosci): 0,5—-80 A
Napiecie zasilania: 3x 230/400 V AC
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1 W (7,5 VA)

Wyswietlacz: LCD

Zakres wskazania licznika: 0,1 — 999999,9 kWh
Interfejs: RS-485, impulsowe wyjscie SO, port komunikacyjny IR, NFC
Klasa ochrony: Il

Montaz: szyna DIN
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Uziom pionowy
kompletny ocynkowany

Uziom pionowy kompletny ocynkowany
Wymagania minimalne:

Materiat: stal

Dtugos¢: min 3mb ( 2x1,5mb)

Model: Z zaciskiem przewodu okragtego
Srednica: M8

79

Zestaw koncéwek
tulejkowych

Zestaw koncowek tulejkowych
Wymagania minimalne:

Zawartos¢ zestawu: tulejki izolowane
Rozmiar tulejek: od 0,5 do 4mm?
llo$¢ tulejek w zestawie: min. 580 szt.

80

Przedtuzacz bebnowy

Przedtuzacz bebnowy

Wymagania minimalne:

Typ przedtuzacza: bebnowy

Dtugos¢ przewodu: min. 20mb

Przekroj przewodu: 3x1,5mm?

minimalna obcigzalno$¢ pradem diugotrwatym: 16 A
Liczba gniazd: 4

81

Termowentylator -
farelka 2000 W

Termowentylator - farelka

Wymagania minimalne:

Trzy stopnie regulacji nawiewu: chtodny/ciepty/goracy

Automatyczny termostat

Automatyczna regulacja temperatury

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Tryby pracy:

- Przeptyw zimnego powietrza

- Przeptyw gorgcego powietrza (1 element grzewczy pracuje z mocg 1000 W)
- Przeptyw gorgcego powietrza (2 element grzewczy pracuje z mocg 2000 W)
Moc catkowita minimum: 2000W
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Widrowa ptyta
montazowa o wymiarach
80x60 cm

Widrowa ptyta montazowa
Wymagania minimalne:

Materiat: ptyta meblowa/wiérowa
Grubo$é materiatu: min. 18mm
Wymiar ptyty: 800x600mm

Kolor: biaty/szary
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Widrowa ptyta
montazowa o wymiarach
okoto 200x160 cm

Widrowa ptyta montazowa
Wymagania minimalne:

Materiat: ptyta meblowa/wiérowa
Grubo$é materiatu: min. 18mm
Wymiar ptyty: 2000x1600mm
Kolor: biaty/szary

84

Scianka montazowa na
stelazu dla kwalifikacji
ELE.O02

Scianka montazowa
Ptyta montazowa pionowa:

e wymiary standardowe ptyty roboczej:1600 mm x 2000 mm

¢ ptyta widrowa meblowa (kolor szary)
Stelaz z profili aluminiowych min. 30x30
Mobilny stojak na kétkach

Wymiary: min. 2060x1980x80mm (SxWxG)
Kétka z mozliwoscia blokady (4szt.)

e puszka zasilajgca podtgczona do sieci piecioprzewodowej typu TN-S przewodem zasilajgcym z wtykiem PCE 16A (5 mb).

85

Opaska kablowa

Opaska kablowa

Wymagania minimalne:

Materiat: tworzywo sztuczne
Maksymalna $rednica wigzki: 50 mm
Minimalna sita zacisku: 180 N
Model: wewnetrznie zgbkowany
Dtugos¢ tasmy: 200 mm

Szerokosc¢ tasmy: 3.5 mm
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncdéwki tulejkowe
izolowane 2,5/12

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Dtugos¢ tulejki: 12 mm

Materiat izolacyjny: PA (poliamid)
Nominalny przekréj poprzeczny: 2,5mm2
Opakowanie: 100 sztuk

87

Koncowki oczkowe
izolowane M5 na
przewdd 1,5-2,5 mm2

Koncéwki oczkowe izolowana
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 2,5 mm?

Srednica oczka: M5

Izolacja polipropylen
Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncowki oczkowe
izolowana 2,5/4 100 szt.

Koncdéwki oczkowe izolowana
Wymagania minimalne:

Przekréj: 2,5 mm?

Srednica oczka: M4

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncdéwki tulejkowe
izolowane 0,75/8

Koncéwki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 0,75 mm?2

Dtugos¢ tulejki: 8 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie

90

Koncowki tulejkowe
izolowane 1.5/10

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 1,5 mm?

Dtugosc tulejki: 10 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncdéwki tulejkowe
izolowane 2.5/10

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekrdj: 2,5 mm?

Dtugos¢ tulejki: 10 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncdéwki tulejkowe
izolowane 4 /10

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekrdj: 4 mm?

Dtugos¢ tulejki: 10 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncdéwki tulejkowe
izolowane podwdjne
2,5/100

Koncowki tulejkowe izolowane

Wymagania minimalne:

Dtugosc tulejki:10 mm

Kolor: dowolny

Materiat: Miedz

Materiat izolacyjny: PA (poliamid)
Nominalny przekréj poprzeczny: 2x2,5 mm?2
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncowki tulejkowe
izolowane podwadjne
2x2,5/12

Koncéwki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Przekroéj: 2x2,5mm?

Dtugosc tulejki: 12 mm

Izolacja polipropylen

Materiat Cu

Bezhalogenowe

Pokrycie cynowane galwanicznie
Opakowanie: 100 sztuk
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Koncowki tulejkowe
izolowane 4-10

Koncowki tulejkowe izolowane
Wymagania minimalne:

Dtugosc tulejki: 10 mm

Kolor: dowolny

Materiat: Miedz

Materiat izolacyjny: PA (poliamid)
Nominalny przekréj poprzeczny: 4 mm?
Opakowanie: 100 sztuk
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Szybkoztaczka do
faczenia przewodow - 3
otworowe

Szybkoztaczka do tgczenia przewoddéw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny)

Liczba otworéw: 3

Prad znamionowy 32 A

Napigecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddéw podtaczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105°C

Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm
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Szybkoztaczka do
faczenia przewodow - 5
otworowe

Szybkoztaczka do taczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny), linka (gietki)

Liczba otwordéw: 5

Prad znamionowy 32 A

Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekréj przewoddw podtgczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105 °C

Dtugosc¢ odizolowania przewodu 11 mm
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Oprawka do zaréwki E14
ceramiczna

Oprawka do zarowki

Wymagania minimalne:

Rozmiar gwintu: E14

Napiecie znamionowe min. 230 V
Materiat obudowy: ceramika
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Oprawka do zaréwki E27
ceramiczna

Oprawka do zarowki

Wymagania minimalne:

Rozmiar gwintu: E27

Napiecie znamionowe min. 230 V
Materiat obudowy: ceramika

100

Tasma izolacyjna z6tto-
zielona

Tasma izolacyjna

Wymagania minimalne:

Przeznaczenie tasmy: dla elektrykdw instalacji nn

Wymiary tasmy: szerokos¢ od 10 do 20 mm, dtugos$¢ min. 18 metrow
Kolor: z6tto-zielony
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Tasma izolacyjna czarna

Tasma izolacyjna

Wymagania minimalne:

Odporna na starzenie, wptywy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV i ozon.
Mrozoodporna.

Samogasnaca.

Wysoka odpornosé na roztwory mydta, oleje, kwasy, zasady i zrace chemikalia (korozje)
Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

Wygodna w uzyciu dzieki wysokiej elastycznosci.

Doskonata izolacja elektryczna

Grubosé ogdlna: 0,18mm

Napiecie przebici: kV min. 8,0

Temperatura stosowania: 2C -18 + 105

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: N/cm min. 33

Przyczepnos$¢ do stali: N/cm min. 2,2

Wydtuzenie przy zerwaniu: % min. 260

Kolor: czarny

Wymiary tasmy: szerokos¢ od 10 do 20 mm, dtugos$é min. 18 metréw




Tasma izolacyjna

Wymagania minimalne:

Odporna na starzenie, wptywy atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV i ozon.
Mrozoodporna.

Samogasnaca.

Wysoka odpornosé¢ na roztwory mydta, oleje, kwasy, zasady i zrgce chemikalia (korozje)
Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.

Wygodna w uzyciu dzieki wysokiej elastycznosci.

Doskonata izolacja elektryczna

Grubos¢ ogodlna: 0,18mm

Napiecie przebici: kV min. 8,0

Temperatura stosowania: 2C -18 + 105

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: N/cm min. 33

Przyczepnos¢ do stali: N/cm min. 2,2

Wydtuzenie przy zerwaniu: % min. 260

Kolor: niebieski

Wymiary tasmy: szeroko$¢ od 10 do 20 mm, dtugo$¢ min. 18 metréow

Tasma izolacyjna

102 niebieska

Korytko kablowe

Wymagania minimalne:

Szerokos¢: 40 mm

Wysokos¢: 25 mm

Listwy Dtugos¢ listwy: 2 m

103 | elektroinstalacyjne - Kolor: biaty

korytko kablowe 40x25 | Materiat: PVC

Wyposazenie: pokrywa, kanat
Minimalna temperatura montazu: -25°C
Maksymalna temperatura montazu: +60°C
Opakowanie 40 szt.

Korytko kablowe

Wymagania minimalne:
Listwy Szerokosé: 25 mm

104 | elektroinstalacyjne - Wysokos¢: 25 mm

korytko kablowe 25x25 | Dtugos¢ listwy: 2 m

Kolor: biaty

Materiat: PVC

Wyposazenie: pokrywa, kanat
Opakowanie 50 szt.




Korytko kablowe
Wymagania minimalne:
Szerokos¢: 25 mm

Listwy Wysokos$¢: 16 mm
105 | elektroinstalacyjne - Dtugos¢ listwy: 2 m
korytko kablowe 25x16 | Kolor: biaty
Materiat: PVC
Wyposazenie: pokrywa, kanat
Opakowanie 75 szt.
tacznik katowy do listwy
106 | elektroinstalacyjnej tacznik katowy do listwy elektroinstalacyjnej 25x16
25x16
tacznik katowy do listwy
107 | elektroinstalacyjnej tacznik katowy do listwy elektroinstalacyjnej 25x25
25x25
Koszulki termokurczliwe
Wymagania minimalne:
. . Srednica wewn. przed obkurczeniem: 2,4mm
Koszulki termokurczliwe |~ . -
108 @2 Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 1,2mm
Grubosé scianek w stanie petnego skurczu: 0,44mm
Rozmiar: 3/32"
Dtugosc¢ odcinka: 1m
Koszulki termokurczliwe
Wymagania minimalne:
. . Srednica wewn. przed obkurczeniem: 4,8mm
Koszulki termokurczliwe | . .
109 @4 Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 2,4mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,51mm
Rozmiar: 3/16"
Dtugos¢ odcinka: 1m
Koszulki termokurczliwe
Wymagania minimalne:
. . Srednica wewn. przed obkurczeniem: 6,4mm
Koszulki termokurczliwe |~ . -
110 %6 Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 3,2mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,56mm
Rozmiar: 1/4"
Dtugos¢ odcinka: 1m
Koszulki termokurczliwe
Wymagania minimalne:
111 Koszulki termokurczliwe | Srednica wewn. przed obkurczeniem: 9,5mm

?9

Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 4,8mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,56mm
Dtugos¢ odcinka: 1m




112

Koszulki termokurczliwe

@12

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 12,7mm
Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 6,4mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,65mm
Rozmiar: 1/2"

Dtugosc¢ odcinka: 1m

113

Koszulki termokurczliwe

P18

Koszulki termokurczliwe

Wymagania minimalne:

Srednica wewn. przed obkurczeniem: 19mm
Srednica wewn. w stanie petnego skurczu: 9,5mm
Grubos¢ scianek w stanie petnego skurczu: 0,8mm
Rozmiar: 3/4"

Dtugos¢ odcinka: 1m

114

Whkrety do drewna
4x25mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 4mm

Dtugos¢: 25mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa

115

Whkrety do drewna
3x20mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 3mm

Dtugos¢: 20mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa
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Wkrety do drewna
3x16mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 3mm

Dtugos¢: 16mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa
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Wkrety do drewna
3,514 mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 3,5 mm do 5 mm
Dtugo$é: 13 mm/16 mm
Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa

118

Wkrety do drewna
5x50mm

Wkrety do drewna
Wymagania minimalne:
Rozmiar: 5mm

Dtugosc: 50mm

Rodzaj: do drewna
Materiat: stal niskoweglowa




Dtawik elektroizolacyjny
umozliwiajgcy

Dfawik elektroizolacyjny

119 | wprowadzenie Wymagania minimalne:
przewodu OWY 3x1,5 Dla przewodu o rozmiarach: 3,5-10mm
mm2
Dtawik elektroizolacyjny
umozliwiajgcy Dfawik elektroizolacyjny
120 | wprowadzenie Wymagania minimalne:
przewodu OWY 5x1,5 Dla przewodu o rozmiarach: 5-12mm
mm2
Dtawik elektroizolacyjny
umozliwiajgcy Dtawik elektroizolacyjny
121 | wprowadzenie Wymagania minimalne:
przewodu OWY 3x2,5 Dla przewodu o rozmiarach: 5-12mm
mm2
Dtawik elektroizolacyjny
umozliwiajgcy Dtawik elektroizolacyjny
122 | wprowadzenie Wymagania minimalne:
przewodu OWY 5x2,5 Dla przewodu o rozmiarach: 10-14mm
mm2
Zaréwka LED E27
Wymagania minimalne:
— Trzonek: E27
123 | zarowka LED 27 Barwa swiatta: 2700K
Strumien $wiatta: min. 1035 Im
Napiecie znamionowe 230 V
Listwa zaciskowa do druku
Wymagania minimalne:
Typ ztacza: listwa zaciskowa do druku
Orientacja przestrzenna: katowe 90°
Raster stykéw: 2,54 mm
llo$¢ toréw: min. 3
Montaz mechaniczny: na PCB
Montaz elektryczny: THT, winda, zacisk Srubowy
Listwa zaciskowa do Przekroj przewodu: 0,03...1mm?2
124 | druku; katowe 90°; Rozmiar przewodu: 30AWG...16AWG

2,54mm; tory: 3; na PCB

Ztacze: zacisk

Pokrycie styku: cynowany

Prad znamionowy: min. 10A
Wysokos¢é: 10mm

Kolor: zielony

Napiecie znamionowe: 150V
Materiat styku: mosigdz
Gtebokosc¢: 6,5mm

Uktad wyprowadzen ztacza: 1x3
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Listwa zaciskowa z
zaciskami gwintowymi
2,5 mm2; 24A, 12 toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:

Dtugos¢: min. 93 mm

Kolor: Pomaranczowy

Przekréj przewodu: 2,5 mm?
Liczba biegunéw: min. 12

Liczba zaciskow na biegun: 2
Napiecie znamionowe: 230 V
Pozycja potaczenia Z boku / boczny
Prad znamionowy: 24 A

126

Listwa zaciskiwa z
zaciskami gwintowymi 4
mm?2; 32A; 12 toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:
Dtugosé:min.115 mm

Kolor: Pomaranczowy

Przekroj przewodu: 4mm?

Liczba biegunow: min. 12

Liczba zaciskow na biegun: 2
Napigcie znamionowe: 230 V
Pozycja potaczenia Z boku / boczny
Prad znamionowy: 32 A

127

Listwa zaciskiwa z
zaciskami gwintowymi 6
mm2; 41A; 12 toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:
Dtugos¢:min.129 mm

Kolor: Pomaranczowy

Przekroj przewodu: 6mm?

Liczba biegunéw: min. 12

Liczba zaciskéw na biegun: 2
Napigcie znamionowe: 230 V
Pozycja potaczenia Z boku / boczny
Prad znamionowy: 41 A

128

Listwa zaciskowa z
zaciskami gwintowymi
1,5+4 mmZ;400V; 5
toréw

Listwa zaciskowa

Wymagania minimalne:

Typ ztacza: listwa zaciskowa
Montaz elektryczny: zacisk Srubowy
Przekrdj przewodu: 1,5 — 4 mm?
Napiecie znamionowe: 400 V

llo$¢ toréw: min. 5

llo$¢ zaciskdw: min. 10

Montaz mechaniczny: na panel, otwory montazowe
Kolor: czarny

Materiat korpusu: poliamid
Materiat styku: mosigdz




Wtyk bananowy

Wymagania minimalne:

Typ ztgcza: bananowe 4 mm

Prad znamionowy: min. 15 A

Napiecie znamionowe: 1 kV

Kolor: pomaranczowy

Przekréj przewodu maks.: 1 mm?

Pokrycie styku: ztocony

Przytacze: przykrecane

Zgodnos¢ z normg: CAT I 1000V; CAT Il 600V; EN 61010

129 | Wtyk bananowy 4mm

Gniazdo bananowe

Wymagania minimalne:

Typ ztacza: bananowe 4 mm
Prad znamionowy: min. 15 A
Napiecie znamionowe: 250 V DC
Dtugosc: min:41mm

130 | Gniazdo bananowe 4mm | Kolor: czarny

Pokrycie styku: ztocony

Montaz: na panel

Wersja ztgcza: z gniazdem poprzecznym 2mm
Przytacze: lutowane

Materiat styku: mosigdz
Srednica styku maks.: 13 mm

Lutowie

Wymagania minimalne:

Zawartosé cyny: 59,5% ~ 60,5%

Minimalna czystos¢ uzytych surowcéw: 99,9%
Temperatura topnienia: 183 ~ 190°C
Temperatura pracy: 320 ~ 420°C

Srednica: 1,00 mm

Waga: 100 g

131 | Lutowie Srednica 1 mm

Kalafonia lutownicza
Wymagania minimalne:
Postaé: zywica sosnowa
Typ topnika: kalafoniowy
Rodzaj topnika: RMA
Masa: min. 44 g

132 | Kalafonia lutownicza
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Konektor ptaski zenski

Konektor

Wymagania minimalne:

Typ konektora: ptaski

Szerokos¢: 6,3 mm

Grubos$é: 0,8 mm

Rodzaj konektora: zenski

Przekréj przewodu: 1...2,5 mm?
Montaz elektryczny: zaciskanie
Montaz mechaniczny: na przewod
Orientacja przestrzenna: proste
Wersja koncéwki: nieizolowana
Materiat styku: mosigdz

Rozmiar przewodu: 18AWG...14AWG
llo$¢ w opakowaniu: 100 szt.

134

Konektor ptaski meski

Konektor

Wymagania minimalne:

Typ konektora: ptaski

Szerokos¢: 6,3 mm

Grubos$é: 0,8 mm

Rodzaj konektora: meski

Przekrdj przewodu: 1...2,5 mm?
Montaz elektryczny: zaciskanie
Montaz mechaniczny: na przewdd
Orientacja przestrzenna: proste
Wersja koncéwki: nieizolowana
Materiat styku: mosigdz

Rozmiar przewodu: 18AWG...14AWG
llos¢ w opakowaniu: 100 szt.

135

Papier do drukarki biaty
80 g A4

Papier do drukarki
Wymagania minimalne:
Kolor: biaty

Rozmiar papieru: A4
Gramatura: min. 80 g

llo$¢ w opakowaniu: 500 szt

136

Papier do drukarki biaty
80 g A3

Papier do drukarki
Wymagania minimalne:
Kolor: biaty

Rozmiar papieru: A3
Gramatura: min. 80 g

llos¢ w opakowaniu: 100 szt.

137

Komplet nitéw
zrywalnych do nitownicy

Komplet nitéw zrywalnych do nitownicy
Wymagania minimalne:

llo$¢ nitéw: min.400szt.

Rézne rozmiary
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Silnik elektryczny
jednofazowy

Silnik elektryczny jednofazowy
Wymagania minimalne:

Moc: min: 1,4 kW max. 1,6 kW

Obroty: 1400 - 1480 obr./min

Srednica watka: min. 24 mm
Mocowanie na fapach

Napiecie pracy: 230V AC

Dwa kondensatory (rozruchowy i pracy)

139

Silnik elektryczny
trojfazowy

Silnik elektryczny tréjfazowy
Wymagania minimalne:

Moc: min: 1,4kW max. 1,6 kW
Obroty: 1400 - 1480 obr/min
Srednica watka: min. 24mm
Mocowanie na fapach
Zeliwne tarcze tozyskowe
Napiecie pracy: 230/400V
taczenie: Gwiazda

140

Silnik elektryczny
trojfazowy

Silnik elektryczny tréjfazowy
Wymagania minimalne:

Moc: min: 2,0 kW max. 2,3 kW
Obroty: 1400 - 1480 obr./min
Srednica watka: min. 24 mm
Mocowanie na fapach

Zeliwne tarcze tozyskowe
Napiecie pracy: 400/690V
taczenie: Gwiazda/ trojkat

141

Stycznik

Stycznik 5,5kW/400V

Wymagania minimalne:

Liczba biegundw: 3

Liczba stykdw pomocniczych zwiernych: 1
Znamionowy prad pracy AC-3 przy 400V: 12 A
Znamionowy prad pracy AC-1 przy 400V: 14 A
Znamionowe napiecie sterujgce: 230-240V AC 50/60Hz
Znamionowa moc pracy AC-3 przy 400 V: 5,5 kW
Montaz: szyna TH-35

Rodzaj przytgcza: zacisk srubowy

142

Modut stykéw
pomocnicznych

Modut stykéw pomocniczych

Wymagania minimalne:

Montaz: czotowy- zatrzaskowy z przodu stycznika
Potaczenie: srubowe

Napiecie znamionowe: 500 V AC

Znamionowy prad pracy dla AC-15,230V 6 A
Liczba stykdw rozwiernych: 2

Liczba stykdw zwiernych: 2

Pasujgcy do stycznikow z pozycji powyzej




Stycznik instalacyjny

Wymagania minimalne:

Rodzaj napiecia sterowniczego/zasilania: AC
Znamionowe napiecie cewki: 230V

Znamionowy prad pracy: min. 25 A

Znamionowe napiecie pracy: 440 V

Maksymalna zdolnosc¢ taczeniowa dla zaréwek: 3000 W
Gtebokos$¢ wbudowania: 60mm

Liczba modutow: 2

Liczba stykéw pomocniczych zwiernych: 4

143 | Stycznik instalacyjny

Zestyk pomocniczy do zestyk pomocniczy do stycznikdw instalacyjnych
144 | stycznikow Wymagania minimalne:
instalacyjnych Styki pomocnicze 1Z 1R 3A montaz boczny do stycznikdw z pozycji powyzej

Stycznik instalacyjny

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min. IP40

Rodzaj napiecia sterowniczego/zasilania: AC
Znamionowe napiecie cewki: 230V

145 | Stycznik instalacyjny Znamionowy prad pracy: min. 25A
Znamionowe napiecie pracy: 440V
Maksymalna zdolnosc¢ taczeniowa dla zaréwek: 3000 W
Gtebokos$¢ wbudowania: 60mm

Liczba modutéw: 2

Liczba stykdw pomocniczych zwiernych: 2

Styk pomocniczy do stycznikéw instalacyjnych
Wymagania minimalne:

Styki pomocnicze 1Z 1R 3A montaz boczny
Styk kompatybilny z pozycjg stycznika powyzej

Styk pomocniczy do
146 | stycznikow
instalacyjnych

Wytacznik silnikowy 4-6,3A

Wymagania minimalne:

Liczba biegundéw: 3

Wyzwalacz zwarciowy: min. 86 A

Zakres nastawny wyzwalacza przecigzeniowego: 4-6,3A
Znamionowy prad ciagly: 6,3 A

Znamionowe napiecie pracy: 690V AC

Maksymalna moc silnika indukcyjnego AC-3 przy 230V: 1,1 kW
Maksymalna moc silnika indukcyjnego AC-3 przy 400V: 2,2 kW
Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa przy 400V: 150 kA
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
Kategoria przepiec: Il

Rodzaj przytgcza obwodu gtéwnego: potaczenie sSrubowe
Rodzaj elementu uruchamiajacego: pokretto

147 | Wytacznik silnikowy




Blok stykéw pomocniczych normalnych 1Z1R
Wymagania minimalne:
Montaz boczny

Blok stykow Potgczenie srubowe
148 | pomocniczych Napiecie znamionowe: 500 V AC
normalnych Znamionowy prad pracy dla AC-15,230V: 1 A

Liczba stykéw rozwiernych: 1
Liczba stykdw zwiernych: 1
Kompatybilny z wytgcznikami z pozycji powyiej

Wytgcznik réznicowopradowy typ A 2P 25A 30mA
Wymagania minimalne:

Liczba biegunow: 2

Napigcie znamionowe: 230 V

Prad znamionowy: 25 A

Znamionowy prad réznicowy: 0,03 A

Whytacznik Napiecie znamionowe izolacji Ui: 440 V
149 | réznicowopradowy 2P Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4
25A 30mA Spos6b montazu: Szyna TH35

Wytrzymato$¢ zwarciowa (lcw): 6
Odpornosé na udar pradowy: 0.25
Rodzaj napiecia: AC

Z blokada: Tak

Szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw: 2
Gtebokos$¢ wbudowania: 45

Wytgcznik réznicowopradowy typ A 4P 25A 30mA
Wymagania minimalne:

Liczba biegundw: 4

Napigecie znamionowe: 230

Prad znamionowy: 25 A

Znamionowy prad réznicowy: 0,03 A

Wytacznik Napiecie znamionowe izolacji Ui: 440
150 | réznicowopradowy 4P Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4
25A 30mA Sposdb montazu: Szyna TH35

Wytrzymatosé zwarciowa (lcw): 6
Odpornos$é na udar pradowy: 0.25
Rodzaj napiecia: AC

Z blokada: Tak

Szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw: 4
Gtebokos$¢ wbudowania: 45




Wytacznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: C

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji Ui: min. 430 V
Prad znamionowy przy 400V: 6 A
Czestotliwos¢:50-60 Hz

Zdolnosc¢ taczeniowa [kA]: 6kA
llo$¢ biegundw:3

llo$¢ modutow:3

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy

151 3P C6A

Wytacznik nadprgdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: C

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji min. 430V
Prad znamionowy przy 400 V: 6A
Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa: 6 kA

llos¢ biegunow: 1

llo$¢ modutow: 1

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy

152 1P C6A

Wytacznik nadpradowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji min. 430 V
Prad znamionowy przy 400 V: 6 A
Czestotliwo$¢:50-60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa: 6kA

llos$¢ biegundw: 1

llo$¢ modutdow: 1

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy

153 1P B 6A

Wytgcznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji min. 430V
Prad znamionowy przy 400 V: 10 A
Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Zdolnos¢ faczeniowa: 6 kA

Ilos$¢ biegunow: 1

llo$¢ modutow: 1

Montaz: szyna TH-35

Wytgcznik nadpragdowy

154 1P B 10A




Wytacznik nadpragdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji: min. 430 V
Prad znamionowy przy 400 V: 10A
Czestotliwos¢: 50-60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa 6 kA

llo$¢ biegundw: 3

llo$¢ modutow: 3

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy

155 3P B 10A

Wytacznik nadprgdowy
Wymagania minimalne:
Charakterystyka: B

Napiecie znamionowe min. 230 V
Napiecie znamionowe izolacji: min. 430V
Prad znamionowy przy 400V: 16 A
Czestotliwo$¢:50-60 Hz

Zdolnos¢ taczeniowa: 6 kA

Ilos¢ biegunow: 3

llo$¢ modutow: 3

Montaz: szyna TH-35

Wytacznik nadpragdowy

156 3P B 16A

Przycisk 16 A, 1Z

Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 16 A

llo$¢ modutow: 1

llo$¢ stykéw NO: 1

Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230 V
Znamionowe napiecie izolacji 250 V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosc¢ elektryczna: min.15000 cykli
Wytrzymatosé mechaniczna: min.15000 cykli
Liczba przewoddw - linka: 0,75 / 6 mm?
Liczba przewoddw - drut: 0,75 / 10 mm?
Montaz: szyna TH-35

157 | Przycisk 16A, 1Z




Przycisk 16A, 1R

Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 16 A

llo$¢ modutow: 1

llo$¢ stykow NC: 1

Znamionowe napiecie robocze Ue (AC): 230 V

158 | Przycisk 16A, 1R Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Wytrzymatosc¢ elektryczna: min. 15000 cykli
Wytrzymatos¢ mechaniczna: min. 15000 cykli
Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6mm?, drut: 0,75 / 10mm?
Montaz: szyna TH-35
Przycisk monostabilny/samopowrotny 16A, 1Z+1R
Wymagania minimalne:
Prad znamionowy: 16 A
llo$¢ modutow: 1
llo$¢ stykow NC: 1
llo$¢ stykow NO: 1

159 | Praycisk 16A, 12+1R Znamionowe napiecie roboc.%e min. 230V
Znamionowe napiecie izolacji 250V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Wytrzymatos¢ elektryczna: min. 15000 cykli
Wytrzymatosé mechaniczna: min. 15000 cykli
Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6 mm?, drut: 0,75 / 10mm?
Montaz: szyna TH-35
tacznik przyciskowy bistabilny 16A, 1Z+1R
Wymagania minimalne:
Prad znamionowy: 16 A
llos¢ modutéw: 1
llo$¢ stykéw NC: 1
llo$¢ stykéw NO: 1

160 tacznik przyciskowy 16A, | Znamionowe napiecie robocze min. 230 V

17+1R

Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz

Wytrzymatosé elektryczna: min. 15000 cykli

Wytrzymatos$é mechaniczna: min. 15000 cykli

Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6 mm?, drut: 0,75 / 10 mm?
Montaz: szyna TH-35




Przycisk sterowniczy

Jeden przycisk sterowniczy z zestawem zestykdéw 1Z+1R
Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: 16 A

llo$¢ modutow: 1

llo$¢ stykow NC: 1

llos¢ stykow NO: 1

Znamionowe napiecie (AC): 230V

161 1Z+1R Znamionowe napiecie izolacji Ui: 250 V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V
Czestotliwosé: 50/60 Hz
Wytrzymatosc¢ elektryczna: min.15000 cykli
Wytrzymatosé mechaniczna: min.15000 cykli
Zaciski na przewdd - linka: 0,75 / 6 mm?, drut: 0,75 / 10 mm?
Montaz: szyna TH-35
tacznik krancowy regulowana dzwignia z rolka
Wymagania minimalne:
Wyzwalanie: dowolna ruchoma cze$é

162 | tacznik kraricowy Wytrzymatos$¢ elektryczna 1 min cykli, AC-15 (Ue=240V, le = 1,5 A)
Dtawnica: gumowa, max @ 6 - 9 mm
dwuobwodowy facznik krancowy
Gwintowe zaciski przytgczeniowe
1-fazowy licznik energii elektrycznej
Wymagania minimalne:
Prad maksymalny: 40 A
Prad bazowy: 5A

163 1-fazowy licznik energii Napiecie zasilania: 230 V AC

elektrycznej Sposéb montazu: TH-35

Czestotliwos$¢ impulséw: 1000imp/kWh
Klasa doktadnosci pomiaru: B
Wyjscie impulsowe: tak
Wyswietlacz-ilo$¢ cyfr: 5+2
Czujnik kolejnosci i zaniku fazy
Wymagania minimalne:
regulowany prég asymetrii napieciowej zadziatania.
Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK
Kontrola kolejnosci faz TAK

164 Czujnik kolejnosci i Maksymalny prad obcigzenia 10 A

zaniku faz

Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Separacja styku TAK

Asymetria napieciowa zadziatania 40+80 V
Histereza napieciowa 5V

Opdznienie wytaczenia 4 s

Montaz: szyna TH-35




Przekaznik czasowy

Przekaznik czasowy
Wymagania minimalne:

jednofunkcyjny- Funkcje: opdznione zatgczenie
165 rewersyjny(opozn. Zakres nastaw czasu zatgczania- regulowany 0,1 s + 576 godz.
zatacz.), styki: 1P, Maksymalny prad obcigzenia 10 A
U=230V 1=10A, 1 modut | Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC
[A] Sygnalizacja stanu styku LED czerwona
Przystosowany do montazu na szynie TH 35
Przekaznik czasowy
Wymagania minimalne:
Przekaznik czasowy Funkcje: opdznione wytgczenie, opdznione zatgczenie, praca cykliczna
166 wielofunkcyjny, styki: 2P | Napiecie zasilania 230V AC/ 24 V AC/DC
, U=230V i 24V, 1=2x5A, 1 | Maksymalny prad obcigzenia 2 x 8 A
modut [A] Konfiguracja stykéw 2 x NO/NC
Czas dziatania - regulowany 0,1 s + 576 godz.
Montaz: Szyna TH-35
Przekaznik czasowy gwiazda - trojkat
- Wymagania minimalne:
Praekaznik czasowy |\ e e zasilania 230 V AC / 24 V AC/DC
167 gwiazda - trojkat, styki: Maksymalny prad obcigzenia 2 x 8 A
1P,1=104, 230VACi 24V Konfiguracja stykéw 2 x NO
AC/DC, 1 moduf Czas rozruchu GWIAZDA 1+1000 sek
Montaz: Szyna TH-35
Automat zmierzchowy z zewnetrzng sonda
Wymagania minimalne:
Maksymalny prad obcigzenia AC-1 16 A
Automat zmierzchowy z | Konfiguracja stykéw 1 x NO
168 | zewnetrzna sonda Separowany zstyk
hermetyczng 16A 230V | Prég zadziatania - regulowany od 2 + 1000 Lx
Stopien ochrony sondy: min. IP65
Sonda z przewodem przytgczeniowym
Montaz: Szyna TH-35
Czujnik ruchu i obecnosci
Wymagania minimalne:
Napiecie zasilania: 230 V AC
Typ czujnika: podczerwien
169 | Czujnik ruchu i obecnosci | Sposéb montazu: natynkowy

Kat widzenia: min. 350 stopni
Maksymalne obcigzenie: min. 2000 W
Zasieg detekcji: min. 20m

Stopien ochrony: min. IP65
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Automat schodowy

Automat schodowy

Wymagania minimalne:

Wspotpracuje z przyciskami podswietlanymi.
Maksymalny prad obcigzenia AC-1 16 A

Napiecie zasilania 230 V AC

Konfiguracja stykéw 1 x NO

Opdznienie wytaczenia - regulowane 0,5 + 10 min
Montaz na szynie TH35 mm

171

Przekaznik priorytetowy

Przekaznik priorytetowy

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 230 V AC

Konfiguracja stykdw 1 x NO/NC

Prad przetaczenia 0,55 A

Montaz na szynie TH35 mm

Maksymalny prad odbiornikdw niepriorytetowych 16 A
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Regulator temperatury

Regulator temperatury

Wymagania minimalne:
Maksymalny prad obcigzenia 16 A
Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC
Zakres regulacji temperatury 4+30°C
Doktadnos¢ pomiaru £1°C

Montaz na szynie TH35 mm
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Sonda do regulatora
temperatury

Sonda regulatora temperatury (do pozycji regulator temperatury)
Wymagania minimalne:

Czujnik z przewodem przytaczeniowym

Temperatura pracy -50+65°C

Typ czujnika temperatury KTY 81-210

Kompatybilny z regulatorem z pozycji powyzszej

174

Przekaznik bistabilny do
montazu podtynkowego

Przekaznik bistabilny

Wymagania minimalne:

Maksymalny prad obcigzenia AC-1 10 A
Napiecie zasilania 165+265 V AC

Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Opdznienie zadziatania 0,1+ 0,2 s

Montaz: w puszce podtynkowej Srednica 60 mm
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Przekaznik bistabilny z
wytgcznikiem czasowym

Przekaznik bistabilny

Wymagania minimalne:

Maksymalny prad obcigzenia AC-1 16 A
Napiecie zasilania 165+265 V AC
Konfiguracja stykéw 1 x NO/NC

Czas wytgczenia: min: 1+12 min.
Montaz: szyna TH-35




Dzwonek na szyne TH35
Wymagania minimalne:
Znamionowe napiecie: 230 V AC

176 | Dzwonek na szyne TH35 Liczba modutéw: 1
Gtosnosé: min. 73 dB, max. 77 dB
Sposéb montazu: TH-35
Lampka modutowa
Wymagania minimalne:
Napiecie znamionowe: 230 V AC
177 Lampka modutowa LED | Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz
czerwona Kolor: czerwony
Liczba biegunow: 1
Liczba modutéw: 1
Spos6b montazu: TH-35
Lampka modutowa
Wymagania minimalne:
Napiecie znamionowe: 230 V AC
178 Lampka modutowa LED | Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz
zielona Kolor: zielona
Liczba biegunow: 1
Liczba modutéw: 1
Spos6b montazu: TH-35
Lampka modutowa
Wymagania minimalne:
Napigecie znamionowe: 230 V AC
179 Lampka modutowa LED | Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz
206tta Kolor: zé6tta
Liczba biegundw: 1
Liczba modutéw: 1
Sposéb montazu: TH-35
Lampka modutowa
Wymagania minimalne:
Napiecie znamionowe: 230 V AC
180 Lampka modutowa LED | Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz
3inl Kolor: czerwony, zielony, z6tty
Liczba biegundéw: 3
Liczba modutéw: 1
Spos6b montazu: TH-35
Trzymacz wewn./ Koficowy
Wymagania minimalne:
181 | TRZYMACZ Szerokos¢: min. 8-10 mm

Wysokos¢: min. 54 do 57 mm
Gtebokos¢: 46,5 mm
Sposéb montazu: TH-35
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Listwa zaciskowa
7x16mm?2 - szara

Listwa zaciskowa uziemiajgca

Wymagania minimalne:

Napiecie nominalne: 690V AC

Zaciski na przewdd: od 1,5 mm?2 do 16mm?
llos¢ podtaczen gwintowych: min. 7

Kolor: szary

Spos6b montazu: TH-35
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Listwa zaciskowa
7x16mm?2 - niebieska

Listwa zaciskowa uziemiajgca

Wymagania minimalne:

Napiecie nominalne: 690V AC

Zaciski na przewdd: od 1,5 mm?2 do 16mm?
llo$¢ podtgczen gwintowych: min. 7

Kolor: niebieski

Sposéb montazu: TH-35
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Listwa zaciskowa
7x16mm?2 - zielona

Listwa zaciskowa uziemiajgca

Wymagania minimalne:

Napiecie nominalne: 690V AC

Zaciski na przewdd: od 1,5 mm?2 do 16mm?
llo$¢ podtgczen gwintowych: min. 7

Kolor: zielony

Spos6b montazu: TH-35
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Programator dobowy do
gniazda 230 V AC

Programator dobowy do gniazda 230 V AC
Wymagania minimalne:

napiecie znamionowe 230 V AC

Minimalna wytrzymatos¢ stykéw prgdowych 16 A

186

Gniazdo state 16A 400V
3P+Z+N IP44

Gniazdo 3-fazowe 16 A 5P

3P+N+PE

Wymagania minimalne:

Montaz natynkowy

Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegundw: 5

Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy
Uszczelnienie przewodu/dtawik w komplecie
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Wtyczka przenosna 16A
400V 3P+Z+N IP44

Wtyczka 3-fazowa 16 A 5P
3P+N+PE

Wymagania minimalne:
Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegunow: 5

Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy
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Rozdzielnica natynkowa
1x6

Rozdzielnica modutowa 1x6 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 6

llos$¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposdb montazu: natynkowa




Zacisk N: Tak
Zacisk PE: Tak
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Rozdzielnica natynkowa
1x8

Rozdzielnica modutowa 1x8 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéow w rzedzie: 8

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak
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Rozdzielnica natynkowa
1x12

Rozdzielnica modutowa 1x12 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 12

llos¢ rzeddw: 1

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne

Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak

191

Rozdzielnica natynkowa
2x12

Rozdzielnica modutowa 24 natynkowa
Wymagania minimalne:

llo$¢ modutéw w rzedzie: 12

llo$¢ rzeddw: 2

Klasa szczelnosci: min. IP40

Sposéb montazu: natynkowa

Rodzaj drzwiczek: petne/mleczne
Zacisk N: Tak

Zacisk PE: Tak
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Oprawa oswietleniowa
E27 z zaciskiem PE

Wymagania minimalne:

Moc oprawy: min: 60 W

Montaz: natynkowy

Pierwsza klasa ochronnosci (konieczny zacisk PE)
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Zaréwka tradycyjna E27

Zaréwka tradycyjna

Wymagania minimalne:

Moc: 40 W

Trzonek: Gwint E27

Napiecie znamionowe: 230 V AC
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Sufitowa oprawa
punktowa biata

Sufitowa oprawa punktowa

Wymagania minimalne:

przystosowana do montazu na powierzchni ptyty, z oprawka np. G5,3

z zarowka halogenowa 12 V, 20 W lub lampg LED 12 V, 2 W z trzonkiem pasujgcym do oprawy




Zrédto $wiatta LED

Wymagania minimalne:

Zrédto $wiatta GU10 230 | Rodzaj trzonka/mocowania: GU10

\" Temperatura barwowa $wiatta: 4000 K
Uzyteczny strumien swietlny: min. 490 Im
Napiecie znamionowe: 230V AC
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Grzejnik na podczerwier/Emiter podczerwieni
Wymagania minimalne:

Grzejnik na Napiecie znamionowe: 230 V AC

196 | podczerwien/Emiter moc: min. 750 W

podczerwieni z termostatem nastawnym

Na ndzkach lub kétkach

Z przewodem zasilajgcym z wtyczka jednofazowg

Przycisk dzwonek

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Przycisk dzwonek Montaz: natynkowy

bryzgoszczelny Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: zaciski Srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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tacznik 1-biegunowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

tacznik 1-biegunowy Montaz: natynkowy

bryzgoszczelny Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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tacznik Swiecznikowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

tacznik swiecznikowy Montaz: natynkowy

bryzgoszczelny Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 16 A

Kolor: Biaty
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tacznik schodowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

tacznik schodowy Montaz: natynkowy

bryzgoszczelny Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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tacznik krzyzowy
bryzgoszczelny

tacznik krzyzowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: zaciski Srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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tacznik schodowy
podwajny
bryzgoszczelny

tacznik schodowy podwdjny

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: zaciski Srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty
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Sciemniacz obrotowy
dwubiegunowy do LED
Sciemnialnych 230V

Sciemniacz obrotowy dwubiegunowy do LED
Wymagania minimalne:

Napiecie znamionowe:230V

Stopien ochrony: IP20

Przeznaczenie:

LED $ciemnialne (DIM) 230 V - TAK

Zaréwki 230 V - TAK

Zaréwki halogenowe 230 V - TAK
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Ramka 1-krotna
uniwersalna IP20 IP44
biata

Ramka 1-krotna

Wymagania minimalne:

Kolor: biaty

Kompatybilne do Sciemniacza z pozycji powyzszej
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Sciemniacz o$wietlenia
uniwersalny

Sciemniacz o$wietlenia

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 230 V AC

Napiecie sterowania 8+230V AC/DC

Montaz na szynie 35 mm

Stopien ochrony: min. IP20

Sterowanie nastepujgcymi zrédtami swiatta:

- lampy zarowe i halogenowe gtéwnego szeregu (obcigzenie rezystancyjne R)
- lampy zasilane przez transformator toroidalny (obcigzenie indukcyjne L)

- lampy zasilane przez transformator elektroniczny (obcigzenie pojemnosciowe C)
- energooszczedne $wietldwki kompaktowe (ESL) z funkcja Sciemniania

- energooszczedne lampy ledowe (LED) z funkcjg $ciemniania
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Wspornik szyna TH35

Szyna TH35
Wymagania minimalne:
Dtugos¢: min. 1 mb
Materiat: stal
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Gniazdo pojedyncze z
uziemieniem
bryzgoszczelne

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: zaciski Srubowe
Prad znamionowy: 16 A

Kolor: Biaty
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Gniazdo podwdjne z
uziemieniem
bryzgoszczelne

Gniazdo podwadjne z uziemieniem

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: zaciski Srubowe
Prad znamionowy: 16A

Kolor: Biaty
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Wtyczka przenosna 2P
16A 2P+Z

Wtyczka przenosna 2P 16A 2P+Z
Wymagania minimalne:

-16A

- Do przewodu co najmniej: 3 x 1,5 mm?
- Zaciski Srubowe

- Rozbieralna

210

ZASILACZ LED

Zasilacz LED

Wymagania minimalne:
Napiecie wejsciowe: 230V AC
Napiecie wyjsciowe: 12V DC
Prad znamionowy: min: 1,2 A
Moc: min: 14 W

Stopien ochrony: IP20
Sprawnos¢ min: 85 %

W obudowie

211

Sterownik rolet
dwuprzyciskowy

Sterownik rolet dwuprzyciskowy
Wymagania minimalne:

Montaz na szynie 35 mm
Napiecia dziatania: 230 V AC
Prad co najmniej 8A
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Przycisk zaluzjowy
bryzgoszczelny

Przycisk zaluzjowy

Wymagania minimalne:

Stopien ochrony: min: IP54

Montaz: natynkowy

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku: zaciski srubowe
Prad znamionowy: 10 A

Kolor: Biaty

llos¢ klawiszy: 2

Uktad potaczen: monostabilny




Puszka przytaczeniowa
Wymagania minimalne:
Montaz: natynkowy

213 | Puszka biata natynkowa | Stopieni ochrony: min: IP60
Szerokos¢: min: 85 mm
Dtugos¢: min. 85 mm
Wysokos¢: min: 38 mm

Rozdzielnica / Obudowa izolacyjna
Wymagania minimalne:

Obudowa izolacyjna Liczba modutéw: min. 5
214 | /rozdzielnica 4- Montaz: natynkowy
modutowa natynkowa Szybka/ostona: tak

Stopien ochrony: min: IP40
Listwa N, PE: tak

Blok rozdzielczy modutowy

Wymagania minimalne:

Prad znamionowy: min. 50 A

Liczba pdl: min. 4

Liczba otwordw: min.11

Montaz: szyna TH-35

Przekroj przewodu montazowego: min. 16 mm?

Blok rozdzielczy

21
> modutowy

czujnik zaniku fazy

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 3 x 400V + N
Konfiguracja stykéw: INC/INO
Kontrola zaniku / asymetrii faz
Maksymalny prad obcigzenia: 10 A
Asymetria napieciowa zadziatania 55 V

Czujnik zaniku fazy na

21
6 szyne TH35

Przekaznik kontroli fazy

Wymagania minimalne:

Napiecie zasilania 3 x 400V + N
Konfiguracja stykéw: INC/1NO
Kontrola zaniku / asymetrii faz
Kontrola kolejnosci faz

Maksymalny prad obcigzenia: 10 A
Asymetria napieciowa zadziatania 55 V

217 | Przekaznik kontroli fazy

Przekaznik pomocniczy

Wymagania minimalne:
Konfiguracja stykow: min. 1XNO/NC
Przekaznik pomocniczy | Prad obcigzenia: min. 16 A
230V 1INO + 1NC Napiecie zasilania: min. 230V AC
Maksymalny pobér pradu 25 mA
Montaz: szyna TH-35

Separowany styk

218




Przekaznik termobimetalowy

Przekaznik Wymagania minimalne:
219 | termobimetalowy 1,5 - Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 1,6...2,5 A
2,5A Konfiguracja styku pomocniczego: 1 NO + 1 NC
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
Przekaznik termobimetalowy
Przekaznik Wymagania minimalne:
220 | termobimetalowy 2,5 - 4 | Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 2,5..4 A
A Konfiguracja styku pomocniczego: 1 NO + 1 NC
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
Whytacznik silnikowy
Wymagania minimalne:
Typ sterowania: Przycisk
Liczba biegunéw: min.3
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 1,5...2,5 A
291 Wytacznik silnikowy 1,5 - | Prgd wyzwalania magnetycznego: min. 50 A
2,5A Znamionowe napiecie tgczeniowe: 690 V
Znamionowe napiecie izolacji: 690 V
Prad zwarciowy: 10 kA
Moc silnika przy 400V AC3: do 0,55kW
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6 kV
Trwatos¢ mechaniczna: min. 100000 cyKkli
Wytacznik silnikowy
Wymagania minimalne:
Typ sterowania: Przycisk
Liczba biegunéw: min.3
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego: 2,5..4 A
292 Wytgcznik silnikowy 2,5 - | Prad wyzwalania magnetycznego: min. 50 A
4A Znamionowe napiecie faczeniowe: 690 V
Znamionowe napiecie izolacji: 690 V
Prad zwarciowy: 10 kA
Moc silnika przy 400 V AC3: min. 1.5 kW
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane: 6kV
Trwato$¢ mechaniczna: min. 100000 cykli
Ptytka rozgatezna 5x4 mm2 z otworami do przykrecenia do podfoza
Wymagania minimalne:
223 | Ptytka rozgateina Napiecie znamionowe: 400 V
Przekrdj przewodu: 4 mm?
Liczba przewodow: 5
Gniazdo 3-fazowe 32 A 5P
3P+N+PE
Gniazdo 3-fazowe 32 A Wymagania minimalne:
224 Montaz natynkowy

natynkowe 3P+N+PE

Szczelno$é: min. IP44
Liczba biegundow: 5
Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy




Wtyczka 3-fazowa 32 A 5P

3P+N+PE
275 Wtyczka 3-fazowa 32 A | Wymagania minimalne:
3P+N+PE Szczelno$¢: min. IP44

Liczba biegunéw: 5
Rodzaj potaczenia: Zacisk Srubowy

Gniazdo 3-fazowe 16 A 5P
3P+N+PE

Gniazdo 3-fazowe 16 A Wymagania minimalne:

226 Montaz natynkowy
+N+
natynkowe 3P+N+PE Szczelnosé: min. IP44

Liczba biegundow: 5
Rodzaj potgczenia: Zacisk srubowy

Wotyczka 3-fazowa 16 A 5P

3P+N+PE
297 Wotyczka 3-fazowa 16 A | Wymagania minimalne:
3P+N+PE Szczelno$é: min. IP44

Liczba biegundéw: 5
Rodzaj potgczenia: Zacisk srubowy

Zestaw podstaw elektroniki

Minimalne wymagania

1.Ptytka stykowa - min. 400 otwordéw.

2 Przewody potaczeniowe mesko-meskie - min.13 szt.

3 Bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem).

4 Tranzystor BC546 — co najmniej 2 szt.

5 Tranzystor BC556 — co najmniej 2 szt.

Zestaw podstaw 6 Tranzystor BS170 — co najmniej 2 szt.

228 elektroniki 7 Rezystory przewlekane: 100 Q, 3300Q, 1 kQ, 10 kQ (po minimum 10 szt. kazdego rodzaju).
8 Potencjometr montazowy- co najmniej 1szt.

9 Kondensatory: 100 nF (min. 9 szt.), 220 pF (min. 3 szt.). 1000 WF (min. 3 szt.).

10 Przekaznik z cewka z napieciem 5 V. - min. 1szt.

11 Diody 1N4148 - min. -4 szt.

12 Diody LED 5 mm: zielona (min.4 szt.), czerwona (min. 5 szt.), z6tta (min.5 szt.), niebieska (min. 1 szt.).
13 Dtawiki osiowe: 10 pH (min. 2 szt.), ImH (min. 2 szt.).

14 Stabilizator liniowy 7805 5 V (min. 2 szt.).

15 Plastikowy kuferek na elementy elektroniczne

Ptytka drukowana:

Wymagania minimalne:
Montaz: przewlekany THT
Raster otwordéw: min. 2,54 mm
Cztery otwory montazowe o Srednicy 3 mm
llo$¢ otworéw do montazu przewlekanego: min. 1200
llo$¢ otworéw do montazu powierzchniowego: min. 50
Wymiary ptytki: min. 50x100x1,6mm

229 | Ptytka drukowana
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ELEKTROTECHNIKA filmy
DVD

Film edukacyjny na ptycie dvd, w ktérym ukazane sg zagadnienia z elektrotechniki. Ptyty zawierajg zagadnienia minimum:

-Budowa silnikéw indukcyjnych tréjfazowych, -Instalacja elektryczna w mieszkaniu, -Budowa wskazéwkowych miernikdéw elektrycznych, -Zasada dziatania silnikow pradu statego,
-Zasada dziatania pradnicy,

-Silniki liniowe, -Pole magnetyczne, -Zasada dziatania transformatora jednofazowego, -Mikrosilniki elektryczne, -Mikrosilniki elektryczne w urzadzeniach powszechnego uzytku, -
Technologia silnika jednofazowego indukcyjnego, -Budowa silnikéw pradu statego

-Budowa i zastosowanie transformatorow, -Elektryczne zrodta swiatta

-Generatory synchroniczne wielkich mocy, -Przgdzenia grzejne

-Pomiar podstawowych wielkosci elektrycznych,-Pomiar wielkosci nieelektrycznych metodami elektrycznymi

-Linie napowietrzne i kablowe, -System energoelektryczny

-Instalacje piorunochronne, -Elektryczne instalacje przemystowe

-Rola ochrony przeciwporazeniowej

-Uziemienie i zerowanie, -Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

-Silniki indukcyjne w uktadach napedowych, -Wielkie elektrownie (Betchatéw, Zarnowiec), -Przesytanie energii elektrycznej, -Wykorzystanie energii elektrycznej

-Elektrownie cieplne i elektrocieptownie

231

Model transformatora w
walizce

Transformator model w walizce:

Wymagania minimalne:

Zawartos$¢ zestawu:

- co najmniej 7 cewek - otwory przelotowe min.28x28mm

Tematy mozliwe do realizacji przy uzyciu zestawu:
Dziatanie i sposoby faczenia prostownika jedno- oraz dwupotowkowego
Wzbudzanie pradu, indukcyjnego magnesem trwatym
Pradnica, budowa i zasada dziatania
Pradnica pradu przemiennego, budowa, zasada dziatania
Budowa i dziatanie pradnicy ze wzbudzeniem réwnolegtym
Silniki prgdu statego, budowa, zasada dziatania
Transformator separujacy, jego zastosowanie
Zamiana energii elektrycznej na cieplng — spawanie
Zamiana energii elektrycznej na cieplng - inne zastosowani
Zaleznos¢ pomiedzy wielkosciag pradu indukcyjnego a sprzezeniem magnetycznym obwoddéw transformatora
Zastosowanie transformatora do podwyzszania napiec
Pierscien aluminiowy jako zwdj transformatora
Rezonans szeregowy, réwnolegty
Witgczanie obwodu elektrycznego zawierajgcego indukcyjnosé
Przerywanie obwodu elektrycznego zawierajgcego indukcyjnosé
Wirujace pole magnetyczne
Metoda techniczna wyznaczania indukcyjnosci cewek

Caty zestaw w walizce
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Plansza dydaktyczna
JEDNOSTKI UKtADU SI

Plansza dydaktyczna JEDNOSTKI UKEADU SI
Minimalne wymagania:

- druk na papierze kredowym min.250 g

- foliowana jednostronnie

- aluminiowe listwy z zawieszka

- Wymiary ok. 67 x97 cm
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Plansza dydaktyczna
PRAWO OHMA

Plansza dydaktyczna PRAWO OHMA
Minimalne wymagania:

- druk na papierze kredowym min.250 g
- foliowana jednostronnie

- aluminiowe listwy z zawieszka

- Wymiary ok. 67 x97 cm
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Plansza dydaktyczna
ELEKTRYCZNOSC

Plansza dydaktyczna ELEKTRYCZNOSC
Minimalne wymagania:

- druk na papierze kredowym min.250 g
- foliowana jednostronnie

- aluminiowe listwy z zawieszka

- Wymiary ok. 67 x97 cm
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Szybkoztaczka do
faczenia przewodow - 3
otworowe

Szybkoztaczka do taczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu do tgczenia: linka (gietki)

Liczba otworéw: 3

Prad znamionowy 32 A

Napigecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddw podtgczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105°C

Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm
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Szybkoztaczka do
faczenia przewodow - 5
otworowe

Szybkoztaczka do tgczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu do tgczenia: linka (gietki)

Liczba otworéw: 5

Prad znamionowy 32 A

Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekréj przewoddw podtgczeniowych (linka) 0,14-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105 °C

Dtugosc¢ odizolowania przewodu 11 mm




Szybkoztaczka do taczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny)

Liczba otwordéw: 2

Prad znamionowy 32 A

Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekréj przewoddw podtgczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105°C

Dtugosc odizolowania przewodu 11 mm

Szybkoztgczka do
237 | taczenia przewoddw — 2
otworowe

Szybkoztaczka do taczenia przewoddw

Wymagania minimalne:

Typ przewodu drut (sztywny), linka (gietki)

Liczba otworéw: 4 lub 5

Prad znamionowy 32 A

Napiecie znamionowe 450 V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kV

Przekrdj przewoddw podtaczeniowych (drut) 0,2-4 mm? (24-12 AWG)
Temperatura pracy maks. 105 °C

Dtugosc odizolowania przewodu 11 mm

Szybkoztaczka do
238 | taczenia przewoddéw —
4/5 otworowe

Korytko grzebieniowe
Wymagania minimalne:
Szerokos¢: 25 mm

239 Korytko grzebieniowe Wysokos¢: 40 mm
25x40%x2000 Dtugos¢ listwy: 2 m
Materiat: PVC
Wyposazenie: pokrywa
Opakowanie 40 szt.
Izolowana szyna zbiorcza 3p 10mm? 63 A 322x16x31mm
Liczba biegundéw: 3
Izolowana szyna zbiorcza | Liczba faz: 3
240 | 3p 10mm? 63 A Znamionowe napigcie: min. 500 V
322x16x31mm Przekréj 10 mm?
Rodzaj potaczenia elektrycznego: Widetkowe
Zizolacja tak
241 Uchwyt do wktadek Uchwyt do wktadek bezpiecznikéw mocy
bezpiecznikéw mocy Uchwyt z zaczepami do wktadek bezpiecznikowych WT00, WT1 i WT2

Zestaw startowy zawierajacy przynajmniej 5 inteligentnych urzadzen wraz z centralka. W sktad zestawu musza wchodzic:
e centralka do zarzadzania systemem i bezprzewodowego sterowania

o inteligentny czujnik zalania

242 | Zestaw czujnikdw SMART | e inteligentny czujnik dymu

o inteligentny czujnik ruchu

o inteligentny czujnik zblizeniowy z funkcjg otwierania i zamykania okien

e zdalnie sterowany wtacznik sprzetow elektrycznych z funkcjg pomiaru energii

243 | Wideodomofon Jednorodzinny zestaw wideodomofonowy IP




e stacja bramowa WiFi/IP z kamerg 2MP oraz czytnikiem zblizeniowym

o szeroki kat widzenia — minimum 125 stopni

e monitor wewnetrzny LCD minimum 7”, umozliwiajacy otwarcie bramy oraz podglad z kamery
o zdalny dostep poprzez aplikacje na smartfonie

e mozliwos¢ otwierania furtki i bramy z monitora oraz telefonu

e wspotpraca z systemem alarmowym oraz monitoringiem wizyjnym

e karta pamieci umozliwiajaca zapis nagran

e 3 breloki zblizeniowe do otwierania zamka poprzez zblizenie do czytnika na panelu bramowym
e Klasa ochrony IP65

e Zasilacz 12V/2A

e Zestaw montazowy

e Kable, przewody, przejsciowki
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Akumulator 12 V
konwencjonalny o
pojemnosci 50 Ah +/- 5
Ah

Akumulator 12 V konwencjonalny o pojemnosci 50 Ah +/- 5 Ah przeznaczony m.in. do zasilania systemow zasilania awaryjnego (UPS, systemy automatyki), instalacji
fotowoltaicznych, czy przetwornic napiecia.

Najwazniejsze cechy:

Automatyczny system uszczelniania. W momencie zbyt wysokiego cisnienia, w momencie przetadowania akumulatora, wewnatrz akumulatora, zawory otwierajg sie, powodujgc
bezpieczne odprowadzenie powstatego gazu na zewngatrz obudowy i zapobiegajg uszkodzeniu.

Obudowa akumulatora wykonana z materiatu typu ABS, ogniwa z miedzi.

Zalany, natadowany i bezobstugowy.

245

Zasilacz awaryjny UPS 3-
fazowy 10kVA / 9kW 3:3
ON/3F 60x9Ah

Zasilacz awaryjny UPS 3-fazowy 10kVA / 9kW 3:3 ON/3F 60x9Ah o cechach nie gorszych niz:
moc skuteczna: 9000 W (9 kW)

moc pozorna: 10000 VA (10 kVA)

napiecie wyjsciowe: 3x400 V / 50-60Hz

ksztatt napiecia wyjsciowego: czysta sinusoida

ztgcze wej/wyj: zaciski srubowe

akumulator: min. 60x 9Ah/12V

ilos¢ faz: 3 na wejsciu / 3 na wyjsciu

styki bezpotencjatowe

dotykowy wyswietlacz LCD 5"

wytgcznik EPO

brak czasu przetaczania w tryb awaryjny

filtr przeciwzaktéceniowy EMI/RFI

inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przecigzeniowe i zwarciowe
funkcja RST - mozliwo$¢ uruchomienia z baterii (zimny start)
funkcja AVR - automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego
sygnalizacja optyczno-akustyczna

mikroprocesorowe sterowanie

automatyczna diagnostyka akumulatora

oprogramowanie do zarzadzania UPS - UPSmart PL

typ obudowy: tower

gwarancja: min. 24 miesigce

246

Przenosna stacja
zasilania
1800W/1440Wh

Przenosna stacja zasilania 1800W/1440Wh o parametrach nie gorszych niz:




Wyjscia: AC 230V, DC 12 Vi USB,

System zarzadzania baterig (BMS), ktéry zapewnia: zabezpieczenie przed przetadowaniem, przecigzeniem, przepieciem, zwarciem oraz nadmiernym roztadowaniem.
Wyswietlacz pokazuje informacje o aktualnym poziomie natadowania akumulatora, wskaznik procesu tadowania,

wskazniki wiaczenia ztgczy USB, wyjscia DC 12V i AC 230V.

Stacja zasilajgca moze by¢ tadowana co najmniej: z panelu stonecznego,

z zasilacza sieciowego za pomoca adaptera,

z zapalniczki samochodowej 12 V.

Wysokiej jakosci bateria litowa o dtugiej zywotnosci

Wykonany z wytrzymatego tworzywa ABS - odpornego na uderzenia

Wyposazony w wentylator zapewniajacy efektywne odprowadzanie ciepta i maksymalne chtodzenie
Posiada uchwyt do przenoszenia

Wyswietlacz LED

Lampa LED z trzema trybami: swieceniem, trybem migania i trybem SOS

Zakres temperatury pracy od -10 °C do +40 °C

pojemnos¢ akumulatora: minimum 1110 Wh, 50 Ah, 22.2V (300000 mAh, 3.7V)

gniazda wyjsciowe: 2 x Schuko 230 V

znamionowe napigcie AC min. 400 V

Znamionowy prad ciggty min. 25 A

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy min. 50 kA

Tryb pracy: I-0-11

Liczba biegunéw. 4

Do instalacji na szynie TH35

Z dzwignig i mechanizmem ryglujgcym

Rodzaj podfaczenia stykdw gtéwnych - potaczenie sSrubowe

Przetgcznik agregat/sie¢
247 | na TH35




