Cze$¢ 7 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczace wyposazenia, ktére muszg by¢ spetnione. Wykonawcy moga
przedstawié oferty réwnowazine, jednakze proponowany przez wykonawce sprzet rownowazny musi charakteryzowaé sie takimi samymi parametrami
funkcjonalno-uzytkowymi jak produkty opisane ponizej lub je przewyzszaé. Proponowany sprzet musi spetnia¢ wymagane parametry wymiarowe i techniczne
podane w opisie poszczegdlnych pozycji sprzetu ponizej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, nazwy produktéw lub ich producenci majg
na celu jedynie przyblizenie wymagan, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresle. Zamawiajgcy dopuszcza
tolerancje wymiardow i parametrow w zakresie +/- 5% statych, konkretnie wskazanych parametréw, ktére nie zawierajg okreslen typu: minimum, maksimum,
nie wiecej niz, nie mniej niz, maksymalnie, minimalnie, chyba, ze w tresci opisu danej pozycji przedmiotu zamdwienia, podany jest inny dopuszczalny zakres
tolerancji.

Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Okres gwarancji udzielony przez Wykonawce wynosi minimum 24 miesigce.

Naprawy w okresie gwarancji odbywajg sie w Zespole Szkét, a w przypadku braku takiej mozliwosci w autoryzowanym serwisie.
Oferowany produkt nie moze by¢ prototypem musi byé produktem istniejgcym na rynku w obrocie.

Wymagane wraz z ofertg podanie modelu oraz producenta oferowanego produktu.

Koszt dostawy, roztadunku pokrywa Wykonawca.
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Dostarczone urzadzenia muszg by¢ wyposazone w nastepujace dokumenty:
a) Deklaracje zgodnosci producenta CE,

b) Dokument gwarancyjny,

c) Instrukcje obstugi w jezyku polskim.



Czes$¢ 7 — Mierniki

L.p.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje

Woltomierz analogowy AC
laboratoryjny

Woltomierz analogowy AC laboratoryjny parametrach nie gorszych niz podane

Przyrzad analogowy laboratoryjny

- woltomierz AC — wykonanie stacjonarne

- zakres pomiarowy 75/150/300/600V

- ilos¢ zakreséw 3 lub 4

- klasa 0,5 lub doktadniejszy

- gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykrecane
- w zestawie: instrukcja obstugi w jezyku polskim
- zgodnos$¢ z norma europejska

Woltomierz analogowy DC
laboratoryjny

Woltomierz DC magnetoelektryczny — 12 zakresowy o parametrach nie gorszych niz podane

Przyrzad analogowy laboratoryjny

- woltomierz DC — wykonanie stacjonarne

- zakres pomiarowy: 0.15/0.3/0.75/15/3/75/15/30/75/150/300/ 750V
- przyrzad wielozakresowy - ilo$¢ zakreséw co najmniej 12

- klasa 0,5 lub doktadniejszy

- potozenie pracy poziome, pod skalg lusterko na catym zakresie

- gniazda bananowe 4mm

- zakresy pomiarowe zmieniane za pomoca pokretta obrotowego

- w zestawie: instrukcja obstugi w jezyku polskim

- zgodnos¢ z normg europejska

Amperomierz analogowy
AC laboratoryjny

Amperomierz AC o parametrach nie gorszych niz podane

Przyrzad analogowy laboratoryjny w klasie doktadnosci 0,5% lub doktadniejszy -
amperomierz AC — wykonanie stacjonarne

- zakres pomiarowy min do 0,5/1/2.5/5A lub 1/3/10/30A

- ilos¢ zakreséw 4

- gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykrecane

- zgodnos$¢ z norma europejska

- w zestawie: instrukcja obstugi w jezyku polskim




Amperomierz analogowy
DC laboratoryjny

Amperomierz DC o parametrach nie gorszych niz podane

Przyrzad analogowy laboratoryjny w klasie doktadnosci 0,5% lub doktadniejszy
- amperomierz DC — wykonanie stacjonarne

- zakres pomiarowy 0,1/0,3/1/3A lub 1/3/10/30A

- ilo$¢ zakreséw 4

- gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykrecane

- w zestawie: instrukcja obstugi w jezyku polskim

- zgodnos$¢ z norma europejska

Watomierz analogowy
laboratoryjny

Watomierz analogowy laboratoryjny lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz podane

Przyrzad analogowy laboratoryjny w klasie doktadnosci 0,5% lub doktadniejszy
- watomierz — wykonanie stacjonarne typ elektrodynamiczny

- zakres pomiarowy 1/5A 240/480V

- ilo$¢ zakresdw min. 2 dla kazdego z obwodow

- pomiar mocy AC dla czestotliwosci 45-65Hz

- gniazda bananowe 4mm lub zaciski przykrecane

- w zestawie: instrukcja obstugi w jezyku polskim

- zgodnos¢ z normg europejska




