DW 562 km 26+834 -29+134 odc. Gtoéwina - Wigctawice OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont DW 562 od km 26+834 do km 29+134 odc. Gléwina - Wiectawice
1/BCD D-01 Obstuga geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktéw wysokos- |km
01.01.01. ciowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych
11-01 robét ziemnych w terenie rowninnym
2,3 km 2,300
RAZEM 2,300
2|BCD D-01 Usuwanie karp drzew o srednicy do 90cm z poprzednim odkopaniem. |szt.
01.02.01.
11-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy |m
01.02.04. 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw
71-01
157 m 157,000
RAZEM 157,000
4/BCD D-02 Odmulenie rowow - Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach m3
02.01.01. kat. -1V z transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢
14-06 do 15 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
650 m3 650,000
RAZEM 650,000
5|/BCD D-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na pod- |m2
01.02.04. sypce cementowo-piaskowej
29-01
147 m?2 147,000
RAZEM 147,000
6/BCD D-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cemen- |m
01.02.04. towo-piaskowej
41-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7|BCD D-01 Rozebranie $cieku z elementéw prefabrykowanych betonowych, utozo- |m
01.02.04. nych na podsypce cementowo - piaskowej.
28-01
250 m 250,000
RAZEM 250,000
8/BCD D-01 Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha. Wy- ha
01.02.01. wiezienie pozostatosci po karczunku.
22-03
0,025 ha 0,025
RAZEM 0,025
9|BCD D-01 Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu grun- |m
01.02.04. towym.
62-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
10/BCD D-06 Umocnienie dna rowow i $ciekdw ptytami prefabrykowanymi azurami  |m?2
06.01.01. 60x40x8 cm. Wypetienie wolnych przestrzeni betonem,utozone na
66-02 podsypce cementowo - piaskowej 10 cm
190 m?2 190,000
RAZEM 190,000
11|BCD D-08 Utozenie Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych o wy- m
08.05.01. miarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
12-02 petnione zaprawg cementowg
277 m 277,000
RAZEM 277,000
12/BCD D-05 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gru- |m2
05.03.11. bos¢ warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odleg-
31-03 to$¢ do 60 km
14215 m?2 14 215,000
RAZEM 14 215,000
13|BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg |m2
04.03.01. asfaltowg
22-04
14215*3 m?2 42 645,000
RAZEM 42 645,000
14|/BCD D-04 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg t
04.08.01. AC 16 P dowozong z odlegtosci do 20 km
11-01
1066 t 1 066,000
RAZEM 1 066,000
15|BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 |m2
05.03.05. W dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12-03 6 cm
14215 m?2 14 215,000
RAZEM 14 215,000
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16|BCD D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 |m2
05.03.05. S dowozonej z odlegtosci do 20 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
21-05 4cm
14215 m?2 14 215,000
RAZEM 14 215,000
17/BCD D-06 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm |m
06.02.01. pod zjazdami
11-02
157 m 157,000
RAZEM 157,000
18|BCD D-05 Pobocza - wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstwa gor- |m2
05.02.01. na, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
4734 m?2 4 734,000
RAZEM 4 734,000
19/BCD D-05 Zjazdy - wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa goérna, |m2
05.02.01. grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
23-01
2070 m?2 2 070,000
RAZEM 2 070,000
20|BCD D-06 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z prefabrykatow dla prze- |szt
06.02.01. pustéw o sredniczy 40cm pod zjazdami
11-02
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
21|BCD D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 |m
08.01.01. cm bez tawy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
33-02 zaprawg cementowg
m 60,000
RAZEM 60,000
22|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cmna  |m2
05.03.23. podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
15-03
147 m?2 147,000
RAZEM 147,000
23|BCD D-07 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych U-14a m
07.05.01.
11-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
24|BCD D-07 Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzgcych z tworzyw sztucznych |szt.
07.02.03. (U-1a)
11-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
25|BCD D-07 Ustawienie nad barierg ochronng stupkéw prowadzacych z tworzyw szt.
07.02.03. sztucznych (U-1b)
11-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|/BCD D-07 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i |m?2
07.01.01. krawedzie ciggte, malowane mechanicznie
11-01
553 m?2 553,000
RAZEM 553,000
27|BCD D-01 Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbetowych o $redni- |m
01.02.04. cy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
72-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
28|BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z transportem |m3
02.01.01. urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 15 km wraz z uformo-
14-05 waniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
29|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntoce- |m2
04.05.01. ment przygotowywany w wytwérni o wytrzymatosci Rm 5 MPa, pieleg-
23-03 nacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
30|BCD D-02 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw wraz z formowaniem i m3
02.03.01. zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zagesz-
12-01 czanych wodg
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
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31(BCD D-03 Wykonanie czes$ci przelotowej przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
03.01.01. otworowych, ktéra sktada sie z fawy fundamentowej z betonu, rur z
12-01 tworzyw sztucznych fi 80 cm,
12 m 12,000
RAZEM 12,000
32|BCD D-03 Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustéw o |m3
03.01.06. $rednicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji
11-01 Scian lepikiem
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
33|BCD D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, war- |m2
04.04.02. stwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
24-01
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
34|kalkulacja Uzupetnieine ubytkdw powierzchni betonowych glowic, gzymsoéw i ele- |m3
wiasna mentéw rurowych przepustu zaprawami PCC na gtebokos$¢ do 40 mm,
z uprzednim oczyszczeniem powierzchni betonowych.
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
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