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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza spetnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych
dla inwestycji pod nazwa: ,Rozbudowa zespotu basendw "DELFIN" o czes$¢ rekreacyjng
obejmujacq rozbudowe i przebudowe budynku krytej ptywalni, budowe zewnetrznego basenu
dla dzieci i budowe budynku technicznego oraz zagospodarowanie terenu wraz z
infrastruktura.”

Adres inwestycji: jednostka ewid. Ustrzyki Dolne miasto 180108_4 obreb ewid. 0001
Ustrzyki Dolne dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9

Zakres opracowania obejmuje analize warunkdéw z zakresu wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz wykazanie, ze
rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujacych przepisach dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego obiektu - w budynku wystepujg drogi ewakuacji niespetniajace obecnie
obowigzujacych parametrow.

Opracowana ekspertyza dotyczy spetnienia przepisow przeciwpozarowych w przedmiotowym
budynku w inny sposdéb niz okreslono w obowigzujacych przepisach - ekspertyza w trybie:

— § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 18
wrzesnia 2015 r. poz. 1422),

- 8§ 1 ust. 2 w powigzaniu z § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 ze zmianami),

— § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz.1030).

2. Podstawy formalne opracowania.

1) Zlecenie Inwestora.
2) Dokumentacja budowlana - dotyczaca przedmiotu ekspertyzy.

3. Podstawy formalne i prawne opracowania.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
191, 298, 904. z p6zn. zm.) [3.1].

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 7 czerwca
2019 r. poz. 1065). [3.2].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz. U. nr 109, poz.719 z pdézn. zm.) [3.3].
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030) [3.4].

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12.) [3.5].

4. Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Ekspertyz dotyczy istniejacego budynku krytej ptywalni ,DELFIN” w Ustrzykach Dolnych.
Dziatka nr ew. 557/2 jest zabudowana budynkiem krytej ptywalni ,Delfin” oraz budynkiem
technicznym. Ww. obiektéw na dziatce bedacej witasnoscig inwestora znajduje sie kompleks
basenéw zewnetrznych, kompleks boisk sportowych, plac zabaw, sitownia zewnetrzna oraz
poletko z panelami solarnymi. Istniejacy budynek krytej ptywalni ,DELFIN” jest cze$ciowo
dwukondygnacyjny, czesciowo trzykondygnacyjny, w tym podbasenie. Bryta budynku
rozplanowana zostata na podstawie prostokata ze Scianami szczytowymi pod katem w
stosunku do $cian podtuznych. Dach spadzisty o nachyleniu okoto 30° przechodzacy w
krzywoliniowy. Pokrycie dachu: gieta blacha trapezowa.

Podstawowe dane gabarytowe:

— pow. zabudowy istn. budynku hali basenowej i budynku zaplecza 1339,8m?
basenéw zewnetrznych

— pow. zabudowy budynku hali basenowej po przebudowie i rozbudowie 1520,2m?

— pow. uzytkowa budynku hali basenowej i bud. zaplecza basenéw przed 2788,7m?
inwestycjq

— pow. uzytkowa budynku hali basenowej po przebudowie i rozbudowie 3155,1m?

— kubatura istniejgcego budynku 16 320m?3

— kubatura po przebudowie i rozbudowie 18 494m?3

— wysokos¢ budynku w kalenicy od terenu przed gt. wejsciem 13,9m

— liczba kondygnacji 2i3

Konstrukcja.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowej. Konstrukcja budynku opiera sie na
tawach i $cianach fundamentowych. Sciany noéne zewnetrzne gruboéci 24.0 cm zelbetowe
i z cegty petnej. Dach wykonany jako spadzisty przechodzacy w krzywoliniowy, o nos$nych
belkach stalowych i z drewna klejonego, kryty blachg trapezowq, gietg do ksztattu dachu.
Obudowa klatek schodowych murowana.

Przeznaczenie - budynek uzytecznosci publicznej - ptywalnia. W budynku oprdécz niecki
basenowej znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze techniczne, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne, kawiarnia z lodziarnia.

Usytuowanie: budynek bedacy przedmiotem odstepstwa potozony na dziatce nr ew. 557/2
potozonej w Ustrzykach Dolnych. Budynek po rozbudowie bedzie sie znajdowat w odlegtosci
okoto 32m (odlegto$¢ bez zmian) od najblizszego budynku stacji transformatorowej, 44,6m
(odlegtos¢ bez zmian) od budynku od strony potnocnej - specjalny osrodek szkolno-
wychowawczy. Od strony zachodniej odlegto$¢ do najblizszych budynkéw - garazy wynosi
okoto 100m. Z pozostatych stron odlegtosci wynoszg ponad 100m.

Spetnione sg wymagania usytuowania budynku z uwagi na ochrone przeciwpozarowa.
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5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwiazany z ochronag przeciwpozarowa).

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie niezbednych prac remontowych w czesci
istniejacej. Budynek po dokonanym zakresie prac bedzie w dobrym stanie technicznym.
Budynek wyposazony bedzie w typowe instalacje uzytkowe wymagane dla budynku: sanitarne,
grzewcze, elektryczne.
Ponadto obiekt wyposazony bedzie instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej. Wszystkie
instalacje zmodernizowane zostang i spetnia¢ bedq wymagania przepiséow. Instalacjami tymi
beda:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa,

3) instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

6. Zakres planowanych prac.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni oraz budowa
basenu zewnetrznego w zespole basendéw ,Delfin” potozonych na dziatkach nr ew. 557/2,
554/9, 552/9 potozonych w Ustrzykach Dolnych. Planuje sie powiekszenie budynku krytej
ptywalni od strony zachodniej, istniejacy budynek zaplecza basendéw odkrytych zostanie
wchtoniety i zaadoptowany do nowej funkcji. Projektowana rozbudowa bedzie miata 2 i 3
kondygnacje nadziemne, podobnie jak czes¢ istniejgca. W nowej czesci na poziomie parteru
przewidziano nowy basen z atrakcjami oraz jacuzzi wolnostojace. Poprzez projektowany
tacznik z brodzikiem do ptukania stdp oraz natryskiem mozna przejs¢ do holu, z ktérego
dostepne sg sauny, teznia solna oraz komunikacja na zewnatrz budynku i na wyzszy poziom z
kawiarnig i lodziarnig. Najnizszg kondygnacje stanowig istniejgce szatnie zewnetrzne oraz
podbasenie pod projektowang czescig hali basenowej.

Projektowana rozbudowa bedzie murowana, dach wykonany jako spadzisty przechodzacy
w krzywoliniowy, o nosnych belkach z drewna klejonego, kryty blachg trapezowa, gieta do
ksztattu dachu. Nachylenie czesci spadzistej to 27°, 28° i 30°. Sciany przyziemia projektuje sie
jako Zzelbetowe, Sciany nadziemnia z ceramiki poryzowanej. Projektowana czes$¢ budynku
bedzie przykryta dachem spadzistym o kacie nachylenia 27°przechodzacym w krzywoliniowy.
Nad istniejaca czescig budynku projektuje sie wymiane pokrycia z blachy trapezowej oraz
wymiane istniejacego ocieplenia na wetne mineralng gr. 30cm. Projektuje sie ocieplenie $cian
zewnetrznych catego budynku basenowego styropianem gr. 10cm oraz czes$ciowg wymiane
ocieplenia na nowe o gr. 20cm. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny kazdej $ciany istniejacej.
Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej o sScianach i stupach nosnych.
Konstrukcje no$ng stanowig rowniez stalowe belki i stupy — belki stalowe zabezpieczone bedq
systemowo do klasy R120. Nalezy sprawdzi¢ stan i gteboko$¢ posadowienia istniejgcych
fundamentéw. Fundamenty pod nowa czescig projektuje sie jako zelbetowe monolityczne
wylewane na budowie.

Zasilanie w energie elektryczng - istniejgce przytacza na warunkach dotychczasowych.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng zlokalizowana na dachu budynku.
Projekt zostanie opracowany odrebnie i bedzie objety osobnym pozwoleniem na budowe.
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Zasilani budynku w wode- istniejgce przytacza na warunkach dotychczasowych. Ogrzewanie
budynku i ciepta woda uzytkowa z cieptociaggu na warunkach dotychczasowych.

Stalowa konstrukcja dachu zabezpieczona bedzie $rodkiem ognioochronnym do klasy R30.
Drewno klejone konstrukcji dachu posiadajace wymaga odpornos$¢ ogniowg R30 zabezpieczone
bedzie $rodkiem ognioochronnym. Kazdy ze s$rodkéw zabezpieczajacych powinien posiadac
atest dopuszczajqcy do stosowania.

W instalacjach zostang =zastosowane standardowo przyjete rozwigzania techniczne,
powszechnie stosowane w budownictwie. Instalacjami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej w
budynku podlegajgcymi przebudowie — modernizacji beda:

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— wewnetrzna instalacja hydrantowa,

— instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowej zostang rozbudowane - w czesci
istniejagcej zostang zmodernizowane a w czesci nowo projektowanej wykonane
zupetnie jako nowe - wszystkie instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowej

wykonane zostang w oparciu o projektu uzgodnione pod wzgledem spetnienia
przepisbw przeciwpozarowych z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

7. Charakterystyka pozarowa.

7.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Podstawowe dane gabarytowe:

— pow. zabudowy istn. budynku hali basenowej i budynku zaplecza 1339,8m?
basendéw zewnetrznych

— pow. zabudowy budynku hali basenowej po przebudowie i rozbudowie 1520,2m?

— pow. uzytkowa budynku hali basenowej i bud. zaplecza basenow przed  2788,7m?
inwestycja

— pow. uzytkowa budynku hali basenowej po przebudowie i rozbudowie 3155,1m?

— kubatura istniejacego budynku 16 320m?3

— kubatura po przebudowie i rozbudowie 18 494m?3

— wysoko$¢ budynku w kalenicy od terenu przed gt. wejsciem 13,9m

— liczba kondygnacji 2i3

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac sie bedg
niewielkie ilosci statych materiatow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.

W budynku nie bedzie stosowany ani przechowywany gaz ptynny propan - butan.
Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie w czesci ustugowej wystepowaé beda przede
wszystkim:

— State materiaty palne - drewno i materiaty drewnopochodne (meble),
— papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,
— produkty spozywcze.
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W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw
pozarowo niebezpiecznych?.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do ZL I + ZL III + PM. W przyziemiu znajdujq sie
pomieszczenia techniczne powigzane funkcjonalnie z czescig ZL. W parterze budynku znajdujg
sie niecki basenowe z atrakcjami - w tej kondygnacji znajdujq sie pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb niebedgcych ich statymi uzytkownikami - jest to
pomieszczenie gtdwne basenu ptywackiego wraz basenem z atrakcjami. W kondygnacji pietra
znajduje sie kawiarnia, lodziarnia oraz pomieszczenia administracji obiektu - na kondygnacji
tej nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 50
0os6b - na kondygnacji tej wystepujg typowe pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi. W kondygnacji przyziemia - traktowanej dla okreslenia warunkow
technicznych jako kondygnacja podziemna znajdujg sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
sitownia, solarium oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze niezbedne do funkcjonowania
basenu. W przyziemiu brak jest pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Zakfada sie, ze w kondygnacji przyziemia przebywac¢ bedzie maksymalnie do 45 osob
(do 20 w sitowni). W parterze w pomieszczeniu gtéwnym z nieckami basenowymi przebywac
moze do 150 osdb. W poziomie pietra przebywac bedzie mogto do 80 osdb.

tacznie w budynku do 275 oséb.

7.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkéw technicznych nie
okresla sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne — do 500 MJ/m?2.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé przestrzenie
zagrozenie wybuchem.

7.6 Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Wymagang klasg opornosci pozarowej dla tego obiektu jest B klasa odpornosci pozarowej —
budynek ZLI zakwalifikowany do grupy $redniowysokich (SW). Elementy budynku,
odpowiednio zakwalifikowanego do B klasy odpornosci pozarowej, beda spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Y materiaty pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty
wytwarzajgce w zetknieciu z wodq gazy palne, materiaty zapalajqce sie samorzutnie na powietrzu, materiaty wybuchowe i
pirotechniczne, materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty majgce skfonnosci do samozapalenia.
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N L ] 5 %)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpprnosq glowna . sciana
p;z:rmll(vej kon- |Konstrukcja stroo? | zewnetrznal $ciana przekrycie
uaynku- 1 strukeja | dachu P ez), wewnetrznal) dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 REI160 | EI160 (0«i) E 1 304) R E 30

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 12.

Oznaczenia w tabeli:

R

E

-
(-

nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementow budynku,

szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe]j budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna - elementy zelbetowe i murowane - w rzeczywistosci spetniajg
wymagania R120.
1. Klasa odpornosci ogniowej pozostatych elementéw:

1) Elementy schodéw ewakuacyjnych (biegi, spoczniki) - R 60,
2) Sciany stanowiace obudowe kazdej klatki schodowej - REI 60,
3) Sciany zewnetrzne/dziatowe nosne - R120/EI60,

4) Stropy: REI120 - nos$ne oraz REI60 - pozostate stropy,

5) Konstrukcja dachu - R30,

6) Przekrycie dachu - RE30.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymiace,

wykfadziny podtogowe i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych”,

sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapiacych
i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Konstrukcja no$na wykonana bedzie z elementéw Zzelbetowych i murowanych, konstrukcja
dachu drewno klejone zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia s$rodkiem
ognhioochronnym, zapewniajace spefnienie warunku R30, pokrycie dachu niepalne z blachy

2§219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m?, powinno byé nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz R £ 15.

Ekspertyza techniczna — ,Rozbudowa zespotu basenéw "DELFIN" w Ustrzykach Dolnych”.
Adres inwestycji: Ustrzyki Dolne dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 9/20



trapezowej, w czesci projektowanej na antresoli projektuje sie sufit podwieszany do konstrukcji
dachu wykonczony bedzie podwdjnie ptytami gipsowo-kartonowych gr. 1,25cm - rozwigzanie
systemowy w klasie EI60.

Na elewacji przewidziano pasy miedzykondygnacyjne EI 60 o wysokosci nie mniejszej niz 80
cm opasajace caty obwdd budynku (lub suma wymiaréw elementéw poziomych i pionowych
wieksza niz 80cm) - pasy miedzykondygnacyjne nie dotyczg obudowy - Scian zewnetrznych -
w klatce schodowej.

7.7 Podziat na strefy pozarowe.

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 3155,1 m? - powierzchnia
strefy pozarowej w budynku ZLI zakwalifikowanym do kategorii ZLI SW nie powinna
przekracza¢ powierzchni 5000 m? - jednak dla stref pozarowych w sktad ktérych wchodza
pomieszczenia kondygnacji podziemnej (a tek jest w analizowanym przypadku) nie moze
przekroczy¢ 2500 m? (50% wartosci dopuszczalnej) — przekroczenie dopuszczalnej wielkoSci
strefy pozarowej jest przedmiotem odstepstwa.

7.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektdéw sgsiadujgcych.

Budynek po rozbudowie bedzie sie znajdowat w odlegtosci okoto 32m (odlegtos¢ bez zmian) od
najblizszego budynku stacji transformatorowej, 44,6m (odlegtos¢ bez zmian) od budynku od
strony pétnocnej - specjalny osrodek szkolno-wychowawczy. Od strony zachodniej odlegtosé
do najblizszych budynkéw - garazy wynosi okoto 100m. Z pozostatych stron odlegtosci
wynoszg ponad 100m.

Spetnione s wymagania usytuowania budynku z uwagi na ochrone przeciwpozarowa.
Szczegdty pokazano na planie zagospodarowania terenu.

7.9 Warunki ewakuacji.

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogodlnej — jako réwnorzedne wyjscie do innej strefy
pozarowej uznaje sie wyjscie do kazdej z klatek wydzielonych pozarowo: obudowanych
przegrodami klasy REI60, wejscia do klatek maja drzwi klasy EIS30, ponadto klatki schodowe
wyposazone sg a automatyczny system oddymiania. Pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi w poziomie parteru sg: pomieszczenie niecki basenowej gtdwnej (basenu
ptywackiego), niecki basenowej z atrakcjami oraz strefa wejSciowa z kasami. Wszystkie
pozostate pomieszczania - gtdwnie higieniczno-sanitarne (WC, natryski, szatnie) nie sg
przeznaczona na staly pobyt ludzi. Spetnione sa wymagania w zakresie nieprzekroczenia
dopuszczalnej dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych i dojs¢ ewakuacyjnych.

Stwierdzong nieprawidtowoscig jest prowadzenie przejscia przez wiecej niz 3 pomieszczenia —
nalezy jednak podkresli¢, ze wynika to ze specyfiki obiektu i dotyczy to w zasadzie wytacznie
pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, natrysk, szatnia).

Wyjscie ewakuacyjne gtdwne prowadzi przez hol petnigcy rowniez funkcje uzupetniajacg - w
holu wejsciowym (petnigcym rowniez role wiatrotapu) znajdowac bedgq sie szafki na obuwie dla
klientow basenu. Wysokos$¢ holu w miejscu, gdzie przebiega¢ bedzie droga wynosi¢ bedzie nie
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mniej niz 3,3 m, szeroko$¢ drogi ewakuacji wynosi¢ bedzie co najmniej 2,1 m zas drzwi
wyjsciowe posiadac¢ bedg szerokos¢ 1,8 m (dwa skrzydta drzwiowe po 90 cm).

Ewakuacja z kondygnacji przyziemia prowadzona jest korytarzem - z kazdego pomieszczenia
(w czesci istniejacej) zapewniono dwa kierunki ewakuacji do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej oraz do klatki prowadzacej na parter z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz. Klatka
schodowa prowadzaca z kondygnacji przyziemia posiada biegi o szerokos$ci minimum 115 cm
oraz spocznik o szerokosci 75 cm - minimalny wymiar wynosi 90 cm - szerokos$¢ spocznika
klatki schodowej stanowigcej drugi kierunek ewakuacji z piwnic jest przedmiotem odstepstwa.

Ewakuacja z pierwszego pietra odbywal sie bedzie do wydzielonych pozarowo klatek
schodowych - obecnie zadna z klatek schodowych nie jest zamykana oraz oddymiana . Jedna z
klatek schodowych trzybiegowa taczy wszystkie kondygnacje budynku posiada szerokosci
biegow i spocznikdw zgodne z wymaganiami przepiséw. Maksymalna dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego w_poziomie I pietra dotyczy pomieszczenia 1.8 - od wyjscia z pomieszczenia
do wejscia do przestrzeni wydzielonej klatki schodowej dtugo$¢ drogi ewakuacji wynosi 19,2 m.

Dla pomieszczen biurowych zapewniony jest drugi kierunek ewakuacji przez pomieszczenie
kawiarni.

Druga z klatek schodowych przebiega w czesci obiektu wewnatrz - wychodzac z pietra na
klatke schodowag pokonuje sie dtugo$¢ jednym biegiem wewnatrz budynku i nastepnie
wychodzi sie na schody zewnetrzne biegngce przy Scianie budynku na parter.
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Parametry istniejgcej klatki schodowej stanowigcej droge ewakuacji z pietra (pomieszczenia
kawiarni i lodziarni):
— Minimalna szeroko$¢ biegdw - nie mniej niz 119 cm (przedmiot odstepstwa),
— Minimalna szerokos¢ spocznika — nie mniej niz 119 cm (przedmiot odstepstwa),
— Szerokos¢ drzwi bedacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnatrz - 90
cm (przedmiot odstepstwa).

Drogi ewakuacji wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

7.10Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

- Dla obiektu zapewniony jest przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory bedzie umozliwiac
odtgczanie wszystkich obwoddéw elektrycznych. Przeciwpozarowy wytacznik bedzie
umieszczony w poblizu gtébwnego wejscia instalacji elektrycznej do budynku
i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zaprojektowany zostanie z uwzglednieniem wymagan
normy ,N SEP-E-005 ,Dobdér przewoddéw elektrycznych do =zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru”.

—  Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
bedg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia — dotyczy to np. kazdej wydzielonej pozarowo klatki schodowej.

— Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Kanaty wentylacyjne wykonane beda wytacznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowane
beda wytacznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przewody
wentylacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (EIS) Scian i stropow tego pomieszczenia — dotyczy to np. kazdej
wydzielonej pozarowo klatki schodowej oraz pomieszczenia wentylatorni. Przewody
wentylacyjne beda wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. W przewodach
wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje. Jako otuliny przewodow wentylacji
zastosowane beda wytacznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

W stanie istniejgcym przejscia instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m pomiedzy
kondygnacjg przyziemia a parterem — w szczegdlnosci miedzy pomieszczeniami podbasenia,
pomieszczeniem uzdatniania wody oraz wentylatorni nie sg zabezpieczone do klasy EI/EIS60 -
brak zabezpieczenia tych przejs$¢é jest przedmiotem odstepstwa.
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/.11 Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe.

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru
poza wskazowkami wilasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla ogdlne zasady i
procedury postepowania, podczas zdarzen noszgcych znamiona pozaru. Szczegdétowy
scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan opracowany jest
dla obiektow wyposazanych w system sygnalizacji pozaru - w projektowanym obiekcie
instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru nie jest wymagana obligatoryjnie - zaktada sie, ze
budynek objety zostanie instalacja wykrywania i sygnalizacji w ograniczonym zakresie -
system sygnalizacji pozaru zainstalowany zostanie w pomieszczeniach przyziemia.

Zaktada sie, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej, zastosowanie
odpowiednich przegrod budowlanych oraz zaprojektowana odpowiednia reakcja systemow
technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa
dla ludzi i mienia.

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej::

1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

2) oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm europejskich,
w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Zapewnione bedzie natezenie o$wietlenia 1 Ix w osi
drog ewakuaciji, przy czym drogi ewakuacji w przyziemiu oraz klatach schodowych
z zawezonymi parametrami zapewnione beda miaty natezenie w osi drogi minimum 5 Ix.
Zapewnione bedzie rowniez zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych
poprzez zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania oswietlenia 1 godzina po zaniku
zasilania podstawowego;

3) drzwi pozarowe klasy EI30 i EIS30 - systemy bierne;

4) instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru - ochrong objete bedzie cze$¢ przyziemia -
pomieszczenia zawarte miedzy osig 2 i 4. Centrala CSP poprzez bramke telefoniczng
bedzie powiadamiata Kierownika Krytej Ptywalni oraz osoby wyznaczone z personelu
technicznego, ponadto z chwilg wykrycia pozaru na tej kondygnacji automatycznie
wylaczona zostanie wentylacja oraz zatagczone zostang na tej kondygnacji sygnalizatory
akustyczne,

5) wewnetrzna instalacja hydrantowa.

W budynku SW zakwalifikowanym do kategorii ZL I + ZL III wymagana jest wewnetrzna
instalacja hydrantowa - hydranty zainstalowane sg na kondygnacji parteru i pigetra. Na
kondygnacji przyziemia brak jest wewnetrznej instalacji hydrantowej - brak wewnetrznej sieci
hydrantowej na poziomie przyziemia jest przedmiotem odstepstwa.

7.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne

Swszystkie instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepisdw przeciwpozarowych
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spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Wg ww. rozporzadzenia jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? w strefach ZL.

Z uwagi na brak wewnetrznej instalacji hydrantowej w poziomie przyziemia zaktada sie, ze na
kazde 100 m? w podziemnej czesci budynku przypada¢ bedzie minimum 6 kg (lub 9 dm?3)
zawartego w gasnicach. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w
gasnice typu ABC.

8. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

8.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 dm3/s. Zaopatrzenie w wode w
ilosci 20 |/s zapewnione jest z istniejacej sieci miejskiej. W odlegtosci okoto 72 m od
przedmiotowego budynku, przy drodze wewnetrznej znajduje sie hydrant zewnetrzny
nadziemny DN8O0 na istniejacej sieci wodociggowej. Kolejne dwa hydranty zewnetrzne znajdujg
sie w odlegtosci 183 m (nadziemny DN80) i 236,7m (podziemny DN80). Nieznacznie
przekroczona odlegtos¢ dla drugiego hydrantu wymaganego dla zapewnienia wymaganej
wydajnosci _zewnetrznej sieci wodociggowej do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
przedmiotem odstepstwa.

8.2 Droga pozarowa.

Do projektowanego obiektu zaprojektowana zostata droga pozarowa - droga pozarowa
przebiega tak, ze jej krawedz znajduje sie nie blizej niz 5 m i nie dalej niz 15 m od budynku.
Pomiedzy ta drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac (i nie beda) state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Wyjscia z budynku powinny mie¢ (i bedg miaty) potaczenie z drogq pozarowg, dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku. Droga
pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. Zaprojektowano potaczenie wyjsé z
obiektu z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz
50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej w tym budynku.

9. Zakres niezgodnosci z przepisami.

9.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku bedacym przedmiotem
niniejszej ekspertyzy wykazata, ze wystepujg nastepujace niezgodnosci z aktualnymi
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wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych [3.2] oraz przeciwpozarowymi [3.3], [3.3] i

[3.4]:

1.

W budynku wystepujg ewakuacyjne klatki schodowe posiadajgce niektére parametry
niezgodne z wymaganiami przepiséw - stwierdzone nieprawidtowos$ci w parametrach
ewakuacyjnych klatek schodowych

Klatka schodowa taczaca piwnice z parterem:

Szerokos$¢ spocznika - minimum 75 cm przy wymaganej szerokosci 90 cm - jest to

niezgodne z wymaganiami § 68.1 rozporzadzenia [3.2],

Klatka schodowa tgczaca pietro wyjsciem na zewnatrz:

Minimalna szeroko$¢ biegéw - nie mniej niz 119 cm,

Minimalna szeroko$¢ spocznika - nie mniej niz 119 cm - jest to niezgodne z
wymaganiami § 68.1 rozporzadzenia [3.2],

Klatki schodowe wystepujace w budynku ZL III (dotychczas budynek kwalifikowany jest
do ZL III) zakwalifikowanym do kategorii SW nie sga obudowane drzwiami oraz
wyposazone Ww urzadzenia stuzace do usuwania dymu - jest to niezgodne z
wymaganiami § 245 pkt 2 rozporzadzenia [3.2],

Wyjscie z budynku z klatki schodowej stanowigcej ewakuacje z pietra (z czesci
kawiarnianej) posiada szerokos$¢ 90 cm przy wymaganej szerokosci 120 cm - jest to
niezgodne z wymaganiami § 239.4 rozporzadzenia [3.2],

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi prowadzi
przez co najmniej 4 pomieszczenia - jest to niezgodne z wymaganiami § 237.8
rozporzadzenia [3.2],

Maksymalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 19,2 m - dotyczy
to pomieszczenia nr 1.8 na poziomie I pietra - jest to niezgodne z wymaganiami §
256.3 rozporzadzenia [3.2],

W istniejacej czesci budynku brak jest zabezpieczenia przejs$¢ instalacyjnych o srednicy
wiekszej niz 0,04 m pomiedzy kondygnacjq przyziemia a parterem - w szczegdlnosci
miedzy pomieszczeniami podbasenia, pomieszczeniem uzdatniania wody oraz
wentylatorni - przejscia przewodéw przez strop nad kondygnacjq przyziemia nie sg
zabezpieczone do klasy EI/EIS60 - jest to niezgodne z wymaganiami § 234.4
rozporzadzenia [3.2],

W budynku wystepuje przekroczenie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej - przy
dopuszczalnej wielkosci 2500 m? budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni
3155,1 m? - jest to niezgodne z wymaganiami § 227.2 rozporzadzenia [3.2],

W budynku SW w strefie ZLI+ZLIII brak jest na kondygnacji przyziemia wewnetrznej
sieci hydrantowej - niezgodnos$¢ z wymaganiami 19 ust. 1 punkt 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) [3.3],

Dla obiektu nie sq w petni spetnione wymagania w zakresie lokalizacji hydrantow
zewnetrznych stuzacych jako zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru - przy
prawidtowej odlegtosci dla pierwszego hydrantu nie jest zachowana maksymalna
dopuszczalna odlegtos¢ dla drugiego hydrantu - przy dopuszczalnej odlegtosci do 150 m
od budynku drugi hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 183 m - nie sg spetnione
wymagania okreslone w § 10 ust. 6 pkt 4 rozporzadzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych [3.4].
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9.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktdre zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

1. Klatki schodowe wydzielone zostang zgodnie z wymaganiami § 245 pkt2 oraz 256 ust. 3
rozporzadzenia - tym samym wyeliminowane zostang warunki stwarzajgce zagrozenie
zycia i zdrowia ludzi

2. Dokonane zostane niezbedne prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen przejsc¢
instalacyjnych wystepujacych na przegrodach budowlanych klatek schodowych
wydzielonych pozarowo — jezeli wystapig na etapie wykonywania prac,

3. Dokonany zostanie szczegdtowy przeglad istniejacych urzadzen przeciwpozarowych w
obiekcie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — na tej podstawie wszystkie
urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej ktére nie spetniaja wymagan przepiséw
zostang zmodernizowane w oparciu o dokumentacje projektowa uzgodniong pod
wzgledem spetnienia przepisdw przeciwpozarowych przez uprawnionego rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.3 Wskazanie niezgodnosSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktdre nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z uwagi na uktad konstrukcji nosnej budynku niemozliwym jest usuniecie czesci stwierdzonych
nieprawidtowosci wystepujacych w analizowanym obiekcie. Wiasnie z tego wzgledu po
dokonanej przebudowie parametrami niespetniajagcymi niespetniajgcym wymagan przepisow
bedzie wystepowanie:

1. wystepowanie ewakuacyjnych klatek schodowych posiadajacych niektére parametry
niezgodne z wymaganiami przepisow - stwierdzone nieprawidtowosci w parametrach
ewakuacyjnych klatek schodowych
Klatka schodowa tgczgca piwnice z parterem:

— Szeroko$¢ spocznika — minimum 75 cm przy wymaganej szerokosci 90 cm - jest to

niezgodne z wymaganiami § 68.1 rozporzadzenia [3.2],

Klatka schodowa tgczaca pietro wyjsciem na zewnatrz:

- Minimalna szerokos$¢ biegéw — nie mniej niz 119 cm,

— Minimalna szeroko$¢ spocznika - nie mniej niz 119 cm - jest to niezgodne z
wymaganiami § 68.1 rozporzadzenia [3.2],

2. Wyjscie z budynku z klatki schodowej stanowigcej ewakuacje z pietra (z czesci
kawiarnianej) w dalszym ciggu posiada¢ bedzie szeroko$¢ 90 cm przy wymaganej
szerokosci 120 cm - jest to niezgodne z wymaganiami § 239.4 rozporzadzenia [3.2],

3. Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w dalszym
ciaqgu bedzie prowadzi¢ przez co najmniej 4 pomieszczenia - jest to niezgodne z
wymaganiami § 237.8 rozporzadzenia [3.2],

4. Maksymalna diugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi¢ bedzie 19,2 m -
dotyczy to pomieszczenia nr 1.8 na poziomie I pietra - jest to niezgodne z
wymaganiami § 256.3 rozporzadzenia [3.2],

5. W istniejacej czesci budynku w dalszym ciggu brak bedzie zabezpieczenia przejsé
instalacyjnych o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m pomiedzy kondygnacjq przyziemia a
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parterem - w szczegdlnosci miedzy pomieszczeniami podbasenia, pomieszczeniem
uzdatniania wody oraz wentylatorni - przejscia przewoddw przez strop nad kondygnacjq
przyziemia nie beda zabezpieczone do klasy EI/EIS60 - jest to niezgodne z
wymaganiami § 234.4 rozporzadzenia [3.2],

6. W budynku w dalszym cigagu wystepowac bedzie przekroczenie dopuszczalnej wielkosci
strefy pozarowej — przy dopuszczalnej wielkosci 2500 m? budynek stanowit bedzie jedng
strefe pozarowg o powierzchni 3155,1 m? - jest to niezgodne z wymaganiami § 227.2
rozporzadzenia [3.2],

Ponadto nie zostang spetnione wymagania wynikajace z obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej [3.3] i [3.4]:

7. W budynku SW w strefie ZLI+ZLIII w dalszym ciggu brak bedzie na kondygnacji
przyziemia wewnetrznej sieci hydrantowej - niezgodno$¢ z wymaganiami 19 ust. 1
punkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami) [3.3],

8. Dla obiektu nie bedg w petni spetnione wymagania w zakresie lokalizacji hydrantéw
zewnetrznych stuzacych jako Zzrédio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru - przy
prawidtowej odlegtosci dla pierwszego hydrantu nie bedzie zachowana maksymalna
dopuszczalna odlegtosc¢ dla drugiego hydrantu - przy dopuszczalnej odlegtosci do 150 m
od budynku drugi hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci 183 m - nie sg spetnione
wymagania okreslone w § 10 ust. 6 pkt 4 rozporzadzenia MSWIiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [3.4].

10. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze
inne niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajagce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepisow) - wyszczegoblnienie
proponowanych rozwiazan zastepczych.

Dla zrekompensowania wystepujacych obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
wyszczegollnionymi  w punkcie wczes$niejszym proponuje sie nastepujace rozwigzania
zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1. Wykonania w przestrzeni drég ewakuacji w przyziemiu oraz klatach schodowych z
zawezonymi parametrami awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego - w osi drogi na
wskazanych odcinkach zapewnione bedzie natezenie w osi drogi minimum 5 Ix.

Uzasadnienie:
Rozwigzanie to ma na celu poprawe warunkéw ewakuacji poprzez uwidocznienie drogi
ewakuacji, a zarazem zwiekszenie komfortu poruszania sie w przypadku zaniku
o$wietlenia podstawowego oraz w warunkach zadymienia dla oséb przebywajacych w
budynku. Wyposazenie drog ewakuacyjnych budynku w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego wykonang zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, utatwi ewakuacje ludzi z budynku
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2.

w przypadku zaniku oswietlenia elektrycznego podstawowego oraz poprawi warunki
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki strazy pozarnej.

Wydzielenie przestrzeni klatki schodowej gtéwnej od pomieszczenia kasowego oraz od
niecki basenowej w poziomie parteru przegrodami przeszklonych witryn klasy EI60 z
zamknieciem drzwiami klasy EI60.

Uzasadnienie:

Rozwigzanie to ma na celu poprawe bezpieczenstwa pozarowego jak rowniez
zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych. Szklane przezierne witryny pozwalajg
na mozliwo$¢ sprawdzenia jak sytuacja panuje po drugiej stronie przegrody.
Prawdopodobienstwo pozaru na tej kondygnacji jest znikome - jednak to na tej
kondygnacji wystepuja w czesci zaplecza higieniczno-sanitarnego 4 pomieszczenia ze
wspolng drogg przejscia. Przestrzen holu ewakuacyjnego (stanowigcego wiatrotap) jest
stosunkowo duza - pozwoli to szczegdlnie w okresach zimowych na mozliwosé
przebywania w tej przestrzeni wiekszej ilosci oséb np. w sytuacji zagrozenia w kazdej
innej czesci obiektu.

Wyposazenie czesci obiektu w instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru —ochrong
objete bedzie cze$¢ przyziemia — pomieszczenia zawarte miedzy osig 2 i 4. Centrala
CSP poprzez bramke telefoniczng bedzie powiadamiata Kierownika Krytej Ptywalni oraz
osoby wyznaczone z personelu technicznego, ponadto z chwilg wykrycia pozaru na tej
kondygnacji automatycznie wytgczona zostanie wentylacja oraz zalgqczone zostang na
tej kondygnacji sygnalizatory akustyczne.

Uzasadnienie:

4,

Przeprowadzona analiza wykazuje, ze potencjalnie najwieksze prawdopodobienstwo
powstania pozaru obejmuje pomieszczenia kondygnacji przyziemia zawarte w osiach 2-
4, ponadto na tej kondygnacji znajduje sie pomieszczenie centrali wentylacyjnej.
Potencjalne produkty spalania mogg by¢ transportowane systemem wentylacji na
kondygnacje nadziemne. Wczesne wykrycie pozaru na tej kondygnacji zasygnalizowane
zostanie w jego poczatkowej fazie. W przypadku pozaru na kondygnacji przyziemia
instalacja automatycznie wytaczy systemy wentylacji oraz uruchomi sygnalizatory
akustyczne. Pozwoli to na podjecie szybkiej akcji gasniczej oraz przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji. W sytuacji braku mozliwosci opanowania pozaru przy uzyciu
podrecznego sprzetu gasniczego pozar bedzie mégt by¢ szybko zgtoszony do
Stanowiska Kierowania PSP.

Wyposazenie obiektu z zwiekszong ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego na
kondygnacji przyziemia.

Uzasadnienie:

5.

W przypadku pozaru osoby przebywajace w obiekcie - szczegdlnie na kondygnacji
przyziemia zaalarmowane zostang automatycznie przez system wykrywania
i sygnalizacji pozaru. Wczesne zauwazenie pozaru pozwoli na podjecie skutecznej akcji
gaszenia pozaru juz w jego zarodku a zwiekszona ilo$¢ $rodka gasniczego w gasnicach
zwieksza znacznie prawdopodobienstwo przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczej.

Zamontowanie przed drzwiami na boczne klatki schodowe w poziomie pietra i piwnic
oraz przed drzwiami prowadzacymi z korytarza I pietra do pomieszczenia kawiarni
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przeszklonych szafek z kluczami pozwalajacymi na otwarcie drzwi w czasie, kiedy te
drzwi beda zamkniete na klucz.

Uzasadnienie:
Boczne klatki schodowe nie sg stale otwarte ze wzgledéw bezpieczenstwa. Podobnie
wyglada sytuacja z czesciag obiektu I pietra przeznaczong na pomieszczenia
administracji obiektu. W przypadku pozaru osoby przebywajace na tych kondygnacjach
zapewnione bedg miaty mozliwo$¢ ewakuacji zawsze w dwu kierunkach.

6. Zaktualizowanie instrukcji bezpieczefnstwa pozarowego - szczegdlnie w zakresie
organizacji warunkow ewakuacji. W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
nalezy okresli¢ zadania i obowigzki pracownikéw obiektu w zakresie zadan
zwigzanych z prowadzeniem ewakuacji z budynku oraz okresli¢ zasady
zachowania uzytkownikédw budynku z chwilg zadziatania sygnalizatoréw
akustycznych.

Uzasadnienie:

Oprécz rozwigzan techniczno-budowlanych istotne sq dziatania organizacyjno-
proceduralne. Dobrze opracowana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz
przeszkolenie pracownikédw w zakresie jej znajomosci zapewni zapoznanie
pracownikdw z obowigzujacymi przepisami, stawianymi im zadaniami oraz
spowoduje wyrobienie odpowiednich nawykéw wsrdd personelu, ktéry w
przypadku wystgpienia ewentualnego niepozadanego zagrozenia pozarowego
pozwolg na sprawne przeprowadzenie przez nich akcji gasniczej oraz ewakuacji
ludzi z obiektu przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpozarowej.

11. Analiza i ocena wpltywu rozwiazan zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszeniu warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania zamienne dla zrekompensowania niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i w zakresie ochrony przeciwpozarowej bedg zapewniac
bezpieczenstwo pozarowe dla tego budynku, poniewaz:

v Drogi ewakuacji wyposazone w podswietlenie znaki ewakuacyjne pozwolg w sytuacji
potencjalnego zagrozenia na szybkie opuszczenie zagrozonej pozarem strefy;

v Kazda klatka schodowa wydzielona zostanie $cianami REI60 z zamknieciami drzwiami
klasy EIS30 zas w poziomie parteru oddzielona zostanie przegrodami klasy nie mniejszej
niz EI60 z zamknieciami réwniez EI60 — stwarza to duzg przestrzen w budynku ktéra jest
przestrzeniq bezpieczng do przebywania w sytuacji potencjalnego pozaru na kazdej
kondygnacji budynku - rozwigzanie to zapewnia tez mozliwo$¢ dotarcie bezpieczng drogg
na kazda kondygnacje ratownikom prowadzacym potencjalng akcje ratowniczo-gasnicza;

v Wyposazenie kondygnacji przyziemia w osiach 2-4 w system wykrywania i sygnalizacji
pozwala przyjaé¢, ze potencjalny pozar w tej czesci obiektu zostanie szybko wykryty i
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zasygnalizowany, ponadto automatycznie nastgpi wylaczenie wszystkich urzadzen -
central wentylacyjnych - w ten sposdb ograniczy sie transport kanatami wentylacyjnymi

dymu;
v Z uwagi na nieprzekroczenie dopuszczalnych dlugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych
prowadzenie obliczenia czasu ewakuacji - prowadzenie dalszej analizy wykazujqcej

zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacji jest w tym przypadku bezprzedmiotowe.

v Wyposazenie drog ewakuacji w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wymaganym
natezeniu oswietlenia w osi drogi z zastrzezeniami, ze na odcinkach z niespetnionymi
parametrami natezenie oswietlenia w osi drogi wynosi¢ bedzie minimum 10 Ix pozwoli na
zapewnienie odpowiednich warunkdéw ewakuacji w sytuacji wytgczenia zasilania
podstawowego.

12. Wnioski w konteksScie niepogorszenia warunkéow
ochrony przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem.

Inwestor w najblizszym czasie planuje rozbudowe i czesciowa przebudowe obiektu tak, ze
spetnione zostang w zdecydowanej wiekszosci wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.
Planowane prace budowlane spowodujg, ze wyeliminowane zostang warunki stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia/zycia ludzi. Przekroczenie wielkosci strefy o powierzchnie okoto 650 m?
nie ma praktycznie zadnego znaczenia - z uwagi na charakter obiektu w poziomie parteru
wiekszos¢ powierzchni zajmujg niecki basenowe - réwniez znaczna cze$¢ pomieszczen to
pomieszczenia typu mokrego (natryski) lub ze znikoma iloscia materiatdw palnych
(pomieszczenia WC). Po wykonaniu zaproponowanych zadan w obiekcie brak bedzie
parametrow kwalifikujgcych budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi. Zaproponowane rozwigzania
zamienne w opinii autoréw ekspertyzy w petni rekompensujg wystepujace nieprawidtowosci
zapewniajac odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego. Analizujgc cato$¢ zagadnien
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowq obiektu stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu
zamierzen projektowych opisanych w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki
uzytkowania budynku jak réwniez zapewnione bedg dogodne warunki do prowadzenia dziatan
przez jednostki PSP. Zaproponowane rozwigzania zamienne w stosunku do okre$lonych w
obowigzujacych przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej zapewnig niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu. Na zakres prac nalezy
opracowac stosowng dokumentacje budowlang oraz projekty urzadzen stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej oraz uzyska¢ wymagang prawem decyzje pozwolenia na budowe.

13. Zataczniki.

1) Rzuty kondygnacji przedmiotowego budynku,
2) Przekroje budynku,
3) Plan sytuacyjny.

Ekspertyza techniczna — ,Rozbudowa zespotu basenéw "DELFIN" w Ustrzykach Dolnych”.
Adres inwestycji: Ustrzyki Dolne dz.nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 20/20



