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1.Przedmiot inwestycji

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni oraz
budowa basenu zewnetrznego w zespole basenow ,Delfin” potozonych na
dziatkach nr ew. 557/2, 554/9, 552/9 potozonych w Ustrzykach Dolnych.

- Istniejgcy budynek ptywalni ma czesciowo 2 i czesciowo 3 kondygnacije.
Projektowana rozbudowa bedzie rowniez dwu i trzykondygnacyjna.

- Planuje sie powiekszenie budynku krytej ptywalni od strony zachodniej, istniejgcy
budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchtoniety i zaadoptowany do
nowej funkciji.

- Projektowana rozbudowa nawigzuje swoim wyglagdem do catego kompleksu.

- Projektowana rozbudowa bedzie murowana, dach wykonany jako spadzisty
przechodzacy w krzywoliniowy, o nosnych belkach stalowych i z drewna
klejonego, kryty blachg trapezowa, gietg do ksztattu dachu. Nachylenie czesci
spadzistej to 27°, 28° i 30°.

- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez droge wewnetrzng urzgdzong
na dziatce nr 552/15 istniejgcym zjazdem na warunkach dotychczasowych.

- W potudniowo-wschodniej czesci dziatki projektuje sie basen zewnetrzny dla
dzieci oraz budynek techniczny wkomponowany w uksztattowanie terenu.

- Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na wokoét basenow oraz wykonanie
nowej przy projektowanym basenie.

- Po zachodniej stronie basendw projektuje sie dwie piaskownice, drewniane
z zadaszeniem.

- Projekt architektury obiektu poprzedzono analizg widokowg i uzgodniono
Z Inwestorem.

- Zasilanie w energie elektryczng — istniejgce przytgcza na warunkach
dotychczasowych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu
budynku, projekt instalacji zostanie opracowany odrebnie i bedzie objety osobnym
pozwoleniem na budowe. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu nie wymaga
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.50 p.2 ust.1
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) -
planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
ani potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

- Zasilani budynku w wode - istniejgce przytgcza na warunkach dotychczasowych

- Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowa z cieptociggu na warunkach
dotychczasowych.

- Zamierzenie inwestora jest zgodne z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne oraz decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu opracowany na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500.

Opracowanie przedstawia lokalizacje budynku oraz przytgczy i sieci wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznych oraz ciggéw technologicznych.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania

2.1.Potozenie i rzezba terenu
Teren pod planowang inwestycje znajduje sie w Ustrzykach Dolnych. Dziatka
miesci sie na osiedlu budynkéw wielorodzinnych, teren jest lekko pochyty i
opadajacy w kierunku potudniowym.
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2.2.1stniejgce obiekty i uzbrojenie
Dziatka nr ew. 557/2 jest zabudowana budynkiem krytej ptywalni ,Delfin”
i budynkiem technicznym. Na dziatce znajdujg sie odkryte baseny i tereny
rekreacyjne z boiskami sportowymi do gry w siatkdwke i koszykowke.
W miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja deszczowa podlegajgca
przebudowie oraz instalacja doprowadzajgca glikol z paneli solarnych do
budynku, ktéra réwniez zostanie przebudowana. Poza tym dziatka jest uzbrojona
w sieC kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodocigg, cieptocigg oraz elektryczne.
Dziatka posiada utwardzony dojazd oraz wewnetrzng droge pozarowg, teren jest
ogrodzony. Dziatki nr 554/9, 552/9 sg wolne od zabudowy i urzgdzony jest na
nich parking oraz droga manewrowa.

3.0pis projektowanego zagospodarowania

3.1.Rozwigzanie przestrzenne bryty budynku

Projektuje sie rozbudowe miejskiego kompleksu rekreacyjno-sportowego w
Ustrzykach Dolnych, a w ramach tego projektuje sie przebudowe i rozbudowe
budynku krytej ptywalni ,Delfin”, budowe nowego zewnetrznego basenu dla dzieci
oraz wolnostojgcego budynku technicznego i nowe zagospodarowanie terenu.
Projektowana rozbudowa jest planowana od strony zachodniej istniejgcego budynku.
Istniejgcy budynek zaplecza basenow odkrytych zostanie wchtoniety w rozbudowe i
zaadoptowany do nowej funkciji.

Projektowana czes¢ budynku bedzie czesciowo dwu i czesciowo trzykondygnacyjna.
Najnizszg kondygnacje stanowi podbasenie czesciowo wyniesione ponad teren, z
dostepem z zewnatrz. Dach nad projektowang rozbudowg bedzie spadzisty o
nachyleniu 27°, 28°, 30° i przechodzgcy w krzywoliniowy, pokrycie blachg
trapezowa. Budynek bedzie murowano-zelbetowy, ze stalowymi belkami i stupami.
W potudniowo-wschodniej czesci dziafki, przy istniejgcych basenach zewnetrznych
projektuje sie kolejny basen dla dzieci (brodzik) z powiekszong plazg oraz budynek
techniczny. Po zachodniej czesci basendw zewnetrznych projektuje sie dwie duze
piaskownice.

3.2. Projektowane instalacje wewnetrzne w czesci rozbudowywanej budynku:

- inst. elektryczna: o$wietlenie, gniazda wtyczkowe

- instalacja odgromowa

- woda zimnha

- kanalizacja sanitarna

- instalacja cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania z istniejgcego wezta
cieplnego

- instalacja uzdatniania wody basenowe;j

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna dla projektowanej rozbudowy
budynku

3.3. Instalacje projektowanego basenu zewnetrznego:

instalacja uzdatniania wody basenowej
inst. elektryczna

woda zimna

kanalizacja sanitarna
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3.4. Instalacje projektowanego budynku technicznego:

instalacja uzdatniania wody basenowej
inst. elektryczna

woda zimna

kanalizacja sanitarna

3.5. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie opracowywanego obiektu krytej ptywalni w energie elektryczng —
istniejgce na warunkach dotychczasowych.

3.5.1.Zasilanie budynku technologicznego

W celu wykonania zasilania w energie elektryczng projektowanego budynku
technicznego projektuje sie utozenia kabla typu YAKXS 4x35mm? z istniejacego
ztgcza ZK-2/2 zlokalizowanego na budynku pompowni. Projektowany kabel
nalezy na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej typu DVR-75 i wprowadzi¢ do
rozdzielni R4 zlokalizowanej wewnatrz budynku technicznego. Instalacje
w budynku technicznym projektuje sie w uktadzie TN-C-S. Rozdzielenia przewodu
N i PE nalezy wykona¢ w rozdzielni R4, w tym celu projektuje sie utozenie
przewodu ochronnego typu LgYzo 35mm? do ztacza kontrolnego na zewnatrz
budynku. Uziemienie przewodu ochronnego wykona¢ bednarkg FeZn30x4.
Wartos¢ uziemienia powinna by¢ R<10Q.

3.5.2.Przebudowa istniejgcej instalacji oswietlenia terenu

Projektowany budynek technicznego oraz projektowane poszerzenie drogi
pozarowej koliduje z istniejgcg instalacja oswietlenia terenu. W zwigzku
z powyzszym projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji oswietlenia terenu
w zakresie:

1) na odcinku ,A” - ,B” projektuje sie przestawienie 2 szt. istniejgcych stupdéw
oswietleniowych kolidujgcych z projektowanym budynkiem technicznym oraz
basenem zewnetrznym. Na w/w odcinku projektuje sie utozenia kabla typu
YKYzo 5x16mm?. Trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

2) na odcinku ,C” - ,D” zaprojektowano przestawienie 2 szt. istniejgcych stupéw
oswietleniowych kolidujgcych z projektowanym poszerzeniem drogi pozarowe;.
Projektuje sie utozenia kabla typu YKYzo 5x16mm? na w/w odcinku. Trase
kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Potgczenie istniejgcego kabla oswietleniowego z projektowanym wykonaé za
pomocg mufy przelotowej typu ZRM-1.

Kable oswietlenia terenu na catej dtugosci uktada¢c w rurze ochronnej typu
DVR-50.

3.6. Przytgcze wodociggowe
Projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe do budynku technicznego dla
projektowanego basenu (w czesci sanitarnej) wg warunkéw technicznych.

3.7. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie nowe przytgcza do kanalizacji sanitarnej, zapewniajgce zrzut wody z
projektowanych basenéw zewnetrznego i wewnetrznego (w czesci sanitarnej)

wg warunkéw technicznych.
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3.8.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do kanalizacji deszczowej na
warunkach dotychczasowych. Projektuje sie przebudowe odcinka kanalizacji
deszczowej wraz ze zmiang lokalizacji studzienki.

3.9. Istniejgca instalacja tgczgca kolektory solarne z budynkiem
Projektuje sie przebudowe odcinka instalacji zewnetrznej kolidujgca z projektowang
rozbudowg budynku.

3.10.Usuwanie odpadow statych - Odpady bedg usuwane zgodnie z obowigzujgcym
systemem Gminy Ustrzyki Dolne na warunkach dotychczasowych.

3.11. Zagadnienia dotyczgce ochrony srodowiska

Teren pod projektowang inwestycje potozony jest w Ustrzykach Dolnych, tworzy
kompleks sportowy zlokalizowany na osiedlu wsréd zabudowy mieszkalnej
wielorodzinne.
Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego oraz budowa basenu zewnetrznego
nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, jako ze, scieki bytowe bedg
odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie budynku i cieptg wode
uzytkowg zapewnia cie¢ cieptownicza, wiec nie wystgpi przekroczenie dopuszczalnej
emisji do atmosfery szkodliwych substancji.

Inwestycja nalezy do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
z uwagi na wielkosc catego kompleksu basenow wraz z boiskami zewnetrznymi.
Zostata wydana pozytywna decyzja srodowiskowa pozwalajgca na realizacje
przedsiewziecia.

3.12. Zagadnienia dotyczgce ochrony zabytkow

Dziatka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.13. Zagadnienia dotyczgce terendw gorniczych
Dziatka nie znajduje sie w graniach terenu gérniczego oraz nie wystepuje wptyw
eksploatacji gérniczej na dziatke.

3.14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i
zdrowie jego uzytkownikdw.

3.15. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt
budowlanych nie wynika konicznos¢ podawania dodatkowych danych.

3.16.Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow os6b trzecich — zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej.
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3.17 Zielen
Wykona¢ i pielegnowac¢ trawnik na terenie niezabudowanym. Przed ogrodzeniem
pomp ciepta projektuje sie zasadzi¢ krzewy ozdobne.

3.18.Piaskownice
Projektuje sie dwie piaskownice o wymiarach 4x4m z zadaszeniem i wysokosci
okoto 3,1m zlokalizowane na zachod od istniejgcych basenow zewnetrznych np.
Piaskownica z bali z zadaszeniem i siedziskami firmy DUO-DUX.
Teren w obrebie piaskownicy nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 50cm, oraz utozy¢
nastepujgce warstwy (od dotu):
- kruszywo naturalne zageszczone 0-31,5mm -10cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku - 10cm
- geowtoknina separujgco-wzmacniajgca
- pokrywa piaszczysta z piasku kwarcowego, "miekkiego” gr. 30cm, niepylgcego i
nie przylegajgcego do ndg, wolnego od kamieni, muszli i innych przedmiotow
mogacych spowodowac skaleczenie lub kontuzje.
Piaskownice bedg wykonane z drewna bez sekowego, bez rdzeniowego,
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, panele ze sklejki pokryte filtrem
melaminowym. Wszystkie fgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu zgodnie z
instrukcjg. Daszki piaskownic bedg pomalowane na kolor niebieski, a stupki i bale na
kolor szary. Siedziska w kolorze niebieskim.

319. Lawki

Projektuje sie trzy tawki przy projektowanym basenie dla dzieci (brodziku). Przy
tawce od strony pétnocnej nalezy wykona¢ obudowe syfonéw basenowych z
drewnianych desek o rozmiarze i kolorze jak siedziska fawek oraz stalowe;j
podkonstrukcji malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Obudowa o wymiarach
65x40cm i wysokosci 70cm, przytwierdzona do ptyt tarasowych.

tawki bedg wykonane z betonu oraz drewnianych siedzisk w kolorze ciemno
brgzowym, bez oparcia.

3.20.Utwardzenie terenu

Na dziatce utwardzony jest podjazd, parking, chodniki, droga manewrowa, boiska
sportowe oraz teren wokot basenow zewnetrznych.

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni z desek kompozytowych na ptyty
tarasowe. Wokot projektowanych basendw rowniez nalezy wykonaé nawierzchnie z
ptyt tarasowych jednolitych stylowo dla catego zatozenia.

Nalezy usung¢ warstwe humusu, a w miejscach, gdzie poziom projektowanego
terenu bedzie podniesiony wzgledem istniejgcego nalezy wykonaé nasyp
zageszczajgc warstwami. Pod nawierzchnie z ptyt tarasowych wykonac

podbudowe gr. 30cm.

Warstwe konstrukcyjng podbudowy nalezy wykonaé z kruszyw naturalnych i
tamanych: ttuczen 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5 lub mieszanka zwirowo-piaskowa
0-3 mm. Podbudowe nalezy uktada¢ warstwami o grubosci okoto 10-15 cm,
zageszczajgc kazdg warstwe przy pomocy zageszczarki wibracyjnej. Ze wzgledu na
zageszczanie materiatu, grubos¢ warstwy przed zawibrowaniem powinna by¢ ok.
20% wieksza od planowanej. Wykonana podbudowa musi utrzymywac projektowane
spadki o wartosci 1-3%. Ptyty uktadac¢ na podsypce gr. 5cm (wysiewka kamienna),
szczeliny pomiedzy ptytami tarasowymi wypetnic¢ piaskiem fugowym.
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Wokot basendw w pasie 1,8m projektuje sie ptyty gr. 4cm i wymiarach 30x60,
60x60cm, 45x60cm, 30x30cm, w kolorze ,kamienna szarosc¢” np. ptyty Bruk-bet
Realit Kamien ciosany, natomiast na pozostatej przestrzeni nalezy utozy¢ takie same
ptyty tylko w kolorze ,piasek pustyni”. Istniejgcy chodnik w okolicach basenow oraz
nowo projektowany przy rozbudowywanej czesci budynku nalezy wykonac z kostKki
brukowej w kolorze szarym.

3.21 Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie w miejscu projektowanego budynku technicznego nalezy
zdemontowac, a przy projektowanych schodach zewnetrznych wykonac furtke.
Pozostatg czes¢ ogrodzenia nalezy potgczyc¢ z projektowang barierkg na tarasie
budynku technicznego.

W podinocno zachodniej czesci dziatki projektuje sie ogrodzenie systemowe wraz z
bramg i furtkg o tgcznej dtugosci okoto 16m. Brama rozwierana o szerokosci
przejazdu 4m, furtka o szerokosci 1m.

Projektuje sie rowniez ogrodzenie pomp ciepta zlokalizowanych po wschodniej
stronie budynku basenu. Ogrodzenie w formie ,L” petne, konstrukcja ze stali
malowanej proszkowo na kolor grafitowy, wypetnienie przeset pionowymi deskami
mocowanymi w dwoch rzedach na mijanke. Drewno malowane na kolor szary.
Dtugosc¢ ogrodzenia: 3,8m i 5,7m. Przed ogrodzeniem zielen ozdobna.

3.21.Komunikacja - obiekt bedzie funkcjonowa¢ w istniejagcym uktadzie
komunikacyjnym - dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Gombrowicza
urzgdzonej na dziatce nr 531/12 poprzez droge wewnetrzng urzgdzong na dziatkach
nr 582/15, 554/9 istniejgcym zjazdem na warunkach dotychczasowych.

Na dziatce znajduje sie droga pozarowa z nawierzchnig utwardzong asfaltowg i
z kostki brukowej. Projektuje sie poszerzenie istniejgcej drogi pozarowej do 4m i na
odcinku dojazdowym do 3,5m. W pdtnocno zachodniej czesci dziatki nalezy wykonac¢
miejsce do zawracania oraz usytuowaé¢ $mietnik w nowej lokalizacji. Miejsca
postojowe istniejgce sg na dziatce inwestora.

4 .Charakterystyka inwestycji - zestawienie powierzchni

- pow. opracowania —czesc¢ dziatek nr 557/2, 554/9, 552/9 -17 763,3 m?

- pow. zabudowy istn. budynku hali basenowej i budynku -1339,8m?
zaplecza basendw zewnetrznych

- pow. zabudowy budynku hali basenowej po rozbudowie - 1520,2m?

- pow. zabudowy istn. budynku technicznego — bez zmian -108,26m2

- pow. zabudowy proj. budynku technicznego -145,47m?

- pow. zabudowy kubaturowej wszystkich budynkéw na w -1754,43m? .9,9 %
obszarze opracowania po zakonczeniu inwestycji

- pow. zabudowy istn. basenéw zewnetrznych -571,72 m?

- pow. zabudowy proj. basenu zewnetrznego dla dzieci -194,36 m?

- pow. chodnikéw i plaz -3285,7m?  j.18,5%

- pow. utwardzona - parking, droga manewrowa -1705,7m* 1. 9,6 %

- pow. placéw zabaw -114,41 m?

- pow. boisk sportowych -1759,46 m?

- pow. terenu zieleni-biologicznie czynna -8060,92m?  tj. 45,4%
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- pow. netto istn. budynku hali basenowej i bud. zaplecza -2788,70 m?
basendow

- pow. netto budynku hali basenowej po rozbudowie -3155,10m?
i przebudowie

- pow. netto budynku technicznego - 113,60m?

- kubatura istniejgcej hali basenowej - 16 320m°®

- kubatura hali basenowej po rozbudowie budynku - 18 494m°

- kubatura proj. budynku technicznego 519,0 m®

- wysokos¢ budynku basenu w kalenicy od terenu przed -13,90m
gt. wejsciem

- wysokos¢ budynku technicznego 3,59m

Opracowata:
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Czesé rysunkowa

spis rysunkéw

01. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 200 arkusz nr 10
Piaskownica — karta techniczna arkusz nr 11



