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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2 Zlecenie Inwestora.

2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
2 Inwentaryzacja i wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku.
2 Projekt technologiczny basenu wraz z technologia
2 Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Mariola Sidor
= Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje C.O. (rozmieszczenie grzejnikdéw na rzutach, rzuty instalacji c.0.);

e Instalacje wodociggowo-kanalizacyjng (rzuty instalacji wod-kan na kondygnacji
zasilanie przyboréw sanitarnych oraz urzadzen wodnych technologii basenowe;j
basenéw wewnetrznych);

e Schemat 1 rzuty technologiczne zasilania projektowanych wymiennikow ciepta
basenowych z istniejacej instalacji technologicznej — wymienniki ciepta t-u JAD ).

e Instalacj¢ mechaniczng wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla (rzuty
instalacji wentylacyjnej na poszczeg6lnych kondygnacjach, schemat technologiczny
zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej);

e Uktad chlodzenia pomieszczenia lodziarni/kawiarni — system MULTI SPLIT
(rozmieszczenie urzadzen na rzutach, dobodr srednic);

1.1. MONITOROWANIE | OPOMIAROWANIE PRACY URZADZEN CIEPLNYCH CHtODNICZYCH
I WENTYLACYJNYCH

Wszystkie urzadzenia zawarte w projekcie posiadaja czujniki i moduty lacznos$ci
internetowej WiFi ktére umozliwiaja monitorowanie stanu ich pracy, przeplywu energii,
oraz przesylanie danych.

1.2. OPIS BUDYNKU

Gléwna bryta budynku rozplanowana zostata na rzucie w ksztalcie prostokata ze
$cianami szczytowymi usytuowanymi ukos$nie wzgledem S$cian podtuznych.
Projektowana rozbudowa odbywa si¢ przy zachodniej uko$nej $cianie szczytowej i
usytuowana jest pod katem wzgledem glownego budynku. Istniejacy budynek zaplecza
basenow odkrytych zostanie wchlonigty 1 zaadoptowany do nowej funkcji.
Projektowana rozbudowa bedzie miata 2 i 3 kondygnacje nadziemne, podobnie jak
czg$¢ istniejaca.

W nowej cz¢éci na poziomie parteru przewidziano nowy basen z atrakcjami oraz
jacuzzi wolnostojace. Poprzez projektowany tacznik z brodzikiem do ptukania stop oraz
natryskiem mozna przej$¢ do holu, z ktérego dostepne sg sauny, teznia solna oraz
komunikacja na zewnatrz budynku i na wyzszy poziom. Na pierwszym pigtrze w
rozbudowywanej czes$ci zaprojektowano lodziarni¢, ktéra bedzie integralng czg$cia
istniejagcej kawiarni. Bedzie obstugiwana przez tych samych pracownikow, majacych
zaplecze w czg$ci kawiarniane;.

Najnizsza kondygnacje stanowig istniejace szatnie zewngtrzne oraz podbasenie pod
projektowang czes$ciag hali basenowe;.

Sciany przyziemia projektuje si¢ jako zelbetowe, §ciany nadziemnia z ceramiki
poryzowanej. Istniejaca czg$¢ zaplecza basenow zewnetrznych zostala wykonana z
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betonu komérkowego (parter) i cegly petnej na zaprawie (przyziemie).

Projektowana cz¢$¢ budynku bedzie przykryta dachem spadzistym o kacie
nachylenia 27° przechodzacym w krzywoliniowy. Pokrycie dachu z blachy trapezowe;j
gietej wg ksztaltu dachu, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Nad istniejaca cz¢scia
budynku projektuje si¢ wymiang pokrycia z blachy trapezowej oraz wymiang
istniejacego ocieplenia na welne mineralng gr. 30cm Projektuje si¢ ocieplenie $cian
zewngtrznych catego budynku basenowego styropianem gr. 10cm oraz czg$ciowa
wymian¢ ocieplenia na nowe o gr. 20cm

Budynek projektuje si¢ w technologii tradycyjnej murowanej o $cianach i shupach
no$nych. Konstrukcje no$ng stanowia rowniez stalowe belki i shupy. Nalezy sprawdzi¢
stan 1 gleboko$¢ posadowienia istniejacych fundamentéw. Fundamenty pod nowa
czescig projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.

OPIS TIECHINICZNY = JNSTAILACIA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowa pompowa instalacj¢ centralnego ogrzewania, o
parametrach medium grzejnego 80°60°C zmiennych z rozdzialem mieszanym w
uktadzie zamknigtym. Jako zrodlo ciepta przewiduje si¢ istniejacy wymiennik ciepta
typu JAD. Podlaczenie projektowanych grzejnikow w nawigzaniu do istniejacych
poziomow 1 piondow instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewanie pomieszczen
(sanitariatow, komunikacji lodziarni/kawiarni pomieszczen pomocniczych itd.)
zaprojektowano poprzez grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe.

Kazdy grzejnik uzbrojony w zawor z glowica termostatyczng oraz zawory powrotne
na galazkach przewodow powrotnych.

2.1. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA - WYNIKI OGOLNE

2 Strefa klim. 4 T, -22°C

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje grzewcza wykonaé¢ nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem
wg normy PN-74/H-74244 1laczonych przez spawanie i gwintowanie. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,40 % w kierunku rozdzielaczy.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta do Zrédia ciepta. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki na zaworach kulowych.

Zmiany kierunku rurociggdw na sieci nalezy wykonywaé za pomoca tukow i
kolan wykonywanych z rur przewodowych bez szwu, lub kolan hamburskich.
Potaczenia gwintowane stosowaé nalezy jedynie przy faczeniu galazek z grzejnikami
1 przy taczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami pomiarowymi. Polaczenia
spawane przewodow powinny sie znajdowac¢ miedzy podporami w odleglosci 1/3
do 1/5 rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. W przypadku konieczno$ci wykonania
potaczenia na podporze lub po $rodku przgsta spoing nalezy wzmocni¢ naktadkami.
Rury powinny by¢ ukladane w taki sposob, aby szew podhuzny przewodu byt
widoczny na catej dhugosci. Szwy podtuzne dwoch rur polagczonych powinny by¢
przesunicte wzglegdem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu taczonych rur.
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Splaszczenia rur przy gigciu nie powinny przekracza¢ 10 %

zewngetrznej S$rednicy rury, dla S$rednic powyzej 25 mm nalezy stosowa¢ kolana
spawane (hamburskie).

Armatura nie moze by¢ instalowana na tlukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty
odcinek przed i za kolnierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D —
$rednica zewnetrzna (rurociggu). Przejscia przez $ciany 1 stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o $rednicach wigkszych o dwie dymensje od prowadzonych przewodow,
dtuzszych o min. Icm od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a
tuleja wypelni¢ materialem elastycznym. Przepusty instalacyjne w  elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementow. Przewody uklada¢ nalezy w spos6b umozliwiajacy
samo kompensacj¢ poprzez naturalne zalamania (zmiany kierunku ulozenia
przewodow rozprowadzajacych w piwnicy).

Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej rurociggi stalowe oczysci¢ do II stopnia
czystosci i pomalowac.

Polaczenia piondéw z rurociggami poziomymi wykona¢ nalezy poprzez odsadzke.
Kierunek przeplywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢
kat rozwarty z kierunkiem przeptywu czynnika w odgalezieniu do pionu.
Przewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone
co 2,5 — 3,0 m (na kazdej kondygnacji). Gatazki — rury przylaczne wykonaé ze
spadkiem 1% w kierunku przeptywu.

Przy dlugosci powyzej 1,5 m galazki powinny by¢ przymocowane do $cian
uchwytami umieszczonymi w potowie dlugosci.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odleglosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) 1 5
cm (dla $rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni §cian i stropoéw a
takze pomig¢dzy otulinami rurociaggow.

3.1.1. Montaz grzejnikow

Sposdb montazu grzejnikow wykonaé¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 r. (wraz z pdZniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podlaczenie grzejnikow zasilanych od dotu wykonaé za pomoca armatury
podlaczeniowej umozliwiajacej regulacje lub odcigecie przeptywu przez grzejnik
oraz jego napeinienie lub opréznienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow
zaworOw termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany.

Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony galazki
przylacznej, nie moze by¢ mniejszy niz 25 cm.

Grzejniki plytowe nalezy montowaé na dwdch wspornikach i przymocowa¢ do $ciany
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta, w sposob zapewniajacy stalo$¢ polozenia i
odstepu migdzy plytami.

Wsporniki pod grzejniki muszag by¢ osadzone w S$cianie w sposOb trwaly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach.

W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na
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zakonczeniach pionéw nalezy zamontowac automatyczne odpowietrzniki na zaworach
odcinajacych.
Grzejniki wyposazone sg seryjnie w r¢czne odpowietrzniki.
Armatura 1 urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty
w nastawach dla zaworow termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych.
UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na konsole montazowe. Minimalna
wymagana odporno$¢ na zerwanie (warto$¢ obcigzenia) wynosi 1000N, ponadto
konsole musza by¢ wyposazone w zaciski zabezpieczajace przed przypadkowym
zrzuceniem grzejnika.
3.1.2. Izolacje

Rurociggi wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otulinami z pianki poliuretanowej o wspolczynniku przewodzenia ciepta nie
wickszym niz 0,035 W/m’K oraz o wlasnosciach niepalnych  stabo
rozprzestrzeniajagcych dym 1 nierozprzestrzeniajagcych ognia. Minimalna grubos$é
izolacji dla $rednic do DN 20 - 20 mm; dla zakresu §rednic DN20 - DN35 - 30 mm;
dla zakresu $rednic powyzej DN35 - DN100 - rowna $rednicy DN rury.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ otulinami podtynkowymi.

3.2. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zastosowano grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe. Stosowaé mocowania
systemowe — wieszaki i stojaki do grzejnikow wieloptytowych. Zasilanie grzejnikow
dolne prawe lub lewe, poprzez zawory z glowicami termostatycznymi.

3.3. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY STALOWE

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na zimno na
ci$nienie 0,45 MPa. Wynik proby uzna¢ za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu
instalacji 1 po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po probie na zimno wykonaé probe na goraco. Probe na goraco uznaé za pozytywna,
jezeli uzyskano zatozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch instalacji prze-
prowadza wykonawca robdt instalacyjnych.

3.4. ROBOTY MONTAZOWE

Grzejniki 1 gatazki grzejnikowe montowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pionow.
Piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie
1 oprdéznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja wstepna i zamontowa-
niem glowic termostatycznych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

¢ dokumentacja;
¢ obowigzujacymi normami;
¢ DTR na poszczegdlne urzadzenia;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. IL.

OPIS TECHINICZNY = INSTAILACIA WOD=KAN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do wurzadzen technologicznych ukladu basenowego jak réwniez do
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projektowanych przyboréw sanitarnych projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacej
wewngtrznej instalacji zimnej wody Dn80. Projekt technologiczny stacji uzdatniania i
przygotowania wody basenowej jak réwniez technologia basenowa w odrgbnym
opracowaniu.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny
by¢ wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan
strefy. Opis, ilo$¢ stref pozarowych w cze$ci architektonicznej projektu.

Strefy pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje bytowa wody zimnej projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacej instalacji
wewnetrznej wody zimnej Dn80 z rur stalowych ocynkowanych lub rur tworzywowych
PP-R lub HT/PE-RT.

W przypadku wykorzystania rur tworzywowych PP-R lub HT/PE-RT nalezy
przewidzie¢ zawor pierwszenstwa na instalacji socjalno-bytowej np.
VV100/VV300. Instalacje prowadzi¢ pod stropami, po wierzchu $cian stosujac typowe
uchwyty z wykorzystaniem zataman dla kompensacji.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodociagowej wody ciepfej i ziimnej

Materiat Srednica nominalna rury , Przewod montoyvany .
pionowo m inaczej m

DN 10 do DN 20 2,0 1,5

DN 25 29 2,2

DN 32 3,4 2,6

stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odporna DN 40 3.9 3,0

na korozje; DN 50 46 35

DN 65 4,9 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 59 4,5

Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Rurociagi izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 20 mm. Rury
uklada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku hydrantéw, dla umozliwienia odwodnienia insta-
lacji. Dla utrzymania czysto$ci instalacje obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi.
Wszystkie odejécia do segmentéw winny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna by¢ podpora przesuwng tego przewodu. Tuleja powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co naj-
mniej o 2 cm, przy przejsciu przez $ciang; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona ma-
teriatem trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdhluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
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4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997
probe szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeplukac czysta
woda. Predko$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usung¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spehia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda do projektowanych przyboréw bedzie doprowadzona w nawigzaniu do
istniejacej instalacji CCW — istniejacy zasobnik CCW w pom. wymiennikowni.
4.6. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
4.7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Kanalizacja sanitarna technologiczna shuzy¢ bedzie do odprowadzania Sciekéw z
przyborow sanitarnych poprzez projektowane przytacze do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej ks200 i dalej ksD300 petnigca obecnie funkcj¢ tylko kanalizacji sanitarne;.
4.8. OPIS ROZWIAZAN WYKONAWCZYCH

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych tworzywowych. Piony kanalizacyjne
zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i
wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej komindow
wentylacyjnych. Nie nalezy stosowac kolan 90°, wszystkie odgalezienia i zatamania
nalezy wykona¢ z tréjnikéw 1 kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu
zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek ustgpowych do
piondéw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno i ponizej wigczen innych przyboréw. Pod
fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”.
Piony prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé plytami gipsowo-
kartonowymi lub obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonad
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow zapewni¢ poprzez pozostawienie
luzéw kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach piondéw przez stropy stosowaé
tuleje ochronne z PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm
powyzej podlogi. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypetié szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieé
powickszong s$rednice o jedna dymensj¢ w stosunku do pionu. Spadki podejs¢ winny
wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowacé do posadzki w sposdb zapewniajacy tatwy
demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bgda w tatwo
dostepne rewizje (rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz
wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.
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Do piondéw podliaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejsé pod przybory
podano w tabeli ponize;j:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakofczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzac na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe
(poziomy) napeti¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez
ogledziny.

OPIS TECHNICZNY = WENTYILACIA MECHARNICZNA
mawiewmno wywiewmnea z 0azyskiem ciepia
5. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno wywiewnej basenowej z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewanego dla hali basenowe;j.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowity:
« rysunki architektoniczno-budowlane,
« inwentaryzacja budowlana istniejacych instalacji,
« ustalenia mi¢dzybranzowe,
« wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji wentylacji,
. obowigzujace normy i przepisy.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem system:

. instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
pomieszczen hali basenowej N1/W1,

8. WENTYLACJA MECHANICZNA
Zalozenia ogélne:
Powietrze zewnetrzne:
ZIMA:
e temperatura obliczeniowa -22°C (IV-ta strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403;
e wilgotno$¢ wzgledna 100%
e zawarto$¢ wilgoci 0,7 g/kg
LATO:
e temperatura obliczeniowa +30°C
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¢ wilgotno$¢ wzgledna 45%
e zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Powietrze wewnetrzne:
ZIMA
e temperatura obliczeniowa 30 °C wg PN-82/B-02403
e wilgotno$¢ 50-60%
e zawarto$¢ wilgoci 15,9 g/kg
LATO
e temperatura obliczeniowa 30 °C wg PN-82/B-02403
e wilgotnos$¢ 50-60%
e zawarto$¢ wilgoci 15,9 g/kg
8.1. DOBOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ
8.2. SYSTEM N1/W1— HALA BASENOWA

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
basenowej, ktorej celem jest zapewnienie odpowiednich parametréw powietrza -
czystos$ci powietrza, temperatury, wilgotnosci doprowadzanego powietrza (podgrzanego
w okresie zimowym), do pomieszczenia hali basenowe;.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez -centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng basenowa z pompa ciepla o wydajnosci powietrza
nawiewanego - 8500 m’/h oraz wydajnosci powietrza wywiewanego - 8500 m’/h.
Centrala wentylacyjna dla ukladu N1/W1 wyposazona jest w wymiennik krzyzowy
odzysku ciepta, oraz element recyrkulacyjny powietrza, nagrzewnic¢ wodng powietrza
o mocy 13 kW (czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C), modut
powietrznej pompy ciepta. Wentylator nawiewny oraz wywiewny sterowany plynnie
falownikiem, filtry powietrza w sekcji nawiewnej oraz wywiewnej centrali klasy nie
mniejszej niz G4, thumiki halasu na nawiewie oraz wywiewie.

Nawiew powietrza do hali basenowej w systemie dot-gora poprzez dysze
szczelinowe SN w posadzce pod oknami zewnetrznymi oraz kratki w kanalach spiro
prowadzonych w przestrzeni pod potacig dachu miedzy legarami. Wywiew powietrza z
pomieszczenia hali basenowej na ciggu kanatu spiro pod potlacia dachowa poprzez
kratki wywiewne z kierownicami i przepustnicg regulacyjna.

9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJNE
9.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
Ukiady wentylacyjne:
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oparte beda o centrale nawiewno
wyciggowe z odzyskiem ciepta.
Instalacja wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg ukladow

nawiewno wywiewnych.
Elementy regulacyjne:

Jako elementy regulacyjne nalezy stosowaé przepustnice wielo lub
jednoplaszczyznowe lub regulatory przeptywu. Na kanatach spiro stosowaé
przepustnice soczewkowe. Uklady nawiewno wywiewne nalezy wyposazy¢ w
przepustnice umozliwiajace regulacje¢ instalacji.

9.2. KANALY WENTYLACYJNE
Wszystkie kanaty bgda wykonane z blachy ocynkowanej. Grubosci blach na
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kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu ci$nien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen, oraz nie uginaty si¢ w widoczny sposo6b migdzy
podporami.

Elementy przejsciowe maja mie¢ kat tagodny w celu unikniecia turbulencji.
Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka
dzwiekochtonna.

9.3. 1ZOLACJE TERMICZNE
Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszczelne matami z welny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej nast¢pujacych kanatow:

= kanaty uktadu nawiewno -wywiewnego wewnatrz pomieszczenia - matami o gr.

40 mm.
= kanaly nawiewne i wywiewne na zewnatrz pomieszczenia matami z wetny o gr.
100mm ostonigte blacha.
9.4. KLAPY PPOZ — WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE.
Zaprojektowano klapy ppoz. mechaniczne topikowe wyzwalane automatycznie
przy przekroczeniu zalozonej temperatury powietrza. Usytuowanie klap ppoz w czgsci
rysunkowej niniejszego opracowania.

10. WYTYCZNE BRANZOWE
10.1. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Automatyka powinna by¢ wykonana wg  zalecen Zamawiajacego, oraz
wytycznych instalacji grzewczych, chlodniczych i wentylacyjnych oraz zalecen
branzowych.  Automatyka dostarczana jest poprzez producenta urzadzen
wentylacyjnych lub dostarcza ja wykonawca AKPiA po uprzednim dopuszczeniu jej
przez producenta.
10.2. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikow wg
wymaganych mocy — szczeg6lnie szafy sterowniczej dla centrali wentylacyjne;j.
10.3. ZASILANIE WODA GRZEWCZA

Nalezy zapewni¢ zasilanie woda w pomieszczeniu technicznym jako czynnik
grzewczy o parametrach 80/60°C wszystkie odbiorniki wyszczegdlnione w
opracowaniu (uktad technologiczny zasilania nagrzewnic wentylacyjnych stanowi
zalacznik rysunkowy do niniejszego opracowania.
10.4. ZABEZPIECZENIE ANTYZAMROZENIOWE NAGRZEWNICY

Podlaczenie nagrzewnicy wykona¢ zgodnie z dyspozycja rysunkowg na rozwinieciu

instalacji technologiczne;j.

11. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

= do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje
wsporcze oraz konstrukcje umozliwiajace obshuge,

= (Centrale wentylacyjne usytuowa¢ na specjalnie przygotowanej konstrukcji i
osadzi¢ na amortyzatorach drgan do mocowania antywibracyjnego urzadzen,

= dla kanatéw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,

* montaz kanalow powinien by¢ wykonywany na podktadach amortyzacyjnych,
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= wykona¢ przebicia przez stropy, $ciany oraz wszelkie przegrody budowlane.
11.1. ROZRUCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Czynno$ci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central
wentylacyjnych. Po uruchomieniu nalezy zwroci¢ uwage, czy nie stychaé
niepokojacych odgloséw 1 nienaturalnych mechanicznych dzwigkéw lub czy
nieodczuwalne sg drgania centrali, ktore mozna uzna¢ za zbyt duze. Centrala powinna
pracowac¢ przez okolo 30 min. Po tym czasie nalezy ja wylaczy¢ i dokona¢ przegladu
poszczegbdlnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu) oraz na zespot wentylatorowy. Nalezy dokonaé regulacji przeptywu
powietrza na centrali i wprowadzi¢ wartosci zadane wydajnos$ci powietrza po czym
wykona¢ pomiary wydajnosci i predkosci na elementach nawiewnych i wywiewnych.
Protokét z pomiaré6w podpisuje uprawniona osoba ($wiadectwo kwalifikacji). Serwis
powinien wykona¢ kalibracji 1 sprawdzenia czujnikéw temperatury. Po dokonaniu
rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscié¢ filtry wstgpne. Jako$¢ urzadzenia i instalacji
wentylacyjnej mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci
kanatow.

12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
, Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

OPIS TECHNICZNY = Eggi@f@@j@ cifodzenia MUILTI

Projektuje si¢ jeden uktad chlodniczy dla pomieszczenia lodziarni/kawiarni w
rozbudowywanym basenie oparty o uktad MULTI SPLIT. Dwie jednostki kasetonowe
wewnetrzne stropowe oraz jedna jednostka zewnetrzna podwieszana.

Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rurek miedzianych izolowanych, z
wykorzystaniem trojnikow montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie
z urzadzeniami.

Jednostka zewnetrzna systemu MULTI SPLIT zostanie potagczone z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg instalacji chlodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany
bedzie na poziomie gruntu lub podwieszony na konstrukcji wsporczej. Jako jednostki
wewngtrzne projektuje si¢ urzadzenia stropowe kasetonowe.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomoca sterownikow
przewodowych nasciennych.

12.1. MATERIAL

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych 1laczonych na lut twardy. Do
celow chlodniczych uzywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000
kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarne;j.

12.2. IZOLACJA
Przewody freonu (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé¢ na calej dhugosci
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izolacja typu FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych
(odporna na temp 70°C) grubo$ei 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;j.

Calos$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociaggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.
12.3. WYKONANIE INSTALACJI

Przewody przed montazem i ukladaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcigciu odcinkdéw uszkodzonych, odleglo$¢ §cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu,
podiogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgalgzienia prowadzone begda pod stropem w
przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych
niz:

* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodoéw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki 1 ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tu-leja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdhluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

Przewody faczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podigczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice

poszczegbdlnych odcinkdéw pokazano na rysunkach.
Calos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta  systemu
klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony
przez autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne
certyfikaty.
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12.4. PROBY | ROZRUCH

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé spr¢zonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonaé¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewodow) oraz test osuszania préozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-
378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje¢ napetni¢ freonem R410A i przeprowadzié
rozruch instalacji.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

12.5. WYTYCZNE BUDOWLANE:

— Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemoéw
klimatyzacyjnych.

— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbg¢dne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i
elektryczne;j

12.6. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewngtrznych uzywajac rurek twardych
PCV ze spadkiem 1/50 — 1/100. Nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin
(jednostki typ kasetonowy posiadaja pompki na wyposazeniu).

12.7. TEST SZCZELNOSCI

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.
Instalacj¢ chlodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ ci$nienie - przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 5C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07 MPa.

12.8. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewngtrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczy$ci¢ przewody chlodnicze poprzez wykonie
prozni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewoddéw az do
uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢pnie pompa powinna
pracowa¢ przez co najmniej 1 godzing. Instalacj¢ nalezy dopetni¢ czynnikiem
chlodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a
nastgpnie uruchomié i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji chfodniczej 1
urzadzen.

OPIS TEECHINICZNY = SYSTIEM ZASIILARNIA W CIEREO
PROJEKTOWANEGO BASENU [RIEKIRIEACYINIEGO JI
JACCUzZE ORAZ WAGRZIEWNICY WIENTYILACYINIET

13. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

13.1. ZAKRES OPRACOWANIA:
e instalacja technologiczna z istniejacych wymiennikow ciepla typu JAD zasilajacych
projektowany basen rekreacyjny wewngtrzny i jaccuzi;
e instalacja technologiczna z istniejacych wymiennikow typu JAD zasilajaca w ciepto
nagrzewnic¢ wentylacyjng centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z odzyskiem
ciepla;
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13.2. PROJEKTOWANY UKEAD GRZEWCZY Z WYMIENNIKA TYPU JAD — ZASILANIE
CENTRALI WENTYLACYJNEJ BASENOWEJ | PROJEKTOWANYCH BASENOW
WEWNETRZNYCH.

Dla podgrzewu wody basenowej projektowanego basenu rekreacyjnego
wewnetrznego 1 jaccuzi projektuje si¢ pobranie ciepta z wewngtrznego istniejacego
ukladu zasilania w cieplo (wymiennikownia ciepta oparta na urzadzeniach typu JAD)
zasilanego z miejskiej sieci cieplowniczej. Projektuje si¢ nawigzanie do istniejacego
wymiennika ciepta typu JAD i poprzez stalowe rurarze doprowadzenie ciepta do dwoch
przeciwpradowych wymiennikow ciepta basenowego wl - 76 kW i w2 - 30 kW. Catos¢
uktadu uzbrojona w armature kontrolno pomiarowa odcinajaca i zabezpieczajaca oraz
system pomp tadujacych, zasilajacych i przesylowych zgodnie z dyspozycja rysunkowa.

Dla podgrzewu wody technologicznej dla nagrzewnicy wentylacyjnej centrali o
mocy 13 kW projektuje si¢ nawigzanie z adaptacja do istniejagcego wymiennika ciepta
technologicznego typu JAD. Schemat technologiczny powyzszego rozwigzania w czg$ci
rysunkowej niniejszego opracowania
13.3. WENTYLACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ZEWNETRZNEGO

W pomieszczeniu projektuje si¢ wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-
wywiewne;j.

14. UZUPELNIANIE WODY INSTALACYJNEJ
Do uzdatniania wody przeznaczonej do uzupehliania ztadu grzewczego dobrano
stacje uzdatniania wraz z wezami przylaczeniowymi i glowica sterujaca.

15. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
15.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
15.1.1. Rurociggi i armatura.

Instalacje technologiczng w pomieszczeniu technicznym wykonaé z rur stalowych
czarnych ze szwem wedlug PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie. Laczenie
armatury na gwint.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych
wg TWT-2. Spusty z urzadzen nalezy sprowadzi¢ nad posadzke.

15.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym, powierzchnie rurociggow
oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/M-97050, wg metod podanych w PN-
70/H-97051. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z katalogiem powlok malarskich
RMP-01/80 wedtug karty kat. Nr 6.6.02.

15.1.3. Izolacja termiczna

Rurociagi wody grzewczej nalezy zaizolowa¢ gotowymi elementami izolacji z
pianki poliuretanowe;.

15.1.4. Proby ciSnieniowe i odbiory.

Przed uruchomieniem pompy ciepta i instalacji grzewczej nalezy wykona¢ probe
szczelno$ci na zimno na ci$nienie 0,2 MPa. Wynik proby uznaé¢ za dodatni jezeli po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji i po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku
ci$nienia.

Po probie na zimno wykonaé probe na goraco. Probe na goraco uznaé za pozytywna,
jezeli uzyskano zalozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch pompy ciepta
przeprowadza dostawca produktu.
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16. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Przewidziano wszystkie niezbedne zabezpieczenia instalacji i pozostatych urzadzen
technologicznych. Przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno—wywiewng.

Sciany, stropy i posadzki pomieszczenia technicznego wykonane beda z materiatow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E 160. Wejscie do
pomieszczenia technicznego posiada¢ bedzie drzwi metalowe o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz E 130, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Na tych
drzwiach umieszczona bgdzie tablica informacyjno-ostrzegawcza o tresci:

Posadzka pomieszczenia technicznego powinna by¢ usytuowana nad poziomem
terenu

»Pomieszczenie techniczne. Nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

Przed pomieszczeniem zlokalizowany bedzie wylacznik $wiatla oraz awaryjny
wylacznik bezpieczenstwa wylaczajacy w naglych przypadkach doprowadzenie energii
elektrycznej do urzadzenia grzewczego.

W pomieszczeniu nie mogg znajdowac sie latwopalne materiaty. Obowigzuje zakaz
palenia. Pomieszczenie wyposazy¢ w nastgpujacy sprzet gasniczy :

e gasnice proszkowe o zwarto$ci 6 kg srodka gasniczego 2 szt.;

e koce gasnicze 2 szt..

Przewody powinny by¢ oznaczone odpowiednimi (zgodnie z normg) barwami, z na-
niesionymi kierunkami przeptywow:

e zasilanie c.o0. kolor czerwony ciagly lub opaskowy;

e powro6t c.o. kolor niebieski ciggty lub opaskowy;

e woda zimna zielony ciagly lub opaskowy;

Pomieszczenie techniczne wyposazy¢ nalezy w:

e apteczke pierwszej pomocy;

e instrukcje ogdlne BHP i ppoz.;

e 7zrodlo $wiatla awaryjnego (na przyklad przenos$na latarka bateryjna);

e instrukcje obstugi pompy ciepta wraz ze schematem technologicznym wywieszonym
na $cianie pomieszczenia. Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ wytyczne bezpiecznej
eksploatacji pompy ciepta, zgodne z obowigzujacymi przepisami;

e wykaz telefondw alarmowych oraz osob, ktore nalezy zawiadomi¢ w wypadku
awarii pompy ciepla.

Do pomieszczenia technicznego nie moga mie¢ wstepu osoby trzecie. Kontrola
pomieszczenia odbywaé si¢ bedzie w 24 godzinnych odstgpach czasu. Nadzor
prowadzony bedzie przez uprawnione osoby (przeszkoleni pracownicy oraz serwis
firmowy).

17. WYTYCZNE BRANZOWE
Po wykonaniu, przed uruchomieniem pompy ciepta i systemu grzewczego nalezy
opracowac instrukcje obstugi.
17.1. BUDOWLANE.
2 Wykona¢ otwory w $cianach na przewody wentylacji nawiewnej wg dyspozycji.
2 Sciany pomalowaé na biato farbami emulsyjnymi.

2 Drzwi do pomieszczenia — metalowe o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej 30
minut zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

2 Drzwi do komunikacji wewngtrznej — o szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej 60
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minut zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

17.2. ELEKTRYCZNE
2 Zasilanie pompy ciepta, pomp c.o., zaworéw trdjdrogowych, sterownika obiegow
grzewczych.
2 Zbiorniki jak tez i rurociagi gazowe powinny by¢ uziemione za pomocg otoku
z bednarki.

2 Os$wietlenie pomieszczenia technicznego zgodne z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65.

2 Roboty montazowe

2 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

-2 dokumentacja;

- obowigzujacymi normami;

2 DTR na poszczegdlne urzadzenia;

2 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

cz. II.
17.3. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wyst¢puje nazwa dystrybutora lub producenta,

nalezy to traktowac jako przykladowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkéw, w ktorych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub
material, np. ktére juz posiada. Wszystkie typy i rodzaje materialow podstawowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie urzadzenia i materiaty
zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym musza by¢ konsultowanego z
Projektantem na zasadzie obowigzujacych przepisow.

Wykonal:

Piecz¢é i podpis Projektanta

KONIEC
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