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7\ \@ PODKARPACKA OKREGOWA
AN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
1 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0009/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art, 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 31 ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7lipca 1994 1. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 1., poz. 1409
zpézn.zm.) oraz §10, § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wizesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r,,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Stasicki

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur, dnia 25 stycznia 1982 r. miejsce urodzenia —Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0007/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlagciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZz, Andrzej Mamezur...... oo ot reerrereerens
inz. Stanistaw Dolegowski./...1./

inz. Andrzej Tarczyfski......[.. ). Jolbisisssissssivain
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel Stasicki

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych.

II. Na mocy §10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wizesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(DzU. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczef uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne mefra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnogci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur.....,,«

inz, Stanistaw Dolegowsk{’,
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Podyis jest pragyciony

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H4V-4KT-N9A *

Pan Pawet Stasicki o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0133/15
adres zamieszkania ul. Mitosza 2, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.






PODKARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

e

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlIB/KK/0054/0051/11 Rzeszéw, 2011-06-28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pén. zm.)
art. 12 ust, I pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15
1§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pdin, zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ZBIGNIEW SKOCZEK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 21 sierpnia 1978 1., miejsce urodzenia - Ropczyce
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0096/POOE/11

do projektowania bhez ograniczeni

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.,) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2,0d niniejsze] decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen:
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Pan Zbigniew Skoczek

I. Namocy art, 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art, 62

IL Namocy § 151 § 24 ust.

ust.d ustawy

1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pbzn, zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg, do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete;

niniejszymi uprawnieniami,

Otrzymuja;
Pan Zbigniew Skoczek
zam, Grabownica Starzefiska 557A
36-207 Grabownica Starzefiska
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Y8Q-2FU-A4A *

Pan Zbigniew Skoczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0328/06

adres zamieszkania m. Grabownica Starzeriska 557, 36-207 Grabownica Starzeriska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-23 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji elektryczne;j,
instalacji gniazd wtykowych, instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji
odgromowej w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku krytej ptywalni zlokalizowanym
w m-ci Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid. 557/2, 554/9, 552/9 obreb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne.

2. Podstawa opracowania

* zlecenie Inwestora,

* Informacja techniczna,

* Podktady architektoniczne,
» Ustalenia miedzybranzowe

* Obowigzujgce normy i przepisy

3. Dane techniczne

Napiecie zasilania 3-faz. Un = 400V/230V, 50Hz

Uktad pomiarowy — 3-f/potposredni

Moc przytgczeniowa: okredlona w warunkach przytgczenia do sieci dystrybucyjnej
Projektowane dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe U, =50V

Projektowany system ochrony przed porazeniem- samoczynne wytgczenie zasilania

oraz zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych z cztonem nadmiarowo-pradowym
Uktad sieciowy: TN-C

Instalacja wewnetrzna wykonana w systemie: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa:
e ochrona bezposrednia:
— izolacja podstawowa,
e ochrona po$rednia:
— samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN

Ochrona przeciwprzepieciowa
e ochronniki przepigciowe klasy B+C zamontowane w tablicach licznikowych







4. Przylacz elektroenergetyczny oraz wyt. ppoz.

Przytgcz elektroenergetyczny nN do zespotu basenéw jest istniejacy i zakonczony ztgczem
kablowym ZK usytuowanym na zewnetrznej $cianie budynku, nad ztgczem kablowym
zainstalowany jest istn. wytgcznik mocy (wyt. p.poz.) powigzany z przyciskami ppoz. na obiekcie.
Po gtownym wyt. pradu biegnie istn. linia wlz do uktadu pomiarowego pdtposredniego
zlokalizowanego wewnatrz budynku. Z istn. rozdzielni gtéwne] pom. nr 0.29 na rzucie
wyprowadzone sg poszczegolne obwody zasilajgce istn. tablice rozdzielcze : TW, TUW, TC —
przyziemie oraz tablice TO na parterze. Z wiw rozdzielni gtownej RG proj. sie wyprowadzi¢ 2 linie
wlz 2x YKYo zo 5x35mm? zasilajgce pompy ciepta PC1 oraz PC2, a takze obwody w kier. proj.
tablic usytuowanych w pomieszczeniach budynku. W istn. tablicy pomiarowej projektuje sie
miejsce nalistwe TH-35 jako rezerwe dla zainstalowania urzgdzen transmisji danych.

5. Wewnetrzne linie zasilajace

Wiz-y od istn. rozdzielni do proj. tablic oraz urzadzen, nalezy uktada¢ w posadzce w rurze
ochronnej oraz na drabinkach kablowych. Wiz-y zasilajgce poszczegbéine tablice oraz urzadzenia
klimatyzacyjne, pompy ciepta, urzadzenia do hydromasazu projektuje sie wykonaé¢ kablami typu
YKYo z05x35mm?, YKYo zo5x10mm? w izolacji 0,6/1kV oraz kablem typu YDYo zo 5x4mm?
w podwaojnej izolacji 750V do centrali wentylacyjnej basenowej. Wiz-y miedzy pietrami prowadzi¢
w szachcie kablowym na drabince kablowej. W budynku nalezy wykona¢ gtowne i miejscowe
potgczenia wyréwnawcze. W istn. pomieszczeniu rozdzielni zainstalowaé gtéwng szyne
wyrownawczg do ktérej nalezy potgczyé wszystkie miejscowe szyny wyréwnawcze, metalowe
konstrukcje wsporcze, kanaty wentylacyjne, metalowe rurociagi i wszystkie metalowe cze$ci obce.
Gtoéwng szyne wyrownawcza nalezy potgczy¢ z uziomem instalacji odgromowej w dwoéch lezacych
naprzeciw siebie punktach urzgdzenia odgromowego. Wykonanie przebi¢ dla wlz elektrycznych
w zakresie branzy budowlanej.

6. Tablica rozdzielcza R2

Istniejgca rozdzielnia R2 zlokalizowana jest na parterze. Projektuje sie wyprowadzié¢
z istniejacej rozdzielni R2 pojedyncze obwody przewodem YDYp zo 3x2,5mm? do gniazd 1-f 230V
, oraz nalezy wyprowadzi¢ takze z w/w tablicy obwody oéwietleniowe przewodem
YDYp zo 3x1,5mm? zasilajgce  poszczegolne pomieszczenia w  budynku.
W celu zabezpieczenia instalacji istn. Tablice rozdzielczg R2 nalezy doposazyé w modutowe
zabezpieczenia réznicowoprgdowe z cztonem nadpradowym montowane na szyne typu TH-35.
W rozdzielni zostawiono wolne pole rezerwowe.

7. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Projektowane instalacje 1-fazowe oraz 3-fazowe zrealizowac jako podtynkowe przewodami
kabelkowymi okragtymi i ptaskimi (sufity) z izolacjg na 750V. Instalacje 1-fazowg projektuje sie
przewodami 3-zytowymi, natomiast instalacje 3-fazowg przewodami 5-zytowymi. W obwodach
o$wietleniowych projektuje sie przewody typu YDYpzo 3x1,5mm’ oraz 4x1,5mm?

MG






w izolacji 750V. Zabezpieczenie beda stanowi¢ wytgczniki roznicowoprgdowe z cztonem
nadprgdowym o wartosci 10 A oraz 16A o charakterystyce B zamontowane w istn. tablicy R2.
Przewidziano montaz osprzetu instalacyjnego w wykonaniu podtynkowym. Model i typ osprzetu
oraz opraw oswietleniowych zostanie dobrany na etapie wykonczenia wnetrz oraz w granjcach
nadzoru autorskiego. Klatki schodowe oraz o$w. zewnetrzne nad drzwiami o$wietlane beda przy
uzyciu opraw plafonowych LED sterowanych za pomoca czujnikéw ruchu.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi z z cztonem
nadprgdowym o pradzie znamionowym 16 A oraz charakterystyce B. Obwody indywidualne dla
ktérych proj. sie osobny przewod typu YDYo zo 5x4mm? zas. gniazdo sitowe 3-f nalezy wyposazyc
w wytgczniki nadprgdowe oraz roznicowoprgdowe. Obwody gniazd wykonaé przewodem YDYp-
3x2,5mm?w izolacji 750V, natomiast obwody 3-f wykonaé¢ przewodem YDYo zo 5x4mm?2w izolacji
750V . '

W tazienkach doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw wywiewnych montowanych na kratce
wentylacyjnej. Wentylatory bedg zatgczane razem z o$wietleniem tazienki.

Osprzet elektryczny zainstalowaé¢ w odpowiedniej strefie zgodnie z PN-91/E-05009/701.
W pomieszczeniach o duzej wilgotnoéci zastosowaé osprzet szczelny [P-44.

Obwody zasilajgce urzgdzenia wykona¢ wedtug schematow ideowych tablic rozdzielczych

Oswietlenie niecek basenowych

Proj. sie wykonanie w $cianach niecek basendéw opraw oswietlajgcych wnetrze basenu.
Oprawy $wietlowkowe zastosowa¢ ze zrédlem $wiatta LED o stopniu ochrony IP 68, zasilanie
poprzez transformatory separacyjne 230/12V umieszczonych od strony podbasenia w obudowach
IP54 1 w Il klasie izolacji. Obwod zasilajgcy oprawy basenowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
roznicowo-pradowym z cztonem nadpradowym.

Oswietlenie ogdlne
Instalacje o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego wykonano w oparciu o obowigzujgce normy

i przepisy. Wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1
przedstawiono ponizej:

Pokoje biurowe - 300 Ix
Basen - 300 Ix
Klatka schodowa - 150 Ix
Komunikacja - 100 Ix
Magazyny - 100 Ix
Pomieszczenia gospodarcze - 100 Ix
Szatnie - 200 Ix
Toalety - 200 Ix

Obwody 3 - fazowe

W pomieszczeniach w , ktérych bedg montowane odbiorniki 3 — fazowe obwody zasilajgce
wykonac przewodami 5- zytowymi.

Obwody tréjfazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi trojfazowymi oraz wyt.
roznicowoprgdowymi 3-faz.

Typy przewodow i zabezpieczenia przedstawiono w tablicach rozdzielczych.

16






1

Instalacja wyrownawcza gtéwna

W budynku proj. sie gtéwng szyne wyréwnawcza GSW wykonang jako pierscien
wyréwnywania potencjatéw obiegajace dookota od wewnatrz pomieszczenia podbasenia.
Pierécien projektuje sig wykonac nieizolowanym ptaskownikiem FeZn 30x4mm zamocowanym na
wys. ok 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zotto-zielone pasy.
Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego w celu uziemienia gtéwnej i lokalnej szyny
wyrownawczej stworzenie strefy ekwipotencjalizacji. W tym celu nalezy utozy¢ ptaskownik
ocynkowany FeZn 30x4mm oraz przyspawac go nie rzadziej niz 5m do zbrojenia taw
fundamentowych. Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ odejscia FeZn 30x4mm do gtéwnej
szyny wyrownawczej oraz lokalnych szyn wyréwnawczych. Wszystkie potgczenia wykonac przez
spawanie.

Prowadzenie tras kablowych

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej na obiekcie proj. sie korytka kablowe szerokosci
100 i 200mm. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i mocowac za pomoca
zawiesi do stropu lub konstrukcji. Przy podejsciach do rozdzielnic nalezy wykona¢ zejscie pionowe
drabinka kablowg. Plan rozmieszczenia koryt kablowych zostanie przedstawiony w projekcie
wykonawczym.

8. Ochrona przeciwpozarowa

W budynku basenu zainstalowane sg istn. przeciwpozarowe wytaczniki prgdu spetniajgce
wymagania dla stref pozarowych. Przed wejsciami gtéwnymi do budynku zainstalowano przyciski
P.Poz. wspétpracujace z cewka wytacznika p.poz. zainstalowanego nad zlgczem kablowym.
Przejscia instalacyjne przez $ciany, oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masami
oghioodpornymi. Wszystkie urzadzenia ochrony P.poz. zasili¢ przewodami ognioodpornymi HDGS.

9. Przebudowa isthiejgcego oswietlenia terenu

Projekiuje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia terenu na odcinkach A" — |B" oraz
,C" — ,D" wiaze sig to zmiana lokalizacji istniejacych stupow oSwietleniowych a takze budowag
nowych linii kablowych oswietleniowych na w/w odcinkach — cato$¢ przedsiewziecia zobrazowano
na planie zagospodarowania terenu. Linie kablowg oswietlenia projektuje sie kablem
YKY 5x16mm® o izolacji 0,6/1kV. Sterowanie o$wietleniem odbywa sie za pomocg istn. zegara
astronomicznego(automat/reczne) usytuowanego w budynku. Linie kablowg ukfada¢ w rowie
kablowym o gtebokosci 0,6m. W wykopie wykona¢ podsypke 10 cm warstwy piasku. W migjscach
kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu natozy¢ rury ostonowe. Utozony kabel nalezy
przykry¢ warstwg piasku wynoszgcg 10cm oraz 10cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie







MY

‘

utozy¢ na catej dtugosci wykopu folie ochronng koloru niebieskiego i zasypywaé pozostaty wykop
20 cm warstwami gruntu zageszczajac je.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne wylaczenie zasilania.
Instalacja u odbiorcy pracuje w ukfadzie sieciowym typu TN-S , natomiast sie¢ zasilajaca
w uktadzie TN-C.

10. Oswietlenie awaryjne

Dla zapewnienia wtasciwego o$wietlenia drég ewakuacyjnych w budynku basenu proj. sie
o$wietlenie awaryjno-ewakuacyjne, ktére ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pomieszczen w
przypadku zagrozenia. Rozplanowanie opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
zrobiono wg. nastepujacych zasad:

- natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokoéci do 2m mierzone w jej osi przy
podtodze musi by¢ > 1Ix. W obszarze srodkowym, ktory jest nie mnigjszy niz potowa szerokosci tej
drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

- stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia
wzdtuz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

- minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosi¢ 1h.

- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno byé¢ wytwarzane
w ciggu 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajgce warunki:
- zasilanie indywidualne napigciem 230V~ /50 Hz , w ktérym kazda oprawa posiada wtasna
baterie bezobstugows;
- powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony IP stosownej do warunkow,
- kontrolowane przez ,wewnetrzny uktad testujacy”
- przewody typu HDGS ognioodporne

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine. Natezenia oéwietlenia
ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze byé nizsze niz 1lx, oraz 5,0 Ix przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych. Rozmieszczenie opraw awaryjnych przedstawiono na rzutach
budynku. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé aktualne
certyfikaty dopuszczenia wydane przez CNBOP.







11. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi normami o ochronie obiektéw budowlanych od wytadowan
atmosferycznych, rozbudowywany i przebudowywany budynek krytej ptywalni bedzie wyposazony
w instalacje odgromowa. W czesci przyziemnej bedzie to system zwoddw poziomych wykonany
drutem stalowym ocynkowanym typu FeZn fi 8mm i takze wykorzystanie blaszanego poszycia
dachu, proj. sig takze iglice odgromows. Zwody pionowe na kominach zaprojektowane drutem fi
8mm. Przewod odprowadzajgcy wykona¢ drutem ocynkowanym w rurkach grubosciennych pod
warstwg ocieplenia budynku, nastepnie przewdd skierowac do ztgcza kontrolnego usytuowanego
w scianie budynku. W czesci podziemnej proj. sie uziemienie otokowe, wykonane z bednarki
stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm nawigzanie z istn. uziemieniem otokowym. Potaczenia
nalezy wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozja. Oporno$é uziomu powinna byé
mniejsza od 10 Q ze wzgledu na potaczenie z uziemieniem instalacji elektrycznej. W rozdzielni
gtownej zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu B+C. Na dachu przewidziano montaz
instalacji fotowoltaicznej. Ochrong odgromowg objete zostang dodatkowo zabudowane na dachu
moduty fotowoltaiczne PV.

12. Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji elektrycznej wewnetrznej

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN wykonana zostanie w uktadzie sieciowym TN-S. Jako
podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng
kabli, przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym, zastosowane
zostanie samoczynne wytaczenie zasilania za pomocg wytacznikow nadmiarowo-pradowych,
zabudowanych w poszczegélnych rozdzielniach.

Jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowane zostang wytgczniki roznicowoprgdowe
0 pradzie zadziatania 30mA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodow wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Przewodd ochronny w catej instalacji nie moze posiadaé zadnych
wytgcznikdw ani zabezpieczen. Przy wykonywaniu szybkiego wylaczenia wszelkie czesci
metalowe jak: kotki ochronne gniazd wtykowych , konstrukcje stalowe oraz osprzet zeliwny nalezy
potaczyC w sposob metaliczny z przewodem ochronnym. Potgczenia przewodu ochronnego
I neutralnego wykonac w sposob staranny i zapewniajgcy pewno$¢ zestyku.

Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtéwnej przytgczyé nalezy szyne wyréwnawczg, do ktorej
nalezy podpig¢ instalacje wodociggowa, wszystkie elementy metalowe konstrukcji oraz wszelkie
czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne urzadzen statych.

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami
i normami.
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13. Uklad pomiarowy

W zwigzku z planowanym zwigkszeniem istn. mocy dla zespotu basenéw w m-ci Ustrzyki
Dolne, uktad pomiarowo-rozliczeniowy pdtposredni oraz obwéd zasilajgcy wiz zostang
zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego do aktualnej mocy okreslonej w warunkach
technicznych o zwigkszenie mocy PGE Dystrybucja S.A.

14. Uwagi

Przed oddaniem instalacji zewnetrznej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary kontrolne
ktore powinny obejmowac:

— sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

— pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodéw,

— sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

— sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

— sprawdzenie ochrony z zastosowaniem wytgcznikéw réznicowo-pradowych,

— proby funkcjonalne dziatania instalacji,

— sprawdzenie spadku napiecia

Przyjecie instalacji do eksploatacji powinno byé potwierdzone protokétem i powinno byé
podpisane przez wiasciciela (zarzadce) przyjmujacego instalacje.

Catos¢  robot nalezy wykonywa¢ zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami BHP
wytycznymi, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie prace powinny wykonywa¢ osoby uprawnione do wykonywania i prowadzenia robét
elektrycznych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenia urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowaé prowadzenie tras
przewodow w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i sufitow. Potgczenia przewodow
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez zaciski
przystosowane do materiatu przewodow i przekroju, liczby tgczonych przewodoéw oraz $rodowiska
w ktérym to potgczenie ma pracowac.

15. Zestawienie podstawowych materiatow

Przewdd YDYpPzo 3X1,5MMATE0V ... .oooiiiie e wg. potrzeb
Przewdd YDYP2zo 4x1,5MMY 750V .....oooi i e wg. potrzeb
Przewdd YDYpzo 3X2,5MMY 750V ... oot oo wg. potrzeb
Przewdd YDY0 20 3X4MMATE0V ..o wg. potrzeb
Przewdd YDY SXAMMZT50V ..o oo e wg. potrzeb

.......................................................................... wg. potrzeb
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Kabel YKY0 20 4X35MM? 0,6/TKV ... oo wg. potrzeb
Kabel YKY0 20 5X10MmM? 0,6/TKV ... oo oo wg. potrzeb

Kabel YKY0 20 5X35mm? 0,8/1KV. .. ..o wg. potrzeb

2 Tl T g I T T B S 7 szt.
Egeznik SWIECZNIKOWY DI ..o e 11 szt.
GRIaZA0 WYKOWE 2BOM ..ovin s saumvimionss cisssss Sl 568 e sensams sasamten s s s o s 7 szt
Gniazdo wtykowe 230V POAWOINE. .. ... .oouii i e e 8 szt.

Gniazdo wtykowe 230V Z POKIYWKE ..o e A s7E

Gniazdo wtykowe 230V hermetyCzne. ... 5 szt.
Oprawa LED Nymphea City Pro 18W ... 22 szt
Oprawa LED Nymphea City Pro 24W ... e 20 szt.
Oprawa LED Limea Gigant 52W ... e 3 szt
Oprawa LED Limea Gigant 38W... ... e e 6 szt.
Oprawa Algine BOXB0 32VV ...t e e 25 szt.
Oprawa Alging BOXB0 45V ... e e 9 szt.
Downlight sufitowy [P 85, 24N .o oo e 1 szt.
Oprawa [P 20, BWV ... e 13 szt
Oprawa ewakuacyjna SUfItOWE ... ..........ccouiiee e e, 5 szt
Drut stalowy ocynkowany DFeZn 8mm ... wg.potrzeb
Bednarka stalowa 30X4MM ... wg.potrzeb
ZYGCZE KIZYZOWE ..ot e e e e wg.potrzeb
ZEGCZE KONIOING L...vuiiiiit i e e e e e e 7 kpl.
Tablica R2(rozbudowa) wyposazona zgodnie ze schematem ideowym............................... 1kpl

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE /£1.5Up
Kierownik Budowy-Proje dnt |
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38-500 Sanok, ul.8ema 14, tel. 013 46 40075
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Gniazdo z pokrywks, q szt.
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sagy inz. Pawel Stasicki
Nr upr. PDK/O007/PWOES5
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Wykaz elementaw instalacji elektrycznej

Rysunefilazwa Oznaczenie]llosc

Gniazdo z pokrywka, 1szt.
podtynkowe, hermetyczne,

J’]:“- uziemione, IP 44, 1 wiyk, 164,

wityk, 16A, jednofazowa

LED NYMPHEA CITY PRO 18W  |L1LIL1L1 |18 szt.

LzL21313

A L3314 L4
. O
2 L4L4L515
& L6 L6
0O L4
A I5 LED NYMPHEA CITY PRO 24W L7 L7 L7 L7
Ri/g3 [ 7
L L 717717
Istn. zfzcze kablowe ZK-2/1 L7L7
2asilanie 2 rozdzieln 1
tacznik pojedynczy, WS-W7  [3szt.
jednobiegunowy, IP 20
tacznik Swiecenikovey, W1-Wd 4 szt

?-3.7[}

{stn. TC
{zas. 2 Ra /

YKYio Sk35an’ zas. pomgy cigpls PZ

YA Yée Sx35mn’ zas. pompy ciepta PLT

jednobiegunowy, IP 20

Stropowy przepust kablovy PS1PSZ  |2sil.

Tablica rozdzielcza nascienna  |RTB 1 szt

B (| |%5] O

klasa ochronnosci |, 60/25/40

cm, 504 1P 44

Tablica rozdzielcza wnekowa  |R2 1set.

- klasa ochronnogci |, 70/65/40

cm, 32A10P 44
Wypust elektryczny, 1364, PC1PRC2 25zt
Q trajfazowa

Wypust elektryceny, 254, cw 1 szt

trajfazova
dndopstivg Tgbi "EL-BUD" Czeshaw Stasicki

v b . oD ok El-BUD

Temat:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Adres:
Jednostka ew. Ustrzyki Dolne-M, obreb ew, Ustrzyki Dolne, dz. nr ew. 557/2

Nazwa rysunku:

i\
Projekt budowlany instalacii elektrycznej - przyziemie j‘/

Projektant:
mgr in&, Pawet Stasicki: nr upr. PDK/D0O7/PWOEN
upr. v spec. inslalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE EL-BUD
Kierownik Budowy-Projektant
mgr inz. Pawel Stasicki
PN Nr upr. PDK/0007/PWOENS
N a
e ® 38-500 Sanok, ul.Bema 1, tel. 013 46 40076
5 L N /5 \ = Wykaz elementéw instalacji elektryczne]
¢ \
\‘ \‘ N\ R Oznaczenie  |lloéd
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_‘n‘: | I \ A 2 2
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\\%\ J ff / ||I I|I I|I I|| ||I ||| //// 5 = \ § Gniazdo podtynkowe, 4 szt
\ s 7) | | | | l | o r]ﬁ fomi
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Jednostka ew. Ustrzyki Dolne-M, obreb ew. Ustrzyki Dolne, dz. nr ew. 557/2
Nazwa rysunku;
Projekl budowlany instalacji elektrycznej -paii‘li_’ /7
Projektant: = 4 -
mgr inz. Pawet Stasicki: pr upr. PDK/O0DD7T/PWOEINS o=y =
upr. v spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i d’rzqdee‘ Ycznycﬁ@i%ﬂy’cmych
/
Sprawdzajacy: o §:’
mgr inZ. Zbigniew Skoczek
Nr upr. PDK/OD96/POCE/NT 7 \
Asystent
in‘szy.S G:‘ZEQDHZ KOWE‘M
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| | | | o e Ztgcze Konfrolne z zaciskiem problerczym w puszce ochironngf
| | | | drut stalowy otynkewany OFeln 8mm
| - \ — — — — bednarka stalowa 30x4 mm - uziem otokowy
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| | | | @ Ztqcze krzyzowe skrecane druf-druf
1 I L I |
g) é e;) é \ Z K ,I @—= Anfenka adgromowa

N /
______________________________________________________________________________ [Enp—— Jednostk: i S & . =
P EL-BUD" Creslaw Slasicki

ul. Bama 1a, 38-500 Sanck, telfax (0-13) 46-40-076 A‘-
vavevr.elbud.sanok.pl - infe@elbud sanck.pl E‘-B”D

5 s
336 L — = - = 3714 v s — 34T —

Temat:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Adres:
Jednostika ew. Ustrzyki Dolne-M, obreb ew. Usirzyki Dolne, dz. nr ew. 557/2

Nazva rysunku:
Projekt budowlany instalacji cdromowej

Projektant; e /
magr inz. Pawet Stasicki: nr upr. PDK/00OT/PWOE/NS — ad [
upr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen czn@' ektroenirgetyoznych

Spravdzajaey:

mgr Inz, Zbigniew Skeczek i
Nr upr. PDK/0096/POOE/1 - \

Asystent: N— |
nz. Grzegorz Kowalik

Brania: Data i rewizja: Skala: N oys.
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Schemat ideowy tablicy R2

(rozbudowa)

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE EL-BUD
Kierownik Budowy-Projektant

agr ini. Pawel Stasicki
Nr upr. PDK/0007/PWOE/15
38-500 Sanok, ul.Bema 1a, tef. 013 45 40076

LL L2, L3 3x230V 0A
’ )
L 2P
\’ 254
4P 30mA
v 531 [EI Kl B+C g@@lap ¥ e
QL ADA 910D B10 ‘QL ADA 910D B10 .)4( ADA 910D B10 Q)i ADA 516D Bl6 ‘QL (ADA 516D B16 L ADA 516D Ble #L ADA 516D Bl6 ADA 516D Bi6 &L ADA Si6D Bl6
MCN125
2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 1P
? 10A r 10A ? 10A Ez_ 16A L‘_ 16A ? 16A ? 16A r 16A l-(_ 16A RN 25A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA c
AC AC AC AC AC AC AC AC AC
£ 4 4o e I 1o e 45 4o
H
PE g n P P
Nazwa WLZ Ogranicznik Kontrola foz |Obw. osw. Obw, osw, Oow., osw,— Obw. gnlazda Obw. gnlazda Obw, ghlazdo Obw. gnlazda 1-f |Obw. gnlazdo 1-f|dbw, gnlazda 1-f|Wypust zas. Rezerwa
przeple¢ - przyzlemle - porter I pletro -przyziemle suszarkl - suszarkl - -porter - I pletro - I pletro - klmatyzoc jo
szotnlo doamsko |szotnlo mesko zaplecze
Zoclskl Lt L2 L3 NPE |L1 L2 L3N L1 L2 L3 N L1 N PE L2 N PE L3 N PE L1 N PE L2 N PE L3 N PE L1 N PE L2 N PE L3 N PE L1 N PE
Noplecle [V] 400 0 0 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 0
Typ przewodu YDYo zo YDYo zo YDYo zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp zo YDYp 2o YDYp zo YDYo 2o
Przekrd] przewadu C[mm[10.0 0.0 0.0 1.5 1.5 15 29 2.9 29 2.9 2o 2.9 4.0 0.0
R ijemml::rzsdsiabimsm Budowlans "EL-BUD" Czestaw Stasicki A
N orbichin ok s st El-8vp

Temat:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Adres:

Jednostka ew. Ustrzyki Dolne-M, obreb ew. Ustrzyki Dolne, dz. nr ew. 557/2

Mazwa rysunku:
Schemat ideowy tablicy R2 - rozbudowa

7 4

Projektant:

mgr inz. Pawel Stasicki: nr upr. PDK/O0DT/PWOE/S ™
upr. v spec. insialacyjnej v zakresie sieci, instalacji i

— S
urégdzen cznych i elekir ,ﬁergelyczny ch

Sprawdzajgey:
mgr inz. Zbigniew Skoczek
Nr upr. PDK/D0S6/POQE/1
&

Asystent:

inz. Grzegorz Kowalik

Branza:

Elektryczna

Data i rewizja:

02,2020

Skala:

bis

\\-.-——"
/
r

rrys.

)







