DLEIVRUSU 4111

1,.

| 1 —

4

556737

T OYEers
N 1

¢

N

NS

proj. ogrodzenie

-t

)

R 50

B

kd300

~

Uy

4,74

17,72

HOZIQM PLAZY

6,00

X

4
C } { —;EZ(— — -J I-‘ —_— — ~ proj. ogrodzenie
1400 | T | \>
2 |
< u | BT
| < / :
y — . —] < 2 -
: —— 7/ N ,
& e ‘ M
\i .
|
9
N i
- =
1 N~
S I 2
— ?‘\ 2
3 istn. basen IR
S rekreacyjny %
N s
Nd 7
0,30 d \5 1 o %4
| 350 | brodzik $ 3
\7:"\/ e 4 §
proj. poszerzenie < -~
drogi do 3,5m " = o
N \ 13b
! # =
| 7
/ ©,
| 2 77
/
u , B
- | )/ 2 istn. b i 7
: hy — 4 asen plywacki P
AN
T d 7,46
| o
T 10 : :
:l \ 8 ] 499,80m
o
27,44
= Kr 499,77m
N 499,73m
()
IIAII
| e * 499.74m B
LTI | T TE i/t
[ I
@ | ©o (ON©
—i O (ON©) O 0O ‘
O O O roj. furtka
O e _
© © 00 2
o @)
/
N ®) 00

LEGENDA:

ABCDEFGHLIKLIVIN - granica opracowania
(czesc dziatek nr 557/2, 552/9, 554/9)

——v— - hieprzekraczalna linia zabudowy
1 - istn. budynek ptywalni podlegajacy przebudowie
—3 2 - proj. rozbudowa budynku ptywalni

3 - proj. basen (brodzik) dla dzieci

4 - proj. budynek techniczny

5 - proj. piaskownice (2szt.)

6 - istn. boiska sportowe

7 - istn. plac zabaw

8 - istn. wjazd na teren inwestyciji

10 - nawierzchnia utwardzona

10' - droga pozarowa -nawierzchnia utwardzona
11 - istn. kostka brukowa

12 - proj. kostka brukowa

13a - proj. ptyty betonowe tarasowe w kolorze "piasek pustyni"
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1 9 - proj. zieleh urzgdzona
[
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np Bruk Bet Realit kamien ciosany

np Bruk Bet Realit kamien ciosany
14 - proj. nawierzchnia z pressbetonu
15 - proj. lokalizacja pomp ciepta

A 13b - proj. ptyty betonowe tarasowe w kolorze "kamienna szaros¢
]

- lokalizacja $mietnika
—kd - proj. kanalizacja deszczowa
Jas00, - proj. przebudowa kanalizacji deszczowej
ks - proj. kanalizacja sanitarna technologiczna
w - proj. przytacz wodociggowy
e - proj. przytacz cieplny
e - proj. przebudowa odcinka instalacji glikolu
~~~~~~ - proj. rurociagi technologiczne brodzika zewnetrznego
— - proj. rury ochronne
Kr - proj. komora rozprezna
Pp - proj. przepompownia $ciekéw
Kz - proj. komora przeciwzalewowa
©) - liczba kondygnacji proj. budynkéw

—<—<— - odcinek instalacji oswietleniowej do przetozenia
——————— - proj. przytgcze elektryczne zas. budynku technicznego

(na catej dtugosci w rurze ochronnej)
——— - proj. kabel oswietlenia terenu- przebudowa

istn. oswietlenia terenu na odcinku "A"-"B" oraz na odcinku

"C"-"D" (na catej dtugosci w rurze ochronnej)

(®—e - proj. zamiana lokalizacji istn. stupow o$w. terenu
[____T=1- proj. fawka bez oparcia wraz z obudowg syfonéw

[ - proj. tawka bez oparcia
© © © - proj. krzewy ozdobne

Na planie nie jest uwzgledniona grubos¢
projektowanego ocieplenia budynku ptywalni

AUTORSKA PRACOWNIA

RCHITEKT PROJEKTOWA
IDOR MGR INZ. ARCHITEKT
MARIOLA SIDOR

38-500 Sanok Zahutyn 234 tel/fax.13 46-33-844, kom.502-576-701
www.architektsidor.pl e-mail: mariola.zagorz.234@wp.pl

Temat: ;
ROZBUDOWA ZESPOLU BASENOW "DELFIN" O
CZESC REKREACYJNA OBEJMUJACA ROZBUDOWE
| PRZEBUDOWE BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI,
BUDOWE ZEWNETRZNEGO BASENU DLA DZIECI |
BUDOWE BUDYNKU TECHNICZNEGO ORAZ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z
INFRASTRUKTURA

Ades:— jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2, 552/9, 554/9

Przedmiotrys.:

TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Asystent projektanta:
mgr inz. arch. Adriana Haduch

Projektant:
magr inz. arch. Mariola Sidor
Nr Upr.:ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119

w specjalnoci architektonicznej

Stadium: Nrrys.
PB
Skala:
1:200
Data:
maj 2020
Nrark.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie w czesci lub catosci oraz udostepnianie osobom trzecim
dozwolone wytacznie za pisemng zgoda autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)




	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

