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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji technologii
uzdatniania wody basenowej w ramach rozbudowy i przebudowy budynku krytej
ptywalni Zespotu Basendw ,Delfin” w Ustrzykach Dolnych.

1.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie technologii uzdatniania wody dla
niecek basenowych:

* Bl - niecka basenu rekreacyjnego wewnetrznego
* B2 - niecka wanny do hydromasazu wewnetrznej

W budynkach obiektu zostang zlokalizowane pomieszczenia techniczne
przeznaczone na instalacje i urzadzenia stacji uzdatniania wody.

1.2. Podstawowe dane techniczne basenow

Basen rekreacyjny wewnetrzny B1:

A powierzchnia lustra wody: 53,47 m?

A glebokos¢:1,0+1,2m

A konstrukcja niecki: stal nierdzewna

A atrakcje: gejzer denny, tawka rurowa 5 stanowiskowa, lezanka z masazem
powietrznym 4 stanowiskowa, masaz karku szeroki

Wanna do hydromasazu wewnetrzna z rynng przelewowg typu Octavia Poolspa
B2:

wymiary: 2,260 x 2,260 m

wysokos¢: 1,080

gtebokosé: 0,810 m

pojemnosc¢: 1050 |

konstrukcja: akryl sanitarny wzmocniony laminatem poliestrowym na stelazu
aluminiowym

A jlos¢ punktéw masazowych: 107, 14 dysz

A drenaz kanatow: tak

e

2. Rozwi gzanie projektowe technologii wody basenowej
2.1. Stacja uzdatniania wody - filtracja

Do mechanicznego oczyszczania wody basenowej przewiduje sie filtry
cisnieniowe, poliestrowe o parametrach dostosowanych do wydajnosci obiegéw
technologicznych. Predkosc filtracji max 30m/h.

Zbiorniki filtracyjne wykonane w technologii zwojowej, z wewnetrzng powioka
winyloestrowg. Cisnienie robocze 2,5 bara, cisnienie prébne od 2,5 — 3,5 bar.
Filtry wyposazone w dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metodg infuzji podcisnieniowej. Zbiorniki filtracyjne wykonane z
tworzyw sztucznych (zywica poliestrowa, widkno szklane) zgodnie z normg DIN
19643 i DIN 19605. Zbiorniki filtracyjne wyposazone w dno dyszowe, dwa
manometry ré6znicowe, dwa kurki probiercze.

Wszystkie filtry nalezy zasypaé ziozem filtracyjnym piaskowo-zwirowym o



granulaciji:

* warstwa podtrzymujgca: 2,0-4,0 mm — 0,25 m

» warstwa filtracyjna: 0,4-0,8 mm — 0,95 m

Ztoze filtracyjne musi posiadac Atest PZH.

Obstuga filtréw automatyczna — filtry wyposazone w zawory sterujgce praca filtra -
zawory z napedem pneumatycznym. Jako zawory z napedem pneumatycznym
sterujacymi pracg filtrow przewiduje sie montaz przepustnic Sylax z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania prod. Socla. Korpus zaworu: GG25
epoksydowany, dysk GGG40 powlekany poliamidem, wyktadzina EPDM, prod.
Socla

2.1.1. Stacja uzdatniania wody — basen rekreacyjny

Dobrano dwa filtry typu Adriatic o parametrach:

$rednica: 1400 mm

wysokos¢ ztoza: 1200 mm

wysokosc¢ catkowita: 2200 mm

powierzchnia filtracji: 1,53 m?

predkos¢ filtracji max 30m/h

wydajno$é: 46,2 m3/h.

maksymalna waga zbiornika: 5,5T

obstuga filtra - automatyczna — przepustnica z napedem pneumatycznym d110
dwa manometry r6znicowe

dwa kurki probierze

Uktad filtrow zapewnia wydajnos¢ stacji uzdatniania 92,4 m3/h.

2.1.2. Stacja uzdatniania wody — wanna do hydromasa  zu

Dobrano filtr typu Adriatic o parametrach:

$rednica: 1000 mm

wysokos¢ ztoza: 1200 mm

wysokosc¢ catkowita: 2150 mm

powierzchnia filtracji: 0,785 m?

predkos¢ filtracji max 30m/h

wydajno$é: 23,55 m3/h.

maksymalna waga zbiornika: 2,55 T

obstuga filtra - automatyczna —zawory sterujgce pracq filtra — przepustnice z
napedem pneumatycznym @90 mm

* dwa manometry réznicowe

» dwa kurki probiercze

Uktad filtra zapewnia wydajnos¢ stacji uzdatniania 23,55 m3h

2.2. Pompy obiegowe

Przewiduje sie pompy pionowe obiegowe o charakterystyce pracy dostosowanej
do parametrow filtra, wyposazone w prefiltr, stanowigcy jedng catosS¢ z pompa
obiegowa, stuzgcy do zatrzymywania wiekszych zanieczyszczen.

Prefiltr w calosci pokryty powilokg typu Rilsan®, zapewniajagcg doskonalg



odporno$é¢ na korozje i odpornos¢ abrazyjna, grubo$é powtoki wynosi od 0,5 do 1

mm. Korpus pompy w catosci pokryty powtokg typu KTL (cathodic dip painting),

zapobiegajacyg korozji wszystkich elementéw majgcych kontakt z wodg basenowa,

zastosowana powiloka zapewnia bardzo duzag gtadko$¢é powierzchni, co poprawia

sprawnos¢ hydrauliczng pompy. Pompa posiada system odpowietrzenia gornej

przestrzeni korpusu pompy, zapobiegajgcy suchobiegowi. Pompa wyposazona

jest w sprzegto walu (system mocowania walu silnika z walem, na ktorym

osadzony jest wirnik pompy), co umozliwia szybka wymiane silnika bez potrzeby

demontazu catej pompy.

Dopuszczalne ci$nienie:

 korpus pompy pmax= 10bar

» obudowa sita pmax= 5bar

« predko$¢ obrotowa n= 1450min*t

» temperatura wody t - maks. 50°C,

* maksymalne cisnienie robocze: obudowa pompy: 10 bar, korpus prefiltra: 5 bar

» predkos¢ obrotowa n - 0k.1450

* obudowa pompy: GG-25

* korpus: G-CuSnl0

* wirnik: G-CuSnl10

» pierscien dystansowy: G-CuPb15Sn

* wal pompy: X2 CrNiMo N22 53 (1.4462)

» ostona ochronna watu: X2 CrNiMo N22 53 (1.4462)

» Kkotnierz fgczacy: GG-20

o filtr wstepny: GG-25 (0.6025)

« koszyk: X10 CrNiMo Ti 18 10 (1.4571)

* pokrywa filtra: GG-25

* nakretka mocowania wirnika: CuAl 10 Ni (2.0966)

Dobrano nastepujace pompy:

1. basen rekreacyjny: 2 pompy typu Badu Block 65/200 o wydajnosci Q= 46 m3/h,
H=12 m i moc 2,2 kW

2. wanna do hydromasazu: 2 pompy typu Badu Block 32/200 o wydajnosci Q= 12
m3/h, H=12 m typu, moc 1,1 kW

2.3. Dmuchawa do ptukania filtréw

Filtry basenu rekreacyjnego ptukane bedg w cyklu mieszanym — wzruszenie ztoza

powietrzem oraz ptukanie wodg z predkoscia 60 m/h. Plukanie powietrzem

realizowane bedzie poprzez wentylatory boczno-kanatowe.

Dobrano wentylatory boczno-kanatowe prod. Venture Industries:

— dla basenu rekreacyjnego wewnetrznego typu SC30C300T i mocy 3,0 kW

Parametry wentylatora bocznokanatowego:

- wentylator nalezy wyposazy¢ w filtr powietrza wraz z kréécem oraz zawor
przecigzeniowy na ttoczeniu.

— obudowa wentylatora i wirnik (wywazany dynamicznie wg 1S01940)

— wentylator przystosowany do pracy w pozycji poziomej lub pionowej.

— kolor obudowy wentylatora: RAL 7042 (szary).

- silnik asynchroniczny tréjfazowy 400V, 50Hz, wykonany zgodnie ze
standardem IEC 60072 i IEC 60034,



- klasa izolacji F
— stopien ochrony IP 55.
— wentylatory posiadajg znak CE.

Filtr obiegu wanny do hydromasazu ptukany bedzie woda z predkoscig 65 m/h.

2.4. Kompresor zasilaj acy nap edy zaworéw pneumatycznych

Do zasilania napedow zaworow pneumatycznych przewiduje sie zastosowanie
mobilnego kompresora tlokowego, olejowego, wyposazonego W o0suszacz
powietrza. Przewiduje sie kompresor ttokowy wyposazony w osuszacz wspolny do

zasilania napedow pneumatycznych basenu i wanny do hydromasazu.

Dobrano kompresor ttokowy olejowy typu Mega 580-200D prod. Metabo o

parametrach:
«  Wydajnosé na ssaniu: 320 I/min
«  Wydajnos¢ na ttoczeniu: 250 I/min
+  Wydajnos¢ efektywna (przy cisnieniu maks. 80%): 220 I/min
« Maks. cisnienie: 10 bar
+ Moc znamionowa: 2,2 kW
« Maksymalna predko$¢ obrotowa: 1350 /min
+  Wielko$¢ zbiornika: 150 |
« Poziom cisnienia akustycznego (LpA): 86 dB(A)
«  Wymiary: 1380 x 420 x 950 mm
« Ciezar: 85 kg
« Dilugos¢ kabla: 1,5 m
- Emisja hatasu:
- Poziom cisnienia dzwieku :86 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej (LwA): 93 dB(A)

Dobrano osuszacz powietrza typu Walter WDF 53 prod.

Kompressortechnik o parametrach:

« maksymalny przeptyw 880 I/min (53 m3h)

« przytgcze: 2’

« punkt rosy 3°C

« czynnik chtodzacy R134.a

« wbudowane filtry wstepny 1 mikron i dokfadny 0,01 mikrona
« zasilanie 230V; 50Hz

« waga 32 kg

« wymiary 420 x 360 x 560 mm

3. Srodki i urz adzenia do chemicznego uzdatniania wody
Zaprojektowano dwa ukitady obiegu wody basenowej:

1. dla basenu rekreacyjnego
2. dla wanny do hydromasazu

Walter

Kazdy z obiegbw posiada niezalezne zespoty urzadzen do dawkowania srodkéw
do koagulacji, korekty pH i chlorowania oraz sterujgcy nimi sterownik basenowy.



3.1. Urzadzenia do koagulacji wody basenowej

Zaprojektowano dwa niezalezne ukilady koagulacji dla kazdego obiegu wody
basenowej. Do dozowania przewidziano gotowy koagulant na bazie siarczanu
glinu. Dobrano pompy dozujgce prod. Emec z samoodpowietrzajgca sie gtowica
dozujgca, z kompletem zaworow, lancami ssgcymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. Dobrano nastepujgce pompy dozujace:

» dla basenu rekreacyjnego typu KAPLUS KAU 100,5 o wydajnosci q=0,5 I/h

* dla wanny do hydromasazu typu KAPLUS KAU 100,5 o wydajnosci q=0,5 I/h
Koagulantu dozowany bedzie bezposrednio za pompami w celu dobrego
wymieszania dla odpowiedniego przebiegu procesu uzdatniania. Maksymalne
ci$nienie pompy dozujacej nie moze przekroczyé¢ 2,5 bar.

Przewody dozujace (wezyk dozujacy PE) prowadzi¢ korytkach instalacyjnych.

3.2. System dezynfekcji wody basenowe;j

Przewiduje sie dwa niezalezne uklady dezynfekcji dla kazdego obiegu wody
basenowej. Dezynfekcje wody basenowej prowadzi¢ sie bedzie przy uzyciu
podchlorynu sodu przy zalecanej zawartosci wolnego chloru w wodzie basenowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach. Przewiduje sie pompy
dozujace z samoodpowietrzajgcg sie gtowicg dozujaca z kompletem zawordw,
lancami ssgcymi i zasobnikami oraz mozliwoscig regulacji wydajnosci dla kazdego
obiegu technologicznego.

Dobrano nastepujace pompy dozujgce prod. Emec z kompletem zaworow,
lancami ssacymi i zasobnikami oraz mozliwosciag regulacji wydajnosci:

» dla basenu rekreacyjnego typu KAPLUS KAU 103,5 o wydajnosci q=3,5 I/h

» dla wanny do hydromasazu typu KAPLUS KAU 1503 o wydajnosci g=3,0 I/h
Pompa dozujgca z silnikiem synchronicznym przektadniowym, z bezstopniowg
regulacja skoku oraz ustawieniem skoku i obrotow, z giowica dozujaca z PVC,
zaworem ssgco-ttoczacym. Przewody dozujac (wezyk dozujacy PVC) prowadzié
korytkach instalacyjnych.

3.3. Uktad do korekty pH wody basenowe]

Przewiduje sie dwa niezalezne ukiady korekty pH dla kazdego obiegu wody
basenowej. Korekte pH wody basenowej prowadzi¢ sie bedzie przy uzyciu
gotowego preparatu do obnizania pH na bazie kwasu siarkowego, przy zalecanym
pH o wartosci 7.0 do 7.4. Przewiduje sie pompy dozujgce z samoodpowietrzajgca
sie glowicg dozujaca, z kompletem zawordw, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. Magazyn dla korektora pH znajduje sie w
wydzielonym pomieszczeniu. Dobrano pompy dozujgce typu KAPLUS prod. Emec
z kompletem zawordw, lancami ssgcymi i zasobnikami oraz mozliwosciag regulaciji
wydajnosci:

» dla basenu rekreacyjnego typu KAPLUS KAU 103,5 o wydajnosci q=3,5 I/h

» dla wanny do hydromasazu typu KAPLUS KAU 1503 o wydajnosci g=3,0 I/h
Przewody dozujace (wezyk dozujacy PE) prowadzi¢ korytkach instalacyjnych.



3.4. Dezynfekcja promieniami UV

Dla wzmocnienia systemu dezynfekcji wody basenowej w obiegach basendow

wewnetrznych przewiduje sie naswietlanie promieniami UV, z zastosowaniem

lampy UV multifalowej o dawce promieniowana 600 J/m?.

Przewiduje sie zastosowanie lamp UV o wydajnosci dostosowanej do parametrow

obiegu technologicznego, tj.:

« dla basenu rekreacyjnego typu AP-POOL 6 o wydajnosci 92 m3h, moc 0,99
kW, przytagcza DN150

« dla wanny do hydromasazu typu AP-POOL 2 o wydajnosci 24 m3/h, moc 0,33
kW, przytagcza R3”

Obudowa lampy wykonana ze stali kwasoodpornej, wykonczenie: emalia piecowa.

Urzadzenie wyposazone w trubolizator, zapewniajgcy jednakowg skutecznosc

promieniowania UV w catej komorze, co zwieksza efektywng dawka

promieniowania.

Promienniki: niskoci$nieniowe, amalgamatowe, dwuzakresowe o mocy 140W

Trwato$¢ promiennika: 16.000 h

Klasa ochrony korpusu: IP66

Klasa ochrony szafy sterowniczej: IP42

Klasa ochrony uktadow zasilajgcych: IP66

Cisnienie pracy: 3,5 bar

Zalecana temperatura cieczy: 0+50°C

Zasilanie 220-240 V, 50/60 HZ

Urzadzenie wyposazone w: optyczny wskaznik pracy promiennikéw UV, zdalne

wigczanie/wytgczanie, system alarmowy, dzwiekowy sygnalizator uszkodzenia

promiennika UV, optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV, optyczny

wskaznik zasilania, licznik czasu pracy, licznik liczby wiaczen, wyprowadzenie

sygnatu alarmowego na zewnatrz.

3.5. Sterownik basenowy oraz rozdzielnice elektrycz  ne

Centralng jednostkag sterownika basenowego SBK jest sterownik programowalny,

w ktérym funkcje interfejsu z operatorem stanowi panel cieklokrystaliczny z

ekranem dotykowym. Zaprojektowany sterownik w zakresie technologii Staciji

Uzdatniania Wody basenowej (SUW) zapewni realizacje nastepujgcych funkcji:

1. Proces koagulacji

» sterowanie pompka dozujgcag koagulant

» kontrola minimalnego poziomu w zbiorniku koagulantu

2. Proces filtracji

» kontrola pracy pomp obiegowych

» zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem

» kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym

» sterowanie zaworem uzupetniania wody swiezej

» kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii dla kazdego basenu oddzielnie

* automatyczny cyklofiltr regulacja wydajnosci pomp obiegowych za pomoca
przetwornikbw czestotliwosci z funkcja FILTRACJA EKONOMICZNA
( z wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci)

3. Proces dezynfekgciji

* pomiar i regulacja parametrow fizykochemicznych wody jak chlor wolny,



catkowity, pH,
e pomiar potencjatlu Redox
» kalibracja sond pomiarowych
» kontrola przeptywu wody basenowej przez cele pomiarowg
* kontrola pozioméw w zbiornikach korektorow chemicznych tj, koagulantu,
kwasu i podchlorynu
e programowane ograniczenie maksymalnej wydajnosci dozownikéw —
dodatkowe zabezpieczenie przed nadmiernym przedozowaniem korektora
chemicznego
* wyltgczenie dozownikoéw w przypadku przekroczenia wartosci alarmowych
4. Proces podgrzewania wody basenowej
pomiar i regulacja temperatury wody w kazdym basenie
sterowanie reczne i automatyczne napedem ukladu podgrzewania wody
basenowe]
5. Funkcje dodatkowe
blokada dozowania korektorow chemicznych w momencie wylgczenia pomp
obiegowych, braku przeptywu przez cele sond pomiarowych, w przypadku
przekroczenia wartosci alarmowych
Dla urzadzen instalacji technologii uzdatniania wody basenowej zaprojektowano
rozdzielnice elektryczne, ktorych podstawowg funkcjg jest dystrybucja zasilania,
zabezpieczenie  przecigzeniowe,  przeciwzwarciowe,  przeciwporazeniowe
poszczegolnych napedow pomp, dmuchaw.
Zaprojektowane rozdzielnice elektryczne powinny zapewni¢ realizacje
nastepujgcych funkcji:
» sterowanie pracg pomp obiegowych
» sterowanie pracg dmuchawy technologicznej
» zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem
W skitad kompletnego SYSTEMU BASENOWEGO technologii uzdatniania
wchodzi:
1) Rozdzielnica Sterownika Basenowego SBK dla basenu wewnetrznego i wanny
do hydromasazu wewnetrznej
2) Rozdzielnice Technologii Basenowej 1 atrakcji wodnych dla basenu
wewnetrznego i wanny do hydromasazu wewnetrznej
3) Sonda pomiarowa chloru wolnego typu CLE 3mA-2ppm z przetwornikiem prod.
Prominent - sonda jest ostonieta membrang, amperometryczna,
dwuelektrodowg sondg pomiarowg. Parametry sondy:
* Obudowa membrany: PCW, przejrzysty
* Trzon sondy: PCW czarny i PMMA (pleksiglas) bezbarwny
* Napiecie zasilania: 16 ... 24 V — prad staly
» Sygnat wyjsciowy: 4 ... 20 mA
» Klasa ochrony: IP 65
4) Sonda pomiarowa chloru catkowitego typu CTE 1-mA- 2 ppm z przetwornikiem
prod. Prominent dla kazdego obiegu technologicznego - sonda chloru jest
ostonietym membrang amperometrycznym uktadem pomiarowym z dwiema
elektrodami. Jako elektroda robocza stuzy platynowa katoda. Przeciwelektrodg
i elektrodg odniesienia (referencyjng) jest anoda pokryta halogenkiem srebra.
Zawarte w mierzonej wodzie zwigzki chloru dyfundujg przez membrane. State
napiecie polaryzacji miedzy obiema elektrodami wywoluje reakcje
elektrochemiczng zwigzkéw chloru na elektrodzie roboczej. Powstajacy prad



5)

6)

7)

jest mierzony jako sygnat pierwotny (amperometryczna zasada pomiaru). Ten
prad jest w zakresie roboczym sondy proporcjonalny do stezenia chloru i
zalezny od wartosci pH tylko w niewielkim stopniu. Sygnat pierwotny jest
przetwarzany przez ukiad elektroniczny wzmacniacza sondy na korygowany
temperaturowo sygnat wyjsciowy 4-20 mA. Sygnat pomiarowy sondy CTE jest
zgodny ze standardem DPD 4.
Zakres pomiarowy: 0,02-2,0 mg/l Nachylenie charakterystyki normalne: 6
mA/ppm
Czas odpowiedzi: T90 ok. 60 s (przy rosngcym i malejacym stezeniu)
Zakres przewodnictwa: 0,03 — 40 mS/cm
Zakres temperatur: 5 ... 45C, z kompensacj g, bez skokow temperatury
Materiaty: obudowa membrany: PPE, trzon sondy: PCW
Napiecie zasilania 16 - 24 V — prad staty; min. 35 mA przy 16 V
Sygnat wyjsciowy: 4 - 20 mA, z kompensacjg temperatury, bez Kalibracji, bez
oddzielenia galwanicznego
Rodzaj ochrony: IP 65
Temperatura przechowywania: do 5T do 50C
Sonda pomiarowa pH typu typu PHES-112-SE z przetwornikiem pomiarowym
4-20 mA pH V1 prod. Prominent dla kazdego obiegu technologicznego -
elektroda pomiarowa szklana wraz z elektrodg odniesienia (referencyjna),
ktora jest umieszczona koncentrycznie wokot elektrody pomiarowej
Sonda pomiarowa Redox typu RHES-Pt-SE z przetwornikiem pomiarowym 4-
20 mA pH V1 prod. Prominent dla kazdego obiegu technologicznego -
elektroda pomiarowa platynowa wzglednie ziota wraz z elektrodg odniesienia
(referencyjng), ktéra jest umieszczona koncentrycznie wokot elektrody
pomiarowej
Cela pomiarowa sond typu DGMA322T000 prod. Prominent dla kazdego
obiegu technologicznego, wyposazona w sygnalizator przeptywu wody
pomiarowej,
Parametry techniczne celi pomiarowej:
* Szeregowe naczynie przeptywowe
* masa: ok. 249 g (modut 13,5 mm) / ok. 475 g (modut 25 mm)
* material: PCW (wszystkie moduty)
* Viton (uszczelki)
» przezroczysty PP (pojemnik kalibracyjny)
* maks. temperatura robocza: 60C
* maks. cisnienie robocze: 6 bar (30C), 1 bar (60C), 2 bar ( przy stosowaniu
czujnika przeptywu)
Dane techniczne czujnika przeptywu
* histereza przetagczania do monitorowania przeptywu: ok. 20%
» klasa ochrony czujnika przeptywu: IP 65
» przetgcznik w czujniku przeptywu jest ptywakowym przetgcznikiem
hermetycznym.
zestyk hermetyczny: maks. obcigzenie zatgczania i roztgczania 3 W
— maks. napiecie przetaczania 175 V
— maks. prad przetgczania 0,25 A
— maks. prad staty 1,2 A
— maks. oporno$¢ 150 mOhm
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» przylgcze: przekroj 0,1 mm2 — 1 mm2
* temperatura otoczenia (temp. pracy i skladowania): od -40 do +100C

8) Modut regulatora temperatury dla kazdego obiegu technologicznego -
wyposazony w czujnik z przetwornikiem, uktad elektryczny do sterowania
napedem regulacyjnym wymiennika,

9) Modut regulatora poziomu — sygnalizatory poziomu, naped uzupetniania wody
Swiezej w kazdym obiegu technologicznym,

10)Dozownik podchlorynu dla kazdego obiegu technologicznego — pompka
dozujgca z glowicg samo odpowietrzajacg z przewodem ssgcym z
zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do zmiennego w czasie
dozowania podchlorynu,

11)Dozownik korektora pH dla kazdego obiegu technologicznego - pompka
dozujgca z glowicg samo odpowietrzajacg z przewodem ssgcym z
zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do zmiennego w czasie
dozowania korektora pH,

12)Dozownik koagulantu dla kazdego obiegu technologicznego — pompka
dozujgca z glowicg samo odpowietrzajacg z przewodem ssgcym z
zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem - do statlowarto$ciowego
dozowania koagulantu,

13)Pulpit— Przewiduje sie zataczanie atrakcji basenowych z pulpitu sterowniczego
z pomieszczenia ratownika dla basenow wewnetrznych

14)Komplet okablowania — kable sterownicze, sygnatowe i zasilajace tgczace
urzadzenia technologii uzdatniania wody basenowej ze Sterownikiem
Basenowym.

3.6. Zestawy do poboru préb wody

Dysze do poboru wody pomiarowej basenu rekreacyjnego stanowi komplet niecek
ze stali nierdzewnej i bedzie zamontowana przez wykonawce niecki ze stali.
Woda do dyszy do poboru wody pomiarowej w wannie do hydromasazu
wewnetrznej pobierana bedzie z rurociggu tlocznego za pompami, ale przed
filtrem. Wykonanie dyszy: stal nierdzewna.

Woda w obiegach technologicznych doptywa do uktadu grawitacyjnie, a jej
przeptyw nalezy wyregulowac¢ zaworem.

3.7. Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowe |

Dwa zespoty stacji uzdatniania wody zostang ustawione w poziomie podbasenia.
W posadzce powinny zosta¢ osadzone wpusty podiogowe. Pomieszczenia stacji
powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjng lub mechanicznag z dwukrotng wymiang
powietrza.

3.8. Pomieszczenia magazynéw $rodkéw chemicznych

Srodki chemiczne beda magazynowane w projektowanych wydzielonych
pomieszczeniach w poblizu stacji uzdatniania.

Przewiduje sie odrebne pomieszczenie przeznaczone do magazynowania i
dozowania podchlorynu sodu, oraz wspdllne pomieszczenie magazynowania i
dozowania dla roztworu wodnego $rodka do korekty pH (H2S04) i koagulanta.
Pomieszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.
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4. Obieg zamkni ety wody basenowej

Niecka basenu i wanny napetlniane sg wodg wodociggowa z wewnetrznej

instalacji wodociggowej. Na rurociggu przed kazdym zbiornikiem przelewowym

zamontowany jest filtr siatkowy, wodomierz do pomiaru ilosci wody do napetniania

i uzupetniania, zawor odcinajgcy oraz zawoOr z napedem pneumatycznym do

automatycznego uzupetniania wody. Przewiduje sie montaz filtra siatkowego typu

3302 o $rednicy 2" dla basenu rekreacyjnego oraz o $rednicy 1 %" prod.

Genebre dla wanny do hydromasazu.

Do pomiaru ilosci wody do napetniania i uzupetniania wody w zbiornikach

przelewowych przewiduje sie montaz wodomierzy z nadajnikiem impulsow:

« dla basenu rekreacyjnego typu WS 16-NKP o przeptywie cigglym 16 m?3/h,
przytacze G2” prod. Apator Powogaz

e dla wanny do hydromasazu typu WS-10-NKP o przeptywie ciggtym 10 m?/h,
przytacze G1 %%" prod. Powogaz

Do pomiaru ilosci wody filtracyjnej przewiduje sie montaz przeptywomierzy

Srubowych z poziomag osig wirnika z nadajnikiem impulsow:

 dla basenu rekreacyjnego typu MWN-150-NKP o przeptywie ciggtym 400
m3/h, przytgcze kotnierzowe DN150 prod. Apator Powogaz

 dla wanny do hydromasazu typu MWN-80-NKP o przeptywie ciggtym 100
m3/h, przytacze kotnierzowe DN8O prod. Powogaz

Jako zawory z napedem pneumatycznym na uktadach napetniania i uzupetniania

wody w zbiornikach przelewowych przewiduje sie montaz przepustnic Sylax z

napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania prod. Socla o $rednicy DN50

dla basenu rekreacyjnego oraz dn40 dla wanny do hydromasazu. Korpus zaworu:

GG25 epoksydowany, dysk GGG40 powlekany poliamidem, wykfadzina EPDM,

prod. Socla. Granice opracowania i Srednice zgodne ze schematami

technologicznymi.

Woda po uzdatnianiu wprowadzona bedzie do niecki basenu rekreacyjnego

kanatami dennymi oraz odprowadzana bedzie odptywami z rynny przelewowej i

dalej rurociggami odptywowymi prowadzonymi ze spadkiem w kierunku zbiornika

do zbiornika przelewowego.

Oproznianie niecki odbywac¢ sie bedzie odptywem dennym.

Kanaly denne, dysze punktowe, odptywy denne oraz odplywy z rynien

przelewowych stanowig integralng cze$¢ niecki ze stali nierdzewnej i dostarczane

beda przez wykonawce niecki.

W wannie do hydromasazu woda po uzdatnianiu wprowadzona bedzie do niecki

wanny rurociggiem @ 90 oraz odprowadzana bedzie dwoma odptywami z rynny

przelewowej @110 i dalej rurociggami odptywowymi prowadzonymi ze spadkiem w

kierunku zbiornika do zbiornika przelewowego.

Oproznianie niecki odbywac¢ sie bedzie odptywem dennym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda w ptywalniach w kazdy obiegu

technologicznym nalezy zainstalowaé kurki czerpalne do poboru préb wody. Jako

punkt poboru prébki przewiduje sie montaz zaworow czerpalnych %2”. Kurki

czerpalne montowaé poprzez wywiercenie otworu w ksztattce PVC-U rurociagu

technologicznego, jego nagwintowanie i wkrecenie kurka oraz odcinka rury,

umozliwiajgcego wygodny i tatwy dostep do punktu czerpalnego.

Instalacje punktow czerpalnych wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U odpornych na

dziatanie chloru.
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Zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagan

jakosci wody oraz warunkow sanitarno-higienicznych w ptywalniach punktu nalezy

umozliwi¢ pobor probek wody w nastepujacych miejscach:

1. na kazdym wlocie wody swiezej do zbiornika przelewowego

2. bezposrednio przed i za kazdy filtrem

3. na rurociggu technologicznym doprowadzajacym wode do kazdej niecki
basenowej po dozowaniu chemii basenowe]

4. na rurociggu technologicznym doprowadzajgcym wode do kazdej niecki
basenowej przed dozowaniem korektora pH

5. na rurociggu technologicznym doprowadzajacym wode do kazdej niecki
basenowej przed dozowaniem chloru oraz po dozowaniu

Lokalizacja punktéw poboru zgodnie ze schematami technologicznymi.

5. Zbiornik wody obiegowej

Zbiorniki przelewowe uzupetnianie bedg woda wodociggowg z wewnetrznej
instalacji wodociagowej. Uzupetnianie wody w obiegu odbywa¢ sie bedzie poprzez
zawory pneumatyczne dwustronnego dzialania sterowane poziomem wody w
zbiorniku. Poziomy otwarcia i zamkniecia zaworu na gtebokosciach ustalonych
doktadnie w trakcie rozruchu i wstepnej eksploatacji. Zawor otwarty jest pod
napieciem, a przy zaniku zasilania musi by¢ obowigzkowo zamkniety. Dodatkowe
poziomy stuzg zabezpieczeniu pomp obiegowych przed suchobiegiem.

Zbiorniki przelewowe nalezy wykona¢ wedtug projektu konstrukcyjnego, jako
zelbetowe, izolowane i wykonczone w sposéb gwarantujgcy tatwg zmywalnosé.
Uzbrojenie zbiornikbw stanowig krdéce technologiczne: odptyw denny @110,
przelew @160 oraz kroéce ssgce do pomp (Srednice zgodne ze schematami
technologicznymi oraz rzutem podbasenia). Wszystkie przejscia rur wykonac, jako
szczelne. Doprowadzenie wody wodociggowej z instalacji wewnetrznej
wprowadzi¢ nalezy od gory zbiornika rurociggiem z przerwg powietrzng. Powrot
wody z basenu poprzez rurociagi rynien przelewowych odbywa sie rowniez goérg
zbiornika przelewowego. Rurociagi rynien przelewowych prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku zbiornika przelewowego.

Kroéce technologiczne w kazdym zbiorniku nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania
zbiornika. Wykonanie zbiornika po stronie branzy budowlane;.

Przy kazdym zbiorniku wykona¢ rurki wodowskazowe z przezroczystego PVC-U.

6. Ogrzewanie wody basenowej

Wymienniki przeciwprgdowe wody basenowej dla basendéw zostang umieszczone
w poblizu filtréw. Strumien wody basenowej do kazdego z wymiennikow zostanie
rozdzielony poprzez ustawienie stopnia otwarcia poszczegoélnych przepustnic na
przewodach gtéwnych.

Parametry zasilania wymiennikéw: 50/40°C

Do pomiaru i regulacji temperatury wody zainstalowane zostang w kazdym
obiegu:

e czujnik temperatury

» ukfadu regulacji temperatury

Instalacje orurowania wymiennikéw wody basenowej nalezy wykonaé¢ z rur PP,
CPVC Ilub stali nierdzewnej, odpornej na dziatlanie wysokiej temperatury.
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Doprowadzenie zasilania wymiennikdw ciepta, zawory odcinajgce, zawory

regulacyjne i filtry skosne po stronie branzy c.o. Temperatura wody w niecce:

» dla basenu rekreacyjnego wewnetrznego: 30°C

* dla wanny do hydromasazu wewnetrznej: 36°C

Dobrano nastepujace wymiennik ciepta ptytowe skrecane prod. NewHeat Sp. z

0.0.:

» dla basenu rekreacyjnego wewnetrznego: HT11-G10-46-LKO, ilos¢ ptyt 46,
dtugos¢ ramy 300 mm, przytgcza DN5O, ciezar pustego wymiennika: 61,38 kg

* dla wanny do hydromasazu wewnetrznej: HT11-G10-24-LKO, ilos¢ piyt 24,
dtugos¢ ramy 300 mm, przytacza DN5O0 ciezar pustego wymiennika: 51,79 kg

Parametry wymiennikow:
1. grubos¢ i materiat ptyt: 0,5 mm, AISI 316,
2. maksymalna temperatura projektowana: 110°C

7. Urzadzenie do czyszczenia dna basenu

Do odkurzania niecki wanny do hydromasazu przewiduje sie odkurzacz typu
James lub rownowazny o parametrach:

e urzadzenie zintegrowane z pompg o wydajnosci 8 m3/h

» kabel o dlugosci 10 m

» worek na zanieczyszczenia 70 mikronow

» drag teleskopowy o dtugosci 3,6 m

8. Atrakcje wodne

W basenie rekreacyjnym zainstalowane zostang nastepujace atrakcje wodne:

* masaz karku szeroki 250/15 — zasilany pompg poziomg z otwartym wirnikiem
typu Ebara DWO 200 o wydajnosci 30 m3h i wysokosci podnoszenia h=9 m
oraz mocy 1,5 kW (1PMK)

e gejzer powietrzny o wydajnosci 300 m3/h - zasilany dmuchawg boczno-
kanatowag typu SC30C300T i mocy 3,0 kW (1DG)

e lezanka z masazem powietrznym 4 stanowiskowa o wydajnosci 200 m3h
zasilana dmuchawa bocznokanatowg typu SC30C300T o mocy 3 kW (1DL)

« fawka rurowa z masazem powietrznym 5 stanowiskowa o wydajnosci 100 m3h
zasilana dmuchawa bocznokanatowg typu SC30C220T o mocy 2,2 kW (1Dt)

Wszystkie wymienione atrakcje w niecce basenu rekreacyjnego stanowig
integralng czes¢ niecek ze stali nierdzewnej i zostang dostarczone i zabudowane
przez Wykonawce niecek ze stali nierdzewnej. Po stronie technologii jest dostawa
pomp i dmuchaw atrakciji.

W wannie do hydromasazu zainstalowane bedg nastepujgce atrakcje:

* masaz wodny — zasilany pompg poziomg z otwartym wirnikiem typu Ebara
DWO 400 o mocy 3,0 kW (2PMW)

* masaz powietrzny - zasilany dmuchawg bocznokanatowa typu SC30C220T o
mocy 2,2 kW (2DMP)
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9. Instalacja zasilania brodzikéw do stép

Brodzik do stép zasilany bedzie woda uzdatniong z obiegu basenu rekreacyjnego
wewnetrznego. W brodziku do stép nalezy zapewni¢ min. petng wymiane wody w
ciggu godziny. Dezynfekcje wody zasilajgcej prowadzi¢ sie bedzie przy uzyciu
podchlorynu sodu przy zalecanej zawartosci wolnego chloru w wodzie w brodziku
do stop na poziomie 1,0-2,0 mg/l. W ukiladzie zasilania brodzikbw do stop
przewiduje sie zainstalowanie dodatkowego przeptywowego dozownika chloru.
Dozownik wykonany z odpornego plastiku (ABS) o pojemnosci ok. 3,5 kg tabletek,
wyposazony w podwojny bezpieczny system zamkniecia pokrywy oraz zawor
regulacyjny. Odprowadzenie zuzytej wody do kanalizacji (spust i przelew z
brodzikow) po stronie branzy wod-kan.)

10. Ruroci agi i armatura

Rurociggi wody obiegowej zaprojektowano z rur PVC-U PN10, taczonych za
pomoca kleju agresywnego. Rurociggi nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow
przesuwnych i statych punktéw oporowych.

Mocowania nalezy wykona¢ za pomocag uchwytéw gumowanych podwieszanych
do stropow i stupéw. Nalezy pamietac, aby rury pionowe miaty mocowanie przy
kazdym przejsciu przez strop oraz przy zmianie kierunku o 90° P rzejScia przez
$ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

W projekcie przyjeto stosowanie armatury odcinajgcej i regulacyjnej w postaci
zaworow klapowych, kulowych i zaworow zwrotnych z PVC-U iaczonych za
pomocag Kleju agresywnego. Potgczenie rurociggdéw lub armatury z pompami
wykonaé za pomocg ztgczek elastycznych (kompensatorow).

Rurociagi instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach beda
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REIG0.

11. Wytyczne bran zowe
11.1. Wytyczne budowlane
11.1.1. Konstrukcja niecek basenowych

Niecka basenu rekreacyjnego zostanie wykonana ze stali nierdzewnej. Niecka
wanny do hydromasazu z tworzywa sztucznego.

11.1.2. Zbiorniki przelewowe

Zbiorniki przelewowe nalezy wykona¢ wedtug projektu konstrukcyjnego, jako
zelbetowe, izolowane i wykonczone w sposob gwarantujgcy tatwag zbywalnose.
Uzbrojenie zbiornikow stanowig kroéce technologiczne: odptyw denny @110,
przelew @160 oraz kroéce ssgce do pomp (Srednice zgodne ze schematami
technologicznymi oraz rzutem podbasenia basenow). Wszystkie przejscia rur
wykona¢, jako szczelne. Krdéce technologiczne w kazdym zbiorniku nalezy
osadzi¢ w trakcie wykonywania zbiornika. Wykonanie zbiornika po stronie branzy
budowlanej. Przy kazdym zbiorniku wykona¢ rurki wodowskazowe z
przezroczystego PVC-U.
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11.1.3. Pomieszczenie stacji uzdatniania wody

Pomieszczenia stacji powinny posiadaé posadzke i Sciany powinny fatwo
zmywalne. W posadzce powinny zosta¢ osadzone wpusty podiogowe.
Pomieszczenia stacji powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng
z dwukrotng wymiang powietrza. Wysokos¢ pomieszczenia SUW basenow
wewnetrznych 4,23 m, pod niecka rekreacyjng 2,7 m.

Do pomieszczenia SUW przewidzie¢ drzwi lub otwor technologiczny o wys. 2,4 m
i szerokosci 2,0 m (transport filtrow).

Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 5°C.
Pomieszczenie techniczne winno byé suche (nie powinno by¢ naptywu wody
gruntowej do pomieszczenia). Nalezy przewidzie¢ pomieszczenie socjalne i
warsztatowe dla obstugi technologii uzdatniania wody basenowej

11.1. 4. Pomieszczenia magazynow $rodkow chemicznych

Srodki chemiczne powinny byé magazynowane w wydzielonych, oddzielonych
pomieszczeniach w poblizu stacji uzdatniania.

W budynku basenéw wewnetrznych pompy dozujace podchloryn sodu, korektor
pH oraz koagulant zlokalizowane zostang w istniejgcych pomieszczeniach na
chemikalia. W kazdym pomieszczeniu beczke z pompg dozujgca nalezy umiescié¢
w wannie bezodplywowej zapewniajgcej przejecie calej objetosci beczki w
przypadku jej wycieku.

Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii powinny spetniaé wymagania
zgodnie z Rozporzadzeniem Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
$ciekow.

11.2. Instalacja sanitarne

11.2.1. Pomieszczenie technologii basenu

Kratki $ciekowe do odwodnienia posadzki - po stronie instalacji wod -kan

Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki - po stronie instalacji wod —

kan.

W pomieszczeniu technologii wykonac:

* przylacza uzupetniania wody swiezej z wodociggu — @ 63 mm do zasilania
zbiornika basenu rekreacyjnego

* przylacze wody $wiezej z wodociggu — @50 mm do zasilania zbiornika wanny
do hydromasazu wewnetrznej
Wykonanie przylgczy (zabezpieczonych zaworem antyskazeniowym) wody
Swiezej po stronie wod-kan. Lokalizacje podejs¢ wskazano na rzucie
podbasenia.

* Spust wody z basenow bedzie odbywat sie do kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie podejscia kanalizacyjnego @160 do spustéw z basendw po stronie
instalacji wod-kan. Lokalizacje podej$¢ wskazano na rzucie podbasenia

 Spust i przelew wody ze zbiornikbw przelewowych bedzie odbywat do
kanalizacji sanitarnej @160. Wykonanie podej$cia kanalizacyjnego @160 do
spustow basenow po stronie instalacji wod-kan. Lokalizacje podej$¢ wskazano
na rzucie podbasenia
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» odprowadzenie wéd poptucznych: wody poptuczne z filtréw odprowadzane
beda do kanalizacji sanitarnej. Wykonanie podejscia kanalizacyjnego @200 dla
basenu rekreacyjnego i wanny wewnetrznej do odprowadzenia wod
poptucznych po stronie instalacji wod-kan. Lokalizacje podejs¢ wskazano na
rzucie podbasenia

» Brodzik do stép bedzie zasilany woda uzdatniong z obiegu technologicznego
basenu rekreacyjnego. Wykonanie podejscia kanalizacyjnego do spustu i
przelewu oraz wykonanie spustu i przelewy z brodzikbw do stép po stronie
instalacji wod-kan.

* Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna minimum 2 wymiany /godz.
Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalaciji
wentylacyjne;.

11.2.2. Pomieszczenie magazynowania i dozowania pod  chlorynu sodu

Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu jest
pomieszczeniem istniejgcym i powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z
Rozporzadzeniem Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu
$rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

11.2.3. Pomieszczenia magazynowania i dozowania kor  ektora pH i
koagulantu

Pomieszczenie dozowania i magazynowania korektora pH i koagukanta jest
pomieszczeniem istniejgcym i powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z
Rozporzadzeniem Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu
$rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

11.3. Instalacja elektryczna

Wszystkie  obwody  elektryczne  nalezy  zabezpieczy¢  wytgcznikiem
réznicowopradowym, wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym, obudowa rozdzielnicy
IP54, zasilanie rozdzielnic wykona¢ w uktadzie TN-S. Napiecie zasilania
400/230V, 50 Hz, stopien ochrony IP54. Doprowadzenie zasilania do rozdzielnic
elektrycznych technologii uzdatniania wody basenowej po stronie instalaciji
elektrycznej. W pomieszczeniu hali basenowej nalezy przewidzie¢ gniazda
zasilajgce 230V i 400V w celu zasilenia odkurzacza basenowego. W
pomieszczeniu ratownika nalezy przewidzie¢ gniazdo 230V i 400V.

11.4. Instalacja c.o.
Na przewodach zasilajacych wymienniki ciepta nalezy zainstalowa¢ zawory

odcinajace pompy lub zawory do regulacji temperatury oraz filtry sko$ne. Zasilenie
wymiennikdw ciepta, zawory regulacyjne wraz z armaturg po stronie branzy c.o.
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12. Zestawienie maksymalnego zapotrzebowania na med ia dla potrzeb
technologii wody basenowej

Zestawienie zapotrzebowania na media dla potrzeb te  chnologii wody
basenowej baseny wewn etrzne

zapotrzebowanie ciepta — rozruch 91 kW
zapo’trzebowanle ciepta — eksploatacja 28 KW
dzien
zapotrzebowanie ciepta — eksploatacja noc 91 kW
zapotrzebowanie na energie elektryczng
- moc zainstalowana (bez oswietlenia 32 kw
niecek)
zapotrzebowanie na energie elektryczng

. e T 18 kW
- moc jednoczesnha (bez o$wietlenia niecek)
zapotrzebowanie na wode 18 m3/d

3l/s
zrzut $ciekdéw sanitarnych — wody poptuczne 17 m3/d
24 /s

Spust wody ze zbiornikéw retencyjnych min. 1 raz w miesigcu - ok. 25 m?
Spust wody z niecek - ok. 70 m® 1 raz w roku

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wykonanie i odbior robot powinien byé zgodny z:

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom Il instalacje sanitarne i przemystowe;

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych;

14. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
14.1. Zakres prac

Przekazanie i zagospodarowanie placu budowy

Wykonanie instalacji technologicznych zwigzanych z cyrkulacjg wody w nieckach
basenowych

Wykonanie instalacji technologicznych uzdatniania wody basenowe] dla
poszczegolnych basenow

Montaz do przytaczy w nieckach basenowych

Uruchomienie poszczegolnych urzadzen — pompy, dmuchawy, pompy dozujgce i
urzadzenia sterujgce

Rozruch technologiczny instalacji basenowych

14.2. Wykaz obiektow budowlanych w rejonie prowadzo  nych prac
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Elementy konstrukcyjne — fundamenty, stropy
Instalacje wod- kan

Instalacje c.o. i wentylacji mechanicznej
Instalacje elektryczne i niskopragdowe

14.3. Zagro zenia

Prace na rusztowaniach zwigzane z montazem rurociggOw oraz zasypywaniem
filtréw

Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem elektro- mechanicznym
Zagrozenia zwigzane z technologig potaczen klejonych PCV

Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem srodkow chemicznych do uzdatniania wody

14.4. Szkolenie pracownikéw

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg ze
Srodkami chemicznymi

Przeszkolenie pracownikbw w zwigzku z stosowaniem w pracy urzgdzen
mechanicznych i elektrycznych

Przeszkolenie pracownikOw w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy w
poblizu urzadzen mechanicznych i energetycznych

Przeszkolenie pracownikOw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg na
wysokosci

Przeszkolenie pracownikOw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg ze
$rodkami chemicznymi do uzdatniana wody

14.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze ristwom

Wiasciwa organizacja placu budowy. Stosowanie tablic ostrzegawczych i
informacyjnych

Stosowania przez pracownikOw odziezy ochronnej. Zastosowanie na placu
budowy wiasciwe] ftacznosci telefonicznej zwigzanej z powiadamianiem o
awariach, pozarze i innych zagrozeniach. Zapewnienie warunkéw szybkiej
ewakuaciji placu budowy

Stosowanie zabezpieczen zwigzanych z pracg na wysokosci i stosowaniem
$rodkow chemicznych.
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15. Zestawienie urz adzen i materiatow

Basen rekreacyjny wewn etrzny

Lp.

Nazwa

Jedn.
miary

llos¢

Zbiornik filtracyjny wykonany w technologii zwojowej, z
wewnetrzng powtoka winyloestrowa typu Adriatic o Srednicy
D1400 mm ze zlozem zwirowo-piaskowym, wysokosc¢
catkowita zbiornika filtracyjnego: 2,2 m, powierzchnia filtracji
1,53 m2 , z orurowaniem frontowym i zespotem zaworow z
napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania @110,
automatycznym  zaworem  odpowietrzajagcym, tablicg
manometrow i dwoma kurkami probierczymi probki wody
przed i za filtrem. Cisnienie robocze zbiornika 2,5 bara,
cisnienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Filtry wyposazone w dno
dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metoda infuzji podcisnieniowej

kpl.

Pompa obiegowa, pionowa blokowa Badu Block 65/200 o
wydajnosci Q= 46 m3h, H=12 m i moc 4,0 KW i przytgczach
DN150/80 prod. Speck Pumpen. Prefiltr stanowigcy jednag
cato§¢ z pompa obiegowa w calosci pokryty powiokag
zapewniajacg doskonatg odpornos¢ na korozje i odpornosc¢
abrazyjna, system odpowietrzenia gornej przestrzeni korpusu
pompy, zapobiegajacy suchobiegowi, sprzegto watu, korpus
pompy w catosci pokryty powitokg typu KTL (cathodic dip
painting), zapobiegajgca korozji wszystkich elementow
majgcych kontakt z wodag basenowg

Szt.

Przetwornik czestotliwosci pompy obiegowej o mocy 4,0 kW
IP44, RS485, Modbus RTU, filtr EMC

Szt.

Dmuchawa do ptukania filtrow typy SC30C300T o mocy 3,0
kW U=400V , wyposazona w filtr powietrza wraz z kro¢cem
oraz zawér przecigzeniowy na tloczeniu prod. Venture
Industries

Szt.

Lampa UV multifalowa typu AP-POOL 6 o dawce
promieniowania 600 J/m2 i wydajnosci 92 m3/h, o mocy 0,99
kW i przytaczach DN1500 wraz z szafg zasilajacg prod. TMA

kpl.

Naczynie pomiarowe DGMA 322T000 wyposazone w cele
dla sondy pomiarowej: pH, Rx, wolnego chloru oraz chloru
catkowitego, rotametr, czujnik przeptywu ,skala I/h, dwa
moduty Pg 13.5, dwa moduly 25mm PVC-transparentne,
uszczelnienia Viton A, przylacze waz elastyczny 8x5 prod.
Prominent

kpl.
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Sonda pomiarowa chloru wolnego CLE3 mA — 2 ppm prod.
Prominent

Szt.

Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mA- 2 ppm
prod. Prominent

Szt.

Sonda pomiarowa pH PHE 112 SE prod. Prominent

Szt.

10

Przetwornik pomiarowy pH V1, 4-20 mA prod. Prominent

Szt.

11

Sonda pomiarowa Rx RHEP-Pt-S prod. Prominent

Szt.

12

Przetwornik pomiarowy RH V1, 4-20 mA prod. Prominent

Szt.

RlRRR P

13

Pompa dozujgca koagulant z samoodpowietrzajgcg sie
gtowicg dozujgca z PVC typu KAPLUS KAU 100,5 wraz z
kompletem zaworow, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. o wydajnosci 0,5 I/h przy
ciSnieniu 10 bar, wyposazona w silniki synchroniczny
przektadniowy, z bezstopniowa regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotow, zaworem ssgco-ttoczgcym
prod. Emec

kpl.

14

Pompa dozujgca podchloryn sodu z samoodpowietrzajgca
sie gltowicag dozujaca z PVC typu KAPLUS KAU 103,5 wraz z
kompletem zaworow, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. o wydajnosci 3,5 I/h przy
ciSnieniu 10 bar., wyposazona w silniki synchroniczny
przektadniowy, z bezstopniowa regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotow, zaworem ssgco-ttoczgcym
prod. Emec wraz ze zbiornikiem zabezpieczajacym

kpl.

15

Pompa dozujgca korektor pH z samoodpowietrzajgcg sie
gtowicg dozujacg z PVC typu KAPLUS KAU 103,5 wraz z
kompletem zaworow, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. o wydajnosci 3,5 I/h przy
ciSnieniu 10 bar., wyposazona w silniki synchroniczny
przektadniowy, z bezstopniowa regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotow, zaworem ssgco-ttoczgcym
prod. Emec wraz ze zbiornikiem zabezpieczajacym

kpl.

16

Wymiennik ciepta plytowy skrecany z pitytami wykonanymi
ze stali AISI316 typu HT11-G10-46-LKO prod. NewHeat Sp. z
0.0., ilo$¢ piyt 46, dlugosé ramy 300 mm, przytacza DN5O,
ciezar pustego wymiennika: 61,38 kg

Szt.

17

Czujnik temperatury wraz z przetwornikiem

Szt.

18

Przeptywomierz srubowy typu MWN-150-NK prod. Powogaz
o Srednicy nominalnej DN150 z nadajnikiejm impulséw do
pomiaru ilosci wody filtracyjnej prod.Apator Powogaz

Szt.

19

Wodomierz z nadajnikami impulséw typu WS 16-NKP 16
m3/h, przylacze G2’ ukiadu uzupetlniania wody z
wewnetrznej instalacji wodociggowej prod.Apator Powogaz

Szt.
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20

Zawor z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
@63 do automatycznego uzupetniania wody z wewnetrzne;j
instalacji wodociagowej typu Sylax prod. Socla

Szt.

21

Zawor z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
@63 do automatycznego piukania filtra typu Sylax prod.
Socla

Szt.

22

Zawor z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
@63 do automatycznego oprdzniania filtra typu Sylax prod.
Socla

Szt.

23

Uzbrojenie zbiornika przelewowego:
Odptyw denny @110

Przelew @160

Rurocigg ssacy do pomp 2 x @110

kpl.

24

Kurek czerpalny poboru prébki wody 2"

Szt.

25

Dysza poboru prébki wody uktadu zasilania brodzika do stop

Szt.

26

Pompa pozioma masazu karku szeroki 250/15, z otwartym
wirnikiem typu Ebara DWO 200 o wydajnosci 30 m3/h i
wysokosci podnoszenia h=9 m oraz mocy 1,5 kW (1PMK)

Szt.

27

Dmuchawa boczno-kanalowa gejzera  powietrza o
wydajnosci 300 m3/h typu SC30C300T i mocy 3,0 kW (1DG)
prod. Venture Industries

Szt.

28

Dmuchawa  boczno-kanatlowa lezanki z  masazem
powietrznym 4 stanowiskowej o wydajnosci 200 m3/h typu
SC30C300T o mocy 3 kW (1DL) prod. Venture Industries

Szt.

29

Dmuchawa boczno-kanatowa fawki rurowej z masazem
powietrznym 5 stanowiskowej o wydajnosci 100 m3/h typu
SC30C220T o mocy 2,2 kW (1Dt) prod. Venture Industries

Szt.

30

Przeptywowy dozownik chloru wykonany z odpornego
plastiku (ABS) o pojemnosci ok. 3,5 kg tabletek, wyposazony
w podwojny bezpieczny system zamkniecia pokrywy oraz
zawor regulacyjny

Szt.

31

Kompensator drgan DN65 typu S15 U prod. Sobtrade

Szt.

32

Kompensator drgan DN80 typu S15 U prod. Sobtrade

Szt.

33

Kompensator drgan DN125 typu S15 U prod. Sobtrade

Szt.

34

Instalacja technologiczna obiegu basenu rekreacyjnego
wewnetrznego oraz brodzika do stép — rurociggi, ksztattki
PCV-U, armatura PVC-U, konstrukcje wsporcze i
mocowania, klej i czyscik

kpl.

Wanna do hydromasazu wewnetrzna

Lp.

Nazwa

Jedn.
miary

llos¢
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Wanna do hydromasazu z rynng przelewowa typu Octavia
prod. Poolspa o pjemnosci 10501, wymiary: 2,26 x 2,26 m,
wysokosci 1,08 m, ilos¢ punktow masazowych: 107, 14 dysz,
konstrukcja: akryl sanitarny wzmocniony laminatem
poliestrowym na stelazu aluminiowym

kpl.

Zbiornik filtracyjny wykonany w technologii zwojowej, z
wewnetrzng powtoka winyloestrowa typu Adriatic o Srednicy
D1000 mm ze zlozem zwirowo-piaskowym, wysokosc¢
catkowita zbiornika filtracyjnego: 2,15 m, powierzchnia filtracji
0,785 m2 , z orurowaniem frontowym i zespotem zaworéw z
napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania @90,
automatycznym  zaworem  odpowietrzajagcym, tablicg
manometrow i dwoma kurkami probierczymi probki wody
przed i za filtrem. Cisnienie robocze zbiornika 2,5 bara,
cisnienie prébne od 2,5 — 3,5 bar. Filtry wyposazone w dno
dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane),
produkowane metoda infuzji podcisnieniowej

kpl.

Pompa obiegowa, pionowa blokowa typu Badu Block 32/200
o wydajnosci Q= 12 mdh, H=12 m, mocy 1,1 kW i
przytaczach DN100/40 prod. Speck Pumpen. Prefiltr
stanowigcy jedng calo$¢ z pompa obiegowg w catosci
pokryty powioka zapewniajgca doskonatg odpornos¢ na
korozje i odpornos¢ abrazyjna, system odpowietrzenia gornej
przestrzeni korpusu pompy, zapobiegajacy suchobiegowi,
sprzegto watu, korpus pompy w catosci pokryty powtoka typu
KTL (cathodic dip painting), zapobiegajacag korozji wszystkich
elementow majgcych kontakt z wodg basenowg

Szt.

Przetwornik czestotliwosci pompy obiegowej o mocy 1,1 kW
IP44, RS485, Modbus RTU, filtr EMC

Szt.

Lampa UV multifalowa typu AP-POOL 2 o dawce
promieniowania 600 J/m2 i wydajnosci 24 m3/h, o mocy 0,33
kW i przytaczach R3" wraz z szafg zasilajacg prod. TMA

kpl.

Naczynie pomiarowe DGMA 322T000 wyposazone w cele
dla sondy pomiarowej: pH, Rx, wolnego chloru oraz chloru
catkowitego, rotametr, czujnik przeptywu ,skala I/h, dwa
moduty Pg 13.5, dwa moduly 25mm PVC-transparentne,
uszczelnienia Viton A, przylacze waz elastyczny 8x5 prod.
Prominent

kpl.

Sonda pomiarowa chloru wolnego CLE3 mA — 2 ppm prod.
Prominent

Szt.

Sonda pomiarowa chloru catkowitego CTE 1-mA- 2 ppm
prod. Prominent

Szt.

Sonda pomiarowa pH PHE 112 SE prod. Prominent

Szt.
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10

Przetwornik pomiarowy pH V1, 4-20 mA prod. Prominent

Szt.

11

Sonda pomiarowa Rx RHEP-Pt-S prod. Prominent

Szt.

12

Przetwornik pomiarowy RH V1, 4-20 mA prod. Prominent

Szt.

13

Pompa dozujgca koagulant z samoodpowietrzajgcg sie
gtowicg dozujgca z PVC typu KAPLUS KAU 100,5 wraz z
kompletem zaworow, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. o wydajnosci 0,5 I/h przy
ciSnieniu 10 bar, wyposazona w silniki synchroniczny
przektadniowy, z bezstopniowg regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotow, zaworem ssgco-ttoczgcym
prod. Emec

kpl.

14

Pompa dozujgca podchloryn sodu z samoodpowietrzajgca
sie gtowicg dozujaca z PVC typu KAPLUS KAU 1503 wraz z
kompletem zaworow, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. o wydajnosci 3,0 I/h przy
ciSnieniu 15 bar, wyposazona w silniki synchroniczny
przektadniowy, z bezstopniowg regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotow, zaworem ssgco-ttoczgcym
prod. Emec wraz ze zbiornikiem zabezpieczajacym

kpl.

15

Pompa dozujgca korektor pH z samoodpowietrzajgca sie
gtowicg dozujacag z PVC typu KAPLUS KAU 1503 wraz z
kompletem zaworow, lancami ssacymi i zasobnikami oraz
mozliwoscig regulacji wydajnosci. o wydajnosci 3,0 I/h przy
ciSnieniu 15 bar, wyposazona w silniki synchroniczny
przektadniowy, z bezstopniowg regulacjg skoku oraz
ustawieniem skoku i obrotow, zaworem ssgco-ttoczgcym
prod. Emec wraz ze zbiornikiem zabezpieczajacym

kpl.

16

Wymiennik ciepta ptytowy skrecany z ptytami wykonanymi
ze stali AISI316 typu HT11-G10-24-LKO prod. NewHeat Sp. z
0.0., ilos¢ piyt 24, dtugos¢ ramy 300 mm, przytgcza DN50
ciezar pustego wymiennika: 51,79 kg

Szt.

17

Czujnik temperatury wraz z przetwornikiem

Szt.

18

Przeptywomierz srubowy typu MWN-80-NK prod. Powogaz o
$rednicy nominalnej DN80 =z nadajnikiem impulséw do
pomiaru ilosci wody filtracyjne;j

Szt.

19

Wodomierz z nadajnikami impulsow WS-10-NKP o
przeptywie cigglym 10 m3/h, przytacze G1 Y2, ukiadu
uzupetniania wody z wewnetrznej instalacji wodociggowej
prod. Powogaz

Szt.

20

Zawor z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
@50 do automatycznego uzupetniania wody z wewnetrzne;j
instalacji wodociagowej typu Sylax prod. Socla

Szt.

24




Zawor z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania

21 | @50 do automatycznego ptukania filtra typu Sylax prod.| szt. 1
Socla
Zawor z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania

22 |50 do automatycznego oprozniania filtra typu Sylax prod.| szt. 1
Socla
Uzbrojenie zbiornika przelewowego:
Odptyw denny @110

23 Przelew @160 kpl !
Rurociag ssacy do pomp 2 x @75

24 | Kurek czerpalny poboru probki wody ¥2" szt. 5

25 | Dysza do poboru prébki wody ze stali nierdzenwej szt. 1

26 | Kompensator drgan DN32 typu S15 U prod. Sobtrade szt. 1

27 | Kompensator drgan DN50 typu S15 U prod. Sobtrade szt. 2

28 | Kompensator drgan DN100 typu S15 U prod. Sobtrade szt. 1

29 Pompa pozioma masazu wodnego z otwartym wirnikiem typu szt 1
Ebara DWO 400 o mocy 3,0 kW (2PMW) '
Dmuchawa boczno-kanatowa masazu powietrznego typu

30 [SC30C220T i mocy 2,2 kW (2DGW) prod. Venture| szt. 1
Industries

31 |Przewierty pod rurociagi @200 szt. 8
Instalacja technologiczna - rurociggi, ksztattki PCV-U,

32 |armatura PVC-U, konstrukcje wsporcze i mocowania, klej i| kpl. 1
czyscik

Urzadzenia wspolne

Lp. | Nazwa Jedn. | g

miary

Uklad kontroli i sterowania — sterownik basenowy SBK
odpowiedzialny za utrzymanie wkasciwych parametrow wody
oraz pracy urzadzen technologicznych wraz z rozdzielnicami

1 o . .| kpl. 1
elektrycznymi i okablowaniem oraz ukiadem sterownia
atrakcjami, zgodny z opisem technicznym oraz specyfikacjg
techniczna

5 Stanowisko komputerowe do wizualizacji i archiwizacji kpl 1
danych wraz z oprogramowaniem '

3 |Pulpit sterowania atrakcjami basenowymi w pokoju ratownika | kpl. 1
Kompresor ttokowy do zasilania napedéw pneumatycznych
typu Mega 580-200D prod. Metabo wyposazony w osuszacz

4 |typu Walter WDF 53 prod. Walter Kompressortechnik| kpl. 1

powietrza wraz z instalacjg doprowadzajgca powietrze do
zaworow z napedem pneumatycznym

25




Odkurzacz basenowy James z pompa o wydajnosci 8 m3/h,

5 |kablem o dlugosci 10 m, workiem na zanieczyszczenia 70| szt. 1
mikronéw oraz dragiem teleskopowym o dtugosci 3,6 m

6 |Przejscie p.poz EI 120 d160 szt. 4

7 |Przejscie p.poz EI 120 d110 szt. 9

8 |Przejscie p.poz EI 120 d90 szt. 10

9 |Przejscie p.poz EI 120 d75 szt. 1

10 |Przejscie p.poz El 120 d63 szt. 6

11 |Przejscie p.poz EI 120 d50 szt. 8
Srodki chemiczne do rozruchu technologicznego trzech

12 o : kpl. 1
obiegow technologicznych

13 | Rozruch technologiczny trzech obiegéw technologicznych kpl. 1

14 |Badanie UDT oraz Sanepid kpl. 1

26




