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Wykaz elementow instalacji elektrycznej

RysunejNazwa Oznaczenie |llo$¢
Czujka dymu Cz. dymu Cz. |2 szt.
& dymu
Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, 3 szt.
7L( uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A,
~
YDYio bxt5mm’® zas. z jednostki zewn. jednofazowa
Jedvostia wownetza MULTI SPLIT
2202001150
o 7]X Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 3 szt.
B . 1 wtyk, 16A, jednofazowa
YDYzo 4x15mm® zas. z jednostki zewn.
Lednostia weuneira MULT SPLIT 71.( Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 szt.
0,046k
2n
2" |2 wtyki, 16A, jednofazowa
® Lampa wiszaca (zyrandol) L14 L14 2 szt.
tacznik Swiecznikowy, jednobiegunowyW1-W4 4 szt.
IP 20
Jednostka zewnetna MULT SPLIT
22020115
——= | Opr. typu ALTO Kinkiet LED DI-IN 48W [L13 1 szt.
D Opr. typu Finestra LED 32W L2 1szt.
D Opr. typu Finestra LED 32W mod. aw. [L2 AW 1szt.
Opr. typu Fuzo LED 38W L5LSL5L5 |8szt.
D LSL5LSLS
YDYz0 3x4mm1 735, k//mafyzafofa Opr. typu Fuzo LED 38W AW L5 AW L5 7 szt.
( zasilanie z RZ | AW L5 AW
] L5 AW LS
AW L5 AW
L5 AW
O Opr. typu Modena Mini LED 17W 77 2 st
(2 |Opr. typu Tubo Kinkiet LED 15W DI-IN [L15 L15 2 szt.
Opr. typu Tubo LED 15W (h=60cm ) (L4 L4 L4 L4 |8 szt.
O L4444
Opr. typu VIP Master Panel NT AV1 AV1 3 szt.
=
AV1
@ Przycisk RPO (oddymianie) RPO RPO 2 szt.
Tablica rozdzielcza nascienna klasa Centrala 2 szt.
ochronnosci |, 35/65/20 cm, 25A IP 44 |oddymiania
|
Centrala
oddymiania
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI

Adres:
Jednostka ew. Ustrzyki Dolne-M, obreb ew. Ustrzyki Dolne, dz. nr ew. 557/2
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