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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Umowa z Inwestorem
2 Wizja lokalna w terenie
2 Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.
2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 4: ,warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych”
2 Karty katalogowe i DTR.
2 Aktualne normy i przepisy prawne.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy przylacza kanalizacji
sanitarnej technologicznej @315 PVC odprowadzajacej wody poptuczne z filtréw oraz
kratek podtogowych i przelewu ze zbiornika przelewowego budynku technologicznego
stacji uzdatniania wody basenowe] dla projektowanego zewnetrznego basenu
rekreacyjnego przez projektowang przepompowni¢ $ciekéw do kanalizacji ks200,
przylacza kanalizacji technologicznej wod poptucznych ©¥315 PVC rozbudowywanej
czgsci basenéw wewngtrznych do sieci kanalizacji sanitarnej ksD300. Projekt
budowlany przylacza wodociggowego @63x3.8 PEHD do projektowanego budynku
technicznego stacji uzdatniania wody basenowej dla basenu rekreacyjnego
zewngetrznego, projekt budowlany przylaczy kanalizacji deszczowej z potaci dachowej
projektowanego budynku technicznego do kanalizacji deszczowej kd200, projekt
budowlany przylacza kanalizacji deszczowej z potaci dachowej rozbudowywanych
basendw wewnetrznych do kanalizacji deszczowej kd300 oraz przetozenie kanalizacji
deszczowej kd300 1 kd200 przy budynku rozbudowywanego basenu gldéwnego, projekt
budowlany przylacza cieplowniczego 2Dn100(200) i 2Dn50(125) z rur stalowych lub
tworzywowych preizolowanych zasilajagcych w cieplo dwa wymiennik basenowe
basendéw zewnetrznych odpowiednio 310 kW i 90 kW.

2. KANALIZACJA SANITARNA

2.1. PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ - PROJEKTOWANY
BUDYNEK TECHNICZNY

Przykanaliki sanitarny wykona¢ nalezy z rur PVC @315 mm typ N o $ciance lite;j.
Projektuje si¢ dwa ciggi wyprowadzone z budynku. Jeden odprowadza tylko wody
poptuczne z filtrow pospiesznych drugi odprowadza wodg¢ z kratek podlogowych
umywalki i zlewu oraz przelewu ze zbiornika przelewowego. Rurocigg ukladac
zgodnie z trasa pokazang na planie zagospodarowania terenu do projektowanej
przepompowni $ciekow dalej do komory rozpreznej i kanalizacji sanitarnej opisanej na
mapie kdD200 ktora zostala przebudowana przez Inwestora podiaczona do kanalizacji
sanitarnej ksD300 i pelni obecnie funkcje kanalizacji sanitarnej technologicznej. Do
projektowanej przepompowni $ciekdw doprowadzi¢ przewod spustowy PVCI60 z
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niecki projektowanego basenu rekreacyjnego.

2.2. PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGICZNEJ - ROZBUDOWYWANY
BUDYNEK BASENOWY

Z przyziemia basenowego wyprowadzane sg dwa przykanaliki. Przykanaliki sani-
tarne wykona¢ nalezy z rur PVC 0315 mm typ N o $ciance litej. Rurociagg uktadaé
zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania terenu poprzez projektowane
studnie do kanalizacji sanitarnej opisanej na mapie ksD300.

2.3. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

W przykanalikach zastosowa¢ studzienki PVC @ 600 (pier§cien betonowy+ stozek),
w miejscach zmian kierunkow i spadku zastosowaé studzienki @600 (zwienczenie
teleskopowe) natomiast w miejscach podlaczen projektuje si¢ studzienki przelotowe z
kregow betonowych o $rednicy @1200 (1000) mm. z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego
2.4. KOLIZJE

- kolizja z projektowang kanalizacja deszczowa PVC200

- kolizja z istniejacymi kablami energetycznymi eND

UWAGA !!!

Ze wzgledu mozliwos¢ wystapienia obiektow nie zinwentaryzowanych,
prace budowlane przy wykonywaniu przylaczy sanitarnych, nalezy wykona¢é
ostroznie. Odsloniecie istniejacych elementow wykonaé recznie oraz pod
nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.

2.5. UKEADANIE RUROCIAGOW
2.6. WYKoOPY

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, wskazane
jest rozpoczgcie prac od najnizszego punktu umozliwiajac w ten sposdb grawitacyjne
odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo na gigboko$¢ mniejsza niz
projektowana a nastepnie poglebi¢ do wilasciwe] glgbokosci bezposrednio przed uto-
zeniem podsypki. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop na-
lezy uzupetni¢ warstwa piasku.

2.7. PODSYPKA

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociggi nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie o wielkos$ci powyzej
60 mm wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Materiat uzyty do wykonania
podsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ kamieni.

2.8. OBSYPKA RUROCIAGOW, ZASYPKA WYKOPOW

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i zatwie-
rdzeniu wykonywanego odcinka. Materiat do wykonania obsypki nie moze ostrych ka-
mieni lub innego materialu mogacego uszkodzi¢ rurocigg ani nie moze by¢é zmrozony.
W przypadku jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze warunki mozna go zastosowa¢ do
wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywaé do wysoko$ci min. 30 cm (po zage-
szczeniu) powyzej sklepienia rurociagu, zageszczajac recznie lub mechaniczne wa-
rstwami gr. 10 cm. Podczas zagg¢szczania nalezy zwrdci¢ uwage aby rurociag nie zostal
przemieszczony.

Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu proby szczelno$ci rurociagu, wykonaniu
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowan. Do zasypki nie mozna uzywaé¢ duzych
kamieni i ani glazow narzutowych. W terenach zielonych nie jest wymagane zaggszcza-
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nie materiatu zasypki. W miejscach gdzie przekrycie rurociggu kanalizacji sanitarnej
jest ciensze niz 1,2 m nalezy izolowaé rurociagi.

W trakcie zasypywania wykopu przylacza wodociggowego na glebokosci maksy-
malnie 50 cm od wierzchu wykopu nalezy utozy¢ polietylenowa ta§me lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiong wkladka metalowa), koncowki wkiadki
metalowej nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia z zestawem wodomierzowym.

2.9. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
2.10. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Dla zapewnienia poprawnego odprowadzenia $ciekéw technologicznych — wod
pophlucznych z projektowanego budynku technologicznego stacji SUW projektowanych
basenow rekreacyjnych projektuje si¢ przepompowni¢ Sciekéw z komorg rozpre¢za.

Srednica przepompowni $ciekow Dn2000, wykonanie z wodoszczelnego betonu,
poszczegdlne kregi faczone na uszczelke.

2.11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PRZEPOMPOWNI
2.12. POMPY

Pompy w przepompowni zostaly dobrane aby jedna z nich zapewniala 100%
wymagang wydajnos$¢, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe, Zastosowano wirnik
otwarty VORTEX, wolny przelot pompy 100 mm. Korpus pompy z zeliwa jest
zabezpieczony trwala zywica epoksydowa, odporng na korozyjne oddziatywanie
sciekow. Silniki pomp posiadaja obudowg¢ o stopniu ochrony IP68. Pompy posiadaja
zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika (bimetal), oraz czujnik
wilgoci. S wyposazone w lancuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN
10088-1. Uktad zostal zaprojektowany aby pompy pracuja naprzemiennie, a w
sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb pracy rownolegle;.

2.13. OBUDOWA POMPOWNI SCIEKOW

Obudowa przepompowni wykonana zostala z elementow prefabrykowanych z
betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego
(ponizej 4%) 1 mrozoodpornego (F-50),

— poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze sobg na uszczelki,

— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

— drednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Przylacza kanalizacji deszczowej z polaci dachowej rozbudowywanej czg¢$ci basenu
ptywackiego poprzez 4 rury spustowe wykona¢ z rur ¥200 mm typu S. Rurociagi
uklada¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania terenu.

Projektowany przylacz kanalizacji deszczowej ,wpia¢” do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej kdD300 przebiegajacej w poblizu projektowanego obiektu na
dziatce Inwestora. Z drugiej potaci dachu kanalizacje deszczowa nawigzac do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej 1 nastepnie istniejacag kd200 przebudowa¢ na PVC315 typu
S doprowadzajaca wody opadowe do istniejacej sieci deszczowej kdD300.

Przylacza kanalizacji deszczowej z polaci dachowej projektowanego budynku
technicznego dla zewnetrznego basenu rekreacyjnego  poprzez 2 rury spustowe
wykona¢ z rur @200 mm typu S i nawigza¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej kd200
biegnacej wzdluz wewnetrznej drogi basenowej. Rurociagi ukladaé zgodnie z trasg
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pokazang na planie zagospodarowania terenu.
3.1. KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM | ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z :

- projektowang kanalizacjg sanitarng;

- Istniejacg kanalizacja sanitarng ksD200

- Istniejaca kanalizacja deszczowa kd200

- Istniejacg kanalizacja deszczowa kdD200

- istniejgcymi trzema kablami energetycznymi eND

- Istniejacym kablem energetycznym eSD

- Projektowanym przylaczem energetycznym — zasilanie projektowanego budynku

technicznego

UWAGA !!!

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia obiektow niezinwentaryzowanych
prace budowlane przy wykonywaniu zewnetrznych przylaczy sanitarnych,
nalezy wykona¢ ostroznie. Odsloni¢cie istniejacych elementéw wykonaé
recznie oraz pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.

3.2. UKEADANIE RUROCIAGOW
3.2.1. Wykopy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, wskazane
jest rozpoczgcie prac od najnizszego punktu umozliwiajac w ten sposdb grawitacyjne
odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo na gigboko$¢ mniejsza niz
projektowana a nastepnie poglebi¢ do wilasciwe] glgbokosci bezposrednio przed uto-
zeniem podsypki. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy uzupetni¢ warstwa piasku.

3.2.2. Podsypka.

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociggi nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie o wielko$ci powyzej
60 mm wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Materiat uzyty do wykonania
podsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawiera¢ kamieni.

3.2.3. Obsypka rurociggow, zasypka wykopow.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i zatwie-
rdzeniu wykonywanego odcinka. Materiat do wykonania obsypki nie moze ostrych ka-
mieni lub innego materialu mogacego uszkodzi¢ rurocigg ani nie moze by¢é zmrozony.
W przypadku jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze warunki mozna go zastosowa¢ do
wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywaé¢ do wysoko$ci min. 30 cm (po zage-
szczeniu) powyzej sklepienia rurociagu, zageszczajac recznie lub mechaniczne wa-
rstwami gr. 10 cm. Podczas zaggszczania nalezy zwrdci¢ uwage aby rurociag nie zostal
przemieszczony.

Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu proby szczelno$ci rurociaggu, wykonaniu
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowan. Do zasypki nie mozna uzywac¢ duzych ka-
mieni 1 ani glazéw narzutowych. W terenach zielonych nie jest wymagane zagegszczanie
materialu zasypki.

4. PRZYtACZ WODOCIAGOWY
Zakres projektu obejmuje budowe przylagcza wodociggowego @63x3.8 PEHD

SDR17 PE100 PN10 do projektowanego budynku technicznego stacji SUW basenu

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michaz
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rekreacyjnego zewngtrznego. Ma on zasili¢ urzadzenie technologiczne basenowe jak
rowniez dwa zlewy w magazynach podchlorynu sodu oraz koagulanta i korektora pH
zasilany bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego woD63 utozonego w poblizu
omawianego obiektu. Przylacz zostanie uzbrojony w zasuwe odcinajaca
mickkouszczelniong, z trzpieniem w oryginalnej obudowie teleskopowej , zakonczenie
trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej, w miejscu montazu zasuwy oznakowaé
za pomocga tabliczki orientacyjnej zamocowanego do elementu trwale zwigzanego z
podlozem. Wodomierz z zaworami odcinajagcymi i zawoér antyskazeniowy typ EA
zamontowa¢ na S$cianie budynku w pomieszczeniu technicznym — typ 1 wielkos¢
wodomierza w czes$ci technologii basenowej opracowania projektowego.
4.1. URZADZENIA POMIAROWE, DOBOR WODOMIERZA

Zgodnie z projektem technologicznym basenowym
4.2. OCHRONA PRZED PRZEPtYWEM ZWROTNYM

W celu zabezpieczenia przed zmiang kierunku przeplywu oraz skazeniem wtdérnym
instalacji, bezposrednio za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny, antyska-
zeniowy z mozliwo$cig nadzoru typu EA. Dobrano zawor EA Dn 50.
4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 probe
szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na ci$nienie probne 1,5 wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeplukac czysta
woda. Predko$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usung¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spehia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.5. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Kolizje z projektowanymi i istniejgcymi obiektami podziemnymi.
v Kolizja z projektowanym przylaczem energetycznym;

5. PRZYtACZ CIEPLNY PREIZOLOWANY
5.1. SIEC PROJEKTOWANA

Dla doprowadzenie ciepta — 400kW do projektowanych basenowych
wymiennikow ciepta z instalacji gdzie zrédtem ciepta sa dwie powietrzne pompy
ciepta projektuje si¢ nowg sie¢ cieplng w technologii nowoczesnych rur
preizolowanych. Szacowana zywotno$¢ sieci preizolowanych wynosi ok. 50lat,
co na dlugi okres czasu powinno zagwarantowac niezawodnos$¢ dostawy ciepta.

6. CHARAKTERYSTYKA | OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano nowg sie¢ cieplng o srednicach rur stalowych:

DN 100 2 x 114.3/200mm - przylacz do projektowanego budynku
technicznego - moc przesylowa 310 kW

DN 50 2 x 60.3 x 125 mm — przytacz do istniejacego budynku technicznego —
moc przesytowa 90 kW

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michaz
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w technologii rur preizolowanych do przesytania czynnika grzewczego o
parametrach:

- temperatura zasilania (w sezonie grzewczym) — 50 °C

- temperatura powrotu (w sezonie grzewczym) - 40 °C

- ci$nienie dopuszczalne -1,6 MPa

Mozliwe do zastosowania sg rowniez zamiennie elementy preizolowane
tworzywowe np. PEX-a z uwagi na niskie parametry przesytanego czynnika.

7. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE
7.1. ELEMENTY PREIZOLOWANE
Rura przewodowa (stalowa)

Rura stalowa stosowana do produkcji rur musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 253 oraz musi by¢ atestowang rurg stalowg ze stali St37 lub w gatunku
P235GH ze szwem wzdluznym posiadajaca certyfikat 3. 1 .B zgodnie z norma
PN-EN 10204 + A 1. Powierzchnia zewngtrzna rury stalowej uzytej do produkcji
rur preizolowanych musi by¢ S$rutowana. Rury stalowe musza posiadac
oznakowanie okreslajace gatunek stali i producenta, znak kontroli jakos$ci.

Konce rur stalowych musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-
ISO6761:1996 ,Rury stalowe przygotowanie koncow rur i ksztaltek do
spawania"

Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne grubosci $cianki rury stalowej,
tolerancja $rednic 1 tolerancja grubosci Scianki rury stalowej, gatunek stali, sktad
chemiczny 1 wlasciwo$ci mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 253:2005

Izolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur preizolowanych musi by¢ sztywna
pianka poliuretanowg spelniajgca wymagania norm PN-EN 253:2005 oraz musi
by¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi, freonami miekkimi lub
CO2, co producent rur winien udokumentowaé¢ poprzez przediozenie
odpowiednich badan okreslonych w normie PN-EN 253:2005
Ptaszcz ostonowy

Ptaszcz ostonowy moze by¢ rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo
moze by¢ wykonany bezposrednio poprzez wtlaczanie na izolacje. Plaszcz
ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementow preizolowanych musi
by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci 1 musi spelnia¢ aktualne
wymagania normy PN-EN 253:2005. Wtasciwosci okreslone w normie PN-EN
253:2005 winny by¢ potwierdzone przez producenta stosownymi protokotami z
badan.

W przypadku zastosowania do produkcji rur preizolowanych gotowych rur
polietylenowych powierzchnia wewnetrzna tych rur musi by¢ poddana obrobce
koronowania, pozwalajacej na uzyskanie przyczepnosci minimum 50 mN/m, na
minimum 75% obwodu rury, a producent rur polietylenowych winien dostarczy¢
certyfikat 3.1.B wg PN-EN 10204+A1

Zespot rurowy
Gotowe rury preizolowane musza spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253:2005

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michaz
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zwlaszcza w zakresie tolerancji $rednicy zewnetrznej, odchylenia od
wspolosiowosci, wytrzymatosci na $cinanie w kierunku osiowym 1 stycznym,
warto$ci wspolczynnika przewodzenia ciepta okre§lone w punktach 4.5.2, 4.5.3.
1454, 45.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiadaé
badania przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 253 wykazujace, ze wymogi
okreslone w w/w normie sg spetnione.

Potaczenia mufowe

Pofaczenia odcinkéw i elementow rur nalezy wykona¢ za pomoca muf
termokurczliwych nalezagcych do systemu rur preizolowanych, ktore po
zmontowaniu zostang wypelnione piankg spelniajagca wymogi normy PN EN
253:2005.

Zmiany kierunkoéw trasy w plaszczyznie poziomej projektuje si¢ na mufach
kolanowych oraz wykorzystujac dopuszczalne katy ukosowania na potaczeniach
spawanych.

Zakonczenie rur

Konce rur preizolowanych na potaczeniu z rurociggami tradycyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi.
7.2. KOMPENSACJA WYDtUZEN

Zaprojektowano sie¢ cieplng w uktadzie samokompensacji opartym na
naturalnych zalamaniach trasy typu ,,Z", zgodnie z wytycznymi projektowanego
systemu. W strefach kompensacji nalezy wykona¢ poszerzenia wykopow i
poduszki piaskowe. Zaggszczenie piasku w strefach kompensacji nie powinno
przekracza¢ 94 %.

7.3. INSTALACJA ALARMOWA

Celem stwierdzenia ewentualnych nieszczelno$ci wewnetrznych 1
zewnetrznych rurociggéow preizolowanych projektuje sie z instalacjg alarmowa
impulsowa. W piance izolacyjnej rurociggéw zatopione sg przewody instalacji
alarmowe;.

Przy spawaniu rur nalezy zwroci¢ uwage na takie ustawienie rur, aby druty o
tych samych kolorach znalazty si¢ naprzeciwko siebie, drut ocynkowany
powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzac od zrddta ciepta.

Przewody instalacji alarmowej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz wszystkich
koncowek termokurczliwych (pomigdzy ptaszczem izolacyjnym HDPE rury
preizolowanej i koncowka termokurczliwg) 1 utozy¢ na tasmie uszczelniajace;.

W  przypadku ewentualnej awarii przewody te umozliwiag dokladng
lokalizacj¢ miejsca uszkodzenia.

Instalacja pozwala na wykrycie nieszczelnosci na etapie wstepnym nie
zagrazajagcym powstaniu awarii 1 na lokalizacj¢ miejsca nieszczelnosci z
doktadnoscig do 0,5 m.

Podczas wykonywania robdt montazowych do zadan wykonawcy nalezy
sporzadzenie szczegdlowej inwentaryzacji instalacji alarmowej t.j. okreslenie
rzeczywistych dtugos$ci w punktach charakterystycznych.

Instalacj¢ alarmowag nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami technologii
instalacji alarmowe;.
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7.4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
Kolizje z projektowanymi i istniejgcymi obiektami podziemnymi.
v Kolizja z istniejacym kablem pragdowym eND;
v Kolizja z projektowang kanalizacjg sanitarng technologiczng
v Kolizja z projektowanym uzbrojeniem wodociggowym projektowanej niecki
basenowej

8. UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa dystrybutora lub producenta,
nalezy to traktowac jako przykladowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkéw, w ktorych Inwestor wskazat konkretne urzadzenie lub
material, np. ktére juz je posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiatéw podstawowych
nalezy w projekcie wykonawczym przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie
urzadzenia 1 materiaty zamontowane w instalacjach winny posiada¢ wazne $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Adres inwestora: 38-700 Ustrzyki Dolne Ul. Mikotaja Kopernika 1
Lokalizacja : dz.ar ew. 557/2, 554/9, 552/9
Przedsiewzigcie: Projekt budowlany przylaczy kanalizacji sanitarnej

technologicznej, deszczowej, wodociggowej i przylacza preizolowanego.

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne

Wykonal: mgr inz. Michat KURCON  ........................

OPRACOWANY PRZEZ: MK-Projekt Projektowanie i Nadzdr Inwestorski Michaz
Kurcon



PRZEDMIOT: Projekt przylaczy kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociagu i 13

sieci preizolowanej.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.1. ZAKRES ROBOT:

Geodezyjne wytyczenie obiektu,

Wykonanie wykopu,

Wykonanie podsypki,

Wykonanie kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej, wraz z

montazem studzienek oraz wykonanie przylaczy wodociggowego i
preizolowanego,

— Wykonanie prob szczelnos$ci wodociagu, przylacza preizolowanego

— Zasypanie wykopow gruntem rodzimym z rdéwnoczesnym zaggszczeniem
warstw 1 przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

Po

Odtworzenie nawierzchni,

zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjna

powykonawcza.

Prace budowlane przy budowie przylaczy kanalizacji sanitarnej technologicznej,
deszczowej z przylaczem wodociaggowym przylacza preizolowanego nalezg do robot
skomplikowanych z uwagi na glebokie wykopy oraz konieczno$¢ ich zabezpieczenia a
takze mozliwo$¢ saczenia wody do wykopow. Wobec czego by¢é moze zajdzie
konieczno$¢ pompowania wody z wykopow.

9.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
2 Istniejgca zabudowa budynkow basenowych z towarzyszaca infrastruktura.

L T T TR T

Istniejaca wodociag 63PE

Istniejacy wodocigg dn80

Istniejace przylacza i sieci pradowe eN, eND
Istniejace przylacza cieplne preizolowane cD225
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej kd200 kdD300
Istniejaca siec kanalizacji sanitarnej ksd200 ksD300

2 Istniejaca kanalizacja sanitarna ks200

9.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

v

v

v

v

Kolizja projektowanego przylacza wodociagowej z projektowanym
przylaczem energetycznym;

Kolizja kanalizacji sanitarnej technologicznej z projektowang kanalizacja
deszczowa PVC200

Kolizja kanalizacji sanitarnej technologicznej z istniejagcymi kabalami
energetycznymi eND

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z projektowana kanalizacja
sanitarng;

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejaca kanalizacja
sanitarng ksD200

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowe] z istniejaca kanalizacja
deszczowa kd200

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowe] z istniejaca kanalizacja
deszczowa kdD200

Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi trzema kablami
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PRZEDMIOT: Projekt przylaczy kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociagu i 14
sieci preizolowanej.

energetycznymi eND

v' Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym kablem
energetycznym eSD

v Kolizja projektowanej kanalizacji deszczowej z projektowanym przylgczem
energetycznym — zasilanie projektowanego budynku technicznego

9.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZOWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH ICH SKALA ORAZ RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA
e Niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych,
ktore zalicza si¢ do prac szczego6lnie niebezpiecznych;
e Niebezpieczenstwo przysypanie ziemig ktoéra moze si¢ osuwac lub wytwarzac
nawisy Ww trakcie wykonywania robdt koparkami przedsigbiernymi;
e Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
budowlanych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci
energetycznych;
¢ Niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu tj kabli elektro-
energetycznych telekomunikacyjnych gazowych wodociggowych;
¢ Niebezpieczenstwo zerwania si¢ liny i zsunigcia si¢ elementu z zawiesi dzwigu w
trakcie prac zwigzanych z montazem studni kanalizacyjnych;
9.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych zostang
przeszkoleni w zakresie:
¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;
e przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 47, poz.401).

9.6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WYBUCHEM:

Do podstawowych $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdot budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy

realizacji poszczeg6dlnych etapow budowy - instruowanie pracownikow. W trakcie robot
miejsce prac zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

Opracowal:

Piecz¢é i popis Projektanta

Komiee
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