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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznej oraz zewnetrznej instalacji
elektrycznej, instalacji gniazd wtykowych, instalacji o$wietlenia podstawowego
i awaryjnego, instalacji oddymiania istniejgcych klatek schodowych, instalacji
odgromowej w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku krytej ptywalni
zlokalizowanym w m-ci Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid. 557/2, 554/9, 552/9 obreb ewid. 0001
Ustrzyki Dolne.

2. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

* Informacja techniczna,

» Podktady architektoniczne,

» Ustalenia miedzybranzowe

» Obowigzujgce normy i przepisy

3. Dane techniczne

Napiecie zasilania 3-faz. Un = 400V/230V, 50Hz

Uktad pomiarowy — 3-faz. pétposredni, ktdry na etapie realizacji inwestycji zostanie
przebudowany wraz z wyniesieniem ukladu pomiarowego na zewnatrz budynku oraz
zwiekszeniem mocy przytgczeniowe|.

Moc przytgczeniowa: 150kW

Proj. zwiekszenie mocy do wartosci 250 kW

Projektowany system ochrony przed porazeniem- samoczynne wytgczenie zasilania
oraz zastosowanie wylgcznikbw roznicowo-pradowych z czlonem nadmiarowo-
pradowym

Uktad sieciowy: TN-C

Instalacja wewnetrzna wykonana w systemie: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa:
» ochrona bezposrednia:
— izolacja podstawowa,
* ochrona posrednia:
— samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN

Ochrona przeciwprzepieciowa
» ochronniki przepieciowe klasy B+C zamontowane w tablicach rozdzielczych




4. Zasilanie gtébwne budynku ptywalni

Budynek krytej ptywalni zasilany jest z istniejgcym przytgczem kablowym z dwéch
stacji transformatorowych PCK-1 i PCK-2, poprzez ztgcze kablowe ZK-3b zamontowane
na $cianie budynku. Nad ztgczem kablowym zmontowany jest uktad SZR oraz wytgcznik
gtdwny P.Poz. Istniejacy uktad pomiarowy poétposredni zlokalizowany jest w rozdzielni
gtéwnej wewnatrz budynku w pomieszczeniu rozdzielni.

5. Przebudowa uktadu pomiarowego pétpo  $redniego — zwi ekszenie mocy

W zwigzku z rozbudowa zespotu basenow "Delfin" o czes¢ rekreacyjng obejmujaca
rozbudowe i przebudowe budynku krytej ptywalni, budowe zewnetrznego basenu dla
dzieci i budowe budynku technicznego oraz zagospodarowanie terenu wraz
z infrastrukturg zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcego ukladu pomiarowego
wraz ze zwiekszeniem mocy.

W celu wygospodarowania miejsca w pomieszczeniu rozdzielni pod zasilanie pomp
ciepta, projektuje sie wyniesienia uktadu pomiarowego pétposredniego na zewnatrz
budynku wraz ze zwiekszeniem mocy przytaczeniowe).

Projektowany uklad pomiarowy potposredni wolnostojgcy na fundamencie
projektuje sie obok istniejagcego ztgcza kablowego. Zasilanie uktadu pomiarowego
projektuje sie kablem 4x (YKXS 1x240mm?) po istniejacym wylaczniku P.Poz.
zlokalizowanym na $cianie budynku ptywalni. Od projektowanego ukladu pomiarowego
poiposredniego wyprowadzié kabel zalicznikowy 4x (YKXS 1x240mm?®) i polaczyé
z istniejacym wiz typu 5xLY 240mm? zasilajacym rozdzielnie gtéwna RG.

Przed realizacjia zadnia Inwestor wystapi do zakiadu energetycznego tj. PGE
Dystrybucia S.A., RE Sanok z wnioskiem 0 zwieszenie mocy przytgczeniowej oraz
wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku.

6. Przebudowa rozdzielni gtbwnej RG

Po wniesieniu ukiadu pomiarowego potposredniego na zewnatrz budynku
w istniejgcej rozdzielni gtdbwnej w miejscu po istniejgcych przektadnikach prgdowych
projektuje sie zabudowanie bloku rozdzielczego. Nad blokiem rozdzielczym w miejscu
po istniejacej listwie Ska projektuje sie zabudowanie dwoch rozigcznikow
bezpiecznikowych 2-polowych NH1 250A w celu wykonania zasilania do projektowanych
dwoch pomp ciepta typu Viessmann AW PRO MT 180 o mocy 78kW kazda.

7. Wewnetrzne linie zasilaj gce

WIlz-y od istn. rozdzielni RG do poszczegolnych istniejacych tablic rozdzielczych
pozostajg bez zmian. Projektowane wlz-y zasilajgce projektowang centrale wentylacyjna,




urzadzenia do hydromasazu oraz projektowane pompy ciepta, projektuje sie wykonac
kablami typu YKXSzo 5x35mm?, YKYzo 5x10mm? YKYzo 5x4mm? w izolacji 0,6/1kV
zgodnie z niniejszym opracowaniem. WIlz-y nalezy ukfada¢ w korytkach kablowych,
w posadzce w rurze ochronnej. Miedzy pietrami prowadzi¢ w szachcie kablowym. W celu
rozprowadzenia instalacji elektrycznej na obiekcie proj. sie korytka kablowe szerokosci
100mm i 50mm. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i mocowaé
za pomocag zawiesi do stropu lub konstrukcji. Przy podejsciach do rozdzielnic nalezy
wykona¢ zejscie pionowe korytkami kablowymi. W budynku nalezy wykonaé¢ gtowne
i miejscowe potgczenia wyréwnawcze. W istniejacym pomieszczeniu rozdzielni
zainstalowac¢ gtébwng szyne wyrownawczg do ktérej nalezy potaczyé wszystkie miejscowe
szyny wyrdwnawcze, metalowe konstrukcje wsporcze, kanaty wentylacyjne, metalowe
rurociggi i wszystkie metalowe czesci obce. Wykonanie przebi ¢ dla wiz elektrycznych
w zakresie bran zy budowlanej.

8. Rozbudowa tablic rozdzielczych R2i TO

Lokalizacje istniejgcej rozdzielni R2 zlokalizowanej w przyziemiu i zasilajacej
rozbudowang czes¢ budynku basendw jak réwniez istniejgca rozdzielnia TO w holu
gldbwnym przy wejsciu do kasy biletowej pozostajg bez zmian. Projektuje sie
wyprowadzenie z nich pojedynczych obwodoéw  gniazdowych i os$wietleniowych
zasilajacych poszczegolne pomieszczenia w budynku. W celu zabezpieczenia instalaciji
istn. tablice rozdzielcza R2 nalezy doposazy¢é w modulowe zabezpieczenia
réznicowopradowe z czionem nadprgdowym oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe
montowane na szyne typu TH-35 zgodnie z projektem. W rozdzielni zostawiono wolne
pola rezerwowe.

9. Instalacje elektryczne wewn etrzne

Projektowane instalacje 1-fazowe oraz 3-fazowe zrealizowaé¢ jako podtynkowe
przewodami kabelkowymi okragtymi i ptaskimi (sufity) z izolacjg na 750V. Instalacje
1-fazowa projektuje sie przewodami 3-zytowymi, natomiast instalacje 3-fazowg
przewodami 5-zylowymi. W obwodach os$wietleniowych projektuje sie przewody typu
YDYpzo 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm? w izolacji 750V. Zabezpieczenie bedg stanowié
wytgczniki ré6znicowoprgdowe z czionem nadprgdowym o wartosci 10 A oraz 16A
o0 charakterystyce B zamontowane w istn. tablicy R2. Przewidziano montaz osprzetu
instalacyjnego  w wykonaniu podtynkowym. Model i typ osprzetu oraz opraw
o$wietleniowych zostanie dobrany na etapie wykonczenia wnetrz oraz w granicach
nadzoru autorskiego. Klatki schodowe oraz osw. zewnetrzne nad drzwiami o$wietlane
beda przy uzyciu opraw plafonowych LED sterowanych za pomocg czujnikow ruchu.

Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczaé wylgcznikami réznicowopradowymi
z cztonem nadprgdowym o pradzie znamionowym 16 A oraz charakterystyce B. Obwody
indywidualne dla ktérych proj. sie osobny przewéd typu YDYo zo 5x4mm? zas. gniazdo




sitowe 3-f nalezy wyposazy¢ w wytaczniki nadprgdowe oraz r6znicowoprgdowe. Obwody
gniazd wykonaé przewodem YDYp-3x2,5mm? w izolacji 750V, natomiast obwody 3-f
wykonaé przewodem YDYo zo 5x4mm?w izolacji 750V .

Osprzet elektryczny zainstalowa¢ w odpowiedniej strefie zgodnie z PN-91/E-
05009/701.

W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci zastosowaé osprzet szczelny IP-44.

Obwody zasilajace urzadzenia wykona¢ wedlug schematéw ideowych tablic
rozdzielczych

Oswietlenie ogolne

Instalacje oS$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego wykonano w oparciu
0 obowiazujgce normy i przepisy. Wymagania w zakresie natezenia oswietlenia zgodnie
z normg PN-EN 12464-1 przedstawiono ponizej:

Pokoje biurowe - 300 Ix
Basen - 300 Ix
Klatka schodowa - 150 Ix
Komunikacja - 100 Ix
Magazyny - 100 Ix
Pomieszczenia gospodarcze - 100 Ix
Szatnie - 200 Ix
Toalety - 200 Ix

Obwody 3 - fazowe

W pomieszczeniach, w ktérych beda montowane odbiorniki 3- fazowe obwody
zasilajgce wykonac¢ przewodami 5- zytowymi.

Obwody tréjfazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi tréjfazowymi
oraz wyt. rdznicowoprgdowymi 3-faz.

Typy przewodow i zabezpieczenia przedstawiono w tablicach rozdzielczych.

10. Oswietlenie ewakuacyjne

Dla zapewnienia wlasciwego os$wietlenia drég ewakuacyjnych w budynku basenu
proj. sie oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne, ktére ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie
pomieszczen w przypadku zagrozenia. Rozplanowanie opraw oSwietlenia awaryjnego
oraz ewakuacyjnego zrobiono wg. nastepujacych zasad:

- natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej
osi przy podtodze musi by¢ > 1Ix. W obszarze srodkowym, ktory jest nie mniejszy niz
potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz
50%.




- stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

- minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuaciji
powinien wynosi¢ min. 1h.

- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia os$wietlenia powinno byé
wytwarzane w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy os$wietlenia awaryjnego spetniajace
warunki:

- zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz , w ktérym kazda oprawa posiada
wiasng baterie bezobstugows;

- powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony IP stosownej do warunkow,

- kontrolowane przez ,wewnetrzny ukfad testujacy”

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine. Natezenia
o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze byé nizsze niz 1Ix, oraz
5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Rozmieszczenie opraw awaryjnych
przedstawiono na rzutach budynku. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego
I ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

11.Instalacja wyréwnawcza gtéwna

W budynku proj. sie gidbwnag szyne wyréwnawczg GSW wykonang jako pierscien
wyréwnywania potencjatow obiegajgce dookota od wewnatrz pomieszczenia podbasenia.
Pierscien projektuje sie wykona¢ nieizolowanym ptaskownikiem FezZn 30x4mm
zamocowanym na wys. ok 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych
pomalowanym w zoito-zielone pasy. Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego
w celu uziemienia gtébwnej i lokalnej szyny wyrownawczej stworzenie strefy
ekwipotencjalizacji. W tym celu nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm
oraz przyspawacé go nie rzadziej niz 5m do zbrojenia taw fundamentowych. Od uziomu
fundamentowego wyprowadzi¢ odejscia FeZn 30x4mm do gtébwnej szyny wyréwnawczej
oraz lokalnych szyn wyréwnawczych. Wszystkie potgczenia wykonaé przez spawanie.

12.Instalacja oddymiania klatek schodowych

Zgodnie z zaleceniem specjalisty do spraw p.pozarowych obiekt wymaga
zainstalowania systemu oddymiania klatki schodowych w budynku celem utrzymania
drég ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umozliwiajgcym ewakuacje.

Instalacje oddymiania klatki schodowe] zaprojektowano w oparciu o centralke
sterujacg  oddymiania i  wentylacji typu MERCOR  zainstalowanej nha




I-pietrze budynku basendw na kazdej z dwdch klatek schodowych. Plan instalacji
przedstawia (rys.nr 3).

Centralka oddymiania na podstawie sygnatu alarmowego z czujek optycznych dymu
lub recznych przyciskédw oddymiania (RPO) steruje sitownikiem okna oddymiajgcego
zlokalizowanego na ostatniej kondygnaciji klatki duzej nr 1 oraz okna statego z jednag
kwatera oddymiajgcg dla klatki nr 2 , umozliwiajgc grawitacyjne wydostawanie sie dymu.

Centralka zasilana jest napieciem zmiennym 230V, natomiast na jej wyjsciu napiecie
robocze wynosi 24V pradu statego. Centralka wyposazona jest w akumulatory
pozwalajgce na prace systemu przez 72 godziny po zaniku napiecia sieciowego.

Zasilanie centralki systemu oddymiania i wentylacji, nalezy wykonac¢ przewodem
YDYp 3x1,5mm2 wyprowadzonym z najblizszej rozdzielnicy.

Nalezy doposazy¢ rozdzielnie w bezpiecznik nadmiarowo-pradowy typu S301 B6 do
zabezpieczenia obwodu zasilania centrali oddymiajace;.

W przyziemiu oraz na paterze i I-pietrze projektuje sie przyciski oddymiajgce RPO
stuzgce do recznego zatgczenia centrali oddymiajace;j.

13.Instalacja kontroli dost epu

Przed kasg gtéwng budynku basenu jak rowniez przy kasie w czesci dobudowanej
budynku basenow projektuje sie instalacje z kontrolg dostepu.

Kontrolg dostepu w przy kasie giéwnej budynku basendw objeto wejscie oraz wyjscie
klientow basendéw. W przypadku wejscia na tern basendéw zewnetrznych w czesci
dobudowanej budynku basenéw kontrolg dostepu objeto wejScie na teren basendow
zewnetrznych, wejscie na tern basenoéw wewnetrznych, wejscie do sauny oraz wejscie
do tezni solankowe,.

14.Instalacja gto $nikowa

Przy kasie przed wejsciem gtdwnym na teren basendw projektuje sie zamontowanie
instalacji gtosnikowej zabudowanej w suficie podwieszanym, umozliwiajacej rozgtaszanie
muzyki oraz nadawanie komunikatéw gtosowych.

15.Przebudowa istniej gcego o $wietlenia terenu oraz sieci zewn etrzne

Projektuje sie przebudowe istniejacego oswietlenia terenu na odcinkach ,A” — ,B”
oraz ,C” —,D” wigze sie to zmiang lokalizacji istniejgcych stupow os$wietleniowych a takze
budowga nowych Ilinii kablowych oswietleniowych na w/w odcinkach — calosc
przedsiewziecia zobrazowano na planie zagospodarowania terenu. Linie kablowg
oSwietlenia projektuje sie kablem YKY 5x16mm? o izolacji 0,6/1kV. Sterowanie
o$wietleniem odbywa sie za pomocg istn. zegara astronomicznego(automat/reczne)
usytuowanego w budynku.




W celu wykonania zasilania do projektowanego SUW zasilajacego zewnetrzny basen
dla dzieci projektuje sie utozenia odcinka linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? od istn.
zlacza kablowego ZK-2/2 do rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w budynku technicznym
SUW.

Linie kablowe uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m nastepne, wykonaé
podsypke 10 cm warstwy piasku. W miejscach kolizji z innymi urzgadzeniami uzbrojenia
terenu natozy¢ rury ostonowe. Utozony kabel nalezy przykry¢ warstwg piasku wynoszacag
10cm oraz 20cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie utozy¢ na catej dtugosci wykopu
folie ochronng koloru niebieskiego i zasypywac¢ pozostalty wykop gruntem rodzimym
zageszczajagc go warstwami.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne wylaczenie
zasilania. Instalacja u odbiorcy pracuje w ukfadzie sieciowym typu TN-S , natomiast sie¢
zasilajgca w uktadzie TN-C.

16.Instalacja odgromowa

Budynek krytej ptywalni wyposazony jest w instalacje odgromowa. W zwiazku z jego
rozbudowa i przebudowg oraz z projektowana wymiana istniejgcego poszycia
dachowego projektuje sie wymiane oraz rozbudowe istniejgcej instalacji odgromowej.
W czesci dachowej bedzie to system zwodow poziomych wykonany drutem stalowym
ocynkowanym typu FeZn fi 8mm i takze wykorzystanie blaszanego poszycia dachu.
Zwody pionowe na kominach zaprojektowane drutem fi 8mm. Przewdd odprowadzajgcy
wykonaé¢ drutem ocynkowanym w rurkach grubosciennych pod warstwg ocieplenia
budynku, nastepnie przewdd skierowa¢ do zigcza kontrolnego usytuowanego w Scianie
budynku. W czesci podziemne] proj. sie nawigzanie do istniejgcego uziemienia
otokowego, wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. Potgczenia
nalezy wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ przed korozjg. Opornos¢ uziomu powinna
by¢ mniejsza od 10 Q ze wzgledu na potaczenie z uziemieniem instalacji elektryczne,.
W rozdzielni gtéwnej zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe typu B+C. Na dachu
przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej. Ochrong odgromowag objete zostang
dodatkowo zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne PV.

17.0chrona przeciwpora zeniowa w instalacji elektrycznej wewn  etrznej

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN wykonana zostanie w uktadzie sieciowym TN-
S. Jako podstawowag ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
zastosowane zostanie samoczynne wyltaczenie zasilania za pomocg wytacznikow
nadmiarowo-pradowych, zabudowanych w poszczegolnych rozdzielniach.

Jako system ochrony uzupelniajgcej zastosowane zostang wylgczniki
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA.




Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewoddéw
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem. Przewdd ochronny w catej instalacji nie
moze posiadaé¢ zadnych wylgcznikbw ani zabezpieczen. Przy wykonywaniu szybkiego
wytgczenia wszelkie czesci metalowe jak: kotki ochronne gniazd wtykowych, konstrukcje
stalowe oraz osprzet zeliwny nalezy potgczy¢é w sposoOb metaliczny z przewodem
ochronnym. Potgczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykona¢ w sposob staranny
i zapewniajacy pewnos¢ zestyku.

Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtbwnej przytgczy¢ nalezy szyne wyréwnawcza,
do ktorej nalezy podpig¢ instalacje wodociggowa, wszystkie elementy metalowe
konstrukcji oraz wszelkie czesci przewodzace jednocze$nie dostepne urzadzen statych.

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

18.Uwagi

Przed oddaniem instalacji zewnetrznej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne ktére powinny obejmowac:

— sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

— pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,

— sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw,

— sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

— sprawdzenie ochrony z zastosowaniem wytgcznikow réznicowo-pradowych,

— proby funkcjonalne dziatania instalaciji,

— sprawdzenie spadku napiecia

Przyjecie instalacji do eksploatacji powinno by¢é potwierdzone protokotem i powinno
by¢ podpisane przez wiasciciela (zarzadce) przyjmujacego instalacje.

Calos¢ robot nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
wytycznymi, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wszelkie prace powinny wykonywa¢ osoby uprawnione do wykonywania i
prowadzenia roboét elektrycznych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenia urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowaé prowadzenie tras
przewodow w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i sufitow. Potaczenia
przewodow powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty. Przewody nalezy taczy¢ ze
sobg poprzez zaciski przystosowane do materialu przewoddéw i przekroju, liczby
taczonych przewodéw oraz srodowiska w ktérym to potaczenie ma pracowac.




19.Obliczenia

Zestawienia mocy szczytowej

Zestawienie mocy zainstalowanej P;

Istniejgce obwody:
RG -17,3 kW
TP - 18,5 kW
TW (po rozbudowie centr. went.) - 45 kW
TUW (po rozbud. basenu wewn.) - 50 kW

TC - 17 kW

TO - 10 kW

TB - 16 kW
Projektowane obwody:

PC1 (pompa ciepta 1) - 78 kW

PC2 (pompa ciepta 2) - 78 kw

R4 (bud. techn. SUW) - 53 kW

SUMA P; = 382,8 kW
Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,66

Moc szczytowa Ps = P; x kj = 378kW x 0,65 = 245,7 kW
Dobér zabezpieczen oraz przektadnikdéw pradowych dla obiektu.

Ps = 245,7 [ kW ]
cos (s ) =0,93

[ = fs
P17 /3 x U x cose
| ___ 245700
bl ™ /3 % 400 x 0.93
Iobl = 381,3 A

Dobér wiz-u zasilajgcego tablice pomiarowg TP.

Tablice pomiarowa zasili¢ przewodem 4x YKXS 1x240mm? 0,6/1kV.

Zgodnie z PN-IEC 60-364-5-523 obcigzalnos¢ diugotrwata kabla 4x YKXS
1x240mm? 0,6/1kV przeznaczonego do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obcigzeniu symetrycznym, utozony w ziemi wynosi 521 A

I, =521 A > loy = 381,3 A - warunek spetniony

Rozpatrywany kabel przeniesie moc szczytowg Ps = 245,7 [kKW]
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Dobér zabezpieczenia ukladu pomiarowego:
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wktadek bezpiecznikowych
WTN-2/gG 400A. 1,=2400A z charakterystyki t=5s
Dobrano przektadniki pradowe 1SS-1-40 400/5; Kl. 0,2; S, = 2,5 VA; wspot. bezp. FS-5

Lokalizacja uktadu pomiarowego
Uktad pomiarowy wolnostojgcy na fundamencie obok istn. ztgcza kablowego.

Obliczanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wytaczanie

Zatozenie: zwarcie 1-faz. w na zaciskach pradowych zab. przedl.:
Dane obwodow zwarcia:

a) transformator: 15/0,4 kV; S = 630 kVA Rt =0,00381 [Q] X7=0,0108[Q]
b) kabel YAKY 4x240 mm? dt.= 300m R =0,036 [Q] X =0,024 [Q]
c) kabel YKYXS 4x240 mm? dt.= 6m R =0,0005 [Q] X =0,0005 [Q]

S R= 0,04 [Q] S X = 0,035 [Q]

Zo = +/(R? + X2 = /0,042 + 0,0352 = 0,053 Q)
Z =1,25 X Z, = 1,25 X 0,053 = 0,066 Q
Z = 0,066 Q

la = 2400 A, prad odczytany dla wktadki WTN-2/ gG 400 A z charakter. dlat=5s

Z X I, < U, — warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
Zx1,=0,066x 2400 = 158,4V

158,4 V < 230 V — warunek spetniony

Sprawdzenie doboru przektadnikoéw prgdowych.

Dobér ze wzgledu na obwdd pierwotny

lon =381,3 A, |1n=400A

0,1 x in<lom<1,2x 1N
0,1 x 400 A<381,3A<1,2x400A

40 A<381,3A<480A - warunek spetniony
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Dobér ze wzgledu na obwod wtdérny

SzN = 2,5 VA, |2N =5A
Dane elementéw obwodu wtérnego:
a) przewod obwodu wtérnego DY 2,5 mm?® | = 2m, R, =0,0145 [Q]
b) rezystancja zestykbw Rz=0,05 [Q]
c) pobdr mocy licznika energii czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnosciowej
Licznik elektroniczny AS1440W:  Sj.; = 0,1 VA
Siicz = 0,1 [VA]
Saobl = Sticz + lan® X (Rp + R;) = 0,1 + 5% x (0,0145 + 0,05) = 1,72 VA
0,25 % Son < Szon < Son
0,25x25VA<1,72VA <25VA
0,625 VA<1,72VA<2,5VA - warunek spetiony

Obliczenia ze wzgledu na warunki zwarciowe

Zatozenie: Zwarcie 2-fazowe za przektadnikami :

Zo = +/(R? + X2 = /0,042 + 0,0352 = 0,053 Q)
Z =1,25 X Z, = 1,25 X 0,053 = 0,066 Q)

Z = 0,066 ()
I _ U
th obl \/§ <7
| = 400 = 3,5 kA
th obl \/§ x 0,066 )
Warunek cieplny
Ith ob1 = 3,5 KA
li, = 60 X 400 = 24 kA
Lih obl < Itn

3,5 kKA < 24 KA - warunek spetiony

Warunek dynamiczny
Liynobl = V2 X Itnopl = 4,2 kKA
Idyn =25X1y =25%x24=60KkA

Idyn.obl < Idyn
4,2 KA < 60 KA - warunek spetniony
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20. Zestawienie podstawowych materiatow

Przewdd YDYP 20 3XL,5MMZTE0V .....oeeieeeiee et 540 m
Przewdd YDYP 20 4X1,5MMZTBO0V ..., 490 m
Przewdd YDYP 20 3X2,5MMZTB0V ... ee e, 600 m
Przewdd YDY 20 3XAMMZTE0V ......ovuivirirereiiiiseseieieissesesessseseie et 30 m
Kabel YKY SXAMM? 0,6/1KV ......c.coviiririieiiieiiieieseieieieieie st 30 m
Kabel YKY 5X10MM? 0,6/1KV ........coiieieieeireeieeees et eesees st en st en s en s, 40 m
Kabel YKY 5X16MM? 0,6/1KV ........ccoiiereieeeeeeeerieseeeses e s ees s s en s 160 m
Kabel YAKXS 4X35MM? 0,6/1KV ......c.ourvirireiiiiisiieseieieissessseesesese e, 130 m
Kabel YKXS 20 5X35MM? 0,6/1KV ......c.cuiviviiiiririieieieieisiisssesesesese e, 160 m
Kabel YKXS 20 1X240MM? 0,6/1KV ........cooiirieieeeeseeeeeeeeee st en s en e 56 m
2= TovA g 1@ [=Te [aToT o 1=To 81 aT0 1Ty AN o | oo 7 szt.
EQCZNIK SWIECZNIKOWY /L. 11 szt.
Gniazdo WEYKOWE POJ. 230V P/ ..ttt e e e eeeanee 7 szt.
Gniazdo WtyKoOwe POAW. 230V P/....eeeii et e et e e e e e eannann 8 szt.
Gniazdo WEYKOWE 230V IPA4 PlE.....eeeei et e e e e e eaananns 9 szt.
OPr. tYPU VIP LED 3LW ...ttt e et e e e et e e e e e 9 szt.
Opr. typu FINEStra LED 32W........ouiiiiiii ettt e e e e e eeennees 2 szt.
Opr. typu FINestra LED 32W AW ...ttt e e e e e e et a s e e e e e eeannnnes 3 szt.
Opr. typu FUZO LINIA LED 3IW. ...ttt e e 22 szt.
Opr. typu FUZO LED 38W......eeeeee ettt e e e e e 8 szt.
Opr. typu FUZO LED 38W AW ...t et e et e 9 szt.
Opr. typu Tubo LED 15W (N=60CM) .....ceiieieeeiiiiee e e e e e e eeeannes 14 szt.
Opr. typu Tubo NT LED 15W (N=20CM) ..coeiieeiiiiiee e e et e e e e e e e e aeannns 3 szt.
Opr. typu TUbO NT LED 14W (N=14CM) .ceiiiieiiiiiie et e e e et e e e e e e e e aeannns 5 szt.
Opr. typu Tubo Kinkiet LED 15W DI-IN ...cooiiiiiiii et 2 szt.
Opr. typu Morto B (KOIOI CZAIMY)......uuiiiieeiiiieeee et eeeeeeees 6 szt.
Opr. typu ALTO Kinkiet LED 48W DI-IN.......coouuiiiiieiieeeeeeeeii e e e e e eeannens 1 szt.
Opr. typu Stream LED L118W ...t eaans 6 szt.
Opr. typu Listwa LED (df. 71M)..cceeeiiiiee ettt e e e e eeeenees 1 szt.
Opr. typu Modena Mini LED L17W ......oi i e e e aneaes 29 szt.
Opr. typu Modena Mini LED 17W CZ. FUCNU.........oiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e eeaaens 7 szt.
Opr. typu Modena Mini LED 17W mMoOd. AW ......uiiiiiiiiieeeiie e e e e e eeeanens 11 szt.




OPF. LYPU LOVATO 1 et ettt e et e e e e e e e e 1 szt.

OPF. LYPU LOVATO Pttt e et et e e e e 2 szt.
Opr. typu VIP Master Panel GK.........coiiie i e e et e e e e aaeennnnns 1 szt.
Opr. typu VIP Master Panel NT ...t e e e et e e e e e eeennnnns 7 szt.
Opr. wiszgca dekoracyjna w kolorze biatym dt. 300CM..........cooviiiiiiiiiiiiiiii s 2 szt.
Przycisk RPO ,,0ddymIani@”.........cooiiiiiiiiiiii ettt e e 5 szt.
OPLyCZNa CZUJKA AYIMU ..ot e e e e e e e e e et s e e e e e e e e e eeaena e e eeeaeeennsnnns 2 szt.
Centrala ster. klapami oddymiania klatek schodowych ..............ccccovviviiiiiii e, 2 szt.
Rozdzielnica R2 (rozbudowa wg schematu ideOWeg0) ........cceuvvvriiiiieiiiiiiiiiiiieee e 1 kpl.
Rozdzielnica RG (przebudowa wg schematu ideowego).............ceeviiieiiiiiiiiiiiiinneeeeenn. 1 kpl.
Tablica TP uktad pom. potposredni (zwiekszenie mocy wg schematu ideowego)........ 1 kpl.
Drut stalowy DFEZN @BMIM .....uiiiiiiieeeei et e e e e e e e arta e e e e e 370 m
Bednarka ocynkowana FEZN 30X4 .........uuiiiiiieeiieeeeiise e e e e e e e e e e e e e 50 m
4 = Loy 0 (0] 1 (0] 1= SO 7 szt.
ZACZE KIZYZOWE ... s 45 szt.
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