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DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2 Zlecenie Inwestora.
=2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
2 [nwentaryzacja wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku.
2 Projekt technologiczny basenu wraz z technologia
2 Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Mariola Sidor
= Karty katalogowe 1 DTR.
= Obowigzujgce normy i przepisy prawne.
1.2, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje;

¢ Instalacje C.Q. (obliczenia zapotrzebowania na cieplo, rozmieszczenie grzejnikdw na
rzutach dobdr érednic, prowadzenie rurarzy, nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych, rzuty instalacji ¢.0.);

e Instalacje wodociggowo-kanalizacyjng (rzuty instalacji wod-kan i cow dobér érednic
na kondygnacji zasilanie przyboréw sanitarnych oraz urzadzen wodnych technologii
basenowej basendw wewnetrznych);

¢ Schemat i rzut technologiczny zasilania projektowanych wymiennikéw ciepta
basenowych z istnicjgcej instalacji technologicznej — wymienniki ciepla t-u JAD ).

* Schemat i rzut technologiczny zasilania nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyinej
i projektowanej instalacji C.O. ).

* Instalacje mechaniczng wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta (rzuty
instalacji wentylacyjnej na poszezegdinych kondygnacjach z doborem kanatéw kratek
przepustnic cenirali wentylacyjnej, schemat technologiczny zasilania nagrzewnicy
wentylacyjnej);

e Uklad chlodzenia pomieszczenia lodziarni/kawiarni — system MULTI SPLIT
(rozmieszezenie urzadzen na rzutach, dobdr drednic);

1.1, MONITOROWANIE | OPOMIAROWANIE PRACY URZADZEN CIEPLNYCH CHEODNICZYCH
| WENTYLACYJNYCH

Wszystkie urzgdzenia zawarte w projekeie posiadajg czujniki i moduly facznosci
internetowej Wik ktére umozliwiajg monitorowanie stanu ich pracy, przeptywu energii,
oraz przesylanie danych.

1.2. OPIS BUDYNKU

Glowna bryla budynku rozplanowana zostata na rzucie w ksztalcie prostokata ze
Scianami szczytowymi usytuowanymi ukodnie wzgledem $cian  podluznych.
Projektowana rozbudowa odbywa si¢ przy zachodniej ukosnej $cianie szezytowej i
usytuowana jest pod katem wzgledem glféwnego budynku. Istnicjacy budynek zaplecza
basendéw odkrytych =zostanie wchlonigty i zaadoptowany do nowej funkeji.
Projektowana rozbudowa bedzie miata 2 1 3 kondygnacje nadziemne, podobnie jak
czesé istniejgca.

W nowej czgsci na poziomie parteru przewidziano nowy basen z atrakcjami oraz
jacuzzi wolnostojace. Poprzez projektowany tacznik z brodzikiem do plukania stép oraz
natryskiem mozna przejs¢ do holu, z ktérego dostepne sgq sauny, teznia solna oraz
komunikacja na zewngtrz budynku i na wyzszy poziom. Na pierwszym pictrze w
rozbudowywanej czgdci zaprojektowano lodziarnig, ktéra bedzie integralna czedeia
istniejgcej kawiarni. Bedzie obshugiwana przez tych samych pracownikéw, majacych
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zaplecze w czgsci kawiarniane].

Najnizszg kondygnacje stanowig istniejgce szatnie zewngtrzne oraz podbasenie pod
projektowang czgscig hali basenowe;.

Sciany przyziemia projektuje sie jako zelbetowe, ciany nadziemnia z ceramiki
poryzowanej, Istniejgca czedé zaplecza basendw zewnetrznych zostala wykonana z
betonu komérkowego (parter) i cegly pelnej na zaprawie (przyziemie).

Projektowana cze$¢ budynku bedzie przykryta dachem spadzistym o kacie
nachylenia 27° przechodzacym w krzywoliniowy. Pokeycie dachu z blachy trapezowej
gictej wg ksztaltu dachu, wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie. Nad istniejaca czgéeia
budynku projektuje sic wymiane pokrycia z blachy trapezowe] oraz wymiang
istniejacego ocieplenia na welng mineralng gr. 30cm Projektuje sig¢ ocieplenie Scian
zewnetrznych catego budynku basenowego styropianem gr. 10ecm oraz czeSciowy
wymiang ocieplenia na nowe o gr. 20cm

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej o $cianach i shupach
nosnych. Konstrukcje nosng stanowig réwniez stalowe belki i stupy. Nalezy sprawdzié
stan i gleboko$é posadowienia istniejgcych fundamentow. Fundamenty pod nowg
czedeig projektuje sig jako zelbetowe monolityczne wylewane na budowie.

OPIS TECHNICZRNY = INSTALACIA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowg pompows instalacje centralnego ogrzewania, o
- parametrach medium grzejnego 80°%60°C zmiennych z rozdzialem mieszanym w
ulkdadzie zamknietym. Jako Zrodio ciepla przewiduje si¢ istniejgcy wymiennik ciepla
typu JAD 6/50 {(centraine ogrzewanie-ciepto technologiczne) zasilany z miejskiej sieci
cieplowniczej. Podlaczenie projektowanych grzejnikéw prowadzone od rozdzielacza
niezaleznymi przewodami wyposazonymi w ukiad pompowo mieszajacy. Ogrzewanie
pomieszezef (sanitariatéw, komunikacji lodziarni/kawiarni pomieszezen pomocniczych
itd.) zaprojektowano poprzez grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe. W hallu budynku
rozbudowywango projektuje sie 3 grzejniki dekoracyjne Narbonne NVM w kolorze
Pure White 9010, w hallu gidwnym czedci istniejace] projektuje sig wymiang
istniejacych grzejnikdw na 4 grzejniki dekoracyjne Narbonne NVM w kolorze Black
Grey 7021, Grzejniki dekoracyjne hallu gldéwnego w nawiazaniu do istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania.

Kazdy grzejnik uzbrojony w zawér z glowicy termostatyczng oraz zawory powrotne
na galgzkach przewoddw powrotnych.
2.1. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE GIEPEA - WYNIKI OGOLNE

=2 Strefa klim. 4  T,-22°C Q=13 kW

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje grzewcza wykonaé nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem
wg normy PN-74/H-74244 Igczonych przez spawanie 1 gwintowanie. Od
rozdzielacza do pomieszczen piwnicznych pod hallem czesci rozbudowywanej rury
stalowe dalej instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur HT/PE-RT. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,40 % w kierunku rozdzielaczy.

Rurociggi poziome w  instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy
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prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepla do Zrédla ciepla. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowaé automatyczne odpowietrzniki na zaworach kulowych.

Zmiany kierunku rurociggébw na sieci nalezy wykonywaé za pomoca lukéw i
kolan wykonywanych z rur przewodowych bez szwu, lub kolan hamburskich.
Polgezenia gwintowane stosowaé nalezy jedynic przy lgczeniu gatazek z grzejnikami
i przy laczeniv z armaturg gwintowang i przyrzadami pomiarowymi. Polaczenia
spawane przewodow powinny sie znajdowaé migdzy podporami w odleglodci 1/3
do 1/5 rozpigtosci przesta od punktu podparcia. W przypadku koniecznosei wykonania
polgezenia na podporze lub po drodku przesta spoine nalezy wzmocenié nakladkami.
Rury powinny by¢ ukladane w taki sposdb, aby szew podhlizny przewodu byl
widoczny na calej dlugodci. Szwy podiuzne dwéch rur polaczonych powinny byé
przesunigte  wzgledem  siebie  przynajmniej o 1/6 obwodu laczonych rur.
Splaszczenia rur przy gigeiu nie powinny przekraczaé 10 %

zewngtrznej Srednicy rury, dla $rednic powyzej 25 mm nalezy stosowaé kolana
spawane (hamburskie),

Armatura nie moze by¢ instalowana na lukach i zalamaniach rurociggéw. Prosty
odeinek przed i za kolnierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D —
Srednica zewngtrzna (rurociagu). Przejécia przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych o srednicach wigkszych o dwie dymensje od prowadzonych przewoddw,
dluzszych o min. lem od grubodei przegrody budowlanej. Przestrzer pomiedzy rurg a
tuleja wypemi¢ materialem elastycznym. Przepusty instalacyjne w  elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé Kklase odpornodci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw. Przewody ukladaé nalezy w sposéb umozliwiajgcy
samo  kompensacj¢  poprzez naturalne zalamania (zmiany kierunku ulozenia
przewoddw rozprowadzajacych w piwnicy).

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej rurociggi stalowe oczyécié do 11 stopnia
czystosei 1 pomalowad,

Polgczenia pionéw z rurociggami poziomymi wykona¢ nalezy poprzez odsadzke.
Kierunek przeptywu czynnika grzewezego w przewodzie poziomym powinien tworzyé
kat rozwarty z kierunkiem przeplywu czynnika w odgalezieniu do pionu.
Przewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiadaé uchwyty rozmieszezone
co 2,5 — 3,0 m (na kazdej kondygnacji). Galgzki — rury przytaczne wykonaé ze
spadkiem 1% w kierunku przeptywu,

Przy dhugodci powyzej 1,5 m galgzki powinny byé przymocowane do $cian
uchwytami umieszczonymi w polowie dtugosci.

Rurociggi instalacyjne prowadzi¢ w odleglodei 3 cm (dla srednic do 40 mm) i 3
cm (dla Srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni §cian i stropdéw a
takze pomiedzy otulinami rurociggdw.

3.1. RUROCIAGIHT/PERT

Instalacje grzewczg grzejnikéw wykonaé nalezy z rur tworzywowych HT/PERT
lgczonych przez zlgezki zaprasowywane. Armatura moze byé laczona z przewodami
instalacyjnymi dzieki zlgezkom zaciskowym. Przewody prowadzié ze spadkiem 0,40
% w kierunku rozdzielaczy. '

Rurociggi poziome w  instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy
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prowadzié ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepla do Zrédla ciepla. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowaé automatyczne odpowietrzniki na zaworach kulowych.

Zmiany kierunku rurociggdw na sieci nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich
ksztaltek kolan itréjnikow.

Odleglosci mocowanie przewoddéw — punkty podparcia. Zaciski rurowe z tworzywa
sztucznego lub metalu powinny by$ wyposazone we wkladke z gumy Iub innego
mickkiego tworzywa .

Srednica Odstep Srednica Qdstep
{mm} B {m} {mm) B (m)
14 048 32 1.8
16 0,8 40 1,7
20 1 50 1,8
26 12 63 2

Przy uktadaniu rur bardzo istotne jest odpowiednie rozmieszczanie punktéw mocowania
i lozysk Slizgowych, tak by ramiona kompensacji mialy wystarczajgcg dlugosé. Do
zmiany kierunku rury zaleca si¢ stosowanie zigczek ( w przypadku rur o srednicy od
Dn32 stosowanie zigczek jest konieczne ). Wydluzanie rur mozna zmniejszyé o potowe
przez naprezenia wstepne rury o 50%. ‘
Polgczenia gwintowane stosowaé nalezy jedynie przy laczeniu galazek z grzejnikami

i ptzy laczeniu z armaturg gwintowang i przyrzadami pomiarowymi.

PrzejScia przez S$ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicach
wiekszych o dwie dymensje od prowadzonych przewoddéw, diuzszych o min. lem od
grubodei przegrody budowlanej. Przestrzen pomigdzy rura a  tulejg wypelnié
materiafem elastycznym. Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornodei ogniowej (EI) wymagang dla
tych elementéw. Przewody ukladaé nalezy w sposob umozliwiajacy samo
kompensacje poprzez naturalne zalamania lub stosowaé kompensacje U-ksztaltng
lub L-ksztaltna.

w'¢ |
|

Preejmowanle wydluzenia w przypadku diugich rurociagow.
Przejmowania wydiuzenia przez kempansatory U-ksztahlo-
we, ramiona kampensac)i ebliczona lub wzigte z wykresu

Wydluzenie rury przy zmianie kiarunku
rury, Ramla kompansaciji obliczone
lub wziete z wykresut

Polgczenia piondw z rurociggami poziomymi wykona¢ nalezy popizez odsadzke.
Kierunek przeplywu czynnika grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzyc
kat rozwarty z kierunkiem przeplywu czynnika w odgalgzieniu do pionu. Galazki
— rury przylgczne wykonaé ze spadkiem 1% w kierunku przeplywu,

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢c w odleglosci 3 cm (dla érednic do 40 mm) i 5
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cm (dla srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropéw a
takze pomiedzy otulinami rurociggdw.

3.1.1. Monlaz grzsjnikéw
Sposdb montazu grzejnikéw wykonaé zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn.
05.10.1992 v, (wraz z pdiniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta.
Podlgczenie grzejnikéw zasilanych od dolu wykonaé za pomocg armatury
podlaczeniowej umozliwiajacej regulacje lub odciecie przeplywu przez grzejnik
oraz jego napelnienie [ub opréznienie. Dopuszeza si¢ zastosowanie innych typéw
zaworow termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiaé poziomo w plaszezyZnie
rdwnolegle] do powierzchni $ciany.
Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony galazki
przytacznej, nie moze byé mniejszy niz 25 cm.
Grzejniki plytowe nalezy montowad na dwdch wspornikach i przymocowad do $ciany
dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkodci grzejnika, zgodnie z instrukeja
montazu dostarczong przez producenta, w sposdb zapewniajgcy stalosé polozenia i
odstepu migdzy pltytami.
Wsporniki pod grzejniki muszag byé osadzone w $cianie w sposdb trwaly,
prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opieral sie calkowicie na
wszystkich wspornikach. ‘
W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajace] oraz na
zakonczeniach pionéw nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki na zaworach
adcinajacych.
Grzejniki wyposazone sg seryjnie w reczne odpowietrzniki,
Armatura i urzgdzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentuainej korekty
w nastawach dla zawordw termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych.
UWAGA: Nalezy zwrocié szczegbdlng uwage na konsole montazowe. Minimalna
wymagana odporno$é na zerwanie (wartodé obcigzenia) wynosi 1000N, ponadto
konsole muszg byé wyposazone w zaciski zabezpieczajgce przed przypadkowym
zrzuceniem grzejnika.
3.1.2. Izolacje
Rurociagi wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowad

otulinami z pianki poliuretanowej o wspdiczynniku przewodzenia ciepla nie
wiekszym  niz 0,035 W/m’K  oraz o  wilasnodeiach niepalnych  slabo
rozprzestizeniajacych dym i nierozprzestrzeniajgeych ognia. Minimalha gruboéé
izolacji dla srednic do DN 20 - 20 mm; dla zakresu $rednic DN20 - DN35 - 30 mm;
dla zakresu drednic powyzej DN35 - DN100 - réwna drednicy DN rury.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowaé otulinami podtynkowymi.
3.2. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zastosowano grzejniki konwekeyjne stalowe plytowe. Stosowaé mocowania
systemowe — wieszaki i stojaki do grzejnikdéw wieloptytowych. Zasilanie grzejnikéw
dolne prawe lub lewe, poprzez zawory z glowicami termostatycznymi.
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3.83. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY STALOWE

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonaé probg szeczelnosei na zimno na
cignienie 0,45 MPa. Wynik proby uznaé za dodatni jezeli po dokiadnym odpowietrzeniu
instalacji 1 po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku cidnienia.

Po probie na zimno wykonad probg na goraco. Prébe na goraco uznaé za pozytywna,
jezeli uzyskano zalozone w projekeie technicznym parametry. Rozruch instalacji prze-
prowadza wykonawca robdt instalacyjnych.

3.4. ROBOTY MONTAZOWE

Gizejniki i gatgzki grzejnikowe montowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku piondw.
Piony zakoniczy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie
i opréznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacjg wstgpna i zamontowa-
niem glowic termostatycznych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonad zgodnie z:

+ dokumentacja;

¢ obowigzujacymi normami,

¢ DTR na poszczegdlne urzgdzenia;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
cz. 1L

OPIS TECHNICZNY = INSTALACIA WOD-KARN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do urzgdzen technologicznych ukfadu basenowego jak rowniez do
projektowanych przybordéw sanitarnych projektuje sig w nawiazaniu do istniejgcej
wewngetrznej instalacji zimne] wody Dn80. Projekt technologiczny stacji uzdatniania i
przygotowania wody basenowej jak roéwniez technologia basenowa w odrgbnym
opracowaniu.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociggi przechodzgce przez $ciany rozdzielajgce strefy pozarowe winny
byé wykonane w zabezpieczeniach o odpornoéei ogniowej w zaleznodci od wymagan
strefy. Opis, ilosé stref pozarowych w czgdei architektonicznej projektu.

Strefy pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym,

4.2, INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje bytowa wody zimnej projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejacej instalacji
wewnetrznej wody zimnej Dn80 z rur stalowych ocynkowanych lub rur tworzywowych
PP-R lub HT/PE-RT.

W przypadku wykorzystania rur tworzywowych PP-R lub HT/PE-RT nalezy
przewidzie¢ zawdr pierwszenstwa na  instalacji  socjalno-bytowej up.
VV1080/VV300. Instalacie prowadzi¢ pod stropami, po wierzchu §cian stosujac typowe
uchwyty z wykorzystaniem zataman dla kompensacji.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw sfalowych w instalacji wodociagowej wody cieplej | zimnej

. _ . Przewdd montowany
Materiat Srednica nominalna rury - - -
pionowo m inaczej m
DN 10do DN 20 2,0 1,5
stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odpoma DN 25 29 2,2
na korozjg; DN 32 3,4 2.8
DN 40 3.9 30
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DN 50 4.6 35

DN 85 4,9 338

DN 80 5,2 4,0

DN 100 59 4,5
Lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacie

Rurociggi izolowaé okfadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 20 mm, Rury
uklada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku hydrantow, dla umozliwienia odwodnienta insta-
lacji. Dla uirzymania czystodci instalacjg obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi.
Wszystkie odejscia do segmentdw winny byé zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej, ktora powinna byé w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ Zzadne polgczenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna by¢ podporg przesuwna tego przewodu, Tuleja powinna byé
rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury. przewodu co naj-
mniej o 2 cm, przy przejsciu przez ciane; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé dhuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okolo 2 em
z kazdej strony, a przy przejiciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki i okolo I cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byé wypelniona ma-
terialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszezanie sig i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
4.3. PROBA SZCZELNOSC!

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B-10725:1997
probe szezelnosei rurociggu wodociagowego. Wykonaé prébe na cisnienie probne 1,5
wartodci cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakoriczeniu préb szezelnodei przewdd wodociggowy nalezy przeplukaé czystg
wodg. Predkosé przeplywu nalezy tak dobraé aby usungé wszystkie zanieczyszezenia
mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo pod-
da¢ dezynfekeji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy.
Dopuszeza sig rezygnacje z dezynfekeji przewoddw jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po plukaniu przewodu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze,

4.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLES WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda do projektowanych przybordéw bedzie doprowadzona w nawiazaniu do
istniejgce] instalacji CCW. W piwnicy czedei rozbudowywanej istnieja sanitariaty z
natryskami — projektuje si¢ nawigzanie do istniejacych piondéw i pozioméw. Zrédio
cieplej wody uzytkowej istniejacy zasobnik CCW w pom, wymiennikowni,

4.6. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
4.7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Kanalizacja sanitarna technologiczna stluzyé bedzie do odprowadzania sciekow
technologicznych poprzez projektowane dwa przylgcza do istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej ks200 i dalej ksD300 pelnigca obecnie funkcje tylko kanalizacji sanitarnej.
Projektuje si¢ dwa ciggi pierwszy odprowadzajgey $cieki z filtrow pogpiesznych, drugi
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odprowadzajacy scieki z kratek przelewu zbiornika przewalowego oraz drenazu
odwadniajgcego basen rekreacyjny na parterze,

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych tj: umywalki zlew natrysk WC
nalezy nawigzaé do istniejgcych piondw kanalizacyjnych istniejacych natryskéw i
sanitariatow na poziomie piwnic.

4.8. OPIS ROZWIAZAN WYKONAWCZYCH

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych tworzywowych. Piony kanalizacyjne
zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i
wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyze] komindw
wentylacyjnych, Nie nalezy stosowal kolan 90°, wszystkic odgal¢zienia i zalamania
nalezy wykonaé z trojnikéw 1 kolan o kacie ostrym w kierunku spltywu (45°) w celu
zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wigczenia misek ustepowych do
piondéw wykona¢ w miarg mozliwoéci osobno i ponizej wigczen innych przyboréow, Pod
fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory muszg posiada¢ ,zamknigcia wodne®.
Piony prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi lub obmurowa¢.

Przejécia pomiedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonad
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydluzen termicznych przewoddw zapewnié popizez pozostawienie
luzéw kielichach w czasie montazu rur. Przy przejéciach piondw przez stropy stosowad
tuleje ochronne z PVC o érednicy wigkszej ca 5 cm od przewoddw, wystajace ok, 3 cm
powyzej podlogi. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypelnié szezeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny mieé
powiekszong drednice o jedng dymensje w stosunku do pionu. Spadki podejéé winny
wynosié 2+3 %, Miski ustepowe mocowaé do posadzki w sposéb zapewniajacy latwy
demontaz. Umywalki umieszczaé na wysokosei 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopattzone bedg w tatwo
dostgpne tewizje (rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwodci dostepu) oraz
wywiewki wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietizajace.

Do pionéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podejéé pod przybory
podano w tabeli ponizej: '

Przybor ' Podejécie
Umywalka 0,06m
Zlewozmywak 0,06m
Wpusty podlogowe 0,06 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa . 0i0m
Pisuar 0,07 m

Jezeli podejcie do przyhoru przekracza dopuszezalng adlegloéé podana w nomie | konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy$ jego Srednice o jedng dymensje,

Po zakoficzeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem,
nalezy przeprowadzié badanie szezelnosei. Podejéeia 1 przewody pionowe sprawdzad na
szczelno$é w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody odplywowe
(poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez
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ogledziny.

OPIS TECHNICZNY = WENTYILACHA MIECHARNICZRNA
REWIEWIRO Wywiewns = @@izzygs’kﬁ@m Clepia

5 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykoanwezy instalacji wentylacji
mechaniczne] nawiewno wywiewnej basenowej z odzyskiem ciepla z powietrza
wywiewanego dla hali basenowe;.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowily:
. rysunki architektoniczno-budowlane,
« inwentaryzacja budowlana istnicjacych instalacji,
« ustalenia migdzybranzowe,
« wymagania Zamawiajacego dotyczgcee instalacji wentylacji,
« obowiazujace normy i przepisy.
7. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem system:

» instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
pomieszezen hali basenowej N1/W1,

8 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZaloZenia ogdlne:

Powielrze zewnetrzne:
ZIMA:
» temperatura obliczeniowa -22°C (IV-ta strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403;
¢ wilgotnos¢ wzgledna 100%
» zawartos¢ wilgoci 0,7 g/kg
LATO:
¢ temperatura obliczeniowa +30°C
¢ wilgotnos¢ wzgledna 45%
o zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Powietrze wewneirzne:
ZIMA
e temperatura obliczeniowa 32 °C wg PN-82/B-02403
¢ wilgotnosé 50-60%
» zawarto$§¢ wilgoei 15,9 g/kg
LATO
» temperatura obliczeniowa 32 °C wg PN-82/B-02403
* wilgotnosé 50-60%
e zawarto$é wilgoci 15,9 g/kg
8.1. DOBOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ
8.2. SYSTEM N1V1— HALA BASENOWA
Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywicwnej
basenowej, ktore] celem jest zapewnienie odpowiednich parametréw powietrza -
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czystodel powietrza, temperatury, wilgotnosei doprowadzanego powietrza (podgrzanego
w okresie zimowym), do pomieszczenia hali basenowe;j.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez lezaca centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng basenowg z pompg ciepla wymiennikiem
krzyzowym 1 funkcjg recyrkulacji o wydajnodci powietrza nawiewanego - 8500 m*/h
oraz wydajnosci powietrza wywiewanego - 8500 m’/h i sprezu dyspozyeyjnym 700 Pa.
Centrala wentylacyjna dla ukladu NI/W1 wyposazona jest w wymiennik krzyzowy
odzysku ciepla, oraz element recyrkulacyjny powietrza, nagrzewnicg wodng powietrza
o mocy 27 kW (czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C), modut
powietrznej pompy ciepfa. Wentylator nawiewny oraz wywiewny sterowany plynnie
falownikiem, filtry powictrza w sekcji nawiewnej oraz wywiewnej centrali klasy nie
mniejszej niz G4, tlumiki halasu kanalowe na nawiewie oraz wywiewie.

Nawiew powiettza do hali basenowej w systemie dol-géra. Nawiew poprzez
dysze szczelinowe SN208A | SN212A w cokoliku pod oknami zewngtrznymi oraz
kratkami z przepustnicami regulacyjnymi w kanatach spiro prowadzonych w przestrzeni
pod potacia dachu migdzy legarami. Wywiew powietrza z pomieszczenia hali
basenowe] na ciggu kanatu spiro pod polacia dachowa poprzez kratki wywiewne z
kierownicami i przepustnica regulacyjna.

9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN | UWAGI REALIZACYJINE
9.1, OPIsS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

Uldady wenivlacyjne.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna opatte bedg o centrale nawiewno
wyciggowe z odzyskiem ciepla,

Instalacja wentylacji mechanicznej realizowana bedzie za pomocg ukladéw
nawiewno wywiewnych.

Elementy regulacyjne:

Jako elementy regulacyjne nalezy stosowal przepustnice wielo lub
jednoptaszezyznowe [ub regulatory przeptywu. Na kanalach spito stosowaé
przepustnice soczewkowe. Uklady nawiewno wywiewne nalezy wyposazyé w
przepustnice umozliwiajgce regulacje instalacji.

9.2. KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaly bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Grubosci blach na
kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dzialaniu ci$nied roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen, oraz nie uginaty si¢ w widoczny sposéb miedzy
podporami.

Elementy przejsciowe maja mieé kat tagodny w celu uniknigeia turbulencii.
Przewody musza byé podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych lgeznikéw, z przekiadka
dzwickochionna.

9.3. IZOLACJE TERMICZNE

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne i paroszezelne matami z welny mineralne]
na zbrojonej folii aluminiowej nastgpujgcych kanatow:

®  kanaly ukladu nawiewno -wywiewnego wewnatiz pomieszczenia - matami o gr.

40 mm,

»  kanaly nawiewne i wywiewne na zewnattrz pomieszczenia matami z welny o gr.
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[00mm ostoniete blacha.
9.4. KLAPY PPOZ — WYTYCZNE PRZECINPOZAROWE.

Zaprojektowano klapy ppoz. mechaniczne topikowe wyzwalane automatycznie
przy przekroezeniu zatozonej temperatury powietrza. Usytuowanie klap ppoz w czesdei
rysunkowej niniejszego opracowania.

10. WYTYCZNE BRANZOWE
10.1. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Automatyka powinna byé wykonana wg  zaleced Zamawiajacego, oraz
wytycznych instalacji grzewczych, chlodniczych i wentylacyjnych oraz zalecen
branzowych,  Automatyka dostarczana jest poprzez  producenta  urzadzen
wentylacyjnych lub dostarcza ja wykonawca AKPIA po uprzednim dopuszczeniu jej
przez producenta.

10.2. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energic clektryczng do wszystkich odbiornikéw wg
wymaganych mocy — szczegblnie szafy sterowniczej dla centrali wentylacyine;.
10.3. ZASILANIE WODA GRZEWGZA '

Nalezy zapewni¢ zasilanic wodg w pomieszezeniu technicznym jako czynnik
grzewezy o parametrach 80/60°C  wszystkie odbiorniki  wyszezegdlnione w
opracowaniu (ukiad technologiczny zasilania nagrzewnic wentylacyjnych stanowi
zalgcznik rysunkowy do niniejszego opracowania.

10.4. ZABEZPIECZENIE ANTYZAMROZENIOWE NAGRZEWNICY
Podlgczenie nagrzewnicy wykonaé zgodnie z dyspozycja rysunkowg na rozwinieciu
instalacji technologicznej.

11. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
* do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzieé konstrukeie
wspotcze oraz konstrukeje umozliwiajgce obstuge,
* Centrale wentylacyjne usytuowaé na specialnie przygotowane] konstrukeji i
osadzi¢ na amortyzatorach drgait do mocowania antywibracyjnego urzadze,
» dla kanaléw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,
» montaz kanaldw powinien by¢ wykonywany na podktadach amortyzacyjnych,
- = wykonac przebicia przez stropy, sciany oraz wszelkie przegrody budowlane,
11.1. ROZRUCH WENTYLACJ! MECHANICZNE.J
Czynnodci rozruchowe moze przeprowadzié jedynie autoryzowany serwis central
wentylacyjnych. Po uruchomieniu nalezy zwrdcié uwage, czy nie slychaé
niepokojgeych odgloséw i nienaturalnych mechanicznych dzwigkdw lub  czy
nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznad za zbyt duze. Centrala powinna
pracowac¢ przez okolo 30 min, Po tym czasie nalezy jg wylaczy¢ i dokonaé przegladu
poszczegolnych sekeji. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié na filtry (czy nie ulegly
uszkodzeniu) oraz na zespdl wentylatorowy. Nalezy dokonaé regulacji przeptywu
powietrza na centrali i wprowadzié¢ wartodci zadane wydajnodei powietrza po czym
wykonaé pomiary wydajnosci i predkosei na elementach nawiewnych i wywiewnych,
Protokél z pomiaréw podpisuje uprawniona osoba (Swiadectwo kwalifikacji). Serwis
powinien wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikéw temperatury. Po dokonaniu
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rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscié filtry wstepne. Jakos¢ urzadzenia i instalacji
wentylacyjnej mozna jednoznacznie ocenic po starannym wyregulowaniu sieci
kanalow.

12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz
» Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesiefi 2005,

OPIS TECHNICZNYY = Eggﬁ%%}@j@ chiedzania MUILTI

Projektuje si¢ jeden uktad chlodniczy dla pomieszezenia lodziarnikawiarni w
rozbudowywanym basenie oparty o uklad MULTI SPLIT. Dwie jednostki kasetonowe
wewnetrzne stropowe oraz jedna jednostka zewnetrzna podwieszana.

Instalacje¢ chlodniczg projektuje si¢ 2z rurek miedzianych izolowanych, =z
wykorzystaniem tréjnikéw montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie
z urzgdzeniami.

Jednostka zewngtrzna systemu MULTI SPLIT zostanie polaczone z jednostkami
wewnetrznymi za pomocy instalacji chlodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany
bedzie na poziomie gruntu lub podwieszony na konstrukeji wsporczej. Jako jednostki
“wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia stropowe kasetonowe.

Sterowanie  klimatyzacjg bedzie odbywalo si¢ za pomocg sterownikow
przewodowych nasciennych,

12.1. MATERIAL

Przewody freonowe wykonaé z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do
celow chlodniczych uzywad tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszezonych i odtlenionych, nadajgeych sie do cidnien roboczych co najmniej 3000
kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywad rur miedzianych klasy sanitarnej.

12.2. 1ZOLACJA

Przewody freonu {ciecz 1 gaz) wewnatiz budynku zaizolowaé na calej dlugosci
izolacjg typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych
(odporna na temp 70°C) grubosdei 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaé izolacja typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostonié plaszczem z blachy ocynkowanej.

Calo$¢ izolacji montowaé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociagdw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosel.
12.3. WYKONANIE INSTALACJI

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczys$ci¢ od wewngtrz i na stykach, nie
uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg byé uzyte po
odcigeiu odeinkéw uszkodzonych, odleglosé scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu,
podiogi [ub innych przewoddw winna wynosi¢ 3-5 ecm dla przewoddw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzieleze i odgaf¢zienia prowadzone beda pod stropem w
przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢é w sposdb umozliwiajacy
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wykonanie izolacji cieplnej. Odleglodé zewnetrznej powierzehni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podfogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanafach
i po écianach, na lub pod stropami po-winny spoczywaé na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz:

+ dla przewoddw srednicy do 20 mm - 1,30 m

¢ dla przewodéw drednicy 25 mm - 1,50 m
« dla przewoddw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejéciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna byé w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtizne] wiekszej od $rednicy zewngtrzne] rury
przewodu:

« co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejéciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosei przegrody poziomej o ok. 2 em z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. [ em ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-leja
ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszezanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody laczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.

Kolejnodé podigczania poszezegdlnych jednostek poprzez rdjniki oraz srednice
poszezegdlnych odeinkdw pokazano na rysunkach,

Calo$é instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta  systemu
klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien byé przeprowadzony
przez autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktunalne
certyfikaty.

12.4. PROBY | ROZRUCH

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem
techniczoym.

Nastepnie wykona¢ probe szezelnoscei na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prézniowego. Test szezelnosei musi byé zgodny z EN-
378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napelnié freonem R410A i przeprowadzié
rozruch instalacji.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

12.5. WYTYCZNE BUDOWLANE:
— Wykonaé konstrukeje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw
klimatyzacyjnych.
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-~ Wykonaé w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewoddw instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i
elektrycznej

12.6. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajge rurek twardych
PCV ze spadkiem 1/50 — 1/100. Nalezy zastosowaé pomplki odprowadzenia skroplin
(iednostki typ kasetonowy posiadaja pompki na wyposazeniu).

12.7. TEST SZCZFLNOSCI

Po wykonaniu wszystkich potgezen nalezy przeprowadzié test szezelnosdel instalacji.
Instalacje chlodniczg nalezy napeini¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie - przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana temperatury
otoczenia o 5C powoduje zmiang cidnienia testowego o 0,07 MPa.

12.8. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ tamy pod agregaty zewngtrzne. Ramy nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczy$ci¢ przewody chlodnicze popizez wykonie
proézni woinstalacji. Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewngtrz przewoddw az do
uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastgpnie pompa powinna
ptacowaé przez co najmniej | godzing. Instalacje nalezy dopemié¢ czynnikiem
chlodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a
nastgpnie uruchomié i sprawdzic¢ dziatanie urzgdzen. ‘

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzaé przeglad techniczny instalacji chlodniczej i
urzadzen. :

PROJEKTOWANECQ BASENY REKREACYINEGO I
JACCUZYE ORAZ NAGRZEWNICY WENTYILACYINIEY

13. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

13.1. ZAKRES OPRACOWANIA!

» instalacja technologiczna z istniejgcych wymiennikow ciepla typu JADG6/50
zasilajacych projektowany basen rekreacyjny wewnetrzny i jaccuzi;

¢ instalacja technologiczna z istniejacych wymiennikéw typu JAD6/50 zasilajgca w
cieplo nagrzewnice wentylacyjna centrali wentylacyjne] nawiewno wywiewnej z
odzyskiem ciepta oraz projektowang instalacje centralnego ogrzewania;

13.2. PROJEKTOWANY UKEAD GRZEWCZY Z WYMIENNIKA TYPU JADG/50 — ZASILANIE
CENTRALIWENTYLACYJINEJ BASENOWEJ | PROJEKTOWANYCH BASENOW
WEWNETRZNYCH.

Dla podgrzewu wody basenowej projektowanego basenu rekreacyjnego
wewngtrznego 1 jaccuzi projektuje sig pobranie ciepla z wewnetrznego istniejgcego
ukladu zasilania w cieplo (wymiennikownia ciepla oparta na urzadzeniach typu
JADG6/50) zasilanego z miejskiej sieci cieplownicze]. Projektuje si¢ nawigzanie do
istniejgcego  wymiennika ciepla typu JADG6/50 (wymiennik na potrzeby ciepla
basenowego) 1 poprzez stalowe rurarze doprowadzenie ciepla do dwdch
przeciwpradowych wymiennikéw ciepla basenowego wl - 76 kW i w2 - 30 kW, Calosé
uktadu uzbrojona w projektowang armatur¢ kontrolno-pomiarows odcinajgeg |
zabezpieczajaca oraz system istniejacych podwdjnych pomp przesylowych UPE 50-120
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zgodnie z dyspozycjg rysunkowa.

Dla podgrzewu wody technologicznej dla nagrzewnicy wentylacyjnej centrali
basenowe]j o mocy 27 kW oraz zasilenia nowych grzejnikow centralnego ogrzewania o
mocy 13 kW projektuje si¢ nawigzanie z adaptacjg do istniejacego wymiennika ciepla
technologicznego i CO typu JAD6/50. W zwiazku ze istniejaca automatyka ECL 9300
nie bedzie w stanie obstuzyé nowych obiegdw, projektuje si¢ nowy uklad sterowania
ukladem C.T. i C.O. niezaleznie od istniejacego ktdry bedzie sterowal juz tylko
wymiennikiem ciepla JAD 6/50 na potrzeby CCW. Projektuje sic uklad automatyki
oparty o nowoczesny uklad 2 x ECL 210 z modulami uzupelniajgcymi szezegdly w
czgdci rysunkowej niniejszego opracowania. Schemat technologiczny powyzszego
rozwigzania w cze¢dei rysunkowej niniejszego opracowania.

13.3. WENTYLACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ZEWNETRZNEGO
W pomieszezeniu istnicje wentylacja grawitacyjna.

14. UZUPEENIANIE WODY INSTALACYJNEJ
Do vzupelniania wody instalacyjnej shuzy istnicjacy uklad dobijania wody ze strony
pierwotnej wezta.

15. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

15.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
15.1.1. Rurociggi i armatura,

Instalacj¢ technologiczng w pomieszezeniu technicznym wykonaé z rur stalowych
czarnych ze szwem wedtug PN-80/H-74219, {aczonych przez spawanie. Faczenie
armatury na gwint.

Instalacje wody zimne] wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych
wg TWT-2. Spusty z urzadzen nalezy sprowadzi¢ nad posadzke.

15.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu préb szezelnosei z wynikiem pozytywnym, powierzchnie rurociggow
oczydci¢ do 2-go stopnia czystodei wg PN-70/M-97050, wg metod podanych w PN-
70/H-97051. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z katalogiem powlok malarskich
RMP-01/80 wedlug karty kat. Nr 6.6.02.

15.1.3. izolacja termiczna

Rurociggi wody grzewczej nalezy zaizolowaé gotowymi elementami izolacji z
pianki poliuretanowej.

15.1.4. Proby cisnieniows i odbiory.

Przed uruchomieniem pompy ciepla i instalacji grzewczej nalezy wykonaé prabe
szezelnosei na zimno na ci$nienie 0,2 MPa. Wynik préby uznaé za dodatni jezeli po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji i po czasie 4 godzin manometr nie wykaze spadku
ci$nienia,

Po probie na zimno wykonaé probe na goraco. Prébe na goraco uznad za pozytywna,
jezeli uzyskano zaloZone w projekcie technicznym parametry. Rozruch pompy ciepta
przeprowadza dostawca produktu.

16. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ. ‘
Przewidziano wszystkie niezbedne zabezpieczenia instalacji i pozostatych urzadzed

technologicznych. Przewidziano wentylacje grawitacyjna nawiewno—-wywiewna.
Sciany, stropy i posadzki pomieszczenia technicznego wykonane bedg z materiatow
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niepalnych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E160. Wejscie do
pomieszezenia technicznego posiadaé bedzie drzwi metalowe o klasie odpornosei
ogniowej nie mniejszej niz E [ 30, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Na tych
drzwiach umieszczona bedzie tablica informacyjno-ostrzegaweza o tredei:

Posadzka pomieszezenia technicznego powinna byé usytuowana nad poziomem
terenu

»Pomieszczenie techniczne. Nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

Przed pomieszczeniem zlokalizowany bedzie wylacznik $wiatla oraz awaryjny
wylacznik bezpieczefstwa wylgczajacy w nagtych przypadkach doprowadzenie energit
elektrycznej do urzgdzenia grzewczego.

W pomieszezeniu nie moga znajdowac si¢ {atwopalne materiaty. Obowigzuje zakaz
palenia. Pomieszczenie wyposazy¢ w nastepujacy sprzet gasniczy !

e pasnice proszkowe o zwartosci 6 kg srodka gaéniczego 2 szt,;

» koce gasnicze 2 s7t..

Przewody powinny by¢ oznaczone odpowiednimi (zgodnie z normga) barwami, z na-
niesionymi kierunkami przeplywow:

e zasilanie c.0, kolor czerwony ciagly lub opaskowy;

e powrot ¢.0. kolor niebieski ciggly lub opaskowy;

¢ woda zimna zielony ciagly lub opaskowy;

Pomieszezenie techniczne wyposazyé nalezy w:

e apteczke pierwszej pomocy;

e instrukeje ogdlne BHP i ppoz.;

o Zrodio swiatta awaryjnego (na przykiad przenosna latarka bateryjna);

e instrukeje obstugi pompy ciepla wraz ze schematem technologicznym wywieszonym
na scianie pomieszczenia. Instrukeja obstugi powinna zawieraé wytyczne bezpieczne]
eksploatacji pompy ciepta, zgodne z obowigzujacymi przepisami;

s wykaz telefonow alarmowych oraz oséb, ktore nalezy zawiadomié w wypadku
awarii pompy ciepla.

Do pomieszezenia technicznego nic mogg mieé wstgpu osoby trzecie. Kontrola
pomieszezenia odbywaé sie bedzie w 24 godzinnych odstgpach czasu. Nadzor
prowadzony bedzie przez uprawnione osoby (przeszkoleni pracownicy oraz serwis
firmowy).

17. WYTYCZNE BRANZOWE
Po wykonaniu, przed uruchomieniem pompy ciepta i systemu grzewczego nalezy
opracowaé instrukcje obstugi.
17.1. BUDOWLANE.
> Wykonac otwory w $cianach na przewody wentylacji nawiewnej wg dyspozycli
» Sciany pomalowaé na bialo farbami emulsyjnymi.
2 Drzwi do pomieszezenia — metalowe o szezelnosci i izolacyjnosci ogniowej 30
minut zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewngtrz pomieszczenia,
2 Drzwi do komunikacji wewnetrznej — o szczelnosei i izolacyjnosei ogniowej 60
minut zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
17.2. ELEKTRYCZNE
2 Zasilanie pompy ciepta, pomp c.0., zawordw trojdrogowych, sterownika obiegow
grzewczych.
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2 Zbiorniki jak tez i rurociggi gazowe powinny byé uziemione za pomocs otoku

z bednarki.

2 O$wietlenie pomieszezenia technicznego zgodne z wymaganiami stopnia ochrony

IP-65.

= Roboty montazowe

2 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

2 dokumentacjg;

= obowigzujacymi normami,

= DTR na poszczegdlne urzadzenia,

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

cz. Il
17.3. UWAGI OGOLNE

llekroé w opisie lub na rysunkach wyst¢puje nazwa dystrybutora lub producenta,
nalezy to traktowaé jako przykladowe okredlenie typu i standardu urzadzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkow, w ktdrych Inwestor wskazal konkretne urzadzenie lub
material, np. ktére juz posiada. Wszystkie typy i rodzaje materialéw podstawowych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkic urzgdzenia i materialy
zamontowane w instalacjach winny posiadaé wazne éwiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym muszg byé konsultowanego z

Projektantem na zasadzie obowiazujgeych przepiséw.

Wykonal:

.................................

Pieczed i podpis Projekianta

KONIEC
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