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LEGENDA:

URZADZENIA
przepustnica z napedem 1ZP - ZBIORNIK PRZELEWOWY
pneumatycznym dwustronnego 1PO1, 1PO2 - POMPA OBIEGOWA
dziatania b\ przeptywomierz /wodomierz 1F1, 1F2 - FILTR ©1400 ]

1DT - DMUCHAWA DO PLUKANIA FILTROW

{I QOQ-IX X ¥O

zawdr z napedem elektrycznym

przepustnica z napgedem recznym @ pompa z prefiltrem

klapa zwrotna

zawor kulowy
zawdr zwrotny

zawdr dozujqcy
filtr skosny

zawdr antyskazeniowy

pompa

INENRVA /

dmuchawa / kompresor

1UV - MULTIFALOWA LAMPA UV

1W - WYMIENNIK CIEPLA

1SP - KOMPRESOR UKLADU PNEUMATYCZNEGO
1WOD1 - WODOMIERZ Z NADAJNIKIEM
IMPULSOW

1PRZ - PRZEPLYWOMIERZ

SB - STEROWNIK BASENOWY

1PCL - POMPA DOZUJACA SRODEK

przetowrnik czestotliwosci DEZYNFEKCYJNY

1PPH - POMPA DOZUJACA KOREKTOR PH
1PK - POMPA DOZUJACA KOAGULANT

przepftyw cisnieniowy DCL - PRZEPLYWOWY DOZOWNIK CHLORU
przeplyw grawitacyjny

woda basenowa — zasilanie niecki
woda basenowa — przelew z basenu
popfuczyny/spust

powietrze

chemikalia

automatyka

sprezone powietrze

granica opracowanida

min 0,65 m ponad lustro wody

LAWKA Z MASAZEM
POWIETRZNYM
5-STANOWISKOWA
4x25 = 100 m*h

1DE

1

)
~min 0,65 m ponad lustro wody

1DL

min 0,65 m ponad lustro wody
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Adres:—jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid.
Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid 557/2

Przedmiotrys.: Schemat technologiczny
basen rekreacyjny wewnetrzny
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Uwaga: wszystkie elementy konstrukcji budynku realizowa¢ w oparciu Nr ark.
o projekt konstrukcyjny wykonawczy

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie w czgsci lub catosci oraz udostepnianie osobom trzecim
dozwolone wylacznie za pisemna zgoda autora projektu (Dz.U.24/194, poz.83, art.115-118)




