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dziatania

klapa zwrotna

zawor kulowy

zawdr zwrotny

zawdr dozujqcy
filtr skosny

zawdr antyskazeniowy

przepustnica z napedem
pneumatycznym dwustronnego

zawdr z napedem elektrycznym

przepustnica z napgedem recznym
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przeptywomierz /wodomierz
pompa z prefiltrem

pompa

dmuchawa / kompresor

przetowrnik czestotliwosci

przeptyw cisnieniowy

przeplyw grawitacyjny

1ZP - ZBIORNIK PRZELEWOWY

1PO1, 1PO2 - POMPA OBIEGOWA

1F1, 1F2 - FILTR @1400

1DT - DMUCHAWA DO PLUKANIA FILTROW
1UV - MULTIFALOWA LAMPA UV

1W - WYMIENNIK CIEPLA

1SP - KOMPRESOR UKLADU PNEUMATYCZNEGO
1WOD1 - WODOMIERZ Z NADAJNIKIEM
IMPULSOW

1PRZ - PRZEPLYWOMIERZ

SB - STEROWNIK BASENOWY

1PCL - POMPA DOZUJACA SRODEK

DEZYNFEKCYJNY r————-— 1
1PPH - POMPA DOZUJACA KOREKTOR PH
1PK - POMPA DOZUJACA KOAGULANT

zasilanie niecki

woda basenowa —

woda basenowa — przelew z basenu

popfuczyny/spust
powietrze
chemikalia

automatyka

sprezone powietrze

granica opracowanida

min 0,65 m ponad lustro wody
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~min 0,65 m ponad lustro wody

min 0,65 m ponad lustro wody
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