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Nowaka_Komorniki_sciezka_prd ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni i budowy sciezki rowerowej. Etap Il bu-
dowa s$ciezki rowerowej
1/45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 24
7
1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 Roboty ziemne 2 3
1.3/45233252- |Obrzeza 4 5
0
1.4 Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej (powierzchnie wytgczone z ruchu pieszych) |6 9
1.5 Konstrukcja $ciezki z betonowej kostki brukowej 10 13
1.6/45233290- | Oznakowanie pionowe 14 19
8
1.7145233290- | Oznakowanie poziome 20 20
8
1.8 Roboty towarzyszace 21 24

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2020



Nowaka_Komorniki_$ciezka_prd

Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni i budowy sciezki rowerowej. Etap Il bu-
dowa sciezki rowerowej
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w | km
d.1.1 terenie réwninnym
0,530 km 0,530
RAZEM 0,530
1.2 Roboty ziemne
2|/D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.2 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta - wraz
z kosztami utylizaciji
DOTYCZY Usuniecia humusu h=0,20m
poz.10*0,20<$ciezka z kostki betonowej> m3 212
poz.6*0,20<powierzchnie wytgczone z ruchu> m3 4
RAZEM 216
3|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.2 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$¢ ... km uaktualniong przez Oferenta - wraz
z kosztami utylizaciji
DOTYCZY
poz.10*0,22<$ciezka z kostki betonowej> m3 233
poz.6*0,14<powierzchnie wytgczone z ruchu> m3 3
RAZEM 236
1.3 Obrzeza
4/D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.1.3 gruncie kat.I-I
<obrzeze 12x30>
1047 1047
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1047
poz.4A m 1047
RAZEM 1047
5/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.3
poz.4A*(0,22*0,23+0,12*0,10)<pod obrzeza 12x30> m3 65,542
RAZEM 65,542
14 Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej (powierzchnie wytaczone z ruchu pieszych)
6/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.4 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
19 m?2 19
RAZEM 19
7|D-04.02.01 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajgcej w kory- | m?2
d.1.4 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.6 m? 19
RAZEM 19
8/D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C8/10 - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.4 geszczeniu 12 cm
poz.6 m? 19
RAZEM 19
9/D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cmna  |m?2
d.1.4 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
poz.6 m? 19
RAZEM 19
1.5 Konstrukcja sciezki z betonowej kostki brukowej
10|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.5 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1061 m?2 1061
RAZEM 1061
11|D-04.02.01 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajgcej w kory- | m?2
d.1.5 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.10 m? 1 061
RAZEM 1061
12| D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C8/10 - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.5 geszczeniu 20 cm
poz.10 m? 1 061
RAZEM 1061
13|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej CZERWONEJ BEZFAZOWEJ gru- | m2
d.1.5 bosci 80 mm typu domino zwykte na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 40 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.10 m? 1061
RAZEM 1061
1.6 Oznakowanie pionowe
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Nowaka_Komorniki_$ciezka_prd Przedmiar robdt

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14|D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.6 czych, informacyjnych - przestawienie istniejgcych znakéw
2 szt. 2
RAZEM 2
15|D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw - przestawienie istniejgcych stupkéw |szt.
d.1.6
3 szt. 3
RAZEM 3
16|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - przesta- |szt.
d.1.6 wienie istniejgcych stupkow
poz.15 szt. 3
RAZEM 3
17|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1.6 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - - przestawienie
istniejgcych znakow
poz.14 szt. 2
RAZEM 2
18|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6
7 szt. 7
RAZEM 7
19|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1.6 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5<Mini> szt. 5
2<Mate> szt. 2
RAZEM 7
1.7 Oznakowanie poziome
20|D-07.01.01 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni (cienkowarts- | m?
d.1.7 wowe chemoutwardzalne)
17,9<P-27> m2 18
0,8<P-26> m?2 1
RAZEM 19
1.8 Roboty towarzyszace
21|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokry- |szt.
d.1.8 wy
6 szt. 6
RAZEM 6
22|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.1.8
4 szt. 4
RAZEM 4
23|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.8
3 szt. 3
RAZEM 3
24|D-00.00.00 Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg kpl.
d.1.8
1 kpl. 1
RAZEM 1
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Nowaka_Komorniki_$ciezka_prd Zestawienie stosowanych katalogéw

Lp. Wydawnictwo
1]ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996
3/1IGM wyd.ll 2001
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