PRZEKROJ A - A
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kraweznik betonowy 15x30cm
i Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej
na tawie betonowej z oporem (C 12/15)

obrzeze chodnikowe

betonowe 8x30cm

obrzeze chodnikowe
betonowe 8x30cm

wyniesiony do 6cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

warstwg wyréwnawczo - proflll{cho - Wigzgca z betonu asfalt.owego AC16W -gr. Qd 4lcmldo 5,5cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa typu "Domino”,

uzupetnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warstwa miatu kamiennego o uziarmieniu kolor czerwony - ar. 8 cm

0-5mm i $redniej gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg K1-70 MP w ilosci dsyok t o k 14)-ar. 4

od 8 do 10kg/m2 (warto$¢ Ev2 na powierzchni zamiatowanej warstwy z kruszywa >350MPA, lo=Ev2/Ev1<2,2) Pf’ SypKka cementowo: plals owa (1:4) - gr. 4 cm

warstwa SAMI z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mmm) - o min. gr. 5cm mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem

| (warstwa profilujgca w celu uzyskania spadku jednostronnego 2% na warstwie wyréwnawczo-profilujgco-wiazacej) C8/10-gr. 20 cm

istniejaca kOnStrUija nawierzchni jeZdni po naprawach CZqStkOWyCh oér. gI'UbOéCi 4cm z AC16W warstwa Odcinajaca z podsypk| piaskowej -gr. 10 cm
umocnienie destruktem - gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca o gr. 15¢m - warstwa ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR220% i k1028m/dobe
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| | kruszywo tamane 31,5/63mm owiniete geowtokning . )

I iglowang polipropylenowa obrzeze chpdnikowe obrzeze chodnikowe
| betonowe|8x30cm betonowe 8x30cm

0.75 |0.40 0.75

umocnienie destruktem - gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca o gr. 15¢cm - warstwa ulepszonego podioza
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR220% i k10=8m/dobe

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm

rura drenarska o ér. 125mm

utozona na warstwie podsypki piaskowej o gr. 5em

warstwa wyréwnawczo - profilujgco - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. od 4cm do 5,5¢m

uzupetnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warstwa miatu kamiennego o uziarnieniu

0-5mm i $redniej gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg K1-70 MP w iloci
od 8 do 10kg/m2 (warto$¢ Ev2 na powierzchni zamiatowanej warstwy z kruszywa >350MPA, lo=Ev2/Ev1<2,2)

warstwa SAMI z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mmm) - o min. gr. 5cm
(warstwa profilujgca w celu uzyskania spadku daszkowego 2% na warstwie wyréwnawczo-profilujgco-wigzacej)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po naprawach czastkowych o $r. grubo$ci 4cm z AC16W

kostka brukowa betonowa bezfazowa typu "Domino",
kolor czerwony - gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm

mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem
C8/10 - gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm

umocnienie destruktem - gr. 15 cm

warstwa odsgczajaca o gr. 15¢m - warstwa ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR220% i k1028m/dobe
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