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Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni i budowy sciezki rowerowej.Etap I re-
mont istn. nawierzchni

1/45233220- |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych 1 86
7
1.1 Roboty przygotowawcze 1 6
1.2/45111000- |Roboty rozbiérkowe 7 15
8
1.3 Roboty ziemne 16 17
1.4 DREN FRANCUSKI (dren francuski z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 18 20
31’,5/63 mm owinietego w geowtdknine wraz z rurg drenarska) - wykop o wym. 0,8x0,8m
1.5 ROW ODWADNIAJACY o gtebokosci 0,75m oraz wykonanie na dnie rowu drenu fran- |21 23
cuskiego z mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego 31,5/63 mm owinietego w ge-
owtdknine wraz z rurg drenarskg o gt. ok. 0,5m
1.6145233252- |Krawezniki i obrzeza oraz $ciek 24 32
0
1.7 Konstrukcja jezdni (remont) 33 40
1.8 Konstrukcija jezdni i zjazdéw bitumicznych 41 55
1.9 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej 56 59
1.10 Konstrukcja nawierzchni chodnika 60 63
1.1 Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej (powierzchnie wytgczone z ruchu pieszych) |64 67
1.12 Pobocza 68 70
1.13/45233290- |Oznakowanie pionowe 71 78
8
1.14|45233290- |Oznakowanie poziome 79 81
8
1.15 Roboty towarzyszace 82 86
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni i budowy sciezki rowerowej.Etap I re-
mont istn. nawierzchni
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% |ha
d.1.1 powierzchni
4/10000 ha 0,0004
RAZEM 0,0004
2|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do ... km uaktualniong przez Oferenta |mp
d.1.1 wraz z kosztami utylizacji
429*poz.1 mp 0,17
RAZEM 0,17
3|/D-01.02.01 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy do 0.30 |szt.
d.1.1 m w celu przesadzenia
26 szt. 26
RAZEM 26
4/D-01.02.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.1.1 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebo-
ko$é : 0.3 m
DOTYCZY: przesadzenie drzew do 5km (obwdd drzew na wys.
1,30m - 8- 34cm) Rx2
poz.3 szt. 26
RAZEM 26
5/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1.1 terenie réwninnym
0,555 km 0,555
RAZEM 0,555
6/D-00.00.00 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.2 Roboty rozbiérkowe
7/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.2 micznych o grubosci 10 cm
239 m?2 239
RAZEM 239
8/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- | m?
d.1.2 bosci 20 cm
poz.7 m? 239
RAZEM 239
9/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemento- | m?2
d.1.2 wo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnikéw kostka
betonowa]
15 m?2 15
RAZEM 15
10|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gru- |m?
d.1.2 bosci 30 cm
poz.9 m? 15
RAZEM 15
11|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2 towo-piaskowe;j
19 m 19
RAZEM 19
12|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2
13 m 13
RAZEM 13
13|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2
poz.11*0,07+poz.12*0,04 m?3 2
RAZEM 2
14|D-01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1.2 czg przez 3 samochody samowytadowcze
(p0z.7*0,1+p02z.8*0,20+p0oz.9*0,08+poz.10*0,30+poz.11*0,15*0,30+ |m3 120,851
poz.12*0,08*0,30+poz.13)*1,5
RAZEM 120,851
15|D-01.02.04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1.2 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ...
km uaktualniong przez Oferenta wraz z uwzglednieniem kosztéw uty-
lizacji
poz.14 m?3 120,851
RAZEM 120,851
1.3 Roboty ziemne
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16|D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m?3
d.1.3 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$é¢ ... km uaktualniong przez Oferenta -
wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY Usuniecia humusu h=0,20m
poz.56*0,20<zjazdy z kostki betonowej> m3 34
196*0,30<zjazdy bitumiczne> m?3 59
RAZEM 93
17|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m?3
d.1.3 60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$é ... km uaktualniong przez Oferenta -
wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY
poz.56*0,22<zjazdy z kostki betonowej> m3 37
196*0,30<jezdnia i zjazdy bitumiczne> m3 59
0,8*0,8*79<wykop pod dren francuski> m3 51
394<wykop pod dren francuski pod rowem> m3 394
605<wykop pod réw o gtebokosci 0,75m> m3 605
RAZEM 1146
14 DREN FRANCUSKI (dren francuski z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 31,5/63 mm owinietego
w geowldknine wraz z rurg drenarska) - wykop o wym. 0,8x0,8m
18|D - 03.03.01 |Rurociagi drenarskie o $r. 12.5 cm uktadane recznie w wykopach m
d.1.4 umochnionych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
79 m 79
RAZEM 79
19|D - 03.03.01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z prze- |m3
d.1.4 rzutem na odl. do 3 m - kruszywo famane 31,5/63mm
51 m?3 51
RAZEM 51
20|D - 03.03.01  |Utozenie geowtdkniny igtowana polipropylenowa o szer. 2,0m o para- |m?
d.1.4 metrach min.:
- masa powierzchniowa - 250g/m2
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 15kN/m
- przepuszczalno$¢ wody >70 I/m2*s
poz.18*2,0 m? 158
RAZEM 158
1.5 ROW ODWADNIAJACY o glebokosci 0,75m oraz wykonanie na dnie rowu drenu francuskiego z mieszanki
niezwiazanej z kruszywa tamanego 31,5/63 mm owinietego w geowtéknine wraz z rurg drenarska o gt. ok.
0,5m
21|D - 03.03.01 |Rurociagi drenarskie o $r. 12.5 cm uktadane recznie w wykopach m
d.1.5 umochnionych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
196 m 196
RAZEM 196
22|D - 03.03.01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z prze- |m3
d.1.5 rzutem na odl. do 3 m - kruszywo famane 31,5/63mm
394 m3 394
RAZEM 394
23|D - 03.03.01 |Utozenie geowtdkniny igtowana polipropylenowa o szer. 3,5m o para- |m?
d.1.5 metrach min.:
- masa powierzchniowa - 250g/m2
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 15kN/m
- przepuszczalno$¢ wody >70 I/m2*s
poz.21*3,5 m? 686
RAZEM 686
1.6 Krawezniki i obrzeza oraz $ciek
24|D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.1.6 gruncie kat.I-Il
<kraweznik 15x30>
39<obnizony +1> 39
83<obnizony +6> 83
26<wyniesiony +12> 26
A (obliczenia pomocnicze) ==========
148
<kraweznik 15x22>
45 45
B (obliczenia pomocnicze) ==========
45
<obrzeze 8x30>
49 49
C (obliczenia pomocnicze) ==========
49
<obrzeze 12x30>
64 64
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64
<Sciek>
109 109
E (obliczenia pomocnicze) ==========
109
poz.24A+poz.24B+poz.24C+poz.24D+poz.24E m 415
RAZEM 415
25|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.6
poz.24A*(0,22*0,36+0,15*0,12)<pod krawezniki 15x30> m3 14,386
poz.24B*(0,22*0,36+0,15*0,12)<pod krawezniki 15x22> m3 4,374
poz.24C*(0,22*0,23+0,12*0,10)<pod obrzeza 8x30> m3 3,067
poz.24D*(0,22*0,23+0,12*0,10)<pod obrzeza 12x30> m?3 4,006
RAZEM 25,833
26|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1.6 cementowo-piaskowej
poz.24A m 148
RAZEM 148
27|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.1.6 cementowo-piaskowej
poz.24B m 45
RAZEM 45
28|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.6 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.24C m 49
RAZEM 49
29|D-08.05.02 tawa betonowa z oporem C12/15 pod $ciek z betonowej kostki bru- | m?3
d.1.6 kowej
poz.24E*0,04 m?3 4,360
RAZEM 4,360
30|D-08.05.02 Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednos- |m
d.1.6 krzydtowe na podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Scieki uliczne z dwdch rzedéw betonowej kostki bruko-
wej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej]
poz.24E m 109
RAZEM 109
31|D-08.05.01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbeto- |m
d.1.6 wymi) - osadzenie elementéw na tawie betonowe;j
ANALOGIA: [Sciek skarpowy z elementéw prefabrykowanych
15x60x50 na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm]
2 m 2
RAZEM 2
32|D-03.01.01 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" m?2
d.1.6 8x40x60cm
3,6*0,4 m?2 1
RAZEM 1
1.7 Konstrukcja jezdni (remont)
33|D-05.03.05 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-as- |t
d.1.7 faltowg - zatozono 3% powierzchni
poz.35*3%*4*0,025 t 8
RAZEM 8
34|D-04.04.02 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowa- m3
d.1.7 nym z zageszczeniem mechanicznym
ANALOGIA: [Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie (warstwa profilujgca w celu uzyskania spadku daszkowego
2% / spadku jednostronnego 2% na warstwie wyréwnawczo-profilujg-
co-wigzgcej]
232 m?3 232
RAZEM 232
35|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po za- |m?
d.1.7 geszczeniu 5 cm
ANALOGIA: [Warstwa SAMI z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - o max gr. 5 cm]
2832 m?2 2832
RAZEM 2832
36|D-04.03.01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg | m?2
d.1.7 grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
ANALOGIA: [uzupetnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warst-
wa miatu kamiennego o uziarnieniu 0-5mm i $redniej gr. 2cm wraz ze
skropieniem emulsjg asfaltowg K1-70 MP w ilosci od 8 do 10kg/m2
(warto$¢ Ev2 na powierzchni zamiatowanej warstwy z kruszywa >
350MPA, lo=Ev2/Ev1<=2,2]
poz.35 m? 2832
RAZEM 2832
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37|D-05.03.05 Wyréwnanie istniejacej podbudowy - SAMI - mieszankg mineralno- |t
d.1.7 asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym w celu uzyskania spadku
daszkowego gr. 4 - 5,5cm - AC16W
poz.35*5*0,025 t 354
RAZEM 354
38|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m?
d.1.7
poz.35 m? 2832
RAZEM 2832
39|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.7 ANALOGIA: [Skropienie warstwy wyréwnawczo - profilujacej wigza-
cej]
poz.38 m? 2832
RAZEM 2832
40|D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-| m?2
d.1.7 twa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.38 m? 2832
RAZEM 2832
1.8 Konstrukcja jezdni i zjazdéw bitumicznych
41/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.8 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
435 m?2 435
RAZEM 435
42|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C3/4 - grubo$¢ warstwy po za- |m?
d.1.8 geszczeniu 15 cm
poz.41 m? 435
RAZEM 435
43|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego - niezwigzanej z kruszywem C90/3 | m?2
d.1.8 o uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu
20 cm
poz.41 m? 435
RAZEM 435
44|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod- | m?2
d.1.8 budowa KL.SM
poz.41 m? 435
RAZEM 435
45/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa]
poz.44 m? 435
RAZEM 435
46|D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - | m?
d.1.8 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
poz.44 m? 435
RAZEM 435
47,D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m?
d.1.8
poz.41 m? 435
RAZEM 435
48|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie warstwy podbudowy bitumicznej]
poz.47 m? 435
RAZEM 435
49|D-05.03.05 Wyréwnanie podbudowy bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg |t
d.1.8 z wbudowaniem mechanicznym - warstwa wyréwnawczo - profilujgca
gr 4cm - AC16W
poz.35*4*0,025 t 283
RAZEM 283
50| D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m?
d.1.8
poz.41 m? 435
RAZEM 435
51|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie warstwy wigzgcej]
poz.50 m? 435
RAZEM 435
52|D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-| m?2
d.1.8 twa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po zageszczeniu4 cm
poz.50 m? 435
RAZEM 435
53|D-05.03.26a |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cmz |m?2
d.1.8 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - dowigzanie (wcinka)
13 m?2 13
RAZEM 13
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54|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.8 ANALOGIA: [Skropienie warstw asfaltowych (boki przy poboczach)
emulsjg asfaltowag w ilosci od 10 do 12 kg/m2]
89 m?2 89
RAZEM 89
55|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - dotyczy geo- |m?
d.1.8 siatka na potgczeniu remontowanej i nowej nawierzchni o szer. 1 m
pod warstwa wigzaca
11 m?2 11
RAZEM 1
1.9 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej
56|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.9 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
168 m?2 168
RAZEM 168
57|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C3/4- grubo$¢ warstwy po za- |m?
d.1.9 geszczeniu 10 cm
poz.56 m? 168
RAZEM 168
58| D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C8/10 - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.9 geszczeniu 20 cm
poz.56 m? 168
RAZEM 168
59|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFIT FAZOWANEJ grubosci 80 |m?2
d.1.9 mm typu domino zwykte na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.56 m? 168
RAZEM 168
1.10 Konstrukcja nawierzchni chodnika
60| D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.10 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
52 m?2 52
RAZEM 52
61|D-04.02.01 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajgcej w korycie|m?2
d.1.10 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.60 m? 52
RAZEM 52
62| D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C8/10 - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.10 geszczeniu 15 cm
poz.60 m? 52
RAZEM 52
63|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej fazowanej grubosci 80 mm ty-| m?2
d.1.10 pu domino zwykte na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40
mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.60 m? 52
RAZEM 52
1.1 Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej (powierzchnie wytaczone z ruchu pieszych)
64|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.11 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
19 m?2 19
RAZEM 19
65|D-04.02.01 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odcinajgcej w korycie|m?2
d.1.11 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.64 m? 19
RAZEM 19
66|D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - C8/10 - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.11 geszczeniu 12 cm
poz.64 m? 19
RAZEM 19
67|D-05.03.23a  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cmna |m?
d.1.11 podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
poz.64 m? 19
RAZEM 19
1.12 Pobocza
68|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.1.12 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
768 m?2 768
RAZEM 768
69|D-04.02.01 W arstwy odsgczajgce warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nie- | m?2
d.1.12 zwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20% i k10>=8m/
dobe w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszcza-
nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.64 m? 19
RAZEM 19
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
70/D-04.04.02 Podbudowa z destruktu o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.12
poz.68 m? 768
RAZEM 768
1.13 Oznakowanie pionowe
71/D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.13 czych, informacyjnych - wraz z wywozem i kosztami utylizacji
8 szt. 8
RAZEM 8
72|/D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw - wraz z wywozem i kosztami utyliza- | szt.
d.1.13 cji
2 szt. 2
RAZEM 2
73|/D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1.13 czych, informacyjnych - przestawienie istniejgcych znakéw
4 szt. 4
RAZEM 4
74/D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw - przestawienie istniejacych stupkéw |szt.
d.1.13
3 szt. 3
RAZEM 3
75/D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - przesta- |szt.
d.1.13 wienie istniejgcych stupkow
poz.74 szt. 3
RAZEM 3
76|/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt.
d.1.13 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - - przestawienie ist-
niejgcych znakéw
poz.73 szt. 4
RAZEM 4
77|/D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.13
7 szt. 7
RAZEM 7
78/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt.
d.1.13 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4<Mate> szt. 4
8<Srednie> szt. 8
RAZEM 12
1.14 Oznakowanie poziome
79/D-07.01.01 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni (cienkowarts- | m?
d.1.14 wowe chemoutwardzalne)
11<P-10> m2 11
3,2<P-13> m2 3
1<P-14> m? 1
RAZEM 15
80| D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigg- | m?
d.1.14 tych na jezdni (cienkowartswowe chemoutwardzalne)
9,6<P-4> m2 10
8<P-6> m?2 8
RAZEM 18
81|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przery- |m?2
d.1.14 wanych na jezdni (cienkowarstwowe chemoutwardzalne)
4,2<P-1e> m? 4
RAZEM 4
1.15 Roboty towarzyszace
82|D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w m?2
d.1.15 gruntach kat. |-l
2522 m?2 2522
RAZEM 2 522
83|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 |m?
d.1.15 cm
poz.82 m? 2522
RAZEM 2 522
84|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.15
5 szt. 5
RAZEM 5
85|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.15
2 szt. 2
RAZEM 2
86|D-10.00.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokry- |szt.
d.1.15 wy
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Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996

ATHENASOFT wyd.| 2002

ATHENASOFT wyd.| 2000
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IGM wyd.Il 2001
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