Zatgcznik 3/26

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo

Wojewodztwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowosé:
Powierzchnia:

kruszywa naturalneqo

opolskie.

nr 05/26

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

kedzierzynsko-kozielski.
Renska Wies.
Kamionka, Mechnica, Poborszow.

166,69 ha.

.7':' ;4“*\_“.

TV Nqre o8- Lo N
N < A T
| NI DA S)
3V | N \ Y, e
s )\“ R\ ¢ \ A\
105726, (MRS SN N N e
zewiaki ) \\, N ZRNG ®Va Staliec
; s N« T\ SR s oS
17/ ST A8 50261 | S S
/8 —tA @ X ¥ N L e
3 il(/\/ —\1’; = q\ \ Q \d <\*
A ) 1730 © e "
\_\?GfOb!a Antoszka . jF \') | 1 ! .'.\.\ : \ / 4
BN - ) 25 L
PRSI E— i NN\ \
‘ ‘ / (’ \\ L N \.1 N1735
Y — W\ \ Y N NG
| Vi A}\ \ 174,380« \ \ N\
N1 ~/ W =2 NON) d
174y ol K g 2 (| =
/ -~ o] / ' o ;‘0 S — \ A .
A K fo? Qe =X N | iy . \ \\‘\-.‘
¥ 1 N AN AT !
v & RRea ~ ol <
i . A% Tqo ,r" ‘\ =
0 250 500 750 1000m B .
1 ] ] 1 | \ " L ‘ N
LA g . \
Gl a X &
L 05/26 . obszar prognostyczny o M archiwalne otwory geologiczne
P @%/%%"  projektowane otwory

Ryc. 1 Obszar 05/26 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/26 zagospodarowana jest gtébwnie przez

pola uprawne.

Omawiany obszar

przecinajg drogi

miejscowosciami Antoszka i Poborszow.

lokalne

tagczgce miejscowo$¢ Kamionka z



Przez zachodnig czes¢ obszaru przebiega linia energetyczna sredniego napiecia.

2. Geologia obszaru

Obszar

nr 05/26 budujg piaski

rzeczne taraséw nadzalewowych zlodowacen

potnocnopolskich. Doline niewielkiego cieku przetywajgcego przez obszar wypetniajg piaski i

zwiry rzeczne tarasow zalewowych (holocen).
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Ryc. 2 Obszar 05/26 na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,

arkusz 0907 Kedzierzyn-Kozle

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

Czwartorzed; holocen: 1 — torfy, 2 — namuty zagtebien bezodptywowych i den dolinnych, 5 — piaski i zwiry rzeczne;
plejstocen: zlodowacenia pétnocnopolskie:17 — piaski rzeczne taraséw nadzalewowych.

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar nr 05/26 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

W zachodniej czesci omawianego obszaru pierwszy od powierzchni poziom wodonosny

wystepuje na gtebokosci mniejszej niz 1 m. Posuwajgc sie w kierunku wschodnim gtebokosc¢

do zwierciadla wod podziemncy rosnie i przekracza 2 m. Seria ztozowa moze by¢ w

znacznej cze$ci zawodniona.



Pdtnocno-wschodnia czes$¢ obszaru potozona jest w granicach Gtdwnego Zbiornika Wéd

Podziemnych nr 332 Subniecka kedzierzynsko-gtubczycka.

zfoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania

Z — - granica obszaru perspektywicznego
J pz - piaski i zwiry,

‘l\/lech'nica< Q - czwartorzed

wody powierzchniowe i podziemne
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Ryc. 3 Obszar 05/26 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0907 Kedzierzyn-Kozle

4. Omodwienie dotychczasowych wynikow badan

W celu rozpoznania zasobdw kruszywa naturalnego w rejonie miejscowosci Kamionka
w 1972 r. wykonano 8 otwordow badawczych o gtebokosci od 5,0 do 15,0 m. W pieciu
otworach nawiercono kruszywo naturalne. Wyniki badan przedstawiono w Sprawozdaniu
z prac geologiczno-zwiadowczych poszukiwan ztéz kruszyw naturalnych w powiecie Kozle
(Podio, Jerschina, 1973).

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania
kruszywa naturalnego w rejonie Kamionki stanowig zatgcznik do niniejszej karty (zat. 05/26.1
— 05/26.8).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 1 666 950 m?.

Migzszosé nadktadu: od 0,20 do 3,80 m ($r. 1,51 m).
Migzszos¢ kopaliny: od 0,60 do 11,70 m ($r. 5,40 m).
Stosunek N/Z: 0,28.

Punkt piaskowy: od 20,00 do 99,00% (sr. 80,81%).
Pyly mineralne: od 0,30 do 16,00% (Sr. 5,87%).

Gestosc: 1,95 t/m?°.



W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie 2 otworow badawczych o gtebokosci 14,0 m.

6. Obliczenie zasobow

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m3).

Q=F*m*p,
Q=1666950*5,4*1,95=17 553 tys. t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/26

wynoszg 17 553 tys. t.
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