Zatgcznik 3/12

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/12
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: nyski.
Gmina: Skoroszyce.
Miejscowosé: Sidzina.
Powierzchnia; 74,11 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/12 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/12 zagospodarowana jest przez pola
uprawne.
Wzdluz pétnocno-zachodniej granicy obszaru przebiega droga krajowa nr 46 z Nysy

przez Sidzine do Niemodlina. W najblizszych latach planowana jest budowa obwodnicy



Sidziny w ciggu drogi krajowej nr 46. Wschodnia granica omawianego obszaru

poprowadzona zostata wzdtuz lokalnej drogi tgczacej Sidzine i Lasocice.
2. Geologia obszaru

Omawiany obszar budujg zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych osadzone
podczas trwania zlodowacenia potnocnopolskiego. W centralnej czesci obszaru ww. utwory
zalegajg pod holocenskimi itami, mutkami miejscami z domieszkg piaskéw (mady) taraséw

zalewowych.
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Ryc. 2 Obszar 05/12 na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0871 Skoroszyce

Czwartorzed; holocen: 4 — mady na zwirach i piaskach taraséw nadzalewowych, 14 — gliny deluwialne; plejstocen:
zlodowacenia pétnocnopolskie 6 — zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych, 7 — piaski i zwiry stozkéw naptywowych;
zlodowacenia srodkowopolskie: 8 — piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 05/12 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na

gtebokosciach od 1 do 2 m. Seria ztozowa jest wiec w przewazajgcej czesci zawodniona.



Eksploatacja zt6éz kruszywa naturalnego w dolinie Nysy Ktodzkiej prowadzona jest z pod
powierzchni wody.
Omawiany obszar lezy w granicach Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 338

Subzbiornik Paczkéw — Niemodlin.
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Ryc. 3 Obszar 05/12 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (I1) w skali 1:50 000, arkusz 0871 Skoroszyce

4. Omdwienie dotychczasowych wynikow badan

W sgsiedztwie omawianego obszaru udokumentowano 2 ztoza kruszywa naturalnego
zajmujgce tgczng powierzchnie 2094,06 ha: ,Bielice-Zbiornik” (1533) i ,Bielice-Zbiornik 1”
(19917). Ztoze ,Bielice-Zbiornik” jest rozpoznane wstepnie, a ,Bielice-Zbiornik 1” rozpoznane
szczegotowo. W obu ztozach stwierdzono wystepowanie piasku ze zwirem. W tabeli 1

zawarto informacje o parametrach kopaliny zbadanej w wymienionych ztoZzach.

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie
rozpoznawania zt6z kruszywa naturalnego: ,Bielice-Zbiornik” i ,Bielice-Zbiornik 1” stanowig
zatgcznik do niniejszej karty (zat. 05/12.1 — 05/12.7).



Tabela 1 Zestawienie informacji 0 udokumentowanych ztozach w sgsiedztwie obszaru 05/12

nazwa Bielice-Zbiornik | Bielice-Zbiornik 1
ID MIDAS 1533 19917
INFORMACJE | stan zagospodarowania rozpoznane rozpoznane
O ZLOZU . ' wstepnie szczegbtowo
powierzchnia (ha) 1952,95 141,11
kopalina piasek ze zwirem | piasek ze zwirem
wiek Q Q
min 9,4 7,3
glebokos¢ spagu  max 15,9 16
$r. 12,5 11,09
min 1,8 4,0
PARAMETRY migzszos¢ ztoza rrsla:x 185,45 3422
Zt OZOWE i 0.3 0.3
grubos¢ nadktadu  max 6,5 57
$r. 2,2 15
n/z 0,27 0,19
zawodnienie ztoza czeéciqwo Czeéciqwo
zawodnione zawodnione
zawartosc¢ pytow min 01 0.4
. max 11,0 3,6
mineralnych (%) . 15 159
PARAMETRY . in 1671 1,9,8
KOPALINY punkt gza)skowy max 79.0 807
$r. 36,7 57,58
ciezar objetosciowy
(tm3) 1,975 1,89

Parametry obszaru i jakos¢ kopaliny

Powierzchnia:

Migzszos¢ nadkiadu:

Migzszos¢ kopaliny:

741 053 m2.

od 0,30 do 6,50 m ($r. 1,85 m).

od 1,80 do 15,50 m ($r. 8,80 m).

Stosunek N/Z: 0,21.
Punkt piaskowy: sr. 47,14%.
Pyly mineralne: 8r. 1,55%.
Gestosc: 1,93 t/m°.

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie 3 otworow badawczych o gtebokosci 18,0 m.

6. Obliczenie zasobdéw
Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m?).

Q=F*m*p,
Q=741053*8,8*1,93=12586 tys. t



Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/12
wynoszg 12 586 tys. t.
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