Zatgcznik 3/17

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/17
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: nyski,
prudnicki.
Gmina; Korfantow,
Prudnik.
Miejscowo$é: Gryz6w, Scinaw Nyska, Scinawa Mata,
Piorunkowice.
Powierzchnia: 86,63 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/17 na tle mapy topograficznej

Obszar nr 05/17 obejmuje doliny potokéw Scinawa Niemodlinska i Meszna.

W przewazajgcej czesci jest to obszar zagospodarowany przez pola uprawne. Strome



zbocza dolin ciekdw i bezposrednie sgsiedztwo ich koryt porastajg drzewa i krzewy. W
dolinie zlokalizowanych jest kilka zabudowan gospodarstw rolnych.
Zachodnig cze$¢ obszaru przecina droga lokalna tgczaca Scinawe Nyskg i Gryzow.

Przez obszar przebiegajq linie energetyczne wysokiego i Sredniego napiecia.
2. Geologia obszaru

Powierzchnie terenu w granicach obszar nr 05/17 pokrywajg holocenskie ity, muiki,
miejscami z domieszkg piaskow (mady). Osady te zalegajg na piaskach i zwirach
wodnolodowcowych zlodowacenia odry oraz zwirach i piaskach rzecznych interstadiatu

zlodowacenia sanu.
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05/17 obszar prognostyczny

Ryc. 2 Obszar 05/17 na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0905 Biata

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego
Czwartorzed; holocen: 2,3 — namuty zagtebien bezodptywowych i den dolinnych, 4 — ity, mutki miejscami z domieszka
piaskéw (mady), 5 — gliny i piaski deluwialne, plejstocen: zlodowacenia pétnocnopolskie: 7 — lessy i gliny lessopodobne;
zlodowacenia $rodkowopolskie: 13 gliny zwatowe, 14 - piaski i zwiry wodnolodowcowe; zlodowacenia
potudniowopolskie: 18 — zwiry i piaski rzeczne



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 05/17 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

Zbocza doliny potoku Meszna w potudniowej czedci omawianego obszaru sg
predysponowane do wystepowania ruchéw masowych.

Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosciach w przedziale 1 -5 m. Seria ztozowa wypehiajgca doliny ciekdw jest w
znacznej czesci zawodniona, jej eksploatacja bedzie musiata by¢é prowadzona z pod

powierzchni wody.
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Ryc. 3 Obszar 05/17 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0905 Biata

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W dolinach potokéw Scinawa Niemodlinska i Meszna w 1978 r. wykonano 15 otworéw
badawczych o gtebokosciach od 5,7 do 9,6 m. Trzynascie z posrod wykonanych otworéw
uznano za pozytywne dla wystepowania kruszywa naturalnego. Wyniki tych badan
przedstawiono w Orzeczeniu geologicznym dla ztoza kruszywa naturalnego w rejonie
przysztego zbiornika retencyjnego Scinawa Nyska (Sobkiewicz, 1978).

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania
kruszywa naturalnego w dolinie Scinawy Niemodlinskiej i Mesznej stanowig zatgcznik do
niniejszej karty (zat. 05/17.1 — 05/17.7).



5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 866 261 m°.

Migzszosé nadktadu: od 0,80 do 3,00 m ($r. 2,10 m).
Migzszosé kopaliny: od 1,50 do 5,60 m ($r. 3,30 m).
Stosunek N/Z: 0,64.

Punkt piaskowy: od 16,3 do 35,60% (sr. 26,67%).
Pyly mineralne: od 0,67 do 2,00% (sr. 1,03%).
Gestos¢: 2,03 t/m°.

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie 3 otworow badawczych o gtebokosci 7,0 m.

6. Obliczenie zasobow

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m®).

Q=F*m*p,
Q=866261*3,3*2,03=5803tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/17
wynoszg 5 803 tys. t.
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