Zatacznik 3/13

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/13
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: nyski.
Gmina: t ambinowice.
Miejscowosé: Bielice, Malerzowice Wielkie, Jasienica Dolna.
Powierzchnia; 248,98 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/13 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/13 zagospodarowana jest generalnie
przez pola uprawne. Jedynie w pétnocno-zachodniej czesci obszaru zlokalizowanych jest
kilka zabudowan wsi Bielice. Obszar przecinajg cieki i rowy melioracyjne odwadniajgce teren
w dolinie Nysy Kfodzkiej.



W pétnocnej czesci obszar nr 15/13 przecina lokalna droga fgczgca Bielice i
tambinowice. W odlegtosci 3,5 km na potnocny zachdéd od omawianego obszaru przebiega
droga krajowa nr 46 z Nysy przez Sidzine do Niemodlina. W najblizszych latach planowana
jest budowa obwodnicy Sidziny w ciggu drogi krajowej nr 46.

Potnocng czes¢ obszaru (w rejonie wsi Bielice) omawiany obszar przecinajg linie

energetyczne Sredniego napiecia.
2. Geologia obszaru

Omawiany obszar budujg piaski i zwiry stozkéw naptywowych osadzone podczas trwania
zlodowacen potnocnopolskich. Lokalnie dolinki niewielkich ciekéw wypetnione sg przez

holocenskie namuty, piaski i piaski z domieszkg zwirow.
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Ryc. 2 Obszar 05/13 na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusze 0871 Skoroszyce i 0872 Niemodlin

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

Czwartorzed; holocen: 1 — piaski, zwiry i namuty rzeczne den dolinnych; 4 — gliny i piaski deluwialne; plejstocen:
zlodowacenia poétnocnopolskie: 7 — piaski i zwiry stozkdw naptywowych; zlodowacenia srodkowopolskie: 9 — piaski i zwiry
rzeczne tarasow nadzalewowych, 14 — gliny zwatowe, 15 — piaski i zwiry wodnolodowcowe, neogen: 16 — piaski, zwiry mutki
— seria Gozdnicy, 17 — mutki, piaski i ity serii poznanskiej



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 05/13 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosciach od 1 do 5 m. Seria zlozowa jest wiec w przewazajgcej czesci zawodniona.
Eksploatacja zt6z kruszywa naturalnego w dolinie Nysy Ktodzkiej prowadzona jest z pod
powierzchni wody.

Omawiany obszar lezy w granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 338

Subzbiornik Paczkéw — Niemodlin.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania
9685 ID MIDAS ztoza matokonfliktowego
1449 BIELICE D MIDAS i nazwa ztoza konfliktowego
granica ztoza o powierzchni > Sha
—— -  granica obszaru perspektywicznego
pz - piaski i zwiry, i(ic) - ity ceramiki budowlanej
Q - czwartorzed, Ng - neogen
———— granica obszaru gérniczego
——————— granica terenu gorniczego
s kopalnia nieczynna
(e wyrobisko
wody powierzchniowe i podziemne
——-woom—  dziat wodny IV rzedu
granica GZWP

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

warunki podtfoza budowlanego
korzystne

niekorzystne, utrudniajace budownictwo

ochrona przyrody, zabytki kultury
grunty orne (klasa I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

~—— granice obszaréw zarzadzanych przez GDLP

informacje dodatkowe
————— granica gminy, miasta
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Ryc. 3 Obszar 05/13 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (I1) w skali 1:50 000,
arkusze 0871 Skoroszyce i 0872 Niemodlin

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W sgsiedztwie omawianego obszaru udokumentowano 4 zioza kruszywa naturalnego
zajmujgce fgczng powierzchnie 2175,73 ha: ,Bielice” (1499; zagospodarowane od 1979
roku), ,Bielice-Zbiornik” (1533; rozpoznane wstepnie), ,Drogoszéow II” (9685;
zagospodarowane od 2008 roku) oraz ,,Drogoszéw-Jasienica” (15111; zagospodarowane od
2012 roku). W ztozach ,Bielice-Zbiornik”, ,Drogoszéw I’ oraz ,Drogoszéw-Jasienica”
stwierdzono wystepowanie piasku ze zwirem, natomiast w zlozu ,Bielice” — piasku oraz
piasku ze zwirem. W tabeli 1 zawarto informacje o parametrach kopaliny zbadanej w

wymienionych ztozach.



Tabela 1 Zestawienie informacji 0 udokumentowanych ztozach w sgsiedztwie obszaru 05/13

nazwa Bielice Bielice- Drogoszow I Drogoszéw-
Zbiornik Jasienica
ID MIDAS 1499 1533 9685 15111
INFORMAC | za osStc?(;]arowa zagospodarowa | rozpoznane | zagospodaro | zagospodarowa
JEO 9 elia ne wstepnie wane ne
raHerd po"‘”?ggh”'a 136,70 1952,95 44,97 41,11
. piasek; piasek piasek ze piasek ze piasek ze
kopalina ze zwirem Zwirem zwirem zwirem
wiek Q Q Q Q
min 10,5 9,4 4,5 9,4
glebokos¢  ma 15,7 15,9 14,5 14,9
spagu X
$r. 13,1 12,5 12,3 12,9
min 9,1 1,8 3,8 7,4
PARAMETR | M&xs20%¢  ma 13,7 15,5 13,8 13,2
Y .
. $r. 11,1 8,4 11,1 10,97
ZLOZOWE min 0.2 03 0.2 0.8
grubos¢ ma
nadkiadu X 4.8 6,5 1,9 4,5
$r. 2,0 2,2 1,2 1,95
n/z 0,18 0,27 0,1 0,19
zawodnienie suche czesciowo czesciowo
zloza zawodnione zawodnione
piasek
piasek ze
zwirem
zawartos¢ min 0,85 0,1 0,9 0,2
pyiow - ma 0,86 11,0 3,7 44
PARAMETR | mineralnyc X
Y h (%) $r. 1,88 0,855 1,5 1,6 0,93
KOPALINY punkt min 48,7 10,1 58,3
piaskowy n:(a 50,9 79,0 81,4
(%) .
$r. 84,6 36,7 68,2
ciezar
objetosciowy 1,84 2,065 1,975 1,97
(tm3)
Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie

rozpoznawania zt6z kruszywa naturalnego stanowig zatgcznik do niniejszej karty (zat.
05/13.1 — 05/13.6).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny
2 489 839 m®.

Powierzchnia:
Migzszos¢ nadktadu:
Migzszos¢ kopaliny:

od 0,20 do 6,00 m ($r. 1,84 m).
od 4,00 do 15,00 m ($r. 10,39 m).

Stosunek N/Z:
Punkt piaskowy:
Pyly mineralne:
Gestosc:

0,18.

$r. 47,38%.
$r. 1,48%.
1,93 t/m°.



W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie trzech otworéw badawczych o gtebokosci 17,0 m.

6. Obliczenie zasobow

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m3).

Q=F*m¥p,
Q=2489839*10,4*1,93 =49 976 tys. t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/13

wynoszg 49 976 tys. t.
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