Zatacznik 3/19

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/19
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: prudnicki.
Gmina: Biata.
Miejscowosé: Gorka Prudnicka, Grabina.
Powierzchnia; 155,43 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/19 na tle mapy topograficznej
Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/19 zagospodarowana jest przez pola
uprawne.
Za wschodnia granica obszaru przebiega lokalna droga taczaca Gorke Prudnicka z Biatg
(na potudniu) i Pogérzem (na poétnocy).
Centralng cze$¢ omawianego obszaru przecina linia energetyczna Sredniego napiecia.



2. Geologia obszaru

Obszar nr 05/19 budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia odry. W potnocnej
czesci obszaru ww. utwory zalegajg ponizej glin zwatowych zlodowacenia odry. Dolinke
cieku przecinajgcego omawiany obszar wypetniajg holocenskie namuty, piaski i piaski z

domieszkg zwirdw.
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Ryc. 2 Obszar 05/19 na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0905 Biata

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

Czwartorzed; holocen: 4 — ity, mutki miejscami z domieszka piaskow (mady), 5 — gliny i piaski deluwialne, plejstocen:
zlodowacenia srodkowopolskie: 13 gliny zwatowe, 14 — piaski i zwiry wodnolodowcowe; neogen: 20 — piaski i Zwiry rzeczne
— seria Gozdnicy, 21 — mutki i piaski serii poznanskiej
3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 05/19 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

W centralnej i poétnocnej czesci obszaru pierwszy od powierzchni poziom wodonosny
wystepuje na gtebokosci od 1 do 5 m. Seria ztozowa moze by¢ tu w wiekszosci zawodniona.
W potudniowej czesci obszary gtebokos¢ do pierwszego od powierzchni poziom

wodonosnego jest wieksza niz 5 m. Seria ztozowa moze by¢ zawodniona w spggowej czesci.



Omawiany obszar lezy w granicach Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 338

Subzbiornik Paczkéw — Niemodlin.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania

1 o granica obszaru prognostycznego
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pz - piaski i zwiry,
Q - czwartorzed

wody powierzchniowe i podziemne
—----—  dziat wodny IV rzedu
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warunki podtoza budowlanego
korzystne
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taki na glebach pochodzenia organicznego
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Ryc. 3 Obszar 05/19 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0905 Biata

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W rejonie miejscowosci Gérka Prudnicka 1985 r. wykonano 14 otworow badawczych o
gtebokosciach od 5,0 do 10,0 m. Szesc¢ z posrdd wykonanych otworéw uznano za pozytywne
dla wystepowania kruszywa naturalnego. Wyniki tych badan przedstawiono w Sprawozdaniu
z prac geologiczno-penetracyjnych za ztozem kruszywa naturalnego w rejonie Pogoérze —
Gorka Prudnicka (Gizara, 1985).

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania
kruszywa naturalnego w rejonie miejscowosci Gorka Prudnicka stanowig zatgcznik do
niniejszej karty (zat. 05/19.1 — 05/19.6).

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 1 554 329 m?.

Migzszosé nadktadu: od 0,20 do 0,70 m ($r. 0,33 m).
Migzszos¢ kopaliny: od 7,80 do 9,80 m ($r. 9,33 m).
Stosunek N/Z: 0,04.

Punkt piaskowy: od 58 do 100%.

Pyly mineralne: brak danych.



Gestos¢: 1,8 t/m?.

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach
obszaru zaprojektowano wykonanie 3 otworow badawczych o gtebokosci 12,0 m.
6. Obliczenie zasobow

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m3).

Q=F*m*p,
Q=1554329*9,3*1,8=260191tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/19
wynoszg 26 019 tys. t.
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