Zatacznik 3/09

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/09
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: nyski.
Gmina: Nysa.
Miejscowosé: Ztotogtowice.
Powierzchnia; 78,85 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/09 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/09 zagospodarowana jest przez pola
uprawne. Jedynie w $rodkowej czes¢ obszaru zlokalizowany jest teren starego wyrobiska

eksploatacyjnego, ktérego otoczenie stanowig nieuzytki porosniete drzewami i krzewami.



Omawiany obszar przecina w potudniowej czesci droga wojewddzka nr 406 z Nysy do
Rusocina.. W odlegtosci ok. 0,6 km na potudniowy zachdd od granic obszaru przebiega
droga krajowa nr 41, stanowigca na tym odcinku obwodnice Nysy.

Przez omawiany obszar przebiegajg linie energetyczne wysokiego i $redniego napiecia.
2. Geologia obszaru

Omawiany obszar budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia odry.
W potudniowej czesci obszaru piaski i zwiry mogg by¢ przykryte przez lessy i gliny

lessopodobne osadzone podczas trwania zlodowacen pétnocnopolskich.
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Ryc. 2 Obszar 05/09 na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusze 0871 Skoroszyce i 0904 Nysa*

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego
Czwartorzed; holocen: 1 — piaski, zwiry i namuty rzeczne den dolinnych; plejstocen: zlodowacenia pétnocnopolskie: 5 —
lessy i gliny lessopodobne, 5/10, 6/17* — lessy na piaskach i zwirach wodnolodowcowych; zlodowacenia srodkowopolskie:
10 — piaski i zwiry wodnolodowcowe, 11 — gliny zwatowe.



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar 05/09 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
W granicach omawianego obszaru gteboko$¢ do pierwszego od powierzchni poziomu
wodonosnego miesci sie w przedziale 5 — 20 m. Seria ztozowa moze by¢ zawodniona jedyni

lokalnie w swej spggowej czesci.
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Ryc. 3 Obszar 05/09 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (I1) w skali 1:50 000,
arkusze 0871 Skoroszyce i 0904 Nysa

4. Omdwienie dotychczasowych wynikow badan

Omawiany obszar zostat wyznaczony w oparciu o wyrobisko, ktérego inwentaryzacje
przeprowadzono w 1973 r. W wyrobisku stwierdzono woéwczas wystepowanie piaskow.
W chwili obecnej w wyrobisku zinwentaryzowanym w 1973 r. nie prowadzi sie eksploatacji

kruszywa. Wyrobisko oraz teren wokot niego zostat porosniete przez drzewa i krzewy.

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 788 464 m>.
Migzszos¢ nadktadu: od 1,00 do 2,00 m ($r. 1,50 m).
Migzszos¢ kopaliny: od brak danych do 10,00 m ($r. 6,00 m).

Stosunek N/Z: 0,25.



Punkt piaskowy: brak danych.
Pyty mineralne: brak danych.
Gestosé: 1,8 t/m?.

Obszar rezerwowy — nie zaprojektowano wykonana otworéw badawczych.

6. Obliczenie zasoboéw

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m3).

Q=F*m*p,
Q=788464*6,0*1,8=8515tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/09

wynoszg 8 515 tys. t.
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