Zatacznik 3/15

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/15
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: kedzierzynsko-kozielski.
Gmina: Bierawa.
Miejscowosé: Dziergowice, Lubieszow.
Powierzchnia; 403,55 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/15 na tle mapy topograficznej
Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/15 zagospodarowana jest gtdéwnie przez

pola uprawne. Znajdujg sie tu réwniez zbiorniki wodne stanowigce starorzecza Odry oraz

zaniechane wyrobiska eksploatacyjne. Zbocza zbiornikéw wodnych i ciekéw porastajg



drzewa i krzewy. Obszar obejmuje pojedyncze rozsiane zabudowania wsi Lubieszow i
Dziergowice.

Za wschodnig granicg obszaru biegnie droga wojewodzka nr 425 z Bierawy, przez
Dziergowice do Kuzni Raciborskiej.

Omawiany obszar przecinajg linie energetyczne wysokiego i sredniego napiecia.
2. Geologia obszaru

W granicach obszaru nr 05/15 na powierzchni terenu wystepujg piaski, mukki i zwiry
rzeczne (holocen). Utwory te zalegajg na piaskach, zwirach i mutkach rzecznych

Zlodowacenia wisty.
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Ryc. 2 Obszar 05/15 na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusz 0940 Kuznia Raciborska

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

Czwartorzed; holocen: 1 — piaski, pyly i namuly rzeczne; zlodowacenia srodkowopolskie: 2 — piaski i zwiry taraséw
zalewowych, 3 —piaski wodnolodowcowe,



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar nr 05/15 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

W zachodniej czesci omawianego obszaru (w sgsiedztwie koryta Odry) pierwszy od
powierzchni poziom wodonos$ny wystepuje na gtebokosci mniejszej niz 1 m. W czeSci
wschodniej jest to przedziat 1 —2m. Seria zlozowa jest zawodniona, jej ewentualna
eksploatacja bedzie prowadzona z pod powierzchni wody.

Omawiany obszar lezy w granicach Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 332

Subniecka kedzierzynsko-gtubczycka.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania
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Ryc. 3 Obszar 05/15 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0940 Kuznia Raciborska

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W celu rozpoznania zasobow kruszywa naturalnego w dolinie rzeki Odry w rejonie
miejscowosci Lubieszyn i Dziergowice w 1965 r. wykonano 25 otworéw badawczych o
gtebokosci od 7,1 do 25,0 m. We wszystkich otworach nawiercono kruszywo piaszczysto-
zwirowe. Wyniki badan przedstawiono w Orzeczeniu geologicznym ztoza kruszywa
naturalnego Dziergowice (Nierobisz, 1966).

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie poszukiwania
kruszywa naturalnego w dolinie Odry w rejonie Dziergowic stanowig zatgcznik do niniejszej
karty (zat. 05/15.1 — 05/15.7).



5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 4 035 489 m?

Migzszosé nadktadu: od 0,20 do 6,00 m ($r. 3,40 m)
Migzszos¢ kopaliny: od 3,90 do 14,20 m ($r. 6,94 m)
Stosunek N/Z: 0,49

Punkt piaskowy: od 38,1 do 66,6% (Sr. 49,7%)
Pyty mineralne: od 0,7 do 1,9% ($r. 1,0%)
Gestosé: 1,89 t/m®

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach
obszaru zaprojektowano wykonanie 7 otworow badawczych o gtebokosci 17,0 m.

6. Obliczenie zasobow

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m®).

Q=F*m*p,
Q=4035489*6,9*1,89 =52627 tys. t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/15
wynoszg 52 627 tys. t.
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