Zatacznik 3/03

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego
nr 05/03

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

Wojewodztwo: opolskie.

Powiat: kedzierzynsko-kozielski.
Gmina: Pawtowiczki.
Miejscowosé: Grodzisko.
Powierzchnia; 17,24 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/03 na tle mapy topograficznej

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/03 zagospodarowana jest przez pola

uprawne. W potnocno-zachodniej czesci obszaru znajduje sie zrekultywowane wyrobisko,
ktérego zbocza porastajg drzewa i krzewy.

Za wschodnig granicg obszaru biegnie droga lokalna do miejscowosci Grodzisko.



2. Geologia obszaru

Obszar nr 05/03 budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia odry. Utwory te

zalegajg pod lessami i glinami lessopodobnymi osadzonymi podczas trwania zlodowacen
potnocnopolskich.
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Ryc. 2 Obszar 05/03 na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0938 Gtubczyce

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego
Czwartorzed; holocen: 2 — ity, mutki miejscami z domieszka piaskéw (mady) taraséow zalewowych, 3 — torfy, 5 — gliny

deluwialne; plejstocen: zlodowacenia p6tnocnopolskie: 7 — lessy i gliny lessopodobne; zlodowacenia srodkowopolskie: 10
— gliny zwatowe, 11 — piaski i zwiry wodnolodowcowe.

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar nr 05/03 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
W zachodniej czesci omawianego obszaru pierwszy od powierzchni poziom wodono$ny
wystepuje na gtebokosci w przedziale 5—-10m. W czesci wschodniej jest to przedziat

10 — 20 m. Seria ztozowa moze byé zawodniona jedynie w swojej spagowej czesci.



ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania

——— - granica obszaru perspektywicznego
------------- granica obszaru o negatywnym rozpoznaniu
pz - piaski i zwiry; Q - czwartorzed

opz punkt wystepowania kopaliny

wody powierzchniowe i podziemne
—..— dziat wodny Ill rzedu
@ k ujecie wod podziemnych (k - komunalne)
warunki podtoza budowlanego
korzystne
niekorzystne, utrudniajace budownictwo
ochrona przyrody, zabytki kultury
grunty orne (klasa I-IVa uzytkdw rolnych)
lasy
taki na glebach pochodzenia organicznego

informacje dodatkowe

———— granica powiatu
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Ryc. 3 Obszar 05/03 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (I1) w skali 1:50 000, arkusz 0938 Gtubczyce

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W celu rozpoznania zasobow kruszywa naturalnego w rejonie miejscowosci Grodzisko w
1972 r. wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci od 5,0 do 12,0 m. Tylko w jednym
otworze nawiercono kruszywo piaszczysto-zwirowe. Wyniki badah przedstawiono w
Sprawozdaniu z prac geologiczno-zwiadowczych poszukiwan ztéz kruszyw naturalnych w
powiecie Kozle (Podic, Jerschina, 1973).

Ponadto za péinocng granica omawianego obszaru stwierdzono prowadzenie
niekoncesjonowanej eksploatacji w wyrobisku, zinwentaryzowanym w bazie Kopaliny pod
numerem 101603_002. Tabela 1 przedstawia informacje o punkcie niekoncesjonowanej
eksploatacji zebrane podczas inwentaryzacji w 2020 roku.

Whybrany profil archiwalnego otworu badawczego wykonanego w trakcie poszukiwania
kruszywa naturalnego w rejonie Grodziska stanowi zatgcznik do niniejszej karty (zat.
05/03.1).



Tabela 1 Zestawienie informaciji o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji zinwentaryzowanych w 2020 roku

identyfikator 101603_002
punktu
stan PNE eksploatowane
kopalina piasek ze zwirem
wiek Czwartorzed
nadklad 02
_ A min 1
migzszos¢ max 108
powierzchnia (m?) 5500
skala eksploataciji 10-50%
pole eksploatacji w 1 miejscu
zawodnienie suche
5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny
Powierzchnia: 172 419 m?,
Migzszos¢ nadktadu: $r. 0,20 m.
Migzszos¢ kopaliny: $r. 11,80 m.
Stosunek N/Z: 0,02.
Punkt piaskowy: od 48,7 do 97,5% ($r. 77,13%).
Pyly mineralne: od 0,5 do 2,5% (sr. 1,72%).
Gestosc: 1,8 t/m?.

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie dwu otworéw badawczych o gtebokosci 13,0 m.

6. Obliczenie zasobdow
Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w
jednostce objetosci kopaliny t/m?®).
Q=F*m*p
Q=172419*11,8*1,8=3662tys.t
Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/03

wynoszg 3 662 tys. t.
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