Zatacznik 3/21

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/21
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: prudnicki.
Gmina: Prudnik.
Miejscowosé: Prudnik.
Powierzchnia; 21,86 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/21 na tle mapy topograficznej

archiwalne otwory geologiczne

Powierzchnia terenu w granicach obszaru nr 05/21 zagospodarowana jest przez pola
uprawne. Jedynie przy potudniowo-zachodniej granicy zlokalizowane sg nieuzytki lezgce w
sgsiedztwie starych wyrobisk.



Przez poinocng czes¢ obszaru przebiega droga krajowa nr 41 stanowigca na tym
odcinku obwodnice Pruszkowa. W najblizszych latach planowana jest rozbudowa obwodnicy
Pruszkowa w celu potgczenia drog krajowych nr 40 i 41 za zachodnig granicg miasta.

Za potudniowg granicg obszaru biegnie linia kolejowa nr 137 relacji Katowice — Legnica.

2. Geologia obszaru

Obszar nr 05/21 budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe zlodowacenia odry. Osady te

zalegajg pod lessami i glinami lessopodobnymi, ktérych sedymentacja nastgpita podczas
trwania zlodowacen poétnocnopolskich.
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Ryc. 2 Obszar 05/21 na tle Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000,
arkusze 0905 Biata i 0937 Prudnik*

Woydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego
Czwartorzed; holocen: 1* — piaski, zwiry i namuty rzeczne den dolinnych 2,3 — namuty zagtebien bezodptywowych i den
dolinnych, 2*— ity, mutki, miejscami z domieszkg piaskow (mady) taraséw zalewowych, 4 — ity, mutki miejscami z domieszka
piaskéw (mady), 5 — gliny i piaski deluwialne, plejstocen: zlodowacenia pétnocnopolskie: 7, 8*— lessy i gliny lessopodobne;
zlodowacenia sSrodkowopolskie: 9*, 13 gliny zwatowe, 10*, 14 — piaski i zwiry wodnolodowcowe; zlodowacenia
potudniowopolskie: 18 — zwiry i piaski rzeczne



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar nr 05/21 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.

W potudniowej czesci obszaru pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosci w przedziale 5—10 m. W poétnocnej gtebokos¢ ta jest wieksza niz 10 m. Seria

ztozowa moze by¢ zawodniona jedynie w spggowej czesci.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania

3621 ID MIDAS ztoza matokonfliktowego
2311 ID MIDAS ztoza konfliktowego
) ztoze o powierzchni < Sha

granica ztoza o powierzchni > 5ha

—— - granica obszaru perspektywicznego
pz - piaski i zwiry,g(gc) - gliny ceramiki budowlanej
Q - czwartorzed

———— granica obszaru goérniczego

——————— granica terenu gérniczego

% kopalnia nieczynna
€™ wyrobisko

wody powierzchniowe i podziemne
—---.—  dziat wodny IV rzedu

warunki podfoza budowlanego
korzystne
niekorzystne, utrudniajgce budownictwo
ochrona przyrody, zabytki kultury
grunty orne (klasa I-IVa uzytkdw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

~— granice obszaréw zarzgdzanych przez GDLP
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Ryc. 3 Obszar 05/21 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (1) w skali 1:50 000,
arkusze 0905 Biata i 0937 Prudnik

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W celu rozpoznania zasobéw kruszywa naturalnego na poétnoc od Prudnika w 1970 .
wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci od 5,0 do 10,0 m. Tylko w jednym otworze
nawiercono kruszywo piaszczysto-zwirowe. Wyniki badan przedstawiono w Sprawozdaniu z
prac geologiczno-zwiadowczych poszukiwan zt6z kruszyw naturalnych w powiecie Prudnik
(Janik, Wolinski, 1970).

Whybrany profil archiwalnego otworu badawczego wykonanego w trakcie poszukiwania

kruszywa naturalnego w rejonie Prudnika stanowi zatgcznik do niniejszej karty (zat. 05/21.1).

5. Parametry obszaru i jakos$¢ kopaliny

Powierzchnia: 218 582 m?.
Migzszos¢ nadktadu: sr. 1,7 m.
Migzszos¢ kopaliny: sr. 7,2 m.

Stosunek N/Z: 0,24.



Punkt piaskowy: $r. 30,8%.
Pyty mineralne: sr. 2,3%.
Gestosé: 1,8 t/m?.

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie dwu otworow badawczych o gtebokosci 10,0 m.

6. Obliczenie zasoboéw

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w

jednostce objetosci kopaliny t/m?3).

Q=F*m*p,
Q=218582*7,2*1,8=2833tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/21

wynoszg 2 833 tys. t.
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