Zatacznik 3/14

Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego

nr 05/14
1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
Wojewodztwo: opolskie.
Powiat: nyski.
Gmina; tambinowice,
Korfantéw.
Miejscowosé: Jasienica Dolna, Budzieszowice,
Myszowice.
Powierzchnia: 124,29 ha.
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Ryc. 1 Obszar 05/14 na tle mapy topograficznej



Wschodnia cze$¢ obszaru nr 05/14 zagospodarowana jest generalnie przez pola
uprawne. W zachodniej czesci oprocz pol spotkaC mozna tereny zalesione. W centralne]
czedci obszaru znajdujg sie trzy zbiorniki wodne (stawy).

Wzdituz potudniowo-zachodniej granicy obszaru przebiega lokalna droga z Jasienicy
Dolnej do Myszowic

Za poétnocno zachodnig granica obszaru przebiega linia kolejowa nr 287 relacji Opole

zachodnie — Nysa.

2. Geologia obszaru

Wschodnig cze$¢ omawianego obszaru budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe
zlodowacenia odry. W zachodniej czesci wystepujg gtdwnie piaski i zwiry rzeczne tarasow
nadzalewowych osadzone przed korncem zlodowacenia odry. Lokalnie na powierzchni terenu
wystepujg holocenskie namuty, piaski i piaski z domieszkg zwiréw den dolinnych oraz gliny i

piaski deluwialne.
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Ryc. 2 Obszar 05/14 na tle Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 0872 Niemodlin

Wydzielenia geologiczne w rejonie wyznaczonego obszaru prognostycznego

Czwartorzed; holocen: 1 — piaski, Zzwiry i namuty rzeczne den dolinnych; 4 — gliny i piaski deluwialne; zlodowacenia
srodkowopolskie: 9 — piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych, 14 — gliny zwatowe, 15 — piaski i zwiry
wodnolodowcowe, neogen: 16 — piaski, zwiry mutki — seria Gozdnicy, 17 — mutki, piaski i ity serii poznanskiej.



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne
Obszar 05/14 potozony jest poza granicami obszarowych form ochrony przyrody.
Na omawianym obszarze pierwszy od powierzchni poziom wodonosny wystepuje na
gtebokosci mniejszej niz 5 m. Seria zlozowa jest wiec zawodniona w czesci spggowe;.
Omawiany obszar lezy prawie w catoéci w granicach Gitéwnego Zbiornika Wad

Podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczkéw — Niemodlin.

ztoza kopalin, perspektywy i prognozy ich wystepowania
3611 ID MIDAS ztoza matokonfliktowego
15111 ID MIDAS ztoza konfliktowego
granica ztoza o powierzchni > Sha
——=  granica obszaru perspektywicznego
pz - piaski i zwiry, i(ic) - ity ceramiki budowlanej
Q - czwartorzed, Pg - paleogen, Ng - neogen

s kopalnia nieczynna

wody powierzchniowe i podziemne
—----—  dziat wodny IV rzedu
= 'é’g‘?\,'g' ujecie wod powierzchniowych (k - komunalne)
warunki podfoza budowlanego
korzystne

niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

ochrona przyrody, zabytki kultury

grunty orne (klasa I-1Va uzytkdw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy
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Ryc. 3 Obszar 05/14 na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski (II) w skali 1:50 000, arkusz 0872 Niemodlin

4. Omowienie dotychczasowych wynikéw badan

W sgsiedztwie omawianego obszaru udokumentowano rozpoznane szczegotowo ztoze
kruszywa naturalnego ,Jasienica Dolna” (3611). W ztozu stwierdzono wystepowanie piasku
ze zwirem, jego powierzchnia zajmuje 6,635 ha. W tabeli 1 zawarto informacje o

parametrach kopaliny zbadanej w wymienionym ztozu.

Podczas inwentaryzacji wykonanej w 1973 r. stwierdzono wystepowanie zwirdw w
wyrobisku znajdujgcym sie w granicach ztoza ,Jasienica Dolna”. Nie prowadzono wowczas
eksploatacji kopaliny. W chwili obecnej wyrobisko jest poro$niete przez drzewa i krzewy.

Wybrane profile archiwalnych otworéw badawczych wykonanych w trakcie
rozpoznawania zioza kruszywa naturalnego ,Jasienica Dolna” stanowig zatgcznik do
niniejszej karty (zat. 05/14.1 — 05/14.2).



Tabela 1 Zestawienie informacji o udokumentowanym ztozu w sasiedztwie obszaru 05/14

nazwa Jasienica Dolna
ID MIDAS 3611
INFORMACJE | stan zagospodarowania rozpoznane szczegoétowo
0 ZLOoZU powierzchnia (ha) 6,635
kopalina piasek ze zwirem
wiek Q
min
gtebokos¢ spagu  max
$r. 55
min 3,4
PARAMETRY | migzszos$¢ ztoza  max 9,3
ZLOZOWE ér. 5,1
min 0,2
grubosé nadktadu  max 0,7
$r. 0,4
n/z 0,08
zawodnienie ztoza
zawartosc¢ pytow min 20
mineralnych (%) max Zgg
PARAMETRY = 139
KOPALINY punkt piaskowy '
(%) max 97,2
ér. 65,0
ciezar objetosciowy
(tm3)

5. Parametry obszaru i jako$¢ kopaliny

Powierzchnia: 1242 957 m?,

Migzszos¢ nadktadu: od 0,20 do 0,70 m ($r. 0,40 m).
Migzszos¢ kopaliny: od 3,40 do 9,30 m ($r. 5,10 m).
Stosunek N/Z: 0,08.

Punkt piaskowy: od 13,9 do 97,2% (sr. 43,24%).
Pyly mineralne: od 0,80 do 8,04% (sr. 3,28%).
Gestosc: 1,8 t/m°.

W celu lepszego rozpoznania budowy geologicznej i jakosci kopaliny w granicach

obszaru zaprojektowano wykonanie 6 otworéw badawczych o gtebokosci 12,0 m.

6. Obliczenie zasobdéw

Zasoby kruszywa naturalnego (Q) to iloczyn: F - powierzchni obszaru (m?), m -
spodziewanej migzszosci kopaliny (m), oraz p, - gestosci przestrzennej kopaliny (masa w
jednostce objetosci kopaliny t/m?).

Q=F*m*pp
Q=1242957*5,1*1,8=11410tys.t

Szacowane zasoby kruszywa naturalnego w obszarze prognostycznym nr 05/14

wynoszg 11 410 tys. t.
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