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Zadanie: UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
| INNYCH MATERIALOW BETONOWYCH ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W GMINIE CZERSK

Adres: TEREN GMINY CZERSK

Inwestor: GMINA CZERSK
ul. KOSCIUSZKI 27 89-650 CZERSK

Branza: BUDOWLANA

Opracowat Zatwierdzit Akceptuje




Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uktadanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej i innych
materiatdow betonowych na terenie gminy Czersk oraz zagospodarowanie terenu
w Gminie Czersk

Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora
- wytyczne zakresu prac
- wizji lokalnej

1 Czersk, ul. Gen. Sikorskiego — garaze cigg pieszo-jezdny
anlq<alizacja
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Obecny wyglad terenu

Przy istniejacych garazach nalezy wykonac ciag pieszo-jezdny z ptyt azurowych ,,meba”
60*40 cm, koloru czerwonego gr. 8 cm z wypetieniem kruszywem ptukanym 0-4 m.

Zakres prac

-wytyczenie w terenie

-rozbidrka elementéw betonowych wraz z utylizacja wg obowigzujacych przepisow
-wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odlegtos¢ 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

-regulacja kratek sciekowych szt.2 do poziomu nawierzchni

-wykonanie dodatkowej studni z kratka Sciekowa przy chodniku placu zabaw wraz z
podiaczeniem do istniejgcego odwodnienia (studnia krag 0,8 m z pokrywa nastudzienng |
wys. 1,0 ,wpust zeliwny drogowy D400, podtaczenie rura PVC 160 mm)

-wykonanie rowkow pod tawe betonowa dla ustawienia opornika betonowego ( strona od
chodnika placu zabaw )

-utozenie opornika ( betonowy szary 12*25*100 cm) na tawie betonowej z betonu B 15
-wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku wraz z zaggszczeniem

-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod plyty azurowe
grubos$ci 15 cm wraz zaggszczeniem

-ulozenie nawierzchni z ptyt azurowych meba z wypetnieniem kruszywem ptukanym 0-4 mm
-uksztattowanie, rOwnanie terenu przylegajacego do placu



2 Czersk, ul. Konopnickiej —chodnik

Lokalizacja
65/5 .
66/3
m2 m2
66/1
—onopnickiej M. i 7@"0“”@6]_@
69/1:

69/15

69/14

Man tilac A Can Cueckam nnn o
Man data @ NnanQtrastMan nnanctraatn

Obecny wyglad terenu




Na ul. Konopnickiej nalezy wykonaé¢ chodnik szerokosci 1,5 m (szerokos$¢ bez obrzeza i
kraweznika) z kostki betonowej brukowej, kolor szary typ cegielka fazowana gr.6 cm.

Chodnik nalezy wykona¢:
a) ograniczony obrzezem betonowym na tawie betonowe;j
b) ograniczony kraweznikiem betonowym kraweznikiem betonowym na tawie
betonowej od strony plyt jumbo

Zakres prac

-wytyczenie w terenie

-wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odlegto$¢ 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

-wykonanie rowkow pod tawg betonowa dla ustawienia obrzezy betonowych 1 kraweznika
-utozenie obrzeza ( betonowe szare 8*25*100 cm) na tawie betonowej z betonu B 15
-ulozenie kraweznika drogowego ( betonowy szary 15*30*100 cm) na tawie betonowe;j z
betonu B 15

-wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku wraz z zaggszczeniem

-wykonanie podbudowy betonowej pod kostke betonowsg z betonu B-10 grubosci 10 cm
-utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

-uksztaltowanie, rownanie terenu przylegajacego do chodnika

3 Czersk, ul. Lakowa—chodnik
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Obecny wyglad terenu

Na ul. Lakowej nalezy wykona¢ chodnik szerokosci 1,1 m (szerokos¢ bez obrzeza i
kraweznika) z kostki betonowej brukowej, kolor szary typ cegietlka fazowana gr.6 cm.
Chodnik nalezy wykonac:
a) ograniczony obrzezem betonowym na tawie betonowej
b) ograniczony kraweznikiem betonowym kraweznikiem betonowym na tawie
betonowej od strony plyt jumbo

Zakres prac

-wytyczenie w terenie

-rozbidrka elementow betonowych wraz z utylizacja wg obowigzujacych przepisow
(istniejace plytki chodnikowe, krawegzniki, obrzeza)

-wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odlegtos¢ 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

-wykonanie rowkow pod tawe betonowa dla ustawienia obrzezy betonowych i krawgznika
-utozenie obrzeza ( betonowe szare 8*¥25*100 cm) na tawie betonowej z betonu B 15
-utozenie kraweznika drogowego ( betonowy szary 15*30*100 cm) na tawie betonowej z
betonu B 15

-wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku wraz z zageszczeniem

-wykonanie podbudowy betonowej pod kostke betonowa z betonu B-10 grubosci 10 cm
-utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

-uksztaltowanie, rOwnanie terenu przylegajacego do chodnika



4 Czersk, ul. Starogardzka —ciag pieszo-jezdny

Lokalizacja
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Utwardzenie ciagu pieszo-jezdnego nalezy wykona¢ z kostki betonowej brukowej, kolor
grafit, typ starobruk gr.8 cm.

Utwardzenie nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym na tawie betonowej od strony
dziatek oraz koncu ciggu.

Zakres prac

-wytyczenie w terenie

-wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odlegto$¢ 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

-wykonanie rowkow pod tawe betonowa dla ustawienia opornikow betonowych

-utozenie opornika ( betonowy szary 12*25*100 cm) na tawie betonowej z betonu B 15
-wykonanie warstwy odsgczajacej gr. 5 cm z piasku wraz z zageszczeniem

-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke betonowa
grubos$ci 10 cm wraz zaggszczeniem

-wyrownanie w istniejacej nawierzchni podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
-utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

-uksztaltowanie, rOwnanie terenu przylegajacego do chodnika

5 Czersk, ul. Przytorowa —ciag pieszo-jezdny
Lokalizacja
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Utwardzenie ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykona¢ z kostki betonowej brukowej, kolor
grafit, typ starobruk gr.8 cm. Utwardzenie nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym na
tawie betonowej. Na koncu ciggu nalezy utozy¢ opornik betonowy zrownany z poziomem
istniejacej nawierzchni betonowej ciagu.

Zakres prac
-wytyczenie w terenie
-wykonanie rozbiodrki podbudowy z betonu celem nawigzania do istniejacych pozioméw wraz
z utylizacja wg obowigzujacych przepisow:

e wjazd —trapez o bokach 10,0m i 4,0 m, wysokos$ci 4,0 m

e koniec ciggu —kwadrat o szer. 4,0 i wysokosci 4,0m
-rozbiorka istniejacych kraweznikdéw betonowych wraz z utylizacja wg obowigzujacych
przepiséw
-wykonanie rowkow pod tawe betonowa dla ustawienia kraweznikéw betonowych
-utozenie kraweznika drogowego ( betonowy szary 15*30*100 cm) na tawie betonowej z
betonu B 15
-utozenie opornika ( betonowy szary 12*25*100 cm) na tawie betonowej z betonu B 15 na
koncu ciagu
-regulacja kratki $ciekowej oraz wtazu studni betonowej do poziomu nawierzchni
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke betonowg
grubosci 20 cm wraz zageszczeniem na wjezdzie oraz koncu ciggu
-wyréwnanie W istniejacej nawierzchni betonowej nierownosci i dziur podsypka cementowo-
piaskowg
-utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
-uksztatltowanie, rOwnanie terenu przylegajacego do ciggu



6 Zapedowo, ciagi piesze przy swietlicy wiejskiej
Lokalizacja
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Obecny wyglad terenu placu




Przy istniejgcych budynku nalezy wykonac plac utwardzony z kostki betonowej brukowej,
kolor szary typ cegielka fazowana gr.6 cm . Ciagi piesze nalezy ograniczy¢ ograniczony
obrzezem, betonowym na tawie betonowe;j .

Zakres prac

-wytyczenie w terenie

-wykonanie korytowania wraz z wywozem gruntu na odlegto$¢ 1 km w miejsce wskazane
przez Inwestora

-wykonanie rowkow pod tawe betonowa dla ustawienia obrzeza

-ulozenie obrzeza ( betonowe szare 8*25*100 cm) na tawie betonowej z betonu B 15
-wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku wraz z zaggszczeniem

-wykonanie podbudowy betonowej pod polbruk z betonu B-10 grubosci 10 cm

-utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-uksztaltowanie, rOwnanie terenu przylegajacego terenu

Uwaga !

1 W przypadku, gdy na trasie ukladania utwardzenia znajduje si¢ kostka betonowa
ulozona przez wlasciciela posesji nalezy go mu przekaza¢ za potwierdzeniem jego
odbioru.

2 W przypadku, gdy na trasie ukladania utwardzenia znajduja si¢ plytki chodnikowe,
trylinka, obrzeza, nalezy podda¢ je utylizacji wg obowigzujacych przepisow.

Opracowat

Dariusz Kaszubowski



