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ELEWACJA ZACHODNIA - BUDYNEK 1

- tynk silikatowy, kolor brazowy zblizony do RAL 8002, imitacja cegly

parapety zewnetrzne, blacha tytan.-cynk. gr. 0,65 mm, kolor czarny zblizony do RAL 9011
obrdbki blacharskie, blacha tytan.-cynk. gr. 0,65 mm, kolor czarny zblizony do RAL 9011
rynny i rury spustowe, blacha tytan.-cynk. gr. 0,65 mm, bez dekoréw, proste, kolor RAL 9011
balustrady aluminiowe, azurowe, kolor czarny zblizony do RAL 9011

tynk silikatowy barwiony w masie, kolor czarny, zblizony do RAL 9011

Stolarka okienna - PCV, kolor RAL 9011

tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kolor zbizony do RAL 9011, czarny
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ELEWACJA WSCHODNIA - BUDYNEK 1

ELEWACJE - BUDYNEK 1

UWAGI:

N. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

22. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skiadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

b. Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istnigjgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z projektantem.

B. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6ino$ci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywacé/montowac

na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uZyte w projekcie, rozwigzania techni

ne i ur. ia musza odp

normom bezpieczefstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

B. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu s3 integraing czescig niniejszego

opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykladowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegélno$ci drzwi
wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wytacznie wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zostaé
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego. Nalezy zachowac ergonomig montazu.

0. Powierzchnie zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych wymiar6w.

11. W przypadku wystapienia rozbieznosci migdzy projektem architektonicznym, a projektami
branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate rozbieznosci nalezy

skonsultowa¢ z Architektem i uzyska¢ jego akceptacje.

2. W salach wskazano przykladowe rozmieszczenie wyposazenia pomieszczen.

f13. Akustyka zgodna z r i przegréd budc X
f4.Drzwi zawgzajace drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca musi uzgodnié
ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w wyniku np. aktualizacji
przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowaé w ryczatcie kosztéw budowy bez roszczen

dodatkowych .

Nalezy zachowujac

n5. Prawa autorskie nalezg do Archenika sp zo.o.

tyke zgodnie z pr

i obowigzujgcymi.

116.Opierzenie np. klapy dymowe;j ,dobér rur spustowych wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta i

sztuka budowlang.

7. W przypadku rozbieznosci pomigdzy architektura a projektami branzowymi wybrac opisy z

architektury.

8. Wszystkie Scianki murowane, murowaé do stropu, otynkowaé do pelnej wysokosci pomieszczenia a
nie tylko do sufitéw podwieszanych. Zakaz taczenia przestrzeni nadsufitowe;j.

19. Akustyka zgodna z normami przegréd budowlanych, zachowac¢ komfort akustyczny pomieszczen
jak i brak poglosu w pomieszczeniach gdzie przebywaija i pracujq ludzie.

20. System oddymiania wymaga wykonania projektu branZzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych- nalezy do zadan wykonawcy przed odbiorem budynku.

1. Drzwi zawgzajgce drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca musi
uzgodnié ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate w wyniku np.
aktualizacji przepisdw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowaé w ryczalcie kosztéw budowy bez
roszczefi dodatkowych.
2. Nalezy zachowujgc akustyke drzwi zgodnie z przepisami obowigzujgcymi. Zakaz stosowania drzwi
z wypelnieniem plastrow miodu. Generalny Wykonawca w swym zakresie ma zweryfikowa¢ pod katem
przepiséw p.poZ.i uzupetié w odpowiednig klase p.poz lub kratki pgcznigjace w przypadku ich braku

na podstawie ryczattu.

23. W kazdych wnekach okiennych oraz drzwiowych nalezy réwniez wykona¢ wykoriczenie za pomocg
tynku imitujgcego cegle. Imitacie tynku wykonywaé przez przeszkolonych wykonawcdw.

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

TEMAT M .
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
INWESTYCJI techniczna, w Mogilnie przy ul. Obrorficéw Mogilna, gmina Mogilno.
dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obroricéw Mogilna, gm.
LOKALIZACJA | osilno, pow. mogilefiski, woj. kujawsko-pomorskie
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
INWESTOR Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 Iokal 22, 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznarh
gggd&:g OVéﬁ tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ZA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA
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OPRACOWAL. | mgrinz. arch. Monika Jasifiska | v Shedleinise, arenfiektonicznel
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Rysunek stanowi wtasnoéé Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wiaéciciela.




