PRZEKROJ A-A -

SCIANA IEWNETRINA
tynk sifkatowy elastyczny imitujacy cegte ar. 1.52cm
kolor brazowy zblizony do RAL 8002
SZ] styropian (A= 0,031 W/mK) gr. 20cm
bloczek siikatowy (wysoko$¢ bloczku 60 cm) gr. 24cm
tynk gipsowy maszynowy/cementowo wapienny gr. 1-2cm
i powtoki molarskie
ATTYKA
tynk silikatowy elastyczny imitujacy cegte gr.1,5-2cm
kolor brqzowy zblizony do RAL 8002
SZQ styropian (A= 0,031 W/mK) gr. 20cm
bloczek siikatowy (wysokos¢ bloczku 60 cm) ar. 24cm
styropian (A=0,031 W/mkK) gr. 5em
papa fermozgrzewalna ar. 52mm
papa podktadowa gr. 5mm
SCIANA FUNDAMENTOWA - ZEWNETRZINA
Sf 'l folia kubetkowa z zaciskiem gr.Tem
styropian {A= 0,031 W/mK) gr. 10cm
hydroizolacja pionowa gr.02cm
bloczek betonowy gr24cm
1x masa kauczukowo- asfattowa
izolacja przeciwwiolgociowa do poziomu posadzki gr.0.4cm
SCIANA FUNDAMENTOWA - WEWNETRINA
hydroizolacja pionowa gr.02cm
Sf2 bloczek betonowy gr24cm
1x masa kauczukowo- asfattowa
izolacja przeciwwiolgociowa do poziomu posadzki gr.0.4cm
SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
SW -| tynk gipsowy maszynowy/ptytki ceramiczne gr. 1-2cm
bloczek silkatowy ar. 24cm
tynk wewnetrzny/plytki ceramiczne gr. 1-2cm
SCIANA WEWNETRINA DZIALOWA
SW2 tynk gipsowy maszynowy/plytki ceramiczne ar. 1-2cm
bloczek wapienno- piaskowy, beton komérkowy(E*) gr.12cm
tynk wewnetrzny/ptytki ceramiczne gr. 1-2cm

BUDYNEK 2

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takZe z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem
wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnié i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeg6inosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiaé i wykonywad/montowacd
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiadaé normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury lazienkowej (np. umywalki, sedesy,
brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuza wylacznie wskazaniu
miejsc, w ktdrych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do planowanego
rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa
handlowego. Nalezy zachowa¢ ergonomig montazu,

10. Powierzchnie zinwentaryzowat po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

11. W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci miedzy projektem architektonicznym, a
projektami branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniale
rozbieznosci nalezy skonsultowaé z Architektem i uzyskac jego akceptacie.

12. W salach wskazano przyktadowe rozmieszczenie wyposazenia pomieszczen.

13. Akustyka zgodna z normami przegréd budowlanych.

14.Drzwi zawezajgce drogi ewakuacyjne musza zawieraé samozamykacze. Wykonawca

musi uzgodni¢ ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate

w wyniku np. aktualizacji przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowaé w

ryczatcie kosztéw budowy bez roszczen dodatkowych .

Nalezy zachowujac akustyke zgodnie z przepisami obowigzujgcymi.

15. Prawa autorskie naleza do Archenika sp zo.o.

16.0Opierzenie np. kiapy dymowej ,dobér rur spustowych wykonac zgodnie z zaleceniem

producenta i sztuka budowlana.

17. W przypadku rozbieznoéci pomigdzy architektura a projektami branzowymi wybra¢ opisy

z architektury.

SCIANA WEWNETRZINA NOSNA - MIEDZY MIESZKANIAMI, A POM. NEOGRZEWANYMI

Budowa dwé6ch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

TEMAT N B
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg

INWESTYCJI techniczng, w Mogilnie przy ul. Obroficéw Mogilna, gmina Mogilno.

LOKALIZAGJA dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obroricéw Mogilna, gm.

mogilno, pow. mogileriski, woj. kujawsko-pomorskie

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI”
INWESTOR Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw

PODtOGA NA GRUNCIE
P '| panele podtogowe/phytki gresowe/PVC ar. 2em
wylewka cementowa zbrojona siatkg @3/10cm or.5em
folia budowlana PE
@ styropian EPS podtoga (A= 0,036 W/mK) gr. 15cm
2xpapa termozgrzewalna gr. 20.3cm
wylewka cementowa C20/25 gr. 10cm
piasek zageszczony ar. 20cm
. grunt rodzimy
H7 v‘J;* ] 11582 STROP MIEDIYKONDYGNACYJNY
P2 panele/ptytki ceramiczne/PVC/ wyktadzina PCV gr.2cm
WeNEC wylewka cementowa gr. 5cm
w styropian EPS podfoga (A= 0,036 W/mK) ar. écm
Tz WeNEC | WeNEC strop Flligran gr. 24cm
Nadproze| /| tynk gipsowo-wapienny gr. 1,5cm
e STROP NAD POMIESZZENIAMI NIEOGRZEWANYMI
P 3 panele/ptytki ceromiczne/PVC/ wyktadzina PCV gr.2cm
wylewka cementowa or.5em
+ 1197 styropian EPS podtoga (A= 0,036 W/mK) gr. 6cm
2z = strop Flligran or. 24cm
16 styropian EPS (A= 0,031 W/mK] gr.6cm
R ' ot venec tynk gipsowo-wapienny ar. 15cm
R STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - KORYTARZE | KLATKA SCHODOWA
P 4 piytki ceramiczne gr.2cm
wylewka cementowa or.5em
styropian EPS podtoga (A= 0,036 W/mK] ar.6cm
L strop Filigran gr. 24cm
— s tynk gipsowo-wapienny ar.1.5em
JENEC ¥ strop Fligran gr. 24cm
" o e o sufit podwieszany gr. 35cm
v
DACH PLASKI
1606 S ] papa femozgrzewaina gr. 5,2mm
22 i papa podktadowa gr. Smm
37 ez s styropian EPS dach (A=0,036 W/mK) gr. 24cm
w w W folia budowlana PE gr.0,5mm
POZ6 wylewka cementowd gr.5cm
o strop Filigran gr. 24cm
BALKON
32 ptytki ceramiczne mrozoodpome ar.2em
i zaprawa kiejowa
- = 22z B zaprawa uszezelniajgca
WENEC 2 weE WENES warstwa betonu dociskowego ze spadkiem or. 2-5cm
POz b v warstwa kontaktowa - szpachléka drapana
2cdem plyta balkonowa zelbetowa ze zfaczem termicznym . 15cm
tynk silikatowy na siatce elewacyjnej ar. 1.5em
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

S 3 tynk gipsowy maszynowyptytki ceramiczne gr. 1-2cm

W bloczek siikatowy gr. 24cm
styropian EPS {A= 0,031 W/mK) gr. 6cm
tynk wewnetrzny/ptytki ceramiczne ar. 1-2cm

SCIANA IEWNETRINA - STREFA COKOLOWA
tynk mozaikowy drobnoziamisty - do wysokoéci 50cm | gr.0.3cm
klej

S C 'l styropian (A= 0,031 W/mk) gr. 0cm

bloczek siikatowy (wysokos$¢ bloczku 60 cm) gr. 24cm
tynk gipsowy maszynowy/cementowo wapienny gr. 1-2cm

i powtoki molarskie

Archenika Sp. z 0.0.
ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
PROWADZACA RRGRERIIA biuro@archenika.pl
- www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

s i o W specjalnosci architektonicznej
OPRACOWAL  |mgrinz. arch. Monika Jasifiska | |5 We o717

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZAL mgr inz. Joanna Skrzypczak nr Izby WP-0778
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