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SYMBOL

DRZWI ZEWNETRZNE

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

DRZWI WEWNETRZNE
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140 90 80 80 90 80 90 90
S 140 (90+60) 90 80 80 90 80 90 80
SWIATLO PRZEJSCIA H 200 200 200 200 200 200 200 200
So 154 104 94 94 104 94 104 94
WYMIARY OTWORU Ho 207 207 207 207 207 207 207 207
LEWE/PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER 2 2 1 1 - 3 1 - 2 3 8 25 1 - - 1
1PIETRO - - 4 4 3 3 5 13 - - - - - - - -
2PIETRO - - 4 4 3 3 5 13 - - - - - - - -
3PIETRO - - 4 4 3 3 5 13 - - - - - - - -
4 PIETRO - - 4 4 3 3 5 13 - - - - - - - -
ILOSC LACZNIE 2 2 17 17 12 15 21 52 2 3 8 % 1 - - 1
KLASA P.POZ. - - - - - - - -
NAZWA Drzwi zewnetrzne do budynku Drzwi wewnet.rzne - Wejsciowe do Drzwi wewnetrzne do lazienek DrZW|_ wewng.trzne w D[zm wewnetrzqe do Drzwi wewnetrzne .do komérek |Drzwi wgwnetrzne do fazienki dla DrZW|_ wewne,.trzne w
mieszkan mieszkaniach pomieszczer technicznych lokatorskich niepetnosprawnych mieszkaniach
OPIS rzwi gléwne wejsciowe do rzwi jednoskrzydtowe w ramie rzwi jednoskrzydfowe, rzwi jednoskrzydiowe, rzwi jednoskrzydiowe w ramie rzwi jednoskrzydtowe w ramie rzwi jednoskrzydltowe, rzwi jednoskrzydiowe,
budynku, dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, ptytowe petne. drewniane. Oscieznica drewniane, w ramie drewnianej. [aluminiowej, ptytowe petne. luminiowej, ptytowe petne. drewniane. O$cieznica drewniane, w ramie drewnianej.
aluminiowej, przeszklone. Ramy Oscieznica regulowana. Drzwi  regulowana. Oscieznica regulowana. $cieznica regulowana. Drzwi Eiciezni regulowana. Drzwi  regulowana. Drzwi wyposazy¢ w |OScieznica regulowana.
wypwelnione szklem bezpiecznym wypossazy¢ w okucia. Malowane posazy¢ w odbojniki oraz posazy¢ w odbojniki oraz lodbojniki.
hartowanym lub kiejonym). Drzwi proszkowo - kolor RAL 7046. kucia ze stali nierdzewnej. Drzwi pkucia ze stali nierdzewnej. Drzwi
wyposazyc w odbojniki , posazone w system jedneho  zamykane na zamek wpuszczalny|
isamozamykacze i okucia ze stali Klucza. Malowane proszkowo -  z wktadem cylindrycznym.
nierdzewne;j. Drzwi wyposazone w kolor RAL 7046. Malowane proszkowo - kolor RAL
system jednego klucza. Malowane [7046.
proszkowo - kolor RAL 7046.
UWAGI

TEMAT N "
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg
INWESTYCJI techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroiicéw Mogilna, gmina Mogilno.
dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obroricéw Mogilna, gm.
LOKALIZACJA | o gilno, pow. mogilefiski, woj. kujawsko-pomorskie
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
INWESTOR  Igp. 7 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznarh
Eggﬁxg OVé;; tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ZA ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
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Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
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