2500

—‘r

1 - tynk silikatowy elastyczny, kolor bragzowy zblizony do RAL 8002, imitacja cegty

2 - parapety zewnetrzne, blacha tytan.-cynk. gr. 0,65 mm, kolor czarny zblizony do RAL 9011

3 - obrdbki blacharskie, blacha tytan.-cynk. gr. 0,65 mm, kolor czarny zblizony do RAL 9011

4 - rynny i rury spustowe, blacha tytan.-cynk. gr. 0,65 mm, bez dekoréw, proste, kolor RAL 9011
5 - balustrady aluminiowe, azurowe, kolor czarny zblizony do RAL 9011

6 - tynk silikatowy barwiony w masie, kolor czarny, zblizony do RAL 9011

7 - Stolarka okienna - PCV, kolor RAL 9011

8 - tynk mozaikowy drobnoziarnisty, kolor zbizony do RAL 9011, czarny
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazar w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy
z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika sig odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéinosci elementy stolarki i
$Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu s3 integralng czescig niniejszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczeg6inosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury lazienkowej (np. umywalki, sedesy,
brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wylacznie wskazaniu
miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane stosownie do planowanego
rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w rozumieniu prawa
handlowego. Nalezy zachowa¢ ergonomi¢ montazu.

10. Powierzchnie zinwentaryzowac po wybudowaniu w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

11. W przypadku wystapienia rozbieznosci migdzy projektem architektonicznym, a
projektami branzowymi, nadrzedne znaczenie ma projekt architektoniczny, a zaistniate
rozbieznosci naleZy skonsultowaé z Architektem i uzyskaé jego akceptacje.

12. W salach wskazano przyktadowe rozmieszczenie wyposazenia pomieszczen.

13. Akustyka zgodna z normami przegréd budowlanych.

14.Drzwi zawgzajgce drogi ewakuacyjne musza zawiera¢ samozamykacze. Wykonawca

musi uzgodni¢ ze strazakiem przed odbiorem budynku wszystkie elementy p.poz powstate

w wyniku np. aktualizacji przepiséw, w trakcie budowy i je odpowiednio zastosowaé w

ryczalcie kosztdéw budowy bez roszczeri dodatkowych .

Nalezy zachowujgc akustyke zgodnie z przepisami obowigzujacymi.

15. Prawa autorskie naleza do Archenika sp zo.o.

16.0Opierzenie np. klapy dymowej ,dobér rur spustowych wykona¢ zgodnie z zaleceniem

producenta i sztukg budowlana.

17. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy architektura a projektami branzowymi wybra¢ opisy

z architektury.

18. W kazdych wnekach okiennych oraz drzwiowych nalezy réwniez wykona¢ wykoriczenie

za pomoca tynku imitujgcego cegte. Imitacje tynku wykonywa¢ przez przeszkolonych

wykonawcéw.

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z

TEMAT N B
zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz infrastrukturg

INWESTYCJI techniczna, w Mogilnie przy ul. Obroricéw Mogilna, gmina Mogilno.

LOKALIZACJA dz. nr 1961, obr. 0001 Mogilno, ul. Obroricéw Mogilna, gm.

mogilno, pow. mogileriski, woj. kujawsko-pomorskie

SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN - BYDGOSKI"
INWESTOR Sp. z 0.0. ul. Studzienna 12/14 lokal 22, 88-100 Inowroctaw

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Archenika Sp. z 0.0.

JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznarh

gggd&:g Ové'; tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331

ZA ARCHENIKA biuro@archenika.pl

www.archenika.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ARCHITEKTURA

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

OPRACOWAL | mgr inz. arch. Monika Jasifiska nwr?z":;ﬁg‘_’g;’:?"h"em"m"ej

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAL. | mgr inz. Joanna Skrzypczak or 12y WP-0778
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